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建築技術の発展とともに。

高層化、多様化する現代都市において、

重量シャッターは欠かすことのできない存在です。

文化の重量シャッターは、火災時に被害を抑える防火・防煙をはじめ、

侵入窃盗への防犯、自然の脅威に対する防風・防雨など

求められる性能を実現しています。

ビル、マンション、工場、倉庫など、

様々な場所に適用するように新技術を導入し、機能を常に向上。

建物の開口部をしっかりと守ることで、

毎日を「安全・安心・快適」に過ごせる環境づくりに貢献します。

文化シヤッターは取組んでいます。お客さまがいつまでも安全・安心・　　   快適にお使いいただくために！

〈重量シャッター〉を末永く安全・安心・快適にお使いいただくためには、定期点検契約が必要
です。詳細はP204をご覧ください。定期点検契約 ATSS

アットタイムサービスシステム

〈重量シャッター〉1台ごとにIDタグ（個別認識票）による
品質維持・管理の情報管理システムを導入しています。
トラブル発生時などIDタグの管理をお知らせいただく
ことで、迅速により適切な対応をすることができます。

緊急時の修理、突然のアクシ
デントそんな時は、文化シヤッ
ターサービス（株）にお電話くだ
さい。

商品履歴管理システム
IDタグ

0120-365-113
365日いいサービス

メンテナンス状況
商品履歴の把握

緊急時の修理に
的確対応

部品等の不具合に
早期に的確判断

IDタグによる商品履歴管理システム

文化シヤッターはIDタグ（個別認識票）による品質維持・情報管理システム・定期点検契約による製品メンテナンス、ATSS（アット　　　　　　   タイムサービスシステム）による緊急対応により、お客さまに〈重量シャッター〉を安全・安心・快適にご使用いただけるようサポートいたします。
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管理用シャッター
建築基準法で防火規定の適用を受けない
外壁開口部。防犯や耐風、防雨用の開口部。                         
　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲

P105～

製品ラインアップ

防火 /防煙シャッター
建築基準法の竪穴区画。異種用途区画。地下街
の区画。　　　　　　　　　　　  

▲

P61～

重量グリルシャッター
意匠性を高めたい外壁開口部。防火区画ではな
い箇所の管理のための区画用開口部。 ▲

P121～

上部開放シャッター
排煙が望まれる駐車場。通風・採光が求められ
る地下街。工場、倉庫、物流関連施設。 ▲

P125～

防爆シャッター
可燃性ガス（爆発性蒸気）等を取扱う場所の
開口部。                             　 

▲

P143～

遮音シャッター
騒音を発生する工場、倉庫等の開口部や間仕切。▲

P135～

気密シャッター
においや室温を気にする食品工場、倉庫等の開口
部や間仕切。　　　　　　　　　　  

▲

P139～

高速シャッター
高速開閉が必要とされる出入り口。空調管理を
必要とする倉庫、工場等の開口部。  

▲

P155～

可動防煙たれ壁
＜セレウォール＞
火災時に発生する煙を拡散させないための
防煙壁    　　　　　　　　　　　  

▲

P179～

シャッター用非常電源蓄電池設備
水圧開放装置＜ジェットパワー＞ ▲ P165～

水圧開放シャッター
＜ジェットセイバー＞ ▲ P169～

高速・低振動グリルシャッター
＜大静快＞
開閉時の音や振動を直上階に伝えたくないマン
ションの駐車場出入り口などに最適。 

▲

P37～

重量シャッターの用途

A外壁開口部
防犯や耐風、防雨等の開口部に
管理用シャッターを設置。
主に建物の出入り口等に用いら
れるもので、通常毎日開閉を行
なうシャッターを管理用シャッ
ターといいます。

B竪穴区画
竪穴区画に用いる特定防火設備
または防火設備は火災により煙
が発生した場合、熱・煙感知器
と連動して自動的に閉鎖し、か
つ避難上および防火上に支障の
ない遮煙性能を有しなければな
りません。

C異種用途区画
異種用途区画に用いる特定防火
設備は火災により煙が発生した
場合、熱・煙感知器と連動して
自動的に閉鎖し、かつ避難上お
よび防火上に支障のない遮煙性
能を有しなければなりません。

D面積区画
面積区画とは、一定の床面積ご
とに区画して、火災の延焼を防
ぐ防火区画のことをいい、火災
により煙が発生した場合または
火災により温度が急激に上昇し
た場合、自動的に閉鎖しなけれ
ばなりません。

C

A

B B

B

A

気になる開閉音や振動を極力
抑え、住む人たちの快適を確保する
シャッターです。

マンション駐車場出入り口に最適
高速・低振動グリルシャッター

＜大静快だいせいかい＞

D

防火シャッター
外壁開口部で延焼のおそれのある部分。建物内部
の面積区画部分。板厚0.8mm以上1.5mm未満は
防火設備。板厚1.5mm以上は特定防火設備。▲

P47～
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防火/防煙シャッターに
求められる性能をクリア

 遮炎性能
外壁開口部で延焼の恐れのある部分には防火設備

が、防火区画で面積区画する部分には特定防火設

備の設置が義務付けられています。

 遮煙性能
当社の防火 /防煙シャッターは法規準をクリア

した遮煙性能を有し、火災時に建物内の階段室

やエレベーター・エスカレーターなどの煙突化を

防ぎ、竪穴区画での安全な避難路を確保する

役割を果たします。

 自動閉鎖装置
防火区画や竪穴区画に設置が義務付けられている

防火/防煙シャッターには、火災時に手動閉鎖で

きる機能はもとより、自動的に閉鎖する装置が要

求されています。
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重量シャッターに
求められる性能をクリア

 遮音性能
生活圏に隣接する工場や物流施設の騒音対策は、

安定操業や企業イメージのためにも重要な課題で

す。そこで当社では、騒音の発生源となる建物の

開口部には遮音設計を施したシャッターの設置を

おすすめしています。

 気密性能
住空間にかかせない環境対策として、ごみ焼却施

設、清掃工場などからの騒音・異臭などの流出を

防ぎ、外部から流入する塵や異物混入の遮断、空

調・室温管理が必要とされる食品工場など、さま

ざまな施設において気密シャッターの役割が広が

っています。

 防爆性能
爆発または燃焼の恐れのある可燃性ガス、粉塵な

どが生ずる場所に使用する電気機器が点火源にな

らないよう構造や回路を法規制しています。当社

では特殊な防爆構造を施したシャッターを製作し

ています。

 意匠性
シャッターの構成部材はほとんどが鋼製のため、

美観や耐久性等の面から防錆対策を重視するニー

ズには、とくに高性能と定評のある粉体塗装をお

すすめしています。またパイプグリルによるシャ

ッターはディスプレー効果を求める建築意匠上の

ニーズにお応えしています。

 耐風圧性能
外壁開口部に設置する重量シャッターは、台風な

どの強風発生時に作用する風圧力に容易に破損し

ない性能が要求され、全てのシャッターは適切な

強度を確保した耐風圧設計を施しています。

 防犯性能
侵入窃盗に対する防犯対策の一環として、警察庁、

関係省庁、関係民間団体による官民合同会議の行

なう試験で、侵入を５分以上防ぐ性能を有するも

のを「防犯性能の高い建物部品」として認定して

います。当社でも、このリストに公表されている

認定品をラインアップしています。
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重量シャッターに
求められる性能をクリア

 遮音性能
生活圏に隣接する工場や物流施設の騒音対策は、

安定操業や企業イメージのためにも重要な課題で

す。そこで当社では、騒音の発生源となる建物の

開口部には遮音設計を施したシャッターの設置を

おすすめしています。

 気密性能
住空間にかかせない環境対策として、ごみ焼却施

設、清掃工場などからの騒音・異臭などの流出を

防ぎ、外部から流入する塵や異物混入の遮断、空

調・室温管理が必要とされる食品工場など、さま

ざまな施設において気密シャッターの役割が広が

っています。

 防爆性能
爆発または燃焼の恐れのある可燃性ガス、粉塵な

どが生ずる場所に使用する電気機器が点火源にな

らないよう構造や回路を法規制しています。当社

では特殊な防爆構造を施したシャッターを製作し

ています。

 意匠性
シャッターの構成部材はほとんどが鋼製のため、

美観や耐久性等の面から防錆対策を重視するニー

ズには、とくに高性能と定評のある粉体塗装をお

すすめしています。またパイプグリルによるシャ

ッターはディスプレー効果を求める建築意匠上の

ニーズにお応えしています。

 耐風圧性能
外壁開口部に設置する重量シャッターは、台風な

どの強風発生時に作用する風圧力に容易に破損し

ない性能が要求され、全てのシャッターは適切な

強度を確保した耐風圧設計を施しています。

 防犯性能
侵入窃盗に対する防犯対策の一環として、警察庁、

関係省庁、関係民間団体による官民合同会議の行

なう試験で、侵入を５分以上防ぐ性能を有するも

のを「防犯性能の高い建物部品」として認定して

います。当社でも、このリストに公表されている

認定品をラインアップしています。
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機械式危害防止装置 

エコセーフ
節電ニーズの高まりや省エネ技術の進展によりエコオフィス、エコファクトリー等の実現が望まれるなか、文化シヤッターでは環

境配慮型の危害防止装置を開発し、市場の要請にお応えしています。バッテリーレスの機械式はランニングコストを低減します。

防火／防煙シャッター用   危害防止装置

電動式 手動式

■手動閉鎖装置

蓄電池を内蔵するタイプと異なり、ワイヤー
リールによって機械的に作動するシンプ
ルな機構です。したがって、エコセーフの
作動に電源供給は不要です。

蓄電池を内蔵していないため蓄電池の
交換費用が発生しません。蓄電池を交換
する手間や電池切れ、廃棄物の処理の
心配もありません。

手動式の場合、防災信号以外の外部から
の信号・電力を必要としないため、配線・
配管等の付帯工事が少なくてすみます。

電源供給
不要

外部からの
信号・電力不要

蓄電池の
交換不要

※許容範囲は、シャッター各機種の設計範囲により異なります。
※既設シャッターは、機種や経過年数によって取付けできない場合もあります。

用途

耐風圧性能 150Pa

電動式10000回開閉、手動式1500回開閉

停止距離5cm以下、運動エネルギー10J以下

設計耐用回数

安全性

面積区画、竪穴区画の防火シャッター、防火／防煙シャッ
ター（屋内専用）
※直接風があたるところには設置できません。
※大型仕様、ポールレス、ポールレスコンビ、セレスクリーンは
　設置できません。

■製品仕様

スラット 認定番号 認定種類 根拠条文

F-66 建築基準法施行令
第１１２条第１９項第２号

自動的に閉鎖または作動し、
遮煙性能を有する防火設備
（竪穴区画）FC-76

CAS-0670

CAS-0672

■国土交通大臣認定

適用スラット

適用開閉機（0.75kW以下）

C-956、C-955、C-96、F-66、FC-76

W1000～12600mm、H1000～5700mm

EGLM-30、EGLM-50、EGLM-70、EGLM-120

EGLM-40H、EGLM-60H、EGLM-90H、EGLM-140H

許容範囲

電動式

手動式

■取付け可能なシャッター
新設シャッター

適用スラット

適用開閉機（0.75kW以下）

C-86、C-85、C-956、C-955、F-66、F-86、F-85

W1000～11000mm、H1000～5100mm

EGR-30X／50Ｘ／70Ｘ、EGL-100／120

EGR-40ＸＨ／60ＸＨ／90ＸＨ、EGL-100Ｈ／140Ｈ

許容範囲

電動式

手動式

既設シャッター

障害物
感知

シャッター
停止

煙（熱）感知器が火災を感知すると、防災信号により自動閉鎖装置が働き、
シャッターが自動的に降下し始めます。

シャッター降下中に、座板部が人などの障害物と接触すると停止します。

障害物が除かれると、自動閉鎖装置が再度作動して、シャッターは再降下
を開始します。

非常時にはシャッターをくぐらずに定められた避難口をご使用ください。

火災感知

シャッター
降下

シャッターは全閉停止し、防災区画を形成して煙害や延焼等を防ぎます。

遮煙・遮炎

シャッター
全閉

障害物除去

シャッター
再降下

■危害防止装置の作動フロー

■エコセーフ構成図

防火/防煙シャッターは、火災を感知すると自動閉鎖し、煙害

や延焼等を防ぐ防災上大切な役割を果たします。そのため

素早く全閉するようにシステム化されていますが、自動降下中

のシャッターに人が挟まれる事故が生じないとも限りません。

建築基準法施行令では、平成17年12月1日より「閉動作時

の危害防止機構の設置」を義務づけています。これを受けて

文化シヤッターでは、法に定める危害防止措置として、シャ

ッターの座板部に危害防止装置を標準装備しています。

新設・既設、手動・電動のいずれにも取付けができます。

閉鎖、動作に関する安全確保について
建築基準施行令112条19項の改正

防火区画に用いる防火設備に関して「閉鎖または作動をする
のに際して、当該特定防火設備または防火設備の周囲の人
の安全を確保することができるものであること」という要件が
追加されました。

・平成17年12月1日から適用です。
・平成17年12月1日以降、危害防止装置のない防火シャッターが
設置されている建物は全て「既存不適格」となり、増改築
時に危害防止装置の設置が必要となります。

床面から約30mmの間は、障害物を感知しません。

防火設備の定期報告制度について

建築基準法12条3項の改正
平成28年国土交通省告示第723号　（平成28年６月１日施行）

平成28年６月1日より、建築基準法第12条に基づく特殊建築
物＊1などの定期報告制度が変更され、防火設備（防火／防
煙シャッター・防火扉・耐火スクリーン）は作動状況などを調
査することが義務づけられました。
その際、危害防止機能のない全ての防火設備は「要是正＊2」
と判定されます。このように「要是正」となった防火設備には
危害防止装置の設置をおすすめします。

＊1

＊2

多くの人が利用する一定規模以上の劇場、映画館、公会堂、集会場、病院、診療
所、旅館、ホテル、共同住宅、学校、体育館、博物館、美術館、百貨店、マーケット、
事務所が対象です。

修理や部品の交換などにより是正することが必要な状態であり、所有者などに
対して是正を促すものです。

自動閉鎖装置

手動閉鎖装置

ワイヤー

ワイヤーリールユニット
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機械式危害防止装置 

エコセーフ
節電ニーズの高まりや省エネ技術の進展によりエコオフィス、エコファクトリー等の実現が望まれるなか、文化シヤッターでは環

境配慮型の危害防止装置を開発し、市場の要請にお応えしています。バッテリーレスの機械式はランニングコストを低減します。

防火／防煙シャッター用   危害防止装置

電動式 手動式

■手動閉鎖装置

蓄電池を内蔵するタイプと異なり、ワイヤー
リールによって機械的に作動するシンプ
ルな機構です。したがって、エコセーフの
作動に電源供給は不要です。

蓄電池を内蔵していないため蓄電池の
交換費用が発生しません。蓄電池を交換
する手間や電池切れ、廃棄物の処理の
心配もありません。

手動式の場合、防災信号以外の外部から
の信号・電力を必要としないため、配線・
配管等の付帯工事が少なくてすみます。

電源供給
不要

外部からの
信号・電力不要

蓄電池の
交換不要

※許容範囲は、シャッター各機種の設計範囲により異なります。
※既設シャッターは、機種や経過年数によって取付けできない場合もあります。

用途

耐風圧性能 150Pa

電動式10000回開閉、手動式1500回開閉

停止距離5cm以下、運動エネルギー10J以下

設計耐用回数

安全性

面積区画、竪穴区画の防火シャッター、防火／防煙シャッ
ター（屋内専用）
※直接風があたるところには設置できません。
※大型仕様、ポールレス、ポールレスコンビ、セレスクリーンは
　設置できません。

■製品仕様

スラット 認定番号 認定種類 根拠条文

F-66 建築基準法施行令
第１１２条第１９項第２号

自動的に閉鎖または作動し、
遮煙性能を有する防火設備
（竪穴区画）FC-76

CAS-0670

CAS-0672

■国土交通大臣認定

適用スラット

適用開閉機（0.75kW以下）

C-956、C-955、C-96、F-66、FC-76

W1000～12600mm、H1000～5700mm

EGLM-30、EGLM-50、EGLM-70、EGLM-120

EGLM-40H、EGLM-60H、EGLM-90H、EGLM-140H

許容範囲

電動式

手動式

■取付け可能なシャッター
新設シャッター

適用スラット

適用開閉機（0.75kW以下）

C-86、C-85、C-956、C-955、F-66、F-86、F-85

W1000～11000mm、H1000～5100mm

EGR-30X／50Ｘ／70Ｘ、EGL-100／120

EGR-40ＸＨ／60ＸＨ／90ＸＨ、EGL-100Ｈ／140Ｈ

許容範囲

電動式

手動式

既設シャッター

障害物
感知

シャッター
停止

煙（熱）感知器が火災を感知すると、防災信号により自動閉鎖装置が働き、
シャッターが自動的に降下し始めます。

シャッター降下中に、座板部が人などの障害物と接触すると停止します。

障害物が除かれると、自動閉鎖装置が再度作動して、シャッターは再降下
を開始します。

非常時にはシャッターをくぐらずに定められた避難口をご使用ください。

火災感知

シャッター
降下

シャッターは全閉停止し、防災区画を形成して煙害や延焼等を防ぎます。

遮煙・遮炎

シャッター
全閉

障害物除去

シャッター
再降下

■危害防止装置の作動フロー

■エコセーフ構成図

防火/防煙シャッターは、火災を感知すると自動閉鎖し、煙害

や延焼等を防ぐ防災上大切な役割を果たします。そのため

素早く全閉するようにシステム化されていますが、自動降下中

のシャッターに人が挟まれる事故が生じないとも限りません。

建築基準法施行令では、平成17年12月1日より「閉動作時

の危害防止機構の設置」を義務づけています。これを受けて

文化シヤッターでは、法に定める危害防止措置として、シャ

ッターの座板部に危害防止装置を標準装備しています。

新設・既設、手動・電動のいずれにも取付けができます。

閉鎖、動作に関する安全確保について
建築基準施行令112条19項の改正

防火区画に用いる防火設備に関して「閉鎖または作動をする
のに際して、当該特定防火設備または防火設備の周囲の人
の安全を確保することができるものであること」という要件が
追加されました。

・平成17年12月1日から適用です。
・平成17年12月1日以降、危害防止装置のない防火シャッターが
設置されている建物は全て「既存不適格」となり、増改築
時に危害防止装置の設置が必要となります。

床面から約30mmの間は、障害物を感知しません。

防火設備の定期報告制度について

建築基準法12条3項の改正
平成28年国土交通省告示第723号　（平成28年６月１日施行）

平成28年６月1日より、建築基準法第12条に基づく特殊建築
物＊1などの定期報告制度が変更され、防火設備（防火／防
煙シャッター・防火扉・耐火スクリーン）は作動状況などを調
査することが義務づけられました。
その際、危害防止機能のない全ての防火設備は「要是正＊2」
と判定されます。このように「要是正」となった防火設備には
危害防止装置の設置をおすすめします。

＊1

＊2

多くの人が利用する一定規模以上の劇場、映画館、公会堂、集会場、病院、診療
所、旅館、ホテル、共同住宅、学校、体育館、博物館、美術館、百貨店、マーケット、
事務所が対象です。

修理や部品の交換などにより是正することが必要な状態であり、所有者などに
対して是正を促すものです。

自動閉鎖装置

手動閉鎖装置

ワイヤー

ワイヤーリールユニット
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電気制御式危害防止装置 

コードリール／コードプーリ
連動中継器に非常用電源の蓄電池を内蔵させ、火災や停電で一次側電源が切れた場合でも障害物を感知し、シャッターを停

止させる電気制御式の危害防止装置です。蓄電池が切れていると火災時に正常に作動しないため、定期的な交換が必要です。

新設・既設、電動・手動の防火／防煙シャッターに取付けられます。

無線式危害防止装置 

マジックセーフ
火災避難時、防火シャッターの挟まれ事故を防止する危害防止装置に「無線式」をラインアップ。座板感知部のコードレス化によ

り、安全性、意匠性、施工性が向上しました。発電デバイスによる自己発電により送信機部の専用バッテリーが不要です。

イタズラによる断線を防止し、
確実な動作を保持します。

コードの露出がないため、全閉時も
すっきりとした美しい見た目です。

まぐさ内に装置をもうけない構造
により、特に既設現場での施工性
が大幅に向上しました。

■コードリール構成図 ■コードプーリ構成図 ■マジックセーフ構成図

用途

電動式10000回開閉、手動式1500回開閉

停止距離5cm以下、運動エネルギー10J以下

設計耐用回数

安全性

面積区画、竪穴区画の防火シャッター、防火／防煙シャッター

■製品仕様

回線数

定格電圧

定格電流

自動閉鎖装置接続容量

蓄電池（予備電源）

蓄電池寿命

1回線

AC100/200V、50/60Hz

0.30A（AC100V入力時）　0.24A（AC200V入力時）

DC24V、0.5A以下

4～5年（使用環境・使用頻度により短くなる場合があります）

－10℃～＋50℃使用周囲温度

■危害防止用連動中継器仕様

ニッケル・カドミウム蓄電池
公称電圧：DC24V　定格容量：0.6Ah

スラット 認定番号 認定種類 根拠条文

F-66
建築基準法施行令
第１１２条第１９項第２号

自動的に閉鎖または作動し、
遮煙性能を有する防火設備
（竪穴区画）

F-85

CAS-0295

FC-76 CAS-0252

CAS-0296

■国土交通大臣認定

適用スラット

適用開閉機（2.2kW以下）

S-76、S-75、S-96、C-956、C-955、C-96、F-66、FC-76、F-85

W1000～14000mm、H1000～10000mm（H＞8000mmはコードプーリ）

EGLM-30、EGLM-50、EGLM-70、EGLM-120、
EGL-150W、EGS-220W

EGLM-40H、EGLM-60H、EGLM-90H、EGLM-140H

許容範囲

電動式

手動式

■取付け可能なシャッター
新設シャッター

※許容範囲は、シャッター各機種の設計範囲により異なります。
※既設シャッターは、機種や経過年数によって取付けできない場合もあります。

適用スラット

適用開閉機（0.75kW以下）

S-76、S-75、S-96、C-86、C-85、C-956、C-955、C-96、F-66、
FC-76、F-86、F-85

コードリール：W1000～14000mm、H1000～8000mm
コードプーリ：W1000～10700mm、H1000～6000mm

EGR-30X／50Ｘ／70Ｘ、EGL-100／120、EGM-25／50

EGR-40ＸＨ／60ＸＨ／90ＸＨ、EGL-100Ｈ／140Ｈ、
EGM-30Ｈ／60Ｈ

許容範囲

電動式

手動式

既設シャッター

用途

電動式10000回開閉、手動式1500回開閉

停止距離5cm以下、運動エネルギー10J以下

設計耐用回数

安全性

面積区画、竪穴区画の防火シャッター、防火／防煙シャッ
ター（屋内専用）
※大型仕様、ポールレス、ポールレスコンビ、セレスクリーンは
設置できません。

■製品仕様

スラット 認定番号 認定種類 根拠条文

F-66
建築基準法施行令
第１１２条第１９項第２号

自動的に閉鎖または作動し、
遮煙性能を有する防火設備
（竪穴区画）

F-85

CAS-0873

FC-76 CAS-0875

CAS-0874

■国土交通大臣認定

適用スラット

適用開閉機（0.75kW以下）

S-76、S-75、S-96、C-956、C-955、C-96、F-66、FC-76

W1000～11000mm、H1000～8000mm

EGLM-30、EGLM-50、EGLM-70、EGLM-120

EGLM-40H、EGLM-60H、EGLM-90H、EGLM-140H

許容範囲

電動式

手動式

■取付け可能なシャッター
新設シャッター

※許容範囲は、シャッター各機種の設計範囲により異なります。
※既設シャッターは、機種や経過年数によって取付けできない場合もあります。

適用スラット

適用開閉機（0.75kW以下）

S-76、S-75、S-96、C-86、C-85、C-956、C-955、C-96、F-66、
FC-76、F-86、F-85

W1000～11000mm、H1000～8000mm

EGR-30X／50Ｘ／70Ｘ、EGL-100／120、EGM-25／50

EGR-40ＸＨ／60ＸＨ／90ＸＨ、EGL-100Ｈ／140Ｈ、
EGM-30Ｈ／60Ｈ

許容範囲

電動式

手動式

既設シャッター

安全性

施工性

意匠性

蓄電池交換時期のお知らせ〈コードリール／コードプーリ／マジックセーフ〉
危害防止用連動中継器の非常用電源に使用する蓄電池は4～5年毎に交換が必要です。蓄電池が切れると火災時に正常に作動
しません。蓄電池の交換時期を、手動閉鎖装置の非常用シャッター閉鎖ボタンが点滅し、お知らせする機能を有しています。

定期的な蓄電池の交換について
1.本製品には、危害防止用連動中継器を設置しており、この装置はニッケル・カドミウム蓄電
池を内蔵しています。蓄電池は時間の経過と共に出力容量が低下しますので、4～5年毎に交
換が必要です（周囲環境30℃の場合）。なお、蓄電池寿命は使用環境・使用頻度により短くな
る場合があります。
2.寿命の過ぎた蓄電池では、火災時（一次側電源が切れた場合や停電時）に危害防止装置が
正しく作動しないため、挟まれ事故防止にはなりません。
3.寿命の過ぎた蓄電池は、蓄電池の容器が割れ、液漏れ・異臭・発煙・発火などの被害を引き
起こす原因となります。
4.蓄電池容量を確かめるため、半年に１回は「蓄電池確認テスト」を行なっていただきます。
5.蓄電池の交換は文化シヤッターサービス（株）が行ないます（交換は有償です）。

正常時

ボタンが消灯しているときは、
蓄電池は正常です。

手動式 手動式電動式

■手動閉鎖装置

点滅
します

蓄電池の交換時期

ボタンが点滅し、蓄電池の
交換時期をお知らせします。

消灯
しています

蓄電池交換
時期シール

※写真は電動式用です。手動式は形状が異なります。

ガイドレール
内蔵型（ 　　）

危害防止用連動中継器 コードリール

自動閉鎖装置
危害防止用連動中継器 自動閉鎖装置

コードプーリ

信号送信用コード

危害防止用連動中継器
受信機

自動閉鎖装置

送信機

手動閉鎖装置 手動閉鎖装置

手動閉鎖装置
信号送信用コード
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電気制御式危害防止装置 

コードリール／コードプーリ
連動中継器に非常用電源の蓄電池を内蔵させ、火災や停電で一次側電源が切れた場合でも障害物を感知し、シャッターを停

止させる電気制御式の危害防止装置です。蓄電池が切れていると火災時に正常に作動しないため、定期的な交換が必要です。

新設・既設、電動・手動の防火／防煙シャッターに取付けられます。

無線式危害防止装置 

マジックセーフ
火災避難時、防火シャッターの挟まれ事故を防止する危害防止装置に「無線式」をラインアップ。座板感知部のコードレス化によ

り、安全性、意匠性、施工性が向上しました。発電デバイスによる自己発電により送信機部の専用バッテリーが不要です。

イタズラによる断線を防止し、
確実な動作を保持します。

コードの露出がないため、全閉時も
すっきりとした美しい見た目です。

まぐさ内に装置をもうけない構造
により、特に既設現場での施工性
が大幅に向上しました。

■コードリール構成図 ■コードプーリ構成図 ■マジックセーフ構成図

用途

電動式10000回開閉、手動式1500回開閉

停止距離5cm以下、運動エネルギー10J以下

設計耐用回数

安全性

面積区画、竪穴区画の防火シャッター、防火／防煙シャッター

■製品仕様

回線数

定格電圧

定格電流

自動閉鎖装置接続容量

蓄電池（予備電源）

蓄電池寿命

1回線

AC100/200V、50/60Hz

0.30A（AC100V入力時）　0.24A（AC200V入力時）

DC24V、0.5A以下

4～5年（使用環境・使用頻度により短くなる場合があります）

－10℃～＋50℃使用周囲温度

■危害防止用連動中継器仕様

ニッケル・カドミウム蓄電池
公称電圧：DC24V　定格容量：0.6Ah

スラット 認定番号 認定種類 根拠条文

F-66
建築基準法施行令
第１１２条第１９項第２号

自動的に閉鎖または作動し、
遮煙性能を有する防火設備
（竪穴区画）

F-85

CAS-0295

FC-76 CAS-0252

CAS-0296

■国土交通大臣認定

適用スラット

適用開閉機（2.2kW以下）

S-76、S-75、S-96、C-956、C-955、C-96、F-66、FC-76、F-85

W1000～14000mm、H1000～10000mm（H＞8000mmはコードプーリ）

EGLM-30、EGLM-50、EGLM-70、EGLM-120、
EGL-150W、EGS-220W

EGLM-40H、EGLM-60H、EGLM-90H、EGLM-140H

許容範囲

電動式

手動式

■取付け可能なシャッター
新設シャッター

※許容範囲は、シャッター各機種の設計範囲により異なります。
※既設シャッターは、機種や経過年数によって取付けできない場合もあります。

適用スラット

適用開閉機（0.75kW以下）

S-76、S-75、S-96、C-86、C-85、C-956、C-955、C-96、F-66、
FC-76、F-86、F-85

コードリール：W1000～14000mm、H1000～8000mm
コードプーリ：W1000～10700mm、H1000～6000mm

EGR-30X／50Ｘ／70Ｘ、EGL-100／120、EGM-25／50

EGR-40ＸＨ／60ＸＨ／90ＸＨ、EGL-100Ｈ／140Ｈ、
EGM-30Ｈ／60Ｈ

許容範囲

電動式

手動式

既設シャッター

用途

電動式10000回開閉、手動式1500回開閉

停止距離5cm以下、運動エネルギー10J以下

設計耐用回数

安全性

面積区画、竪穴区画の防火シャッター、防火／防煙シャッ
ター（屋内専用）
※大型仕様、ポールレス、ポールレスコンビ、セレスクリーンは
設置できません。

■製品仕様

スラット 認定番号 認定種類 根拠条文

F-66
建築基準法施行令
第１１２条第１９項第２号

自動的に閉鎖または作動し、
遮煙性能を有する防火設備
（竪穴区画）

F-85

CAS-0873

FC-76 CAS-0875

CAS-0874

■国土交通大臣認定

適用スラット

適用開閉機（0.75kW以下）

S-76、S-75、S-96、C-956、C-955、C-96、F-66、FC-76

W1000～11000mm、H1000～8000mm

EGLM-30、EGLM-50、EGLM-70、EGLM-120

EGLM-40H、EGLM-60H、EGLM-90H、EGLM-140H

許容範囲

電動式

手動式

■取付け可能なシャッター
新設シャッター

※許容範囲は、シャッター各機種の設計範囲により異なります。
※既設シャッターは、機種や経過年数によって取付けできない場合もあります。

適用スラット

適用開閉機（0.75kW以下）

S-76、S-75、S-96、C-86、C-85、C-956、C-955、C-96、F-66、
FC-76、F-86、F-85

W1000～11000mm、H1000～8000mm

EGR-30X／50Ｘ／70Ｘ、EGL-100／120、EGM-25／50

EGR-40ＸＨ／60ＸＨ／90ＸＨ、EGL-100Ｈ／140Ｈ、
EGM-30Ｈ／60Ｈ

許容範囲

電動式

手動式

既設シャッター

安全性

施工性

意匠性

蓄電池交換時期のお知らせ〈コードリール／コードプーリ／マジックセーフ〉
危害防止用連動中継器の非常用電源に使用する蓄電池は4～5年毎に交換が必要です。蓄電池が切れると火災時に正常に作動
しません。蓄電池の交換時期を、手動閉鎖装置の非常用シャッター閉鎖ボタンが点滅し、お知らせする機能を有しています。

定期的な蓄電池の交換について
1.本製品には、危害防止用連動中継器を設置しており、この装置はニッケル・カドミウム蓄電
池を内蔵しています。蓄電池は時間の経過と共に出力容量が低下しますので、4～5年毎に交
換が必要です（周囲環境30℃の場合）。なお、蓄電池寿命は使用環境・使用頻度により短くな
る場合があります。
2.寿命の過ぎた蓄電池では、火災時（一次側電源が切れた場合や停電時）に危害防止装置が
正しく作動しないため、挟まれ事故防止にはなりません。
3.寿命の過ぎた蓄電池は、蓄電池の容器が割れ、液漏れ・異臭・発煙・発火などの被害を引き
起こす原因となります。
4.蓄電池容量を確かめるため、半年に１回は「蓄電池確認テスト」を行なっていただきます。
5.蓄電池の交換は文化シヤッターサービス（株）が行ないます（交換は有償です）。

正常時

ボタンが消灯しているときは、
蓄電池は正常です。

手動式 手動式電動式

■手動閉鎖装置

点滅
します

蓄電池の交換時期

ボタンが点滅し、蓄電池の
交換時期をお知らせします。

消灯
しています

蓄電池交換
時期シール

※写真は電動式用です。手動式は形状が異なります。

ガイドレール
内蔵型（ 　　）

危害防止用連動中継器 コードリール

自動閉鎖装置
危害防止用連動中継器 自動閉鎖装置

コードプーリ

信号送信用コード

危害防止用連動中継器
受信機

自動閉鎖装置

送信機

手動閉鎖装置 手動閉鎖装置

手動閉鎖装置
信号送信用コード
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可動座板式危害防止機構 セレヌーノ学校向け防火／防煙
シャッター（改修用）
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建築基準法の改正により平成17年12月1日から、危害防止機構のない防火/防煙シャッターは「既存不適格」となり、改修が急

務になっています。＜セレヌーノ＞は児童・生徒のシャッター挟まれ事故等を防止するため、学校に設置されている防火/防煙

シャッターへの後付け（改修）用として開発しました。シャッターの下部に布製（耐火クロス製）のスクリーンを後付けすること

で、挟まれ時の事故につながる危険性を大幅に軽減します。

取付け可能なシャッターサイズ

設置基準

シャッター部

スクリーン部

レール・まぐさ

スクリーンガイド

座板

溶融亜鉛めっき鋼板

片面ウレタン系樹脂コーティング
シリカクロス（0.7mm）（色：白）

溶融亜鉛めっき鋼板またはステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板（シルキーホワイト）

芯材：溶融亜鉛めっき鋼板
カバー：片面ウレタン系樹脂コーティング（色：グレー）

間口W5mまでの防火/防煙シャッター
（高さはシャッタースラットの種類によって異なります）

一般社団法人日本シヤッター・ドア協会が規定する基準に準じています。
⑴ 設置対象は、小・中学校の既設防火設備（特別支援学校は除く）です。
⑵ 建物内部専用です。
⑶ 管理併用シャッターには設置できません。

国土交通大臣認定

認定番号

EA-0243

CAS-0351

CAT-0360

建築基準法施行令第112条第１項

建築基準法施行令第112条第19項第２号

建築基準法施行令第112条第19項第１号

特長

仕様

●耐火クロスのスクリーンを後付けするだけのため、電気工事は不要で短納期で完了します。
●万が一降下中のシャッターに挟まれても、シャッター下部約30㎝が布製のため、持ち上げて脱出することができます。

・スクリーン部は布製なので防犯性能はありません。

・シャッターの設置状況によっては、スクリーン部が天井面まで上がりきらない

場合があります。必ず当社営業と事前に打合せを行ってください。

・シャッター降下中は、シャッターの下をくぐらないでください。避難扉から避

難してください。

・シャッター降下位置に物を置かないでください。

・シャッター降下中は障害物に接触してもシャッターは停止しません。

・シャッター動作中はシャッターに触れないでください。

▲

注意事項

警報装置＆安全啓蒙シール・表示ライン（オプション）

注意喚起装置
回転灯

作動範囲表示ライン

危険表示

シャッター・防火戸の
「告知シール」

避難ドアの
「告知シール」

警報装置

安全啓蒙告知シール・表示ライン
シャッター・防火戸の「告知シール」

避難ドアの「告知シール」

注意喚起装置 音声合成装置 音声付き回転灯回転灯

シャッター・防火戸の「作動範囲表示ライン」

シャッターへの危険表示

●踏んでもすべりにくいため、
　床にも貼ることができます。
●特注サイズにも対応します。
●大きさ:195mm×75mm・
　４２０mm×160mmの2タイプ。

●避難ドアの両面に貼ってくだい。
●床用素材ではありませんのでご
注意ください。
●大きさ:195mm×75mm・
４２０mm×160mmの2タイプ。

●シャッターの降下範囲や防
火戸の開閉作動範囲を明示
します。
●Pタイル・コンクリート等に誰でも手軽に貼れます（打
ち放しコンクリートと布製クロス等では一部施工できない
場合があります）。
●素材は、はがれにくく、踏んでもすべりにくい耐摩耗性
の高い素材です。
●巾 :75mm

●シャッターの閉
鎖時にはシャッ
ターに近づかないように注意を促します。
●マーキングフィルムはペンキに比べてはるかに耐候性、
耐久性に優れ、施工も簡単です。
●大きさ:1400mm×200mm

シャッター閉鎖に合わせて、
表示灯の点滅と音声で警告し
ます。

シャッター開閉時に押しボタ
ンスイッチと連動して、回転
灯の表示と音声メッセージを
アナウンスします。

シャッターの開閉を光で知
らせます。

※ ※ ※

シャッター開閉時に押しボ
タンスイッチと連動して、
音声メッセージをアナウン
スします。

※火災や停電により一次側電源が切れた場合、作動しません。

根拠条文認定種類
特定防火設備
（遮炎性能）

竪穴区画、異種用途区画
（自動閉鎖機構）
面積区画

（自動閉鎖機構）

■

■

■

■

■



可動座板式危害防止機構 セレヌーノ学校向け防火／防煙
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建築基準法の改正により平成17年12月1日から、危害防止機構のない防火/防煙シャッターは「既存不適格」となり、改修が急

務になっています。＜セレヌーノ＞は児童・生徒のシャッター挟まれ事故等を防止するため、学校に設置されている防火/防煙

シャッターへの後付け（改修）用として開発しました。シャッターの下部に布製（耐火クロス製）のスクリーンを後付けすること

で、挟まれ時の事故につながる危険性を大幅に軽減します。

取付け可能なシャッターサイズ

設置基準

シャッター部

スクリーン部

レール・まぐさ

スクリーンガイド

座板

溶融亜鉛めっき鋼板

片面ウレタン系樹脂コーティング
シリカクロス（0.7mm）（色：白）

溶融亜鉛めっき鋼板またはステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板（シルキーホワイト）

芯材：溶融亜鉛めっき鋼板
カバー：片面ウレタン系樹脂コーティング（色：グレー）

間口W5mまでの防火/防煙シャッター
（高さはシャッタースラットの種類によって異なります）

一般社団法人日本シヤッター・ドア協会が規定する基準に準じています。
⑴ 設置対象は、小・中学校の既設防火設備（特別支援学校は除く）です。
⑵ 建物内部専用です。
⑶ 管理併用シャッターには設置できません。

国土交通大臣認定

認定番号

EA-0243

CAS-0351

CAT-0360

建築基準法施行令第112条第１項

建築基準法施行令第112条第19項第２号

建築基準法施行令第112条第19項第１号

特長

仕様
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▲

注意事項
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作動範囲表示ライン

危険表示

シャッター・防火戸の
「告知シール」
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「告知シール」
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※ ※ ※

シャッター開閉時に押しボ
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音声メッセージをアナウン
スします。

※火災や停電により一次側電源が切れた場合、作動しません。

根拠条文認定種類
特定防火設備
（遮炎性能）

竪穴区画、異種用途区画
（自動閉鎖機構）
面積区画

（自動閉鎖機構）

■

■

■

■

■



マジックセンサーMSS-4は、電動式シャッターに無線信号装置、座板スイッチで構成されています。シャッター降下中に座板が

障害物に接触し、座板に取付けた送信機が発信し、受光部が受信します。シャッター制御盤を制御して降下中のシャッターを

停止させます。

マジックセンサーMSS-4

光電センサ

降下中のシャッターに 障害物が当たるとシャッターは
停止・反転上昇し停止します。

障害物を感知していると
シャッターは作動しません。

障害物を移動させてから シャッターを閉めます。

障害物を移動させてから シャッターを閉めます。

（注）シャッターのブレーキ動作時間は除く

使用場所 屋内

3万回以上

ー20～＋50℃（制御盤はー20℃～＋70℃）

93％RH以下

耐用回数

使用周囲温度

使用周囲湿度

■仕様

0.1秒以下（注）反応時間

※結露、凍結のおこる地域の使用につきましては別途ご相談ください。
※送信機は水がかかるような場所には設置しないでください。

使用電源 リチウム電池　CR123A　1本

約10年（計算値）
＜使用条件＞
送信回数：1日4回（座板スイッチON/OFFで1回）
待機状態：座板スイッチOFF状態（送信時以外）
雰囲気温度：20℃
※雰囲気温度が低いと電池寿命は低下します。

電池寿命

■送信機

約8m

赤外線LED方式

最大動作距離

送信方式

使用電源 AC100/200V±10％

赤外線方式

50/60Hz式

50mA以下（AC100V、受光部1台接続時）

受信方式

使用周波数

消費電流

■制御盤

使用電源 DC12V/±10％（制御盤より供給）

3mA（電源電圧DC12V時）消費電流

■受光部

ボタン操作ひとつで開閉自在の電動式シャッターの普及

や遠隔操作・一斉操作などシャッターの操作もますます

便利になっています。しかし安全性の追求が何よりも肝

心。そこで文化シヤッターでは、シャッター降下中の障害

物を感知し万が一のトラブルを未然に防ぐ、障害物感知

装置を電動式シャッターに標準装備しています。

光電センサは、シャッター停止中、光軸上に障害物がある場合、押しボタンスイッチを押してもシャッターが動かないようにし

ます。また、シャッターが降下中に人や車の出入りを感知してシャッターを停止させます。
用途

● 一般出入り口、倉庫、ガレージ、デパート、スーパー、地下街等
● 多くのお客さまが出入りする場所
● リモコンで遠隔操作する開口部
● 営業時間が一定でタイマー等で遠隔操作、一斉操作する開口部

送信機に使用するリチウム電池は定期的に交換が必要です。

■ガイドレール内蔵設置

ガイドレールに投光器と受光器を内蔵。シャッターの真
下にある障害物や、降下中の通り抜けを感知します。

■別置き設置

シャッターから離れたところに設置。降下中のシャッター
への車両などの侵入を早めに感知します。

■光電センサ構成図
■作動フロー

■マジックセンサーMSS-4構成図

■作動フロー

管理用シャッター   障害物感知装置

15 16

文
化
の
安
全
安
心
対
策
02

文
化
の
安
全
安
心
対
策
02



マジックセンサーMSS-4は、電動式シャッターに無線信号装置、座板スイッチで構成されています。シャッター降下中に座板が

障害物に接触し、座板に取付けた送信機が発信し、受光部が受信します。シャッター制御盤を制御して降下中のシャッターを

停止させます。

マジックセンサーMSS-4

光電センサ

降下中のシャッターに 障害物が当たるとシャッターは
停止・反転上昇し停止します。

障害物を感知していると
シャッターは作動しません。

障害物を移動させてから シャッターを閉めます。

障害物を移動させてから シャッターを閉めます。

（注）シャッターのブレーキ動作時間は除く

使用場所 屋内

3万回以上

ー20～＋50℃（制御盤はー20℃～＋70℃）

93％RH以下

耐用回数

使用周囲温度

使用周囲湿度

■仕様

0.1秒以下（注）反応時間

※結露、凍結のおこる地域の使用につきましては別途ご相談ください。
※送信機は水がかかるような場所には設置しないでください。

使用電源 リチウム電池　CR123A　1本

約10年（計算値）
＜使用条件＞
送信回数：1日4回（座板スイッチON/OFFで1回）
待機状態：座板スイッチOFF状態（送信時以外）
雰囲気温度：20℃
※雰囲気温度が低いと電池寿命は低下します。

電池寿命

■送信機

約8m

赤外線LED方式

最大動作距離

送信方式

使用電源 AC100/200V±10％

赤外線方式

50/60Hz式

50mA以下（AC100V、受光部1台接続時）

受信方式

使用周波数

消費電流

■制御盤

使用電源 DC12V/±10％（制御盤より供給）

3mA（電源電圧DC12V時）消費電流

■受光部

ボタン操作ひとつで開閉自在の電動式シャッターの普及

や遠隔操作・一斉操作などシャッターの操作もますます

便利になっています。しかし安全性の追求が何よりも肝

心。そこで文化シヤッターでは、シャッター降下中の障害

物を感知し万が一のトラブルを未然に防ぐ、障害物感知

装置を電動式シャッターに標準装備しています。

光電センサは、シャッター停止中、光軸上に障害物がある場合、押しボタンスイッチを押してもシャッターが動かないようにし

ます。また、シャッターが降下中に人や車の出入りを感知してシャッターを停止させます。
用途

● 一般出入り口、倉庫、ガレージ、デパート、スーパー、地下街等
● 多くのお客さまが出入りする場所
● リモコンで遠隔操作する開口部
● 営業時間が一定でタイマー等で遠隔操作、一斉操作する開口部

送信機に使用するリチウム電池は定期的に交換が必要です。

■ガイドレール内蔵設置

ガイドレールに投光器と受光器を内蔵。シャッターの真
下にある障害物や、降下中の通り抜けを感知します。

■別置き設置

シャッターから離れたところに設置。降下中のシャッター
への車両などの侵入を早めに感知します。

■光電センサ構成図
■作動フロー

■マジックセンサーMSS-4構成図

■作動フロー

管理用シャッター   障害物感知装置

15 16

文
化
の
安
全
安
心
対
策
02

文
化
の
安
全
安
心
対
策
02



ELCBL型

高速・低振動グリルシャッター「大静快」に対応します。チェーン外れ時や破断時など、急速に巻き取りシャフトが回転し
カーテンが急速降下する際に、シャフト軸部をロックさせシャッターの降下を停止させます。

セルフブレーキシステム

※駆動側（Dサイド）、従動側（Fサイド）の両方に点検口の設置が必要です。
　位置・大きさにつきましては、当社担当とお打合わせください。

■停止までの落下距離（自社実験値）
シャッター下端部が床面より50cmの位置からの
急速降下に対して、停止までの落下距離は約5cm
です。

ダブルチェーン
●急降下停止装置を設置できない大型シャッター、高速シャッターなどは二重のチェーンで対

応し、人身事故、シャッター本体の破損を防ぎます。
●ダブルチェーンは駆動チェーンを二重にすることで「チェーン切れ・チェーン外れ」に対す

る安全率を高めたもので、シャッターの落下を停止させるものではありません。

重量電動式シャッター用   急降下停止装置 二重チェーンによる降下対策
万が一、電動式シャッターが開閉動作中に「開閉機の故障」や「チェーン切れ・チェーン外れ」などが発生した場合に瞬時に作
動し、シャッターの急激な降下を防止する安全装置です。人身事故、シャッター自体の破損を防ぎます。シャッター本体の定期
的なメンテナンスを行なっていただくことで機能する機構といえます。

管理用シャッター、防火シャッター、防火／防煙シャッター電動式に標準装備しています(手動式はオプション)。既設シャッター
への後付けも可能です。万が一、ローラチェーンが破断・外れた際でも装置が作動し、シャッターを停止させます。

令和４年版・公共建築協会の
「公共建築工事標準仕様書(建築工事
編)」で「急降下停止装置」について記
述されています。

「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版」　
16.11.2　形式及び機構（4）安全装置
（ア）電動式シャッターは、不測の落下に備え、急降下制動装置又は急降下
停止装置を設けるものとし、設置箇所は特記による。

従動側（Fサイド）ブラケットの外側に納まります。袖寸法は

駆動側（Dサイド）と同じ寸法になります。

■平面納まり図
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運営：公益財団法人全国防犯協会連合会
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シャッターに外面から風圧（正圧）がかかると、建物の反対側にあるシャッターには屋外に向かって引っ張られる力（負圧）

がかかります。大型台風や突風により、正圧だけではなく負圧方向の力によるシャッターの抜け出し被害も多数報告されてい

ます。文化シヤッターのウインドブロックシリーズは、正圧だけではなく負圧にも高い耐風圧性能を実現しています。

シャッターがレールから
抜ける可能性

シャッターに
強風が当たることにより

FC-76N

C-956N

文化シヤッターのウインドブロックシリーズは
強風によるシャッターの抜け出し被害を軽減します。

■強風による建物への被害

近年強大化している台風や突風。それらによる市場要求の高まりなどを考慮し、物流倉庫や大型施設の大開口部向け製
品、耐風圧強度を確保した“ 高耐風圧仕様” のハイスペック開口部製品が【ウインドブロック】シリーズです。

高耐風圧製品   ウインドブロックシリーズ

高耐風圧POINT

秘密は

ココ!!

高強度耐風フック付きスラットと、補強プレート付きガイドレールの採用で、ガイドレールからのスラットの抜け出しを防ぎます。

■ウインドブロックシリーズの主なしくみ

上から見た図

Point1

Point2

　  補強プレートPOINT 2

躯体へは、補強プレートと取付曲げ物で取付。
より少ない重量で部材点数、溶接を削減。
ガイドレールの強度もアップしました。

　  高強度耐風フックPOINT 1

従来の重量シャッターに比べ、強度をアップしました。

(C-956N スラットはＷ9000、FC-76N スラットはＷ10900時)
※十分な躯体強度が必要になります。
※対応可能機種及び対応可能範囲については最寄りの当社営業にお問い合わせください。

※十分な躯体強度が必要になります。
※対応可能機種及び対応可能範囲については最寄りの当社営業にお問い合わせください。

関連製品

※RCに直接取付はできません。別途鉄骨工事を必要とします。

試験方法：JIS A 4705（重量シャッター鋼製部材）のスラットの曲げ試験による。
当社ライフイン環境防災研究所にて試験を実施

当試験所は、
ISO/IEC 17025 に適合した
国際対応（ILAC MRA）
の試験認定を取得しています。

[ 認定範囲 ]
防火・耐火試験
気密・水密性試験
遮音・断熱性試験

ライフイン環境防災研究所

補強ステー

下框

ローラ抜け止め

パネル裏側固定枠補強リブ

天井に沿ったレールにそのまま収納される方式によ
り、動作がスムーズでスピーディに開閉することがで
きます。パネル裏側の下框の補強ステーとローラ抜
け止め、固定補強リブにより、正圧だけではなく負圧
に対しても同性能の耐風圧性能を実現しました。

4000Paの耐風圧性能をクリアしたオーバースライディングドア。

［推奨設置場所］

●商業施設、工場、空港、湾岸施設等の外壁開口部　●沿岸部に建設される施設　　●物流倉庫の外壁開口部

（風速81m/秒相当）W7100時（正圧・負圧）
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災害時などの緊急事態が発生し、停電した場合でも重量シャッターの開閉を実現し、通常業務を妨げない・最小限のリスクで
抑えることのできるBCPに最適な商品です。
ツインパワーユニットは、外部電源を利用し、シャッター近くのシャッター電源切替盤に電気を送ることで、シャッターの開閉
を押しボタンスイッチ操作で可能にします。

キャスター付きで運びやすく、専用コネクタで接続も容易です。カウン
ター式フォークリフトでは変換コネクタ（オプション）が必要な場合が
あります。 ＜適用可能な重量シャッター開閉機＞

三相 200V(50/60Hz) 出力 750W以下

※可変速シャッター、大静快および単相 100V仕様は対象外となります。

ツインパワーユニットは発電機から電源供給できます。ご使用になる発
電機は、以下の製品をお使いください。
● 新ダイワ工業製ガソリンエンジン発電機（やまびこジャパン株式会社より販売）
EGY6000TE-A 型（50Hz）、EGY6000TE-B 型（60Hz）があります。上記以外の発電機
をご使用になった場合、供給される電源が安定しない恐れがあり、シャッターが正常に作動しない
など性能が発揮できない可能性があります。

外部電源に切替えてシャッターを開閉

停電でいざという時にシャッターが開けられない問題を解決します
そのため・・

・
シャッター電源切替盤  

フォークリフトバッテリーから ガソリン発電機から 既設、新設ともに設置が可能です

既設シャッター（別置き型） 新設シャッター（レール内蔵型）

停電時でも出庫ができる（電動で上昇操作） 停電時でも防犯性が確保できる
（電動で下降操作）

そのため、緊急時にも施設の安全性と機能性を
確保できます。

ツインパワーユニット

ガソリン発電機から電源を供給することができます。 フォークリフトが積んでいるバッテリーから電源を供給することが
できる「フォークリフト電源変換装置」を用意しています。 

［推奨設置場所］

●商業施設、工場、物流倉庫、駅舎、空港などの外壁開口部

バッテリーに
接続

❶

バッテリーに
接続

❷

接続して
起動！

❷接続して
起動！

❸

フォークリフト電源変換装置

電源を変換
簡単設置！

❶
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本カタログの見方について

本カタログでは重量シャッターの製品特長と設計上に必要な技術資料等を掲載しています。

   使用マークについて
下記のマークを使用し、シャッターの取付け場所、スラット

の材質・種類、用途、特化機能、操作方法、収納方式、安全装置、

オプションなどを該当するシャッターに付記しています。

   技術資料について
各種シャッターの設計範囲、ケース寸法等はご使用いただく

スラットの種類別に紹介しています。

   各種装置、機能について
シャッターを安全に安心してご使用いただくため、各種の安

全装置を装備しています。また各種のオプションもラインア

ップしています。該当するシャッターにはマークでご案内し

ています。

詳しくは……危害防止装置は9〜14ページ
　　　　　　障害物感知装置は15〜16ページ
　　　　　　急降下停止装置は17〜18ページ
　　　　　　防犯性能の高い建物部品は19〜20ページ
　　　　　　オプションは185〜186ページをご参照ください。

取付け場所により適用される法規が異なります。

シャッター総重量に耐えられる躯体を設計してください。

目的によりスラットが限定されます。

シャッターの取付け場所

スラットの種類

急降下停止装置 二重チェーンによる降下対策

埋込型天井内納まり

電動式

防犯機能 遮炎性能 遮煙性能

露出型露出ケース納まり

手動式

オプション

安全装置

スラットの材質

使用目的に対応する機能・性能

操作方法 特殊収納方式

スチール S型（外巻）

管理用

ステンレス C型（内巻）

手動式

F型（内巻） FC型（内巻）

テンキースイッチ

二軸式

G型（外/内巻）

ジェットパワー

固定方立なし固定柱なし

危害防止装置 障害物感知装置
（MSS-4）

障害物感知装置
(光電センサ)

粉体塗装

外壁開口

警報装置

屋内

電動式

セルフブレーキ

リモコン

シャッターの取付け場所は
建物外部ですか　内部ですか

シャッターの使用目的により
スラットを選定してください

操作方法は
電動にしますか　手動にしますか

天井内納まりにしますか
露出納まりにしますか

ガイドレールは
埋込みにしますか　露出にしますか

内巻ですか　外巻ですか

耐風圧強度を確認してください

取付ける躯体の構造は？

シャッターの開口寸法を確認してください

建物外部

内巻

建物内部

外巻

※常時開放、火災時に閉鎖するシャッターです。 RC構造 鉄骨構造

！設計上のご注意

防犯性能の高い建物部品

CP認定品

ダブルチェーンELCBL型

特定防火設備 防煙 透視性 上部開放 防爆

ピタ
ッ！

気密 遮音 高速

障害物感知装置
(レーザスキャナー)
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主要構成部材名称重量シャッターのラインアップ

重量シャッターの開閉操作分類

製品名

高速・低振動グリルシャッター
＜大静快＞

防爆シャッター

高速シャッター

シャッター用非常電源蓄電池設備
水圧開放装置＜ジェットパワー＞

[安全装置]

水圧開放シャッター
＜ジェットセイバー＞

可動防煙たれ壁
＜セレウォール＞

可動座板式危害防止機構
＜セレヌーノ＞

窓用防火パネル　（特定防火設備）

用途・機能 電動式シャッターの開閉動作中、
「開閉機の故障」「チェーン切れ・
チェーン外れ」等が発生した場
合に、シャッターの急激な降下
を防止する装置など。

降下中のシャッターに人や物が
接触した場合、シャッターを停
止させる機構。

高速・静音・低振動 P37

P75

P143

P155

P165

P169

P179

P191

P13

防爆構造

管理用出入口の高速開閉

可動式の防煙壁

小さな開口部に最適な
特定防設備

小・中学校向け防火/防
煙シャッター改修用の危
害防止機構

火災停電時の
シャッター開放に

火災停電時の
シャッター開放に

● ●

P101
耐火クロス製防火/防煙シャッター
＜セレスクリーンBH型＞
［国土交通大臣認定品］

エレベータ前
竪穴区画専用 ● ●

● ● ●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

● ●

●

● ● ●

レーザスキャナーと
光電センサの併用

P95
耐火クロス製防火/防煙シャッター
＜セレスクリーン＞
［国土交通大臣認定品］

耐火クロス製で
軽量・コンパクト

● ● ● コードリール

防爆光電センサ
（オプション）

重量グリルシャッター P121意匠性、透視性、通風性 ● ● ●
マジックセンサーMSS-4
光電センサ

ELCBL型
ダブルチェーン

マジックセンサーMSS-4
光電センサ(オプション)

上部開放シャッター P125
グリルとスラットの組み
合わせで通風、換気、採光

● ● ● ELCBL型

気密シャッター P139においが発生する施設に ● ● ● ELCBL型

ダブルチェーン

ダブルチェーン

ダブルチェーン

管理用シャッター P105防犯など日常の管理に ● ● ●
マジックセンサーMSS-4
光電センサ

ELCBL型
ダブルチェーン

セルフブレーキシステム

防火シャッター　（特定防火設備） 防火区画 ● ● ● ●

防火/防煙シャッター
［国土交通大臣認定の適用範囲あり］

防火/防煙シャッター
＜スーパーコンパクト＞

P61

P71

防火区画

収納が省スペース

● ● ●

● ● ●

P47ELCBL型
ダブルチェーン

ELCBL型
ダブルチェーン

ELCBL型

取付場所 操作方式

建
物
内
部

建
物
外
部

電
動
式

手
動
式

安全のための機構

急降下停止等の対策装置 
（P17,18）（電動式のみ）

危害防止装置 （P9）
障害物感知装置 （P15） 掲載

ページ

※常時開放、火災時
に閉鎖するシャッ
ターです。

防火 / 防煙シャッター電動式の場合

エコセーフ
コードリール /コードプーリ
マジックセーフ
エコセーフ
コードリール /コードプーリ
マジックセーフ

コードプーリ

遮音シャッター P135騒音を発生する施設に ● ● ●
マジックセンサーMSS-4と
光電センサの併用

マジックセンサーMSS-4と
光電センサの併用

マジックセンサーMSS-4
光電センサ

ELCBL型

光電センサ

P81

P89

袖扉連動型 防火／防煙シャッター
＜ポールレスコンビ＞
［国土交通大臣認定品］

ポールレス防火/防煙シャッター
［国土交通大臣認定の適用範囲あり］

平常時は固定方立てのな
いスッキリ空間

可動・２つ折り方式の
中柱

● ● ●

● ● ●

コードリール

コードプーリ

ELCBL型
ダブルチェーン

ELCBL型

マジックセーフ
マジックセンサーMSS-4
光電センサ(オプション)

二軸式シャッター
収納が省スペース
防火区画、日常の管理に

● ● ● ELCBL型
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主要構成部材名称重量シャッターのラインアップ
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スラットの種類

内巻(C型、F型、FC型、G型) 外巻(S型、G型)

S型
外巻用

F型/FC型
内巻用

建物内部専用

C型
内巻用

G型
内巻・外巻

型　式

S-76

S-75

S-96

型　式

F-66

F-86

F-85

FC-76

C-952

C-956

C-955

C-96

C-118

C-123

型　式

型　式

G-19

材　質

溶融亜鉛
めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛
めっき鋼板

材　質

溶融亜鉛
めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛
めっき鋼板

材　質

溶融亜鉛
めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛
めっき鋼板

材　質

鋼管
（ユニクロームめっき）

ステンレスパイプ
（バフ研磨仕上げ）

板厚（mm）

1.6

1.5

1.6

板厚（mm）

1.6

1.5

1.6

板厚（mm）

1.2

1.6

1.5

1.6

1.8

2.3

外径（mm）

φ19×t0.7

φ19×t 0.4

ピッチ（mm）

74

98

ピッチ（mm）

63

72

70

ピッチ（mm）

95

95

95

97

121

121

ピッチ（mm）

80

重量（kg/m2）

22.91

21.76

23.07

重量（kg/m2）

19.98

24.21

23.19

22.96

重量（kg/m2）

14.76

19.84

18.71

23.30

25.55

32.37

重量（kg/m2）

11.6

10.9

スラットの形状

スラットの巻取り方

開閉機の仕様

主要構成部材の標準仕様
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P=(Ⓦ+0.2)｛(Ⓗ+0.7)w+C1+C2+C3｝+C4

開　口　高　さ

電　動　開　閉

自　重　降　下

Ⓦ

3m以下

3m〜5m

5m〜8m

8m〜12m

12m〜15m

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

（m）

（m）
Ⓗ

Ⓦ

1.7〜6m/min(10〜35.3s/m)

2〜6.9m/min(8.7〜30s/m)

1370

1130

1070

800

740

520

450

390

330

2.0

1780

1480

1400

1080

990

760

670

550

460

3.0

2160

1830

1730

1370

1250

980

860

730

580

4.0

2560

2190

2060

1650

1500

1350

1040

890

710

5.0

2950

2540

2380

2230

1760

1570

1390

1060

870

6.0

3350

2890

2710

2530

2050

1800

1590

1380

1010

7.0

3750

3250

3040

2830

2630

2110

1900

1550

1310

8.0

4140

3910

3370

3130

2900

2340

2110

1880

1640

9.0

4280

4030

3440

3180

2920

2310

2060

1800

10.0

4370

4090

3460

3170

2520

2240

1960

11.0

4410

3730

3430

3120

2810

2110

12.0

4380

3970

3550

13.0

4680

4230

3780

14.0

4490

4010

15.0

2 m未満

4m以下

4m以下

4m〜8m

4m以下

4m〜8m

6m以下

4m以下

Ⓗ

10

17

35

50

60

C1

15

20

25

50

50

C2

5

5

8

8

15

15

C3

60

110

110

150

200

C4

1.6〜6.5m/min(9.2〜37.5s/m)

2.1〜8m/min(7.5〜28.6s/m)

2 m以上４m未満

（単位 kg）

( 一社 ) 日本シヤッター・ドア協会　技術基準による

（単位 kg）

チェーン引下力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・150N以下

ハンドル回転力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・80N以下

表の数値は概算の最大重量で示してあります。

さらに、より正確な概算重量を求めるには、次式で算出してください。

P	 :	 概算重量（kg）	 w	 :	 スラット単位重量（kg/m2）（P25参照）
Ⓦ	 :	 開口間口（m）	 C1	 :	 巻取りシャフト関係係数
Ⓗ	 :	 開口高さ（m）	 C2	 :	 ケース関係係数
0.2	 :	 レールのみ込み係数	 C3	 :	 座板関係係数
0.7	 :	 巻取りシャフト芯	 C4	 :	 開閉機関係重量（kg）

シャッター開閉時の平均速度

手動操作による操作力

シャッター概算重量早見表
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重量シャッターと法基準

準耐火建築物、火災時倒
壊防止建築物、避難時倒
壊防止建築物（特定避難
時間が1時間未満）など
準耐火建築物、火災時倒
壊防止建築物、避難時倒
壊防止建築物（特定避難
時間が1時間以上）など

1時間準耐火構造又
は軸組不燃構造（柱
及びはりが不燃材料、そ
の他が準不燃材料）

外壁耐火構造又は　
　  分準耐火構造

200

10

5

2003

11

11

11

45

建築基準法による防火区画一覧

10分間防火設備の遮炎性能

75分間防火設備の遮炎性能
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※日本産業規格（JIS・A・・1516）に基づき、(一財 )建材試験センターで行
われた試験結果に基づいています。

　なお、数値はあくまでも試験結果であり、保証値ではありません。
気密効果は床や壁など建物の影響を受けます。

※日本産業規格（JIS・A・・1416）に基づき、不二サッシ株式会社で行われた試験結果に基づいています。
　なお、数値はあくまでも試験結果であり、保証値ではありません。遮音効果は床や壁など建物の影響を受けます。

※グラフ上の通気量は、昇圧時、降圧時のうち、大きい方の通気量を表
示しています。

重量シャッターの性能

※ヒューズ装置は窓用防火パネルのみ使用。

当社の＜遮音シャッター＞はJIS・A・4706のT-1〜T- 4等級相当の性能を有しています。

当社の＜気密シャッター＞はJIS・A・4706の「気密性能試験」に準拠して試験を行い、A-3等級相当の性能を有しています。

遮音シャッター（FC-76 T-1） 遮音シャッター（FC-76 T-4） 当社の遮音シャッター性能試験

中心周波数(Hz)

圧力差(Pa)

建材試験センタ−試験成績第07A3631号

試験
項目

作動試験（90℃）

不作動試験（50℃）

備　考

1

2

3

1

2

3

試験番号 規定作動時間
および不作動時間

試験体取付部初期温度：20℃
*は参考値

温度ヒューズ作動時
表面温度 *

32秒

23秒

28秒

5分以上

5分以上

5分以上

66℃

67℃

66℃

ー

ー

ー

1分以内

5分以上

所見：性能は昭和４８年建設省告示第２５６３号の別記四（平成１２年改正）の規定に適合する。

遮煙性能試験 遮音性能試験

気密性能試験
ヒューズ装置性能試験

9
8
7
6

5

4

3

2

2 23 34 45 56 67 78 89 9

1

10

0.01
通気量（㎥/min・㎡）

圧力差　　　平均通気量

基準値

0.1 1

（kgf/㎡）

圧
力
差

表面
裏面

室温 19℃　　　気圧 1017hPa

表面

1

2

3

4

5

試験室気候

通気方向

圧力差
（kgf/㎡）

測定回数 1 回 2 回 3 回 平均 1 回 2 回 3 回 平均

0.059 0.059 0.054 0.057 0.046 0.046 0.045 0.046

0.082 0.087 0.089 0.086 0.064 0.068 0.066 0.066

0.116 0.111 0.114 0.114 0.082 0.084 0.084 0.083

0.131 0.135 0.138 0.135 0.095 0.098 0.098 0.097

0.150 0.152 0.153 0.152 0.109 0.112 0.110 0.110

裏面

各圧力点の通気量　　　（㎥/min・㎡）

建材試験センター試験成績書 第 7H67197 号

所見：昭和 48 年建設省告示第 2564 号の別記第 4の規定に適合した。

昭和48年建設省告示第2564号に定められた遮煙性能試験方法により一型式につきシャッター両側の圧力差2kgf/m2の場合の通気量が0.2m3/

min・m2以下であり、圧力差1kgf/m2から5kgf/m2まで3回試験される間に各測定値相互に著しい特性変化がないものを合格としています。

試験体：防火/防煙シャッター・F-66型

遮音性能試験結果

中心周波数
（Hz）

透過損失
（dB）

100 25

125 23

160 24

200 26

250 26

315 25

400 23

500 23

630 24

800 23

1000 23

1250 26

1600 28

2000 31

2500 30

3150 30

4000 30

5000 29

遮音性能試験結果

中心周波数
（Hz）

透過損失
（dB）

100 37

125 34

160 38

200 36

250 39

315 43

400 41

500 37

630 39

800 38

1000 38

1250 42

1600 47

2000 50

2500 49

3150 48

4000 46

5000 42

試料面積 6.7㎡
室内気温 27.7℃
室内湿度 60％
測定実施日 2010年 7月 29日

試料面積 6.75㎡
室内気温 26.0℃
気圧 1005hPa

測定実施日 2008年 6月 30日

試料面積 6.7㎡
室内気温 29.2℃
室内湿度 54.4％
測定実施日 2010年 7月 28日

音
響
透
過
損
失

(dB)

通
気
量

q(㎥／h・㎡)

圧力差
P(Pa)

通気量 q(㎥ /h・㎡ )
表面側からの通気 裏面側からの通気

昇
圧
時

10 4.5 4.5
30 8.9 7.5
50 12.7 9.9
100 20.2 15.5

降
圧
時

50 12.8 9.5
30 9.0 7.0
10 4.6 4.4
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※日本産業規格（JIS・A・・1516）に基づき、(一財 )建材試験センターで行
われた試験結果に基づいています。
　なお、数値はあくまでも試験結果であり、保証値ではありません。
気密効果は床や壁など建物の影響を受けます。
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当社の＜気密シャッター＞はJIS・A・4706の「気密性能試験」に準拠して試験を行い、A-3等級相当の性能を有しています。

遮音シャッター（FC-76 T-1） 遮音シャッター（FC-76 T-4） 当社の遮音シャッター性能試験
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1分以内

5分以上

所見：性能は昭和４８年建設省告示第２５６３号の別記四（平成１２年改正）の規定に適合する。
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所見：昭和 48 年建設省告示第 2564 号の別記第 4の規定に適合した。

昭和48年建設省告示第2564号に定められた遮煙性能試験方法により一型式につきシャッター両側の圧力差2kgf/m2の場合の通気量が0.2m3/

min・m2以下であり、圧力差1kgf/m2から5kgf/m2まで3回試験される間に各測定値相互に著しい特性変化がないものを合格としています。

試験体：防火/防煙シャッター・F-66型
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中心周波数
（Hz）
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5000 29
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測定実施日 2010年 7月 29日
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● 重量グリルシャッターに比べ、約3.2倍の開スピード。独自の  
　消音機構により、開閉時の作動音は62dB以下と静かです。

●開閉時に発生する振動を抑え、建物に伝わる振動を低減しました。

● 2 台の車がすれちがえる最大間口 6.4m、最大高さ4.2mのワイド
　設計です。

●万一のシャッター事故を未然に防ぐため、障害物感知装置と
　 巻込み防止用センサを標準装備しています。　

●押しボタンスイッチ
●センサによる自動開閉
　（自動で開動作の際は起動用センサが必要です。）
●リモコン（セレカード）

用途 オプション

特長

※ 1 海岸地帯などの錆びやすい場所にはクリア塗装をおすすめしています。
※ 2 インバータ駆動のため、シャッター動作時にラジオへ雑音が入る場合があります。 
※ 3 自動モードでは警報装置を内外に設置してください。
注）仕様は予告なく変更する場合があります。

＜設置環境条件＞
・周囲温度 -10℃〜＋ 40℃（凍結を除く）
・周囲湿度 RH85％以下
・周囲環境 粉塵、有毒ガス、結露、凍結のないこと

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15 年
・設計耐用回数　30万回開閉
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照してく

ださい。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行ない、かつ専門技術者

による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数値で

す。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙などが商品

に付着する場所、および高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を満足しないことが

あります。

※「 設計耐用回数／年数」を超えてご使用いただいた場合、専門技術者による点検でも発見でき

ない劣化や摩耗が進行しており、機能低下や不慮の事故、製品の破損などにつながるおそれが

ありますので製品一式の交換をおすすめします。

※正常なご使用方法でも、ガイドレールとシャッターカーテン、またシャッターカーテン同士の

接触部分では、磨耗、傷、音、サビなどが発生する場合があります。

いずれか早い方

   ステンレス鋼管（標準仕様）φ19

  ステンレス鋼管+クリア塗装（高防錆仕様）※1

芯パイプ ：ステンレス鋼管

リンク ：ステンレス鋼板

座板 ：ステンレス鋼板　クロロプレンゴム

消音樹脂 ：ポリアセタール

防振ゴム付き自動調芯機構、急降下停止装置（異常時安全用）

溶解亜鉛めっき鋼板またはステンレス鋼板

アルミ押出形材　消音帯：硬質ポリエチレン
ステンレス鋼板　消音帯：硬質ポリエチレン

角ケース：ステンレス鋼板または溶解亜鉛めっき鋼板　錆止塗装

天井納まり用ケース
（天井材仕様）

天井納まり用ケース
（パネル仕様）

EGVV-040　電源電圧：三相200V±10％
周波数：50/60Hz　出力：400W

インバータ制御盤※2、動作カウンタ、非常停止ボタン、自動・手動モード切替ボタン

制御盤盤面3点式押しボタンスイッチ（開、閉、停）

レーザスキャナー、光電センサ

光源はガラス球式もしくはLED蓄積ユニット式
発光色は赤色もしくは緑色もしくは黄色　ブザー付きタイプあり

青ランプと赤ランプによる表示もしくは文字表示

（例：「通過できます」「停止してください」）

ブザー付きタイプあり

3点式リモコン（開、閉、停）

3点式押しボタンスイッチ（開、閉、停）

ジェットパワー（JP-75E）

回転灯、信号灯

上面、側面 ：溶解亜鉛めっき鋼板
下面見切り縁 ：溶解亜鉛めっき鋼板または
  ステンレス鋼板
上面、側面 ：溶解亜鉛めっき鋼板
下面パネル ：溶解亜鉛めっき鋼板または
  ステンレス鋼板

カーテン

ブラケット

まぐさ

ガイドレール

ケース

開閉機

制御盤

起動スイッチ

障害物感知装置

回転灯

信号灯

起動スイッチ

警報装置

非常電源装置

警
報
装
置  

※3

化粧パイプ

●マンション等集合住宅の駐車場出入口

基本性能

グリル

製品仕様

操作

〈オプション〉

外壁開口 ステンレス G型（外／内巻） 管理用 透視性 高速 電動式 セルフブレーキ

リモコン 警報装置

高速・低振動グリルシャッター

大静快 だいせいかい

閉開時の音や振動を直上階に伝えたくないマンションの駐車場出入り口などに最適です。
ハイスピード開閉なのに静かで低振動。
住む人が快適に暮らせるように各所に独自の技術が採用されています。

定期点検契約とのセット販売製品です。
〈大静快〉を末永く安全安心にご利用いただくためには、有資格者による定期的な   
  点検と部品の交換が不可欠です。詳細は45～46ページをご覧ください。

G型

障害物感知装置
(光電センサ)

障害物感知装置
(レーザスキャナー)

690
670
610
580
560

4.2
3.5
3.2
2.5

2
2.5

760
730
660
640
620
3.0

820
800
720
690
680
3.5

890
860
780
750
730
4.0

970
940
840
800
780
4.5

1050
1000
910
870
840
5.0

1110
1070
960
920
890
5.5

1180
1140
1020
980
940
6.0

1250
1190
1080
1020
980
6.4

kg

シャッター W(m)

(m)

概算重量表

ジェットパワー

シ
ャ
ッ
タ
ー
H
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● 重量グリルシャッターに比べ、約3.2倍の開スピード。独自の  
　消音機構により、開閉時の作動音は62dB以下と静かです。

●開閉時に発生する振動を抑え、建物に伝わる振動を低減しました。

● 2 台の車がすれちがえる最大間口 6.4m、最大高さ4.2mのワイド
　設計です。

●万一のシャッター事故を未然に防ぐため、障害物感知装置と
　 巻込み防止用センサを標準装備しています。　

●押しボタンスイッチ
●センサによる自動開閉
　（自動で開動作の際は起動用センサが必要です。）
●リモコン（セレカード）

用途 オプション

特長

※ 1 海岸地帯などの錆びやすい場所にはクリア塗装をおすすめしています。
※ 2 インバータ駆動のため、シャッター動作時にラジオへ雑音が入る場合があります。 
※ 3 自動モードでは警報装置を内外に設置してください。
注）仕様は予告なく変更する場合があります。

＜設置環境条件＞
・周囲温度 -10℃〜＋ 40℃（凍結を除く）
・周囲湿度 RH85％以下
・周囲環境 粉塵、有毒ガス、結露、凍結のないこと

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15 年
・設計耐用回数　30万回開閉
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照してく

ださい。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行ない、かつ専門技術者

による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数値で

す。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙などが商品

に付着する場所、および高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を満足しないことが

あります。

※「 設計耐用回数／年数」を超えてご使用いただいた場合、専門技術者による点検でも発見でき

ない劣化や摩耗が進行しており、機能低下や不慮の事故、製品の破損などにつながるおそれが

ありますので製品一式の交換をおすすめします。

※正常なご使用方法でも、ガイドレールとシャッターカーテン、またシャッターカーテン同士の

接触部分では、磨耗、傷、音、サビなどが発生する場合があります。

いずれか早い方

   ステンレス鋼管（標準仕様）φ19

  ステンレス鋼管+クリア塗装（高防錆仕様）※1

芯パイプ ：ステンレス鋼管

リンク ：ステンレス鋼板

座板 ：ステンレス鋼板　クロロプレンゴム

消音樹脂 ：ポリアセタール

防振ゴム付き自動調芯機構、急降下停止装置（異常時安全用）

溶解亜鉛めっき鋼板またはステンレス鋼板

アルミ押出形材　消音帯：硬質ポリエチレン
ステンレス鋼板　消音帯：硬質ポリエチレン

角ケース：ステンレス鋼板または溶解亜鉛めっき鋼板　錆止塗装

天井納まり用ケース
（天井材仕様）

天井納まり用ケース
（パネル仕様）

EGVV-040　電源電圧：三相200V±10％
周波数：50/60Hz　出力：400W
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非常電源装置

警
報
装
置  

※3

化粧パイプ
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基本性能

グリル

製品仕様

操作

〈オプション〉

外壁開口 ステンレス G型（外／内巻） 管理用 透視性 高速 電動式 セルフブレーキ

リモコン 警報装置

高速・低振動グリルシャッター

大静快 だいせいかい

閉開時の音や振動を直上階に伝えたくないマンションの駐車場出入り口などに最適です。
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  点検と部品の交換が不可欠です。詳細は45～46ページをご覧ください。

G型

障害物感知装置
(光電センサ)

障害物感知装置
(レーザスキャナー)

690
670
610
580
560

4.2
3.5
3.2
2.5

2
2.5

760
730
660
640
620
3.0

820
800
720
690
680
3.5

890
860
780
750
730
4.0

970
940
840
800
780
4.5

1050
1000
910
870
840
5.0

1110
1070
960
920
890
5.5

1180
1140
1020
980
940
6.0
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1190
1080
1020
980
6.4

kg

シャッター W(m)

(m)

概算重量表
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をおすすめする高速・低振動
グリルシャッター つのポイント5大静快
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重量グリルシャッターに比べ
開スピードは約3.2倍速

斬新な設計思想により
建物に伝わる振動を低減

2台の車が
すれちがえる
ワイド設計

万一のシャッタートラブルを未然に防ぐ
安心のシステム

独自の消音機構により、
開閉時の静音化を実現

シャッター全開に要するスピードが速
いので、出勤時や帰宅時の車庫出し・
車庫入れがスムーズに行なえます。

大静快と重量グリルシャッターの
速度比較

大静快と重量グリルシャッターの騒音レベル比較（計算値）

大静快 重量グリルシャッター

低振動開閉機、自動調芯機構や防振ゴム、開閉動作の
インバータ制御により開閉時の建物に伝わる振動を当
社重量グリルシャッターに比べ 1/4 に低減しました。
大型トラックが家の前を通過したときの振動が、乗用
車程度の振動になった感覚です。

幅は最大 6.4m、高さは最大 4.2m のワイド設計だか
ら間口も広々。これならハイルーフ車や 3 ナンバー
車の駐車場からの出し入れも、余裕の交互通行が可能
です。

シャッター開閉時の作動音は 62dB 以下。住む人の心地よい睡眠、
そして爽やかな目覚めのために、自動調芯機構をはじめ、多くの静音
機構を取り入れました。62dB とは普通の会話程度の音です。

駐車場の状況に対応して障害物感知センサ、巻込み防止用センサや注意喚起装置を設置し、
シャッターに接触したり挟まれるトラブルを未然に防ぐ安全装置をシステム化しています。

静音開閉

低振動

ワイドな開口

安心の機能

※開口高さ3.2mのときの上昇時、下降時のスピードを比べています。（シャッターの大きさ、設定等によりスピードは変わります）

H=3.2mの時
約23sで全開
約41sで全閉

H=3.2mの時
約64sで全開
約64sで全閉

※重量グリルシャッターの速度は通常1倍

速ですが、それをインバータ制御（スロー

スタート、スローストップ）で3.2倍速にし、

その騒音レベルをシミュレーションすると約

70dBになります。大静快は3.2倍速で

も平均59dBなので、その静かさが際立

ちます。

シャッターの巻取り時に発生する、リンク部分の
接触による不快な金属音の発生を防いでいます。

消音樹脂がステンレス化
粧パイプと芯パイプの間
でおこる耳障りな振動音
を無くしています。

巻取りには、
独自に開発し
た自動調芯機
構を採用。こ
れによりシャ
ッターを常に
垂直に巻取る
ことができ、

※データは当社において振動の測定を行なったものです。建物構造や
シャッターの大きさ等によって開閉振動は変わるため参考データとお考え
ください。

※1 強風時にシャッターのゆれやたわみによって光電センサが感知し、停止または上昇することがあります。強風が想定され

る場所への設置をお考えの場合は、光電センサの取付位置を事前に当社担当とお打ち合わせください。

※2 光電センサやレーザスキャナーには、雨や雪による誤感知を低減させる感知遅延タイマの設定があります。ただし、感

知遅延タイマを設定すると、障害物感知後のシャッター停止距離が長くなります。

回転灯 信号灯

消音ベルト

シャッターの開閉はインバータ制御され、
起動時はスロースタート、停止時はスロ
ーストップに動作します。これにより起
動・停止時の振動を大幅に削減しました。

インバータ制御

ステンレス化粧パイプ
消音樹脂付リンク

自動調芯機構

注意喚起装置

巻込み防止用
光電センサ レーザスキャナー

回転灯の光やブザーの音、信号灯のラ
ンプにより注意を喚起します。

シャッター上昇時にセンサの光軸を遮
ると停止する、巻込み防止センサです。

シャッター下降時に、感知範囲に人や
車が進入すると、シャッターは反転上
昇し、上限で停止します。

障害物感知用
光電センサ

シャッター下降時に人や車が出入りして、
センサの光軸を遮ると、シャッターは反
転上昇し、上限で停止します。

高速

高さ3.2m
のとき

建
物

大静快

大静快

（dB）

75

0.200G

0.150G

0.100G

0.050G

0.000G

[3m/分] [10m/分]

70

65

60

55

50

4.2
4.0

3.0

2.0

1.0

3 6 9 10 12

重量グリルシャッター 大静快

6.46.05.04.03.02.01.0

約1m 約1.7m

5ナンバー 3ナンバー

約1m 約1.8m 約0.9m

（m/分）シャッター上昇時速度

騒
音
レ
ベ
ル

加
速
度

重量グリルシャッター

重量グリルシャッター

レールとの摩擦が最小限に抑えられ、低振動を可
能にするだけでなく、静音性にも優れています。

※1※2

※1※2
※2

シャフト→ローラ→ブラケッ
ト→建物へと伝わるシャッタ
ー開閉時の振動は、2重構造
のブラケットと、それぞれの
接合部に取付けられた防振
ゴムの採用により大幅に低減
しました。

防振ゴム構造
側面図

正面図

建
物

防振ゴム

0.165G

0.041G
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高速・低振動
グリルシャッター 大静快 安全安心システム

多くの方が利用されるマンション等の駐車場では、車のス

ムーズな出し入れが求められ、またシャッターとの接触事

故を未然に防ぐ対策が重要になります。そこで、車に乗っ

たままシャッターを離れた場所からリモコンで素早く操作

でき、しかも人や車等の障害物を感知すると自動的に全開

停止する機能が要求されます。

文化シヤッターでは、駐車場のさまざまな状況や使途を考

慮した安全安心システムの設置をおすすめしています。

障害物感知設定【自動モード・手動モード共通】

駐車場をご利用になられる皆さまへのお願い

運転モード

駐車場をご利用になられる皆さまへのお願い
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※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。
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（
特
定
防
火
設
備
）

防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー

電動式：標準
手動式：オプション( (

手動式防火シャッター（特定防火設備）

特定防火設備として、
建築基準法による設置が義務づけられた開口部に設置する重量シャッターです。

ステンレス

ジェットパワー 粉体塗装

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ

屋内 スチール 特定防火設備 電動式S型（外巻）C型（内巻） 管理用 危害防止装置

用途

危害防止装置

基本性能

スラット

開閉機

■

■

■

■

■

■

特長

●建物内部で発生した火災を一定区画で封じ込め延焼を防止し、
さらに建物外部で発生した火災のもらい火を防ぐために、建物内外
部に設置します。

●特定防火設備としてスラット板厚1.6mm です。（ステンレス製1.5mm）

●外壁開口部で延焼の恐れのある部分（防火設備）
●建築物内部の面積区画部分（特定防火設備）
●その他建築基準法で規定された防火区画（特定防火設備）

部材構成■

<遮炎性能＞
外壁用防火シャッターとしてJIS A 4705/1311/1313 をクリアして
おり、建築基準法施行令に適合しています。
＜耐風圧性能＞ 建物内部 150Pa、建物外部 500Pa

＜設置環境条件＞
・周囲温度 -10℃～＋ 40℃（凍結を除く）
・周囲湿度 RH85％以下
・周囲環境 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。

※この耐風圧性能値は目安であり、お客様が必要な耐風圧性能とそれに該当する製品につきま
しては当社営業員にご相談ください。

※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照して
ください。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者
による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数値
です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙な
どが商品に付着する場所、および 高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を満足
しないことがあります。

操作■

電動式

手動式
●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、または手動閉鎖

装置の非常ボタンを押して閉鎖(エコセーフは非常用シャッター閉鎖
レバーを引きます)

●巻き上げはハンドル式（チェーン式はオプション）

● 3 点式押しボタンスイッチ
●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、または手動閉鎖

装置の非常ボタンを押して閉鎖
●リモコン（セレカード）

●エコセーフ（機械式）
●コードリール /コードプーリ（電気制御式）
●マジックセーフ（無線式）

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15 年
・設計耐用回数　電動式 10000 回開閉、手動式 1500 回開閉

板厚（mm） ピッチ（mm） 材質

スラット

まぐさ

ガイドレール

ケース

1.6

1.5

1.6

1.6

1.5

1.6

1.6
（1.5）

1.6

C-956

C-955

C-96

S-76

S-75

S-96

95

95

97

74

74

98

ー

ー

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板
（ステンレス）

溶融亜鉛めっき鋼板

電動式

機種

EGLM-30

EGLM-50

EGLM-70

EGLM-120

定格出力

0.125kW

0.25kW

0.4kW

0.75kW

電圧

単相100V
三相200V
三相400V

手動式

機種

EGLM-40H

EGLM-60H

EGLM-90H

EGLM-140H

S型C型

ELCBL型 ダブルチェーン外壁開口

EGS-220W

EGL-150W

2.2kW

1.5kW 三相200V
三相400V

三相200V
三相400V

三相200V
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電動式：標準
手動式：オプション( (

手動式防火シャッター（特定防火設備）

特定防火設備として、
建築基準法による設置が義務づけられた開口部に設置する重量シャッターです。

ステンレス

ジェットパワー 粉体塗装

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ

屋内 スチール 特定防火設備 電動式S型（外巻）C型（内巻） 管理用 危害防止装置

用途

危害防止装置

基本性能

スラット

開閉機

■

■

■

■

■

■

特長

●建物内部で発生した火災を一定区画で封じ込め延焼を防止し、
さらに建物外部で発生した火災のもらい火を防ぐために、建物内外
部に設置します。

●特定防火設備としてスラット板厚1.6mm です。（ステンレス製1.5mm）

●外壁開口部で延焼の恐れのある部分（防火設備）
●建築物内部の面積区画部分（特定防火設備）
●その他建築基準法で規定された防火区画（特定防火設備）

部材構成■

<遮炎性能＞
外壁用防火シャッターとしてJIS A 4705/1311/1313 をクリアして
おり、建築基準法施行令に適合しています。
＜耐風圧性能＞ 建物内部 150Pa、建物外部 500Pa

＜設置環境条件＞
・周囲温度 -10℃～＋ 40℃（凍結を除く）
・周囲湿度 RH85％以下
・周囲環境 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。

※この耐風圧性能値は目安であり、お客様が必要な耐風圧性能とそれに該当する製品につきま
しては当社営業員にご相談ください。

※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照して
ください。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者
による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数値
です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙な
どが商品に付着する場所、および 高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を満足
しないことがあります。

操作■

電動式

手動式
●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、または手動閉鎖

装置の非常ボタンを押して閉鎖(エコセーフは非常用シャッター閉鎖
レバーを引きます)

●巻き上げはハンドル式（チェーン式はオプション）

● 3 点式押しボタンスイッチ
●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、または手動閉鎖

装置の非常ボタンを押して閉鎖
●リモコン（セレカード）

●エコセーフ（機械式）
●コードリール /コードプーリ（電気制御式）
●マジックセーフ（無線式）

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15 年
・設計耐用回数　電動式 10000 回開閉、手動式 1500 回開閉

板厚（mm） ピッチ（mm） 材質

スラット

まぐさ

ガイドレール

ケース

1.6

1.5

1.6

1.6

1.5

1.6

1.6
（1.5）

1.6

C-956

C-955

C-96

S-76

S-75

S-96

95

95

97

74

74

98

ー

ー

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板
（ステンレス）

溶融亜鉛めっき鋼板

電動式

機種

EGLM-30

EGLM-50

EGLM-70

EGLM-120

定格出力

0.125kW

0.25kW

0.4kW

0.75kW

電圧

単相100V
三相200V
三相400V

手動式

機種

EGLM-40H

EGLM-60H

EGLM-90H

EGLM-140H

S型C型

ELCBL型 ダブルチェーン外壁開口

EGS-220W

EGL-150W

2.2kW

1.5kW 三相200V
三相400V

三相200V
三相400V

三相200V



95

97

2420

C-956：t1.6
C-955：t1.5

C-96：t1.6

危害防止装置

C型（内巻）ステンレススチール外壁開口 屋内

電動式

ELCBL型

ELCBL型特定防火設備

S

○＋Y１’＋Y１

Y１’

13
00

Y１

▽FL

C C
A

B
○H

W

○W

○＋Y’＋YW

A 250

B
○H

SY’

13
00

▽FL

1100

Y○W

S寸法スラット
75mm
90mm

C-956/C-955
C-96

ケース寸法表

A B C CA B

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’ Y1 Y1’

範
囲

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース 

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W ※１

※3

※２
75レール 85レール 100レール 60レール

W≦5m 5m＜W ※１ ※２
75レール 85レール 100レール

EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120

455
455
510
585
661
455
510
585
661
510
585
661
510
585
585
661
510
585
585
661
688
585
661
688
661
688
661
688

550
550
610
670
730
550
610
670
730
610
670
730
610
670
670
730
610
670
670
730
790
670
730
790
730
790
730
790

637
646
690
772
841
667
715
793
872
745
814
903
745
814
825
895
755
825
825
883
913
825
883
913
890
920
890
920

145
155
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285

105
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
110
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165

160
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

170
180
180
180
180
195
195
195
195
195
195
195
195
195
205
205
205
205
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310

130
130
130
130
130
130
130
130
130
135
135
135
135
135
135
135
135
135
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

185
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205

500
500
555
630
710
500
555
630
710
555
630
710
555
630
630
710
555
630
630
710
735
630
710
735
710
735
710
735

605
605
665
725
785
605
665
725
785
665
725
785
665
725
725
785
665
725
725
785
845
725
785
845
785
845
785
845

750
750
805
880
960
750
805
880
960
805
880
960
805
880
880
960
805
880
880
960
985
880
960
985
960
985
960
985

160
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185

175
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
210
210
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320

135
135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

185
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210

200
210
210
210
210
225
225
225
225
225
225
225
225
225
235
235
235
235
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345

160
160
160
160
160
160
160
160
160
165
165
165
165
165
165
165
165
165
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225

※3

※3　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。
※2　C-96スラットの場合
※1　C-956,C-955スラットの場合

I
Q
R
S
T
Y
Z

AA
AB
AD
AE
AF
AH
AI

AM
AN
AQ
AR
AV
AW
AX
AZ
BA
BB
BD
BE
BG
BH

間口Wスラット レール深さ
1ｍ≦Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

85ｍｍ［85レール］耐風型

耐風型

標準型

標準型

C-956
C-955

C-96
75ｍｍ［75レール］
100ｍｍ［100レール］

ガイドレール深さ

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

設計範囲
建物内部

建物外部

危害防止装置スラット

コードリール
（マジックセーフ）

エコセーフ

コードリール
（マジックセーフ）※

エコセーフ

C-956/C-955

C-96

C-96

C-956/C-955

※マジックセーフの開口はW11mまで

耐風圧（Pa）

32 4 5 6 7 8 9 開口Ｗ（m）

600

400

800

1600

1400

1200

1000

C-955

①

②
③

④

⑤

耐風圧（Pa）

開口Ｗ（m）

C-956

3 4 5 6 7 8 9

800

600

400

1600

1400

1200

1000
①

②

③

④

⑤
①耐風爪なし（正圧／負圧）
②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）
④耐風爪全数（負圧）
⑤耐風爪全数（正圧）

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 開口Ｗ（m）

C-96

①
②

③

④

⑤

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

リモコン テンキースイッチ ジェットパワー

〈オプション〉

粉体塗装

管理用

49 50
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電動式



95

97

2420

C-956：t1.6
C-955：t1.5

C-96：t1.6

危害防止装置

C型（内巻）ステンレススチール外壁開口 屋内

電動式

ELCBL型

ELCBL型特定防火設備

S

○＋Y１’＋Y１

Y１’

13
00

Y１

▽FL

C C
A

B
○H

W

○W

○＋Y’＋YW

A 250

B
○H

SY’

13
00

▽FL

1100

Y○W

S寸法スラット
75mm
90mm

C-956/C-955
C-96

ケース寸法表

A B C CA B

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’ Y1 Y1’

範
囲

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース 

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W ※１

※3

※２
75レール 85レール 100レール 60レール

W≦5m 5m＜W ※１ ※２
75レール 85レール 100レール

EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120

455
455
510
585
661
455
510
585
661
510
585
661
510
585
585
661
510
585
585
661
688
585
661
688
661
688
661
688

550
550
610
670
730
550
610
670
730
610
670
730
610
670
670
730
610
670
670
730
790
670
730
790
730
790
730
790

637
646
690
772
841
667
715
793
872
745
814
903
745
814
825
895
755
825
825
883
913
825
883
913
890
920
890
920

145
155
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285

105
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
110
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165

160
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

170
180
180
180
180
195
195
195
195
195
195
195
195
195
205
205
205
205
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310

130
130
130
130
130
130
130
130
130
135
135
135
135
135
135
135
135
135
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

185
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205

500
500
555
630
710
500
555
630
710
555
630
710
555
630
630
710
555
630
630
710
735
630
710
735
710
735
710
735

605
605
665
725
785
605
665
725
785
665
725
785
665
725
725
785
665
725
725
785
845
725
785
845
785
845
785
845

750
750
805
880
960
750
805
880
960
805
880
960
805
880
880
960
805
880
880
960
985
880
960
985
960
985
960
985

160
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185

175
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
210
210
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320

135
135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

185
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210

200
210
210
210
210
225
225
225
225
225
225
225
225
225
235
235
235
235
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345

160
160
160
160
160
160
160
160
160
165
165
165
165
165
165
165
165
165
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225

※3

※3　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。
※2　C-96スラットの場合
※1　C-956,C-955スラットの場合

I
Q
R
S
T
Y
Z

AA
AB
AD
AE
AF
AH
AI
AM
AN
AQ
AR
AV
AW
AX
AZ
BA
BB
BD
BE
BG
BH

間口Wスラット レール深さ
1ｍ≦Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

85ｍｍ［85レール］耐風型

耐風型

標準型

標準型

C-956
C-955

C-96
75ｍｍ［75レール］
100ｍｍ［100レール］

ガイドレール深さ

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

設計範囲
建物内部

建物外部

危害防止装置スラット

コードリール
（マジックセーフ）

エコセーフ

コードリール
（マジックセーフ）※

エコセーフ

C-956/C-955

C-96

C-96

C-956/C-955

※マジックセーフの開口はW11mまで

耐風圧（Pa）

32 4 5 6 7 8 9 開口Ｗ（m）

600

400

800

1600

1400

1200

1000

C-955

①

②
③

④

⑤

耐風圧（Pa）

開口Ｗ（m）

C-956

3 4 5 6 7 8 9

800

600

400

1600

1400

1200

1000
①

②

③

④

⑤
①耐風爪なし（正圧／負圧）
②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）
④耐風爪全数（負圧）
⑤耐風爪全数（正圧）

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 開口Ｗ（m）

C-96

①
②

③

④

⑤

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

リモコン テンキースイッチ ジェットパワー

〈オプション〉

粉体塗装

管理用

49 50

 

（
特
定
防
火
設
備
）

防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー 

（
特
定
防
火
設
備
）

防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー

C-956
C-955
C-96

（ステンレス）

電動式



95

97

2420

C-956：t1.6
C-955：t1.5

C-96：t1.6

S

○＋Y１’＋Y１

Y１’

13
00

Y１○W

C C
A

B
○H

W

SY’

13
00

Y

1100

○＋Y’＋YW

A 250

B
○H

○W

S寸法スラット
75mm
90mm

C-956/C-955
C-96

危害防止装置

C型（内巻）ステンレススチール外壁開口 屋内

特定防火設備

ケース寸法表

手動式

A B C CA B

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W ※１

※3

※２
75レール 85レール 100レール 60レール

W≦5m 5m＜W ※１ ※２
75レール 85レール 100レール

EGLM-40H
EGLM-40H
EGLM-40H
EGLM-40H
EGLM-40H
EGLM-60H
EGLM-60H
EGLM-60H
EGLM-60H
EGLM-90H
EGLM-90H
EGLM-90H
EGLM-90H
EGLM-90H
EGLM-90H
EGLM-90H
EGLM-90H
EGLM-90H
EGLM-90H
EGLM-140H
EGLM-140H
EGLM-140H
EGLM-140H
EGLM-140H
EGLM-140H
EGLM-140H
EGLM-140H
EGLM-140H

455
455
510
585
661
455
510
585
661
510
585
661
510
585
585
661
510
585
661
585
661
688
585
661
688
688
661
688

550
550
610
670
730
550
610
670
730
610
670
730
610
670
670
730
610
670
730
670
730
790
670
730
790
790
730
790

637
646
690
772
841
667
715
793
872
745
814
903
745
814
825
895
755
825
895
825
883
913
825
883
913
920
890
920

145
155
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
285
285
285
285
285
285
285
285
285

105
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
165
165
165
165
165
165
165
165
165

160
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
300
300
300
300
300
300
300
300
300

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
180
180
180
180
180
180
180
180
180

170
180
180
180
180
195
195
195
195
195
195
195
195
195
205
205
205
205
205
310
310
310
310
310
310
310
310
310

130
130
130
130
130
130
130
130
130
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
190
190
190
190
190
190
190
190
190

185
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
325
325
325
325
325
325
325
325
325

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
205
205
205
205
205
205
205
205
205

500
500
555
630
710
500
555
630
710
555
630
710
555
630
630
710
555
630
710
630
710
735
630
710
735
735
710
735

605
605
665
725
785
605
665
725
785
665
725
785
665
725
725
785
665
725
785
725
785
845
725
785
845
845
785
845

750
750
805
880
960
750
805
880
960
805
880
960
805
880
880
960
805
880
960
880
960
985
880
960
985
985
960
985

160
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
305
305
305
305
305
305
305
305
305

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
185
185
185
185
185
185
185
185
185

175
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
210
210
210
320
320
320
320
320
320
320
320
320

135
135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200

185
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
330
330
330
330
330
330
330
330
330

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
210
210
210
210
210
210
210
210
210

200
210
210
210
210
225
225
225
225
225
225
225
225
225
235
235
235
235
235
345
345
345
345
345
345
345
345
345

160
160
160
160
160
160
160
160
160
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
225
225
225
225
225
225
225
225
225

※3

範
囲

I
Q
R
S
T
Y
Z

AA
AB
AD
AE
AF
AH
AI

AM
AN
AQ
AR
AS
AV
AW
AX
AZ
BA
BB
BE
BG
BH

▽FL ▽FL

間口Wスラット レール深さ
1ｍ≦Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

85ｍｍ［85レール］耐風型

耐風型

標準型

標準型

C-956
C-955

C-96
75ｍｍ［75レール］
100ｍｍ［100レール］

ガイドレール深さ

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

危害防止装置スラット

コードリール
（マジックセーフ）

エコセーフ

コードリール
（マジックセーフ）※

エコセーフ

C-956/C-955

C-96

C-96

C-956/C-955

※マジックセーフの開口はW11mまで

耐風圧（Pa）

32 4 5 6 7 8 9 開口Ｗ（m）

600

400

800

1600

1400

1200

1000

C-955

①

②
③

④

⑤

耐風圧（Pa）

開口Ｗ（m）

C-956

3 4 5 6 7 8 9

800

600

400

1600

1400

1200

1000
①

②

③

④

⑤
①耐風爪なし（正圧／負圧）
②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）
④耐風爪全数（負圧）
⑤耐風爪全数（正圧）

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 開口Ｗ（m）

C-96

①
②

③

④

⑤

設計範囲
建物内部

建物外部

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

※3　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。
※2　C-96スラットの場合
※1　C-956,C-955スラットの場合

ELCBL型

ELCBL型

〈オプション〉
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C-956
C-955
C-96

手動式

（ステンレス）



95

97

2420

C-956：t1.6
C-955：t1.5

C-96：t1.6

S

○＋Y１’＋Y１

Y１’

13
00

Y１○W

C C
A

B
○H

W

SY’

13
00

Y

1100

○＋Y’＋YW

A 250

B
○H

○W

S寸法スラット
75mm
90mm

C-956/C-955
C-96

危害防止装置

C型（内巻）ステンレススチール外壁開口 屋内

特定防火設備

ケース寸法表

手動式

A B C CA B

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W ※１

※3

※２
75レール 85レール 100レール 60レール

W≦5m 5m＜W ※１ ※２
75レール 85レール 100レール

EGLM-40H
EGLM-40H
EGLM-40H
EGLM-40H
EGLM-40H
EGLM-60H
EGLM-60H
EGLM-60H
EGLM-60H
EGLM-90H
EGLM-90H
EGLM-90H
EGLM-90H
EGLM-90H
EGLM-90H
EGLM-90H
EGLM-90H
EGLM-90H
EGLM-90H
EGLM-140H
EGLM-140H
EGLM-140H
EGLM-140H
EGLM-140H
EGLM-140H
EGLM-140H
EGLM-140H
EGLM-140H

455
455
510
585
661
455
510
585
661
510
585
661
510
585
585
661
510
585
661
585
661
688
585
661
688
688
661
688

550
550
610
670
730
550
610
670
730
610
670
730
610
670
670
730
610
670
730
670
730
790
670
730
790
790
730
790

637
646
690
772
841
667
715
793
872
745
814
903
745
814
825
895
755
825
895
825
883
913
825
883
913
920
890
920

145
155
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
285
285
285
285
285
285
285
285
285

105
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
165
165
165
165
165
165
165
165
165

160
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
300
300
300
300
300
300
300
300
300

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
180
180
180
180
180
180
180
180
180

170
180
180
180
180
195
195
195
195
195
195
195
195
195
205
205
205
205
205
310
310
310
310
310
310
310
310
310

130
130
130
130
130
130
130
130
130
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
190
190
190
190
190
190
190
190
190

185
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
325
325
325
325
325
325
325
325
325

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
205
205
205
205
205
205
205
205
205

500
500
555
630
710
500
555
630
710
555
630
710
555
630
630
710
555
630
710
630
710
735
630
710
735
735
710
735

605
605
665
725
785
605
665
725
785
665
725
785
665
725
725
785
665
725
785
725
785
845
725
785
845
845
785
845

750
750
805
880
960
750
805
880
960
805
880
960
805
880
880
960
805
880
960
880
960
985
880
960
985
985
960
985

160
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
305
305
305
305
305
305
305
305
305

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
185
185
185
185
185
185
185
185
185

175
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
210
210
210
320
320
320
320
320
320
320
320
320

135
135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200

185
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
330
330
330
330
330
330
330
330
330

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
210
210
210
210
210
210
210
210
210

200
210
210
210
210
225
225
225
225
225
225
225
225
225
235
235
235
235
235
345
345
345
345
345
345
345
345
345

160
160
160
160
160
160
160
160
160
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
225
225
225
225
225
225
225
225
225

※3

範
囲

I
Q
R
S
T
Y
Z

AA
AB
AD
AE
AF
AH
AI
AM
AN
AQ
AR
AS
AV
AW
AX
AZ
BA
BB
BE
BG
BH

▽FL ▽FL

間口Wスラット レール深さ
1ｍ≦Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

85ｍｍ［85レール］耐風型

耐風型

標準型

標準型

C-956
C-955

C-96
75ｍｍ［75レール］
100ｍｍ［100レール］

ガイドレール深さ

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

危害防止装置スラット

コードリール
（マジックセーフ）

エコセーフ

コードリール
（マジックセーフ）※

エコセーフ

C-956/C-955

C-96

C-96

C-956/C-955

※マジックセーフの開口はW11mまで

耐風圧（Pa）

32 4 5 6 7 8 9 開口Ｗ（m）

600

400

800

1600

1400

1200

1000

C-955

①

②
③

④

⑤

耐風圧（Pa）

開口Ｗ（m）

C-956

3 4 5 6 7 8 9

800

600

400

1600

1400

1200

1000
①

②

③

④

⑤
①耐風爪なし（正圧／負圧）
②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）
④耐風爪全数（負圧）
⑤耐風爪全数（正圧）

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 開口Ｗ（m）

C-96

①
②

③

④

⑤

設計範囲
建物内部

建物外部

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

※3　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。
※2　C-96スラットの場合
※1　C-956,C-955スラットの場合

ELCBL型

ELCBL型

〈オプション〉
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97

24

t1.6

C型（内巻）スチール外壁開口 屋内

電動式 特定防火設備 ダブルチェーン危害防止装置

S-96
（大型仕様）

ガイドレール深さ

①
②

③

④

⑤

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

C-96

①耐風爪なし（正圧／負圧）　②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）　④耐風爪全数（負圧）　⑤耐風爪全数（正圧）

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 開口Ｗ（m）

設計範囲
建物内部

建物外部

ケース寸法表

A’ B’ C’ A B

Y1 Y1’ Y Y’ X X’ Y Y’ X X’X X’ Y1 Y1’ X X’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種 75レール 100レール 75レール 100レール

745
862
745
862
860
860

-
-

920
1020
920
1020
1020
1020

-
-

1077
1194
1077
1194
1192
1192

-
-

395
395
395
395
410
410

-
-

264
264
264
264
279
279

-
-

225
225
225
225
240
240

-
-

190
190
190
190
205
205

-
-

420
420
420
420
435
435

-
-

289
289
289
289
304
304

-
-

250
250
250
250
265
265

-
-

690
810
690
810
810
810
900
900

955
1060
955
1060
1060
1060
1200
1200

D

500
500
500
500
500
500
500
500

425
425
425
425
440
440
505
505

295
295
295
295
310
310
350
350

225
225
225
225
240
240
265
265

190
190
190
190
205
205
235
235

450
450
450
450
465
465
530
530

320
320
320
320
335
335
375
375

250
250
250
250
265
265
290
290

215
215
215
215
230
230
260
260

※1

範
囲

215
215
215
215
230
230

-
-

※１　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

※1

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

露出納まり 角ケース 

危害防止装置

コードプーリ

コードリール

▽FL▽FL

▽FL

B
D

重量シャッターカタログ
（4９ページ建物内部 参照）

重量シャッターカタログ
（4９ページ建物外部 参照）

リモコン テンキースイッチ ジェットパワー

〈オプション〉

粉体塗装

管理用
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（
特
定
防
火
設
備
）

防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー 

（
特
定
防
火
設
備
）

防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー （大型仕様）

C-96
電動式



97

24

t1.6

C型（内巻）スチール外壁開口 屋内

電動式 特定防火設備 ダブルチェーン危害防止装置

S-96
（大型仕様）

ガイドレール深さ

①
②

③

④

⑤

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

C-96

①耐風爪なし（正圧／負圧）　②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）　④耐風爪全数（負圧）　⑤耐風爪全数（正圧）

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 開口Ｗ（m）

設計範囲
建物内部

建物外部

ケース寸法表

A’ B’ C’ A B

Y1 Y1’ Y Y’ X X’ Y Y’ X X’X X’ Y1 Y1’ X X’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種 75レール 100レール 75レール 100レール

745
862
745
862
860
860

-
-

920
1020
920

1020
1020
1020

-
-

1077
1194
1077
1194
1192
1192

-
-

395
395
395
395
410
410

-
-

264
264
264
264
279
279

-
-

225
225
225
225
240
240

-
-

190
190
190
190
205
205

-
-

420
420
420
420
435
435

-
-

289
289
289
289
304
304

-
-

250
250
250
250
265
265

-
-

690
810
690
810
810
810
900
900

955
1060
955
1060
1060
1060
1200
1200

D

500
500
500
500
500
500
500
500

425
425
425
425
440
440
505
505

295
295
295
295
310
310
350
350

225
225
225
225
240
240
265
265

190
190
190
190
205
205
235
235

450
450
450
450
465
465
530
530

320
320
320
320
335
335
375
375

250
250
250
250
265
265
290
290

215
215
215
215
230
230
260
260

※1

範
囲

215
215
215
215
230
230

-
-

※１　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

※1

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

露出納まり 角ケース 

危害防止装置

コードプーリ

コードリール

▽FL▽FL

▽FL

B
D

重量シャッターカタログ
（4９ページ建物内部 参照）

重量シャッターカタログ
（4９ページ建物外部 参照）

リモコン テンキースイッチ ジェットパワー

〈オプション〉

粉体塗装

管理用

53 54

 

（
特
定
防
火
設
備
）

防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー 

（
特
定
防
火
設
備
）

防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー （大型仕様）

C-96
電動式



S-96：t1.6
S-76：t1.6
S-75：t1.5

74

98

20

25

S

○＋Y１’＋Y１

Y１’

13
00

Y１

▽FL

C
A

B
○H

W

○W

○＋Y’＋YW C
A 250

B
○H

SY’

13
00

▽FL

1100

Y○W

S寸法スラット
75mm
90mm

S-76/S-75
S-96

特定防火設備 危害防止装置

S型（外巻）ステンレススチール外壁開口 屋内

電動式

ELCBL型

ELCBL型

ケース寸法表

危害防止装置スラット

コードリール
（マジックセーフ）※

S-76/S-75

S-96

※マジックセーフの開口はW11mまで

A B C A B C

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース 

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W ※１

※３

※２
75レール 85レール 100レール 60レール

W≦5m 5m＜W ※１ ※２
75レール 85レール 100レール

EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120

455
455
510
585
661
455
510
585
661
510
585
661
510
585
510
585
661
510
585
585
661
585
661
688
661
688
661
688

550
550
610
670
730
550
610
670
730
610
670
730
610
670
610
670
730
610
670
670
730
670
730
790
730
790
730
790

637
646
690
772
841
667
715
793
872
745
814
903
745
814
755
825
895
755
825
825
883
825
883
913
890
920
890
920

145
155
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
285
285
285
285
285
285
285
285
285

105
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
165
165
165
165
165
165
165
165
165

160
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
300
300
300
300
300
300
300
300
300

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
180
180
180
180
180
180
180
180
180

170
180
180
180
180
195
195
195
195
195
195
195
195
195
205
205
205
205
205
310
310
310
310
310
310
310
310
310

130
130
130
130
130
130
130
130
130
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
190
190
190
190
190
190
190
190
190

185
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
325
325
325
325
325
325
325
325
325

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
205
205
205
205
205
205
205
205
205

500
500
555
630
710
500
555
630
710
555
630
710
555
630
555
630
710
555
630
630
710
630
710
735
710
735
710
735

605
605
665
725
785
605
665
725
785
665
725
785
665
725
665
725
785
665
725
725
785
725
785
845
785
845
785
845

750
750
805
880
960
750
805
880
960
805
880
960
805
880
805
880
960
805
880
880
960
880
960
985
960
985
960
985

160
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
305
305
305
305
305
305
305
305
305

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
185
185
185
185
185
185
185
185
185

175
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
210
210
210
320
320
320
320
320
320
320
320
320

135
135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200

185
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
330
330
330
330
330
330
330
330
330

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
210
210
210
210
210
210
210
210
210

200
210
210
210
210
225
225
225
225
225
225
225
225
225
235
235
235
235
235
345
345
345
345
345
345
345
345
345

160
160
160
160
160
160
160
160
160
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
225
225
225
225
225
225
225
225
225

※３

範
囲

※1　S-76,S-75スラットの場合
※2 　S-96スラットの場合
※3　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

I
Q
R
S
T
Y
Z

AA
AB
AD
AE
AF
AH
AI
AL
AM
AN
AQ
AR
AV
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BG
BH

設計範囲
建物内部

建物外部

間口Wスラット レール深さ
1ｍ≦Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

85ｍｍ［85レール］耐風型

耐風型

標準型

標準型

S-76
S-75

S-96
75ｍｍ［75レール］
100ｍｍ［100レール］

ガイドレール深さ

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

耐風圧（Pa）

開口Ｗ（m）

S-76

2 3 4 5 6 7 8

800

600

400

1600

1400

1200

1000

①耐風爪なし（正圧／負圧）
②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）
④耐風爪全数（負圧）
⑤耐風爪全数（正圧）

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 開口Ｗ（m）

S-96

①
②

③

④

⑤

耐風圧（Pa）

開口Ｗ（m）

S-75

2 3 4 5 6 7 8

800

600

400

1600

1400

1200

1000
①

② ③
④

⑤

①

②

③

④

⑤

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

リモコン テンキースイッチ ジェットパワー

〈オプション〉

粉体塗装

管理用
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（
特
定
防
火
設
備
）

防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー 

（
特
定
防
火
設
備
）

防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー

S-76
S-75
S-96

（ステンレス）

電動式



S-96：t1.6
S-76：t1.6
S-75：t1.5

74

98

20

25

S

○＋Y１’＋Y１

Y１’

13
00

Y１

▽FL

C
A

B
○H

W

○W

○＋Y’＋YW C
A 250

B
○H

SY’

13
00

▽FL

1100

Y○W

S寸法スラット
75mm
90mm

S-76/S-75
S-96

特定防火設備 危害防止装置

S型（外巻）ステンレススチール外壁開口 屋内

電動式

ELCBL型

ELCBL型

ケース寸法表

危害防止装置スラット

コードリール
（マジックセーフ）※

S-76/S-75

S-96

※マジックセーフの開口はW11mまで

A B C A B C

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース 

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W ※１

※３

※２
75レール 85レール 100レール 60レール

W≦5m 5m＜W ※１ ※２
75レール 85レール 100レール

EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120

455
455
510
585
661
455
510
585
661
510
585
661
510
585
510
585
661
510
585
585
661
585
661
688
661
688
661
688

550
550
610
670
730
550
610
670
730
610
670
730
610
670
610
670
730
610
670
670
730
670
730
790
730
790
730
790

637
646
690
772
841
667
715
793
872
745
814
903
745
814
755
825
895
755
825
825
883
825
883
913
890
920
890
920

145
155
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
285
285
285
285
285
285
285
285
285

105
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
165
165
165
165
165
165
165
165
165

160
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
300
300
300
300
300
300
300
300
300

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
180
180
180
180
180
180
180
180
180

170
180
180
180
180
195
195
195
195
195
195
195
195
195
205
205
205
205
205
310
310
310
310
310
310
310
310
310

130
130
130
130
130
130
130
130
130
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
190
190
190
190
190
190
190
190
190

185
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
325
325
325
325
325
325
325
325
325

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
205
205
205
205
205
205
205
205
205

500
500
555
630
710
500
555
630
710
555
630
710
555
630
555
630
710
555
630
630
710
630
710
735
710
735
710
735

605
605
665
725
785
605
665
725
785
665
725
785
665
725
665
725
785
665
725
725
785
725
785
845
785
845
785
845

750
750
805
880
960
750
805
880
960
805
880
960
805
880
805
880
960
805
880
880
960
880
960
985
960
985
960
985

160
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
305
305
305
305
305
305
305
305
305

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
185
185
185
185
185
185
185
185
185

175
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
210
210
210
320
320
320
320
320
320
320
320
320

135
135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200

185
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
330
330
330
330
330
330
330
330
330

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
210
210
210
210
210
210
210
210
210

200
210
210
210
210
225
225
225
225
225
225
225
225
225
235
235
235
235
235
345
345
345
345
345
345
345
345
345

160
160
160
160
160
160
160
160
160
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
225
225
225
225
225
225
225
225
225

※３

範
囲

※1　S-76,S-75スラットの場合
※2 　S-96スラットの場合
※3　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

I
Q
R
S
T
Y
Z

AA
AB
AD
AE
AF
AH
AI
AL
AM
AN
AQ
AR
AV
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BG
BH

設計範囲
建物内部

建物外部

間口Wスラット レール深さ
1ｍ≦Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

85ｍｍ［85レール］耐風型

耐風型

標準型

標準型

S-76
S-75

S-96
75ｍｍ［75レール］
100ｍｍ［100レール］

ガイドレール深さ

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

耐風圧（Pa）

開口Ｗ（m）

S-76

2 3 4 5 6 7 8

800

600

400

1600

1400

1200

1000

①耐風爪なし（正圧／負圧）
②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）
④耐風爪全数（負圧）
⑤耐風爪全数（正圧）

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 開口Ｗ（m）

S-96

①
②

③

④

⑤

耐風圧（Pa）

開口Ｗ（m）

S-75

2 3 4 5 6 7 8

800

600

400

1600

1400

1200

1000
①

② ③
④

⑤

①

②

③

④

⑤

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

リモコン テンキースイッチ ジェットパワー

〈オプション〉

粉体塗装

管理用
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備
）

防
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シ
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タ
ー 

（
特
定
防
火
設
備
）

防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー

S-76
S-75
S-96

（ステンレス）

電動式



S-96：t1.6
S-76：t1.6
S-75：t1.5

74

98

20

25

S

○＋Y１’＋Y１

Y１’

13
00

Y１

▽FL

C
A

B
○H

W

○W

○＋Y’＋YW C
A 250

B
○H

SY’

13
00

▽FL

1100

Y○W

S寸法スラット
75mm
90mm

S-76/S-75
S-96

ELCBL型

ELCBL型

ケース寸法表

A B C A B C

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’ Y1 Y1’

開閉機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機種
60レール
W≦5m 5m＜W ※１

※３

※２
75レール 85レール 100レール 60レール

W≦5m 5m＜W ※１ ※２
75レール 85レール 100レール

455
455
510
585
661
455
661
455
510
585
455
510
661
510
585
661
510
585
510
585
661
510
585
585
661
688
585
661
688
661
688
661
688

550
550
610
670
730
550
730
550
610
670
550
610
730
610
670
730
610
670
610
670
730
610
670
670
730
790
670
730
790
730
790
730
790

637
646
690
772
841
646
841
675
721
800
667
715
872
745
814
903
745
814
755
825
895
755
825
825
883
913
825
883
913
890
920
890
920

145
155
155
155
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165

160
170
170
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

170
180
180
180
180
180
180
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
205
205
205
205
205
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

185
195
195
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325

500
500
555
630
710
500
710
500
555
630
500
555
710
555
630
710
555
630
555
630
710
555
630
630
710
735
630
710
735
710
735
710
735

605
605
665
725
785
605
785
605
665
725
605
665
785
665
725
785
665
725
665
725
785
665
725
725
785
845
725
785
845
785
845
785
845

750
750
805
880

960
750
960
750
805
880
750
805
960
805
880
960
805
880
805
880
960
805
880
880
960
985
880
960
985
960
985
960
985

160
170
170
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185

175
185
185
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
210
210
210
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320

135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

185
195
195
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330

145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210

200
210
210
210
210
210
210
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
235
235
235
235
235
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225

※３

範
囲

※1　S-76,S-75スラットの場合
※2 　S-96スラットの場合
※3　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

設計範囲
建物内部

建物外部

危害防止装置スラット

コードリール
（マジックセーフ）※

S-76/S-75

S-96

※マジックセーフの開口はW11mまで※マジックセーフの開口はW11mまで

間口Wスラット レール深さ
1ｍ≦Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

85ｍｍ［85レール］耐風型

耐風型

標準型

標準型

S-76
S-75

S-96
75ｍｍ［75レール］
100ｍｍ［100レール］

ガイドレール深さ

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

耐風圧（Pa）

開口Ｗ（m）

S-76

2 3 4 5 6 7 8

800

600

400

1600

1400

1200

1000

①耐風爪なし（正圧／負圧）
②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）
④耐風爪全数（負圧）
⑤耐風爪全数（正圧）

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 開口Ｗ（m）

S-96

①
②

③

④

⑤

耐風圧（Pa）

開口Ｗ（m）

S-75

2 3 4 5 6 7 8

800

600

400

1600

1400

1200

1000
①

② ③
④

⑤

①

②

③

④

⑤

145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

危害防止装置

S型（外巻）ステンレススチール外壁開口 屋内

特定防火設備 手動式

〈オプション〉
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防
火
シ
ャ
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タ
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S-76
S-75
S-96
手動式

（ステンレス）



S-96：t1.6
S-76：t1.6
S-75：t1.5

74

98

20

25

S

○＋Y１’＋Y１

Y１’

13
00

Y１

▽FL

C
A

B
○H

W

○W

○＋Y’＋YW C
A 250

B
○H

SY’

13
00

▽FL

1100

Y○W

S寸法スラット
75mm
90mm

S-76/S-75
S-96

ELCBL型

ELCBL型

ケース寸法表

A B C A B C

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W ※１

※３

※２
75レール 85レール 100レール 60レール

W≦5m 5m＜W ※１ ※２
75レール 85レール 100レール

455
455
510
585
661
455
661
455
510
585
455
510
661
510
585
661
510
585
510
585
661
510
585
585
661
688
585
661
688
661
688
661
688

550
550
610
670
730
550
730
550
610
670
550
610
730
610
670
730
610
670
610
670
730
610
670
670
730
790
670
730
790
730
790
730
790

637
646
690
772
841
646
841
675
721
800
667
715
872
745
814
903
745
814
755
825
895
755
825
825
883
913
825
883
913
890
920
890
920

145
155
155
155
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165

160
170
170
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

170
180
180
180
180
180
180
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
205
205
205
205
205
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

185
195
195
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325

500
500
555
630
710
500
710
500
555
630
500
555
710
555
630
710
555
630
555
630
710
555
630
630
710
735
630
710
735
710
735
710
735

605
605
665
725
785
605
785
605
665
725
605
665
785
665
725
785
665
725
665
725
785
665
725
725
785
845
725
785
845
785
845
785
845

750
750
805
880

960
750
960
750
805
880
750
805
960
805
880
960
805
880
805
880
960
805
880
880
960
985
880
960
985
960
985
960
985

160
170
170
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185

175
185
185
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
210
210
210
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320

135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

185
195
195
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330

145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210

200
210
210
210
210
210
210
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
235
235
235
235
235
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225

※３

範
囲

※1　S-76,S-75スラットの場合
※2 　S-96スラットの場合
※3　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

設計範囲
建物内部

建物外部

危害防止装置スラット

コードリール
（マジックセーフ）※

S-76/S-75

S-96

※マジックセーフの開口はW11mまで※マジックセーフの開口はW11mまで

間口Wスラット レール深さ
1ｍ≦Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

85ｍｍ［85レール］耐風型

耐風型

標準型

標準型

S-76
S-75

S-96
75ｍｍ［75レール］
100ｍｍ［100レール］

ガイドレール深さ

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

耐風圧（Pa）

開口Ｗ（m）

S-76

2 3 4 5 6 7 8

800

600

400

1600

1400

1200

1000

①耐風爪なし（正圧／負圧）
②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）
④耐風爪全数（負圧）
⑤耐風爪全数（正圧）

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 開口Ｗ（m）

S-96

①
②

③

④

⑤

耐風圧（Pa）

開口Ｗ（m）

S-75

2 3 4 5 6 7 8

800

600

400

1600

1400

1200

1000
①

② ③
④

⑤

①

②

③

④

⑤

145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

危害防止装置

C型（内巻）ステンレススチール外壁開口 屋内

特定防火設備 手動式

〈オプション〉
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火
シ
ャ
ッ
タ
ー

S-76
S-75
S-96

手動式

（ステンレス）



スチール外壁開口 屋内

電動式

S型（外巻）

特定防火設備 ダブルチェーン危害防止装置

設計範囲
建物内部

建物外部

ガイドレール深さ

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 開口Ｗ（m）

①

②

③

④

⑤

S-96

①耐風爪なし（正圧／負圧）　②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）　④耐風爪全数（負圧）　⑤耐風爪全数（正圧）

ケース寸法表

A’ B’ C’ A B

Y1 Y1’ Y Y’ X X’ Y Y’ X X’X X’ Y1 Y1’ X X’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種 75レール 100レール 75レール 100レール

745
862
745
862
860
860

-
-

920
1020
920
1020
1020
1020

-
-

1077
1194
1077
1194
1192
1192

-
-

395
395
395
395
410
410

-
-

264
264
264
264
279
279

-
-

225
225
225
225
240
240

-
-

190
190
190
190
205
205

-
-

420
420
420
420
435
435

-
-

289
289
289
289
304
304

-
-

250
250
250
250
265
265

-
-

690
810
690
810
810
810
900
900

955
1060
955
1060
1060
1060
1200
1200

D

500
500
500
500
500
500
500
500

425
425
425
425
440
440
505
505

295
295
295
295
310
310
350
350

225
225
225
225
240
240
265
265

190
190
190
190
205
205
235
235

450
450
450
450
465
465
530
530

320
320
320
320
335
335
375
375

250
250
250
250
265
265
290
290

215
215
215
215
230
230
260
260

※1

範
囲

215
215
215
215
230
230

-
-

※1　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

※1

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

露出納まり 角ケース 

危害防止装置

コードプーリ

コードリール

t1.6

▽FL▽FL

▽FL

B
D

重量シャッターカタログ
（55ページ建物内部 参照）

重量シャッターカタログ
（55ページ建物外部 参照）

リモコン テンキースイッチ ジェットパワー

〈オプション〉

粉体塗装

管理用
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防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー （大型仕様）

S-96
電動式



スチール外壁開口 屋内

電動式

S型（外巻）

特定防火設備 ダブルチェーン危害防止装置

設計範囲
建物内部

建物外部

ガイドレール深さ

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 開口Ｗ（m）

①

②

③

④

⑤

S-96

①耐風爪なし（正圧／負圧）　②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）　④耐風爪全数（負圧）　⑤耐風爪全数（正圧）

ケース寸法表

A’ B’ C’ A B

Y1 Y1’ Y Y’ X X’ Y Y’ X X’X X’ Y1 Y1’ X X’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種 75レール 100レール 75レール 100レール

745
862
745
862
860
860

-
-

920
1020
920

1020
1020
1020

-
-

1077
1194
1077
1194
1192
1192

-
-

395
395
395
395
410
410

-
-

264
264
264
264
279
279

-
-

225
225
225
225
240
240

-
-

190
190
190
190
205
205

-
-

420
420
420
420
435
435

-
-

289
289
289
289
304
304

-
-

250
250
250
250
265
265

-
-

690
810
690
810
810
810
900
900

955
1060
955
1060
1060
1060
1200
1200

D

500
500
500
500
500
500
500
500

425
425
425
425
440
440
505
505

295
295
295
295
310
310
350
350

225
225
225
225
240
240
265
265

190
190
190
190
205
205
235
235

450
450
450
450
465
465
530
530

320
320
320
320
335
335
375
375

250
250
250
250
265
265
290
290

215
215
215
215
230
230
260
260

※1

範
囲

215
215
215
215
230
230

-
-

※1　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

※1

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

露出納まり 角ケース 

危害防止装置

コードプーリ

コードリール

t1.6

▽FL▽FL

▽FL

B
D

重量シャッターカタログ
（55ページ建物内部 参照）

重量シャッターカタログ
（55ページ建物外部 参照）

リモコン テンキースイッチ ジェットパワー

〈オプション〉

粉体塗装

管理用

59 60

 

（
特
定
防
火
設
備
）

防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー 

（
特
定
防
火
設
備
）

防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー （大型仕様）

S-96
電動式



61 62

防
火
／
防
煙
シ
ャ
ッ
タ
ー 

（
特
定
防
火
設
備
）

屋内 スチール ステンレス 特定防火設備電動式 管理用 危害防止装置
電動式：標準
手動式：オプション( (

リモコン テンキースイッチ

防煙

〈オプション〉

F型（内巻） FC型（内巻） 手動式

●ビル火災発生とともに巨大な煙突と化す階段室、昇降路、吹抜け
などの竪穴区画に設置が義務づけられています。

●万が一の挟まれ事故を防ぐ危害防止装置を標準装備しています。

●建築基準法の竪穴区画、異種用途区画
●地下街の区画

板厚（mm） ピッチ（mm）

スラット

まぐさ

ガイドレール

ケース

1.6

1.6

1.5

1.6
（1.5）

1.6

F-66

FC-76

F-85

63

70

72

ー

ー

材質

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板
（ステンレス）

溶融亜鉛めっき鋼板

開閉機

建築基準法施行令では平成17年12月1日より、「閉動作時
の危害防止機構の設置」が義務づけられています。

1

2

遮煙構造

遮煙構造

ガラスクロスの
主要特性

スラット

まぐさ

スラットは、フラットタイプを使用していますので、優れた遮煙性能を発揮
します。

まぐさ部の遮煙材は、国土交通大臣認定の不燃材料（認定番号NM-0349）
のガラスクロスを2枚重ねに加工しています。シャッター全閉後もスラッ
トと密着し、高い気密性を保持します。
また、まぐさ部遮煙材は特殊表面仕上げを施していますので、摩擦が非常に
少なく、自重降下性に優れています。

ガラス基布に特殊な合成樹脂をコートしたもので、建設省から
「不燃材料」の認定を受けています。
●煙の発生は防火材料試験許容値の約1/2以下で、有害ガス
の発生もほとんどありません。

●耐屈曲性がよく柔軟性に富み、また引張強度にもすぐれてい
るため、きわめて気密性の高い理想的な遮煙材料です。

F型

電動式

機種

EGLM-30

EGLM-50

EGLM-70

EGLM-120

EGL-150W

定格出力

0.125kW

0.25kW

0.4kW

0.75kW

1.5kW

電圧

単相100V
三相200V
三相400V

三相200V
三相400V

三相200V
三相400V

手動式

機種

EGLM-40H

EGLM-60H

EGLM-90H

EGLM-140H

<遮炎・遮煙性能>
防火設備シャッター、防火ドア、非常口ドア、窓用防火パネル、排煙窓、
防煙たれ壁などの防火防煙設備（開口部品）を煙（熱）感知器と連動させ、
火災発生時に防火防煙の機能を果たします。火災感知器、連動制御器
あるいは連動操作盤、予備電源装置、自動開閉装置等の独立した機器
の集合体を使用し、火災発生→閉鎖までの監視と制御を行います。各
構造部と総合システムは昭和48年建設省告示第2564号に適合する
性能を有しています。
＜耐風圧性能＞　建物内部150Pa

＜設置環境条件＞
・周囲温度	 -10℃〜＋40℃（凍結を除く）
・周囲湿度	 RH85％以下
・周囲環境	 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年
・設計耐用回数　電動式10000回開閉、手動式1500回開閉

※この耐風圧性能値は目安であり、お客様が必要な耐風圧性能とそれに該当する製品につきま
しては当社営業員にご相談ください。

※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照して
ください。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者
による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数
値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙
などが商品に付着する場所、および�高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を
満足しないことがあります。

防火／防煙シャッター（特定防火設備）

火災時の有害な煙や熱の発生を感知し、
自動的に閉鎖。安全な避難経路を確保します。

用途

特長

部材構成

危害防止装置

基本性能

スラット

ELCBL型 ダブルチェーン

●エコセーフ（機械式）
●コードリール /コードプーリ（電気制御式）
●マジックセーフ（無線式）

電動式

手動式
●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、または手動閉
鎖装置の非常ボタンを押して閉鎖（エコセーフは非常用シャッター
閉鎖レバーを引きます）

●巻き上げはハンドル式（チェーン式はオプション）

●3点式押しボタンスイッチ
●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、または手動閉
鎖装置の非常ボタンを押して閉鎖

●リモコン（セレカード）

操作

FC型

危害防止装置 認定番号 認定種類

国土交通大臣認定

F-66

FC-76

F-85

根拠条文

エコセーフ

コードリール

マジックセーフ

エコセーフ

コードリール/コードプーリ

マジックセーフ

コードリール

CAS-0670

CAS-0295

CAS-0873

CAS-0672

CAS-0252

CAS-0875

CAS-0296

自動的に閉鎖
または作動し、
遮煙性能を有
する防火設備
（竪穴区画）

建築基準法施行
令第１１２条
第１9項第２号

●開口W≦5mの場合、例示仕様となり大臣認定は必要ありません。

●特定防火設備としてスラット板厚1.6mmです。（ステンレス製1.5mm）

スラット
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屋内 スチール ステンレス 特定防火設備電動式 管理用 危害防止装置
電動式：標準
手動式：オプション( (

リモコン テンキースイッチ

防煙

〈オプション〉

F型（内巻） FC型（内巻） 手動式

●ビル火災発生とともに巨大な煙突と化す階段室、昇降路、吹抜け
などの竪穴区画に設置が義務づけられています。

●万が一の挟まれ事故を防ぐ危害防止装置を標準装備しています。

●建築基準法の竪穴区画、異種用途区画
●地下街の区画

板厚（mm） ピッチ（mm）

スラット

まぐさ
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ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板
（ステンレス）

溶融亜鉛めっき鋼板

開閉機

建築基準法施行令では平成17年12月1日より、「閉動作時
の危害防止機構の設置」が義務づけられています。

1

2

遮煙構造

遮煙構造

ガラスクロスの
主要特性

スラット

まぐさ

スラットは、フラットタイプを使用していますので、優れた遮煙性能を発揮
します。

まぐさ部の遮煙材は、国土交通大臣認定の不燃材料（認定番号NM-0349）
のガラスクロスを2枚重ねに加工しています。シャッター全閉後もスラッ
トと密着し、高い気密性を保持します。
また、まぐさ部遮煙材は特殊表面仕上げを施していますので、摩擦が非常に
少なく、自重降下性に優れています。

ガラス基布に特殊な合成樹脂をコートしたもので、建設省から
「不燃材料」の認定を受けています。
●煙の発生は防火材料試験許容値の約1/2以下で、有害ガス
の発生もほとんどありません。

●耐屈曲性がよく柔軟性に富み、また引張強度にもすぐれてい
るため、きわめて気密性の高い理想的な遮煙材料です。

F型

電動式

機種

EGLM-30

EGLM-50

EGLM-70

EGLM-120

EGL-150W

定格出力

0.125kW

0.25kW

0.4kW

0.75kW

1.5kW

電圧

単相100V
三相200V
三相400V

三相200V
三相400V

三相200V
三相400V

手動式

機種

EGLM-40H

EGLM-60H

EGLM-90H

EGLM-140H

<遮炎・遮煙性能>
防火設備シャッター、防火ドア、非常口ドア、窓用防火パネル、排煙窓、
防煙たれ壁などの防火防煙設備（開口部品）を煙（熱）感知器と連動させ、
火災発生時に防火防煙の機能を果たします。火災感知器、連動制御器
あるいは連動操作盤、予備電源装置、自動開閉装置等の独立した機器
の集合体を使用し、火災発生→閉鎖までの監視と制御を行います。各
構造部と総合システムは昭和48年建設省告示第2564号に適合する
性能を有しています。
＜耐風圧性能＞　建物内部150Pa

＜設置環境条件＞
・周囲温度	 -10℃〜＋40℃（凍結を除く）
・周囲湿度	 RH85％以下
・周囲環境	 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年
・設計耐用回数　電動式10000回開閉、手動式1500回開閉

※この耐風圧性能値は目安であり、お客様が必要な耐風圧性能とそれに該当する製品につきま
しては当社営業員にご相談ください。

※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照して
ください。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者
による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数
値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙
などが商品に付着する場所、および�高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を
満足しないことがあります。

防火／防煙シャッター（特定防火設備）

火災時の有害な煙や熱の発生を感知し、
自動的に閉鎖。安全な避難経路を確保します。

用途

特長

部材構成

危害防止装置

基本性能

スラット

ELCBL型 ダブルチェーン

●エコセーフ（機械式）
●コードリール /コードプーリ（電気制御式）
●マジックセーフ（無線式）

電動式

手動式
●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、または手動閉
鎖装置の非常ボタンを押して閉鎖（エコセーフは非常用シャッター
閉鎖レバーを引きます）

●巻き上げはハンドル式（チェーン式はオプション）

●3点式押しボタンスイッチ
●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、または手動閉
鎖装置の非常ボタンを押して閉鎖

●リモコン（セレカード）

操作

FC型

危害防止装置 認定番号 認定種類

国土交通大臣認定

F-66

FC-76

F-85

根拠条文

エコセーフ

コードリール

マジックセーフ

エコセーフ

コードリール/コードプーリ

マジックセーフ

コードリール

CAS-0670

CAS-0295

CAS-0873

CAS-0672

CAS-0252

CAS-0875

CAS-0296

自動的に閉鎖
または作動し、
遮煙性能を有
する防火設備
（竪穴区画）

建築基準法施行
令第１１２条
第１9項第２号

●開口W≦5mの場合、例示仕様となり大臣認定は必要ありません。

●特定防火設備としてスラット板厚1.6mmです。（ステンレス製1.5mm）

スラット
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防煙管理用

電動式

危害防止装置

スチール屋内

ELCBL型

ELCBL型

※1　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

設計範囲
建物内部

FC型（内巻）F型（内巻）

特定防火設備

ケース寸法表

A B C A B C

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W 

※1
75レール

85レール
60レール
W≦5m 5m＜W 

75レール
85レール

411
437
411
437
455
510
585
437
688
455
510
585
455
510
688
510
585
688
510
585
510
585
661
688
510
688
585
661
688
585
661
661
688
661
688

470
510
470
510
550
610
670
510
790
550
610
670
550
610
790
610
670
790
610
670
610
670
730
790
610
790
670
730
790
670
730
730
790
730
790

601
627
601
623
646
690
772
623
871
675
721
800
667
715
902
745
814
933
745
814
755
825
895
925
755
925
825
883
913
825
883
890
920
890
920

145
145
145
155
155
155
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
180
285
285
285
285
285
285
285
285
285

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
165
165
165
165
165
165
165
165
165

160
160
160
170
170
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
195
300
300
300
300
300
300
300
300
300

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
180
180
180
180
180
180
180
180
180

170
170
170
180
180
180
180
180
180
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
205
205
205
205
205
205
310
310
310
310
310
310
310
310
310

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
190
190
190
190
190
190
190
190
190

460
485
460
485
500
555
630
485
735
500
555
630
500
555
735
555
630
735
555
630
555
630
710
735
555
735
630
710
735
630
710
710
735
710
735

525
565
525
565
605
665
725
565
845
605
665
725
605
665
845
665
725
845
665
725
665
725
785
845
665
845
725
785
845
725
785
785
845
785
845

710
735
710
735
750
805
880
735
985
750
805
880
750
805
985

805
880
985
805
880
805
880
960
985
805
985
880
960
985
880
960
960
985
960
985

160
160
160
170
170
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
195
305
305
305
305
305
305
305
305
305

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
185
185
185
185
185
185
185
185
185

175
175
175
185
185
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
210
210
210
210
320
320
320
320
320
320
320
320
320

135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200

185
185
185
195
195
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
220
330
330
330
330
330
330
330
330
330

145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
210
210
210
210
210
210
210
210
210

※1

範
囲

危害防止装置スラット

コードプーリ

エコセーフ

エコセーフ

FC-76

FC-76

F-66

F-66

FC-76 コードリール
（マジックセーフ）

コードリール
（マジックセーフ）

間口W レール深さ
1ｍ≦Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

85ｍｍ［85レール］耐風型

標準型

ガイドレール深さ

エコセーフ

エコセーフ

コードリール

コードリール/コードプーリ

マジックセーフ

マジックセーフ

●国土交通大臣認定

認定番号危害防止装置 認定種類 根拠条文スラット

CAS-0670

CAS-0295

CAS-0873

CAS-0672

CAS-0252

CAS-0875

F-66

FC-76

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

リモコン テンキースイッチ

〈オプション〉

63 64

防
火
／
防
煙
シ
ャ
ッ
タ
ー 

（
特
定
防
火
設
備
）

防
火
／
防
煙
シ
ャ
ッ
タ
ー 

（
特
定
防
火
設
備
）

F-66
FC-76

電動式
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防煙管理用

電動式

危害防止装置

スチール屋内

ELCBL型

ELCBL型

※1　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

設計範囲
建物内部

FC型（内巻）F型（内巻）

特定防火設備

ケース寸法表

A B C A B C

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W 

※1
75レール

85レール
60レール
W≦5m 5m＜W 

75レール
85レール

411
437
411
437
455
510
585
437
688
455
510
585
455
510
688
510
585
688
510
585
510
585
661
688
510
688
585
661
688
585
661
661
688
661
688

470
510
470
510
550
610
670
510
790
550
610
670
550
610
790
610
670
790
610
670
610
670
730
790
610
790
670
730
790
670
730
730
790
730
790

601
627
601
623
646
690
772
623
871
675
721
800
667
715
902
745
814
933
745
814
755
825
895
925
755
925
825
883
913
825
883
890
920
890
920

145
145
145
155
155
155
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
180
285
285
285
285
285
285
285
285
285

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
165
165
165
165
165
165
165
165
165

160
160
160
170
170
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
195
300
300
300
300
300
300
300
300
300

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
180
180
180
180
180
180
180
180
180

170
170
170
180
180
180
180
180
180
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
205
205
205
205
205
205
310
310
310
310
310
310
310
310
310

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
190
190
190
190
190
190
190
190
190

460
485
460
485
500
555
630
485
735
500
555
630
500
555
735
555
630
735
555
630
555
630
710
735
555
735
630
710
735
630
710
710
735
710
735

525
565
525
565
605
665
725
565
845
605
665
725
605
665
845
665
725
845
665
725
665
725
785
845
665
845
725
785
845
725
785
785
845
785
845

710
735
710
735
750
805
880
735
985
750
805
880
750
805
985

805
880
985
805
880
805
880
960
985
805
985
880
960
985
880
960
960
985
960
985

160
160
160
170
170
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
195
305
305
305
305
305
305
305
305
305

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
185
185
185
185
185
185
185
185
185

175
175
175
185
185
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
210
210
210
210
320
320
320
320
320
320
320
320
320

135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200

185
185
185
195
195
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
220
330
330
330
330
330
330
330
330
330

145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
210
210
210
210
210
210
210
210
210

※1

範
囲

危害防止装置スラット

コードプーリ

エコセーフ

エコセーフ

FC-76

FC-76

F-66

F-66

FC-76 コードリール
（マジックセーフ）

コードリール
（マジックセーフ）

間口W レール深さ
1ｍ≦Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

85ｍｍ［85レール］耐風型

標準型

ガイドレール深さ

エコセーフ

エコセーフ

コードリール

コードリール/コードプーリ

マジックセーフ

マジックセーフ

●国土交通大臣認定

認定番号危害防止装置 認定種類 根拠条文スラット

CAS-0670

CAS-0295

CAS-0873

CAS-0672

CAS-0252

CAS-0875

F-66

FC-76

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

リモコン テンキースイッチ

〈オプション〉

63 64

防
火
／
防
煙
シ
ャ
ッ
タ
ー 

（
特
定
防
火
設
備
）

防
火
／
防
煙
シ
ャ
ッ
タ
ー 

（
特
定
防
火
設
備
）

F-66
FC-76

電動式



F-66：t1.6 FC-76：t1.6

12

63 70

18.5

※1　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。
ケース寸法表

A B C A B C

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W 

※1
75レール

85レール
60レール
W≦5m 5m＜W 

75レール
85レール

※1

範
囲スチール屋内

防煙 危害防止装置

ELCBL型

ELCBL型特定防火設備

設計範囲
建物内部

間口W レール深さ
1ｍ≦Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

85ｍｍ［85レール］耐風型

標準型

ガイドレール深さ

エコセーフ

エコセーフ

コードリール

コードリール/コードプーリ

マジックセーフ

マジックセーフ

●国土交通大臣認定

認定番号危害防止装置 認定種類 根拠条文スラット

CAS-0670

CAS-0295

CAS-0873

CAS-0672

CAS-0252

CAS-0875

F-66

FC-76

危害物防止装置スラットスラット

コードプーリ

エコセーフ

エコセーフ

FC-76

FC-76

F-66

F-66

FC-76
コードリール

（マジックセーフ）

コードリール
（マジックセーフ）

411
437
411
437
455
510
585
437
688
455
510
585
455
510
510
585
688
510
585
510
585
661
688
510
585
688
585
661
688
585
661
688
661
688
661
688

470
510
470
510
550
610
670
510
790
550
610
670
550
610
610
670
790
610
670
610
670
730
790
610
670
790
670
730
790
670
730
790
730
790
730
790

601
627
601
623
646
690
772
623
871
675
721
800
667
715
745
814
933
745
814
755
825
895
925
755
825
925
825
883
913
825
883
913
890
920
890
920

145
145
145
155
155
155
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
180
180
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165

160
160
160
170
170
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
195
195
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

170
170
170
180
180
180
180
180
180
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
205
205
205
205
205
205
205
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

460
485
460
485
500
555
630
485
735
500
555
630
500
555
555
630
735
555
630
555
630
710
735
555
630
735
630
710
735
630
710
735
710
735
710
735

525
565
525
565
605
665
725
565
845
605
665
725
605
665
665
725
845
665
725
665
725
785
845
665
725
845
725
785
845
725
785
845
785
845
785
845

710
735
710
735

750
805
880
735
985
750
805
880
750
805
805
880
985
805
880
805
880
960
985
805
880
985
880
960
985
880
960
985
960
985
960
985

160
160
160
170
170
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
195
195
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185

175
175
175
185
185
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
210
210
210
210
210
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320

-

135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

185
185
185
195
195
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
220
220
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330

145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

Y１’

13
00

Y１ 75

C
A

B
○H

○＋Y１’＋Y１W

W○

▽FL

13
00

75

○＋Y’＋Y

1100

Y’ YW

C
A 250

B
H

W

○

○

▽FL

FC型（内巻）F型（内巻） 手動式

〈オプション〉

65 66

防
火
／
防
煙
シ
ャ
ッ
タ
ー 

（
特
定
防
火
設
備
）

防
火
／
防
煙
シ
ャ
ッ
タ
ー 

（
特
定
防
火
設
備
）

F-66
FC-76

手動式



F-66：t1.6 FC-76：t1.6

12

63 70

18.5

※1　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。
ケース寸法表

A B C A B C

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W 

※1
75レール

85レール
60レール
W≦5m 5m＜W 

75レール
85レール

※1

範
囲スチール屋内

防煙 危害防止装置

ELCBL型

ELCBL型特定防火設備

設計範囲
建物内部

間口W レール深さ
1ｍ≦Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

85ｍｍ［85レール］耐風型

標準型

ガイドレール深さ

エコセーフ

エコセーフ

コードリール

コードリール/コードプーリ

マジックセーフ

マジックセーフ

●国土交通大臣認定

認定番号危害防止装置 認定種類 根拠条文スラット

CAS-0670

CAS-0295

CAS-0873

CAS-0672

CAS-0252

CAS-0875

F-66

FC-76

危害物防止装置スラットスラット

コードプーリ

エコセーフ

エコセーフ

FC-76

FC-76

F-66

F-66

FC-76
コードリール

（マジックセーフ）

コードリール
（マジックセーフ）

411
437
411
437
455
510
585
437
688
455
510
585
455
510
510
585
688
510
585
510
585
661
688
510
585
688
585
661
688
585
661
688
661
688
661
688

470
510
470
510
550
610
670
510
790
550
610
670
550
610
610
670
790
610
670
610
670
730
790
610
670
790
670
730
790
670
730
790
730
790
730
790

601
627
601
623
646
690
772
623
871
675
721
800
667
715
745
814
933
745
814
755
825
895
925
755
825
925
825
883
913
825
883
913
890
920
890
920

145
145
145
155
155
155
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
180
180
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165

160
160
160
170
170
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
195
195
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

170
170
170
180
180
180
180
180
180
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
205
205
205
205
205
205
205
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

460
485
460
485
500
555
630
485
735
500
555
630
500
555
555
630
735
555
630
555
630
710
735
555
630
735
630
710
735
630
710
735
710
735
710
735

525
565
525
565
605
665
725
565
845
605
665
725
605
665
665
725
845
665
725
665
725
785
845
665
725
845
725
785
845
725
785
845
785
845
785
845

710
735
710
735

750
805
880
735
985
750
805
880
750
805
805
880
985
805
880
805
880
960
985
805
880
985
880
960
985
880
960
985
960
985
960
985

160
160
160
170
170
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
195
195
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185

175
175
175
185
185
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
210
210
210
210
210
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320

-

135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

185
185
185
195
195
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
220
220
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330

145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

Y１’

13
00

Y１ 75

C
A

B
○H

○＋Y１’＋Y１W

W○

▽FL

13
00

75

○＋Y’＋Y

1100

Y’ YW

C
A 250

B
H

W

○

○

▽FL

FC型（内巻）F型（内巻） 手動式

〈オプション〉

65 66

防
火
／
防
煙
シ
ャ
ッ
タ
ー 

（
特
定
防
火
設
備
）

防
火
／
防
煙
シ
ャ
ッ
タ
ー 

（
特
定
防
火
設
備
）

F-66
FC-76

手動式



ケース寸法表

A’ B’ C’ A B

Y1 Y1’ Y Y’ X X’ Y Y’ X X’X X’ Y1 Y1’ X X’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種 75レール 85レール 75レール 85レール

745
862

920
1020

1077
1194

395
395

264
264

225
225

190
190

405
405

274
274

235
235

690
810

955
1060

D

500
500

425
425

295
295

225
225

190
190

435
435

305
305

235
235

200
200

※1

範
囲

200
200

※1　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

※1

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

▽FL▽FL

危害防止装置

コードプーリ

コードリール

リモコン テンキースイッチ

〈オプション〉

67 68

防
火
／
防
煙
シ
ャ
ッ
タ
ー 

（
特
定
防
火
設
備
）

防
火
／
防
煙
シ
ャ
ッ
タ
ー 

（
特
定
防
火
設
備
）

電動式

（大型仕様）
FC-76



ケース寸法表

A’ B’ C’ A B

Y1 Y1’ Y Y’ X X’ Y Y’ X X’X X’ Y1 Y1’ X X’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種 75レール 85レール 75レール 85レール

745
862

920
1020

1077
1194

395
395

264
264

225
225

190
190

405
405

274
274

235
235

690
810

955
1060

D

500
500

425
425

295
295

225
225

190
190

435
435

305
305

235
235

200
200

※1

範
囲

200
200

※1　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

※1

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

▽FL▽FL

危害防止装置

コードプーリ

コードリール

リモコン テンキースイッチ

〈オプション〉

67 68

防
火
／
防
煙
シ
ャ
ッ
タ
ー 

（
特
定
防
火
設
備
）

防
火
／
防
煙
シ
ャ
ッ
タ
ー 

（
特
定
防
火
設
備
）

電動式

（大型仕様）
FC-76



t1.5

20

72 F型（内巻）屋内

防煙 危害防止装置特定防火設備管理用
(電動式)

電動式ステンレス

※1　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。
ケース寸法表

A B C A B C

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 標準型

 露出納まり 角ケース

機 種

電 動 式 手 動 式
60レール
W≦5m 5m＜W 

※1
75レール 60レール

W≦5m 5m＜W 
75レール

455
455
510
585
661
455
510
585
585
661
510
688
510
735
510
688

550
550
610
670
730
550
610
670
670
730
610
790
610
800
610
790

637
646
690
772
841
675
721
800
793
872
745
933
745
980
755
913

145
155
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
285

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
165

160
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
300

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
180

500
500
555
630
710
500
555
630
630
710
555
735
555
780
555
735

605
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危害物防止装置スラットスラット

コードリールF-85

設計範囲
電動式　建物内部

手動式　建物内部

コードリール

●国土交通大臣認定

認定番号危害防止装置 認定種類 根拠条文スラット

CAS-0296F-85

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

ELCBL型

ELCBL型

リモコン
(電動式)

テンキースイッチ
(電動式)

〈オプション〉

手動式

電動式：標準
手動式：オプション( (

69 70
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（
特
定
防
火
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備
）

F-85
（ステンレス）

電動式

手動式



t1.5

20

72 F型（内巻）屋内

防煙 危害防止装置特定防火設備管理用
(電動式)

電動式ステンレス

※1　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。
ケース寸法表

A B C A B C

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 標準型

 露出納まり 角ケース

機 種

電 動 式 手 動 式
60レール
W≦5m 5m＜W 

※1
75レール 60レール

W≦5m 5m＜W 
75レール

455
455
510
585
661
455
510
585
585
661
510
688
510
735
510
688

550
550
610
670
730
550
610
670
670
730
610
790
610
800
610
790

637
646
690
772
841
675
721
800
793
872
745
933
745
980
755
913

145
155
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
285
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105
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
165

160
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185
185
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185
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120
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125
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735
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780
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665
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845
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855
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845
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805
880
960
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880
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985
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1030
805
985
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185
185
185
185
185
185
195
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125
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185

175
185
185
185
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200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
320

135
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135
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135
135
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135
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140
140
140
140
140
200

※1

範
囲

ガイドレール深さ

間口W

5ｍ＜Ｗ
1ｍ≦Ｗ≦5ｍ

レール深さ
60ｍｍ［60レール］
75ｍｍ［75レール］
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危害物防止装置スラットスラット

コードリールF-85

設計範囲
電動式　建物内部

手動式　建物内部

コードリール

●国土交通大臣認定

認定番号危害防止装置 認定種類 根拠条文スラット

CAS-0296F-85

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

ELCBL型

ELCBL型

リモコン
(電動式)

テンキースイッチ
(電動式)

〈オプション〉

手動式

電動式：標準
手動式：オプション( (

69 70
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／
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煙
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ッ
タ
ー 

（
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定
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火
設
備
）

防
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煙
シ
ャ
ッ
タ
ー 

（
特
定
防
火
設
備
）

F-85
（ステンレス）

電動式

手動式



基本性能

■スーパーコンパクト防火/防煙シャッター■防火/防煙シャッター

ケース納まり高さ比較
（危害防止装置を装備）

従来型の防火/防煙シャッターのケース納まり高さ寸法
は470mm。

スーパーコンパクト防火/防煙シャッターは300mm
とコンパクト化を実現しています。

470
mm

300
mm

71 72

防
火
／
防
煙
シ
ャ
ッ
タ
ー 

ス
ー
パ
ー
コ
ン
パ
ク
ト

電動式：標準
手動式：オプション( (

手動式

●天井高さが低い建物に対応するコンパクト設計です。
●建物内部専用として設計しています。（建物外部には設置できません）
●挟まれ事故を防止する危害防止装置を標準装備しています。
●特定防火設備として板厚1.6mmです。（ステンレス製1.5mm）

用途

操作部材構成

特長

開閉機

●建築基準法の竪穴区画、異種用途区画
●地下街の区画
●天井納まりをコンパクト化したい施設 F型

板厚（mm） ピッチ（mm）

スラット

まぐさ

ガイドレール

ケース

1.6

1.6
（1.5）

1.6

F-66 62

ー

ー

材質

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板
（ステンレス）

溶融亜鉛めっき鋼板

電動式

機種

EGLM-30

出力

0.125kW

電圧

単相100V
三相200V

手動式

機種

EGLM-40H

電動式

手動式
●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、または手動閉鎖
装置の非常ボタンを押して閉鎖

●巻き上げはハンドル式

● 3点式押しボタンスイッチ
●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、または手動閉鎖
装置の非常ボタンを押して閉鎖

●リモコン（セレカード）

●コードプーリ

危害防止装置

<遮炎・遮煙性能>
防火設備シャッター、防火ドア、非常口ドア、窓用防火パネル、排煙窓、防煙たれ壁などの
防火防煙設備（開口部品）を煙（熱）感知器と連動させ、火災発生時に防火防煙の機能を果たし
ます。火災感知器、連動制御器あるいは連動操作盤、予備電源装置、自動開閉装置等の独立
した機器の集合体を使用し、火災発生→閉鎖までの監視と制御を行います。各構造部と総合
システムは昭和48年建設省告示第2564号に適合する性能を有しています。

＜設置環境条件＞
・周囲温度　-10℃〜＋40℃（凍結を除く）　　・周囲湿度　RH85％以下
・周囲環境	 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生環境、沿岸地域など

の腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年　・設計耐用回数　電動式10000回開閉、手動式1500回開閉

＜耐風圧性能＞
建物内部	150Pa

※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照してください。
※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者による定期的なメンテナン
ス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場など
の腐食性環境や、大気中の砂塵、煙などが商品に付着する場所、および�高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載
数値を満足しないことがあります。

防火／防煙シャッター

スーパーコンパクト
天井内納まりの制約を解消するシャッターケース高さを抑えた防火 / 防煙シャッターです。

スラット

屋内 スチール 特定防火設備 電動式管理用 危害防止装置

リモコン テンキースイッチ

防煙

〈オプション〉

F型（内巻） ELCBL型

※この耐風圧性能値は目安であり、お客様が必要な耐風圧性能とそれに該当する製品につきましては当社営業員にご相
談ください。



基本性能

■スーパーコンパクト防火/防煙シャッター■防火/防煙シャッター

ケース納まり高さ比較
（危害防止装置を装備）

従来型の防火/防煙シャッターのケース納まり高さ寸法
は470mm。

スーパーコンパクト防火/防煙シャッターは300mm
とコンパクト化を実現しています。

470
mm

300
mm

72
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電動式：標準
手動式：オプション( (

手動式

F型
<遮炎・遮煙性能>
防火設備シャッター、防火ドア、非常口ドア、窓用防火パネル、排煙窓、防煙たれ壁などの
防火防煙設備（開口部品）を煙（熱）感知器と連動させ、火災発生時に防火防煙の機能を果たし
ます。火災感知器、連動制御器あるいは連動操作盤、予備電源装置、自動開閉装置等の独立
した機器の集合体を使用し、火災発生→閉鎖までの監視と制御を行います。各構造部と総合
システムは昭和48年建設省告示第2564号に適合する性能を有しています。

＜設置環境条件＞
・周囲温度　-10℃〜＋40℃（凍結を除く）　　・周囲湿度　RH85％以下
・周囲環境	 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生環境、沿岸地域など

の腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年　・設計耐用回数　電動式10000回開閉、手動式1500回開閉

＜耐風圧性能＞
建物内部	150Pa

※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照してください。
※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者による定期的なメンテナン
ス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場など
の腐食性環境や、大気中の砂塵、煙などが商品に付着する場所、および�高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載
数値を満足しないことがあります。

スラット

屋内 スチール 特定防火設備 電動式管理用 危害防止装置

リモコン テンキースイッチ

防煙

〈オプション〉

F型（内巻） ELCBL型

※この耐風圧性能値は目安であり、お客様が必要な耐風圧性能とそれに該当する製品につきましては当社営業員にご相
談ください。



スチール屋内 管理用
(電動式)

F型（内巻） 特定防火設備

防煙 手動式電動式 危害防止装置

t1.6

●建物内部専用です。
●外壁開口部には使用できません。

ELCBL型

ELCBL型

設計範囲設計範囲
電動式／手動式　建物内部

ガイドレール深さ

リモコン
(電動式)

テンキースイッチ
(電動式)

〈オプション〉

電動式：標準
手動式：オプション( (

73 74
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F-66
電動式

手動式



スチール屋内 管理用
(電動式)

F型（内巻） 特定防火設備

防煙 手動式電動式 危害防止装置

t1.6

●建物内部専用です。
●外壁開口部には使用できません。

ELCBL型

ELCBL型

設計範囲設計範囲
電動式／手動式　建物内部

ガイドレール深さ

リモコン
(電動式)

テンキースイッチ
(電動式)

〈オプション〉

電動式：標準
手動式：オプション( (

73 74
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7675

二
軸
式
シ
ャ
ッ
タ
ー

電動式：標準
手動式：オプション( (

警報装置
(管理用の場合)

二軸構造

●標準型シャッター納まりに比べ天井収納スペースを大幅に縮小で
きるため、開口部が有効に使えます。

●スラットとガイドレールが常に一定の位置で動作するため、ガイド
レール呑み口とスラットの接触音が小さく、呑み口の摩耗も少な
くなります。

●特定防火設備としてスラット板厚 1.6mm です。
●建物内部で発生した火災を一定区間で封じ込め延焼を防止します。
●防火／防煙シャッターはビル火災発生とともに巨大な煙突と化す階

段室、昇降路、吹抜けなどの竪穴区画への設置が義務づけられてい
ます。

●防火シャッターおよび防火／防煙シャッターの用途では、万が一の
挟まれ事故を防ぐ危害防止装置を標準装備しています。

●天井収納部がせまい建物。
●管理用のシャッター。
●建築基準法の面積区画 ( 防火シャッター )、竪穴区画 ( 防火／防煙シャ

ッター )、エレベーターホール乗り場前の区画 ( 防火／防煙シャッター )、
用途の異なる部分の異種用途区画。

板厚（mm） ピッチ（mm） 材質

スラット

まぐさ

ガイドレール

ケース

1.6

1.6

1.6
（1.5）

1.6

C-956

F-66

95

63

ー

ー

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板
（ステンレス）

溶融亜鉛めっき鋼板

スラット

巻取りシャフト

補助シャフト

開閉機

ガイドレール

コンパクトな
収納スペース

開口部
有効活用

巻取りシャフトと補助シャフトの二軸
にすることで、天井収納スペースを縮
小することができます。

従来シャッターの天井

電動式

機種

EGLM-50

EGLM-70

定格出力

0.25kW

0.4kW

電圧

単相100V
三相200V

手動式

機種

EGLM-60H

EGLM-90H

F型C型

＜設置環境条件＞
・周囲温度 -10℃～＋ 40℃（凍結を除く）
・周囲湿度 RH85％以下
・周囲環境 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15 年
・設計耐用回数　
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照して
ください。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者
による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数
値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙
などが商品に付着する場所、および 高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を
満足しないことがあります。

電動式 10000 回開閉、手動式 1500 回開閉

電動式

手動式 (防火シャッター、防火／防煙シャッター )

●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、または手動閉鎖
装置の非常ボタンを押して閉鎖

● 巻き上げはハンドル式（チェーン式はオプション）

● 3 点式押しボタンスイッチ
●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、または手動閉鎖装

置の非常ボタンを押して閉鎖
●リモコン（セレカード）

＜管理用シャッター＞
●MSS-4
●光電センサ(オプション)

＜防火シャッター、防火／防煙シャッター＞
●マジックセーフ

二軸式シャッター
シャッター巻取りシャフトに補助シャフトを付けて、
天井収納部を縮小した省スペースの二軸式シャッターです。

スラット

用途■

特長■

部材構成■

開閉機■

障害物感知装置／危害防止装置■

■

基本性能■

■

障害物感知装置
（MSS-4）

スチール 電動式 手動式C型（内巻） F型（内巻） 管理用屋内 二軸式

粉体塗装

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ

操作

<遮炎・遮煙性能＞
防火設備シャッター、防火ドア、非常口ドア、窓用防火パネル、排
煙窓、防煙たれ壁などの防火防煙設備（開口部品）を煙（熱）感知器と
連動させ、火災発生時に防火防煙の機能を果たします。火災感知器、
連動制御器あるいは連動操作盤、予備電源装置、自動開閉装置等の
独立した機器の集合体を使用し、火災発生→閉鎖までの監視と制御
を行います。各構造部と総合システムは昭和 48 年建設省告示第
2564 号に適合する性能を有しています。

＜耐風圧性能＞ 建物内部 150Pa
※この耐風圧性能値は目安であり、お客様が必要な耐風圧性能とそれに該当する製品につきま
しては当社営業員にご相談ください。

ELCBL型

ELCBL型危害防止装置特定防火設備

障害物感知装置
(光電センサ)

防煙
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二
軸
式
シ
ャ
ッ
タ
ー

電動式：標準
手動式：オプション( (

警報装置
(管理用の場合)

二軸構造

●標準型シャッター納まりに比べ天井収納スペースを大幅に縮小で
きるため、開口部が有効に使えます。

●スラットとガイドレールが常に一定の位置で動作するため、ガイド
レール呑み口とスラットの接触音が小さく、呑み口の摩耗も少な
くなります。

●特定防火設備としてスラット板厚 1.6mm です。
●建物内部で発生した火災を一定区間で封じ込め延焼を防止します。
●防火／防煙シャッターはビル火災発生とともに巨大な煙突と化す階

段室、昇降路、吹抜けなどの竪穴区画への設置が義務づけられてい
ます。

●防火シャッターおよび防火／防煙シャッターの用途では、万が一の
挟まれ事故を防ぐ危害防止装置を標準装備しています。

●天井収納部がせまい建物。
●管理用のシャッター。
●建築基準法の面積区画 ( 防火シャッター )、竪穴区画 ( 防火／防煙シャ

ッター )、エレベーターホール乗り場前の区画 ( 防火／防煙シャッター )、
用途の異なる部分の異種用途区画。

板厚（mm） ピッチ（mm） 材質

スラット

まぐさ

ガイドレール

ケース

1.6

1.6

1.6
（1.5）

1.6

C-956

F-66

95

63

ー

ー

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板
（ステンレス）

溶融亜鉛めっき鋼板

スラット

巻取りシャフト

補助シャフト

開閉機

ガイドレール

コンパクトな
収納スペース

開口部
有効活用

巻取りシャフトと補助シャフトの二軸
にすることで、天井収納スペースを縮
小することができます。

従来シャッターの天井

電動式

機種

EGLM-50

EGLM-70

定格出力

0.25kW

0.4kW

電圧

単相100V
三相200V

手動式

機種

EGLM-60H

EGLM-90H

F型C型

＜設置環境条件＞
・周囲温度 -10℃～＋ 40℃（凍結を除く）
・周囲湿度 RH85％以下
・周囲環境 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15 年
・設計耐用回数　
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照して
ください。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者
による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数
値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙
などが商品に付着する場所、および 高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を
満足しないことがあります。

電動式 10000 回開閉、手動式 1500 回開閉

電動式

手動式 (防火シャッター、防火／防煙シャッター )

●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、または手動閉鎖
装置の非常ボタンを押して閉鎖

● 巻き上げはハンドル式（チェーン式はオプション）

● 3 点式押しボタンスイッチ
●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、または手動閉鎖装

置の非常ボタンを押して閉鎖
●リモコン（セレカード）

＜管理用シャッター＞
●MSS-4
●光電センサ(オプション)

＜防火シャッター、防火／防煙シャッター＞
●マジックセーフ

二軸式シャッター
シャッター巻取りシャフトに補助シャフトを付けて、
天井収納部を縮小した省スペースの二軸式シャッターです。

スラット

用途■

特長■

部材構成■

開閉機■

障害物感知装置／危害防止装置■

■

基本性能■

■

障害物感知装置
（MSS-4）

スチール 電動式 手動式C型（内巻） F型（内巻） 管理用屋内 二軸式

粉体塗装

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ

操作

<遮炎・遮煙性能＞
防火設備シャッター、防火ドア、非常口ドア、窓用防火パネル、排
煙窓、防煙たれ壁などの防火防煙設備（開口部品）を煙（熱）感知器と
連動させ、火災発生時に防火防煙の機能を果たします。火災感知器、
連動制御器あるいは連動操作盤、予備電源装置、自動開閉装置等の
独立した機器の集合体を使用し、火災発生→閉鎖までの監視と制御
を行います。各構造部と総合システムは昭和 48 年建設省告示第
2564 号に適合する性能を有しています。

＜耐風圧性能＞ 建物内部 150Pa
※この耐風圧性能値は目安であり、お客様が必要な耐風圧性能とそれに該当する製品につきま
しては当社営業員にご相談ください。

ELCBL型

ELCBL型危害防止装置特定防火設備

障害物感知装置
(光電センサ)

防煙
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3.4

3.4

3.3

設計範囲設計範囲
管理用シャッター、防火シャッター(管理併用)／電動式

防火シャッター(常時開放)／電動式・手動式

ガイドレール深さ

スチール屋内 管理用
(電動式)

C型（内巻）

二軸式

電動式

危害防止装置

特定防火設備

ELCBL型

ELCBL型

天井内納まり Rケース

防火シャッター(常時開放)／電動式・手動式

B

Y１’ Y１○W

13
00

○＋Y１’＋Y１W

ケース寸法表ケース寸法表

管理用シャッター、防火シャッター(管理併用)／電動式

●建物内部専用です。
●外壁開口部には使用できません。

C-956：t1.6

〈オプション〉

障害物感知装置
(光電センサ)

障害物感知装置
（MSS-4） 電動式：標準

手動式：オプション( (

手動式

77 78

二
軸
式
シ
ャ
ッ
タ
ー

二
軸
式
シ
ャ
ッ
タ
ー

C-956
（スチール）

電動式

手動式
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C
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○H

3.4

3.4

3.3

設計範囲設計範囲
管理用シャッター、防火シャッター(管理併用)／電動式

防火シャッター(常時開放)／電動式・手動式

ガイドレール深さ

スチール屋内 管理用
(電動式)

C型（内巻）

二軸式

電動式

危害防止装置

特定防火設備

ELCBL型

ELCBL型

天井内納まり Rケース

防火シャッター(常時開放)／電動式・手動式

B

Y１’ Y１○W

13
00

○＋Y１’＋Y１W

ケース寸法表ケース寸法表

管理用シャッター、防火シャッター(管理併用)／電動式

●建物内部専用です。
●外壁開口部には使用できません。

C-956：t1.6

〈オプション〉

障害物感知装置
(光電センサ)

障害物感知装置
（MSS-4） 電動式：標準

手動式：オプション( (

手動式

77 78

二
軸
式
シ
ャ
ッ
タ
ー

二
軸
式
シ
ャ
ッ
タ
ー

C-956
（スチール）

電動式

手動式
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▽FL

C
A

○H

設計範囲設計範囲
管理用シャッター／電動式
防火/防煙シャッター(管理併用)／電動式
防火/防煙シャッター(常時開放)／電動式・手動式

管理用シャッター／電動式
防火/防煙シャッター(管理併用)／電動式
防火/防煙シャッター(常時開放)／電動式・手動式

ガイドレール深さ

ケース寸法表ケース寸法表

管理用シャッター、防火/防煙シャッター(管理併用)／電動式

防火/防煙シャッター(常時開放)／電動式・手動式

F-66：t1.6

12

63

天井内納まり Rケース

B

Y１’ Y１○W

13
00

○＋Y１’＋Y１W

スチール屋内 管理用
(電動式)

二軸式

電動式特定防火設備

ELCBL型

ELCBL型危害防止装置

●建物内部専用です。
●外壁開口部には使用できません。

〈オプション〉

障害物感知装置
(光電センサ)

障害物感知装置
（MSS-4）

F型（内巻） 防煙

電動式：標準
手動式：オプション( (

手動式

79 80

二
軸
式
シ
ャ
ッ
タ
ー

二
軸
式
シ
ャ
ッ
タ
ー

F-66
（スチール）

電動式

手動式
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C
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○H

設計範囲設計範囲
管理用シャッター／電動式
防火/防煙シャッター(管理併用)／電動式
防火/防煙シャッター(常時開放)／電動式・手動式

管理用シャッター／電動式
防火/防煙シャッター(管理併用)／電動式
防火/防煙シャッター(常時開放)／電動式・手動式

ガイドレール深さ

ケース寸法表ケース寸法表

管理用シャッター、防火/防煙シャッター(管理併用)／電動式

防火/防煙シャッター(常時開放)／電動式・手動式

F-66：t1.6

12

63

天井内納まり Rケース

B

Y１’ Y１○W

13
00

○＋Y１’＋Y１W

スチール屋内 管理用
(電動式)

二軸式

電動式特定防火設備

ELCBL型

ELCBL型危害防止装置

●建物内部専用です。
●外壁開口部には使用できません。

〈オプション〉

障害物感知装置
(光電センサ)

障害物感知装置
（MSS-4）

F型（内巻） 防煙

電動式：標準
手動式：オプション( (

手動式

79 80

二
軸
式
シ
ャ
ッ
タ
ー

二
軸
式
シ
ャ
ッ
タ
ー

F-66
（スチール）

電動式

手動式
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電動式：標準
手動式：オプション( (

CAS－0432
CAS－0654
CAＳ－0442
CAＳ－0655

●建築基準法の面積区画（防火シャッター）、竪穴区画（防火 / 防煙
				シャッター）、エレベーターホール乗り場前の区画（防火/防煙シャッター）、
　用途の異なる部分の異種用途区画

用途

●避難用子扉付防火扉の戸先に防火／防煙シャッター用のガイドレール
を組込むことで、平常時の意匠上の印象を損なう視界や通行の妨げと
なっていた固定方立を無くしました。

●火災時には、煙（熱）感知器の信号により壁側に収納されている袖扉
が回転閉鎖・ロックされ、続いて防火／防煙シャッターが自重降下・
全閉して防災区画を形成します。

●特定防火設備としてスラット板厚1.6mmです。（ステンレス製1.5mm）

特長

シャッター・ドア開放状態

<遮炎・遮煙性能>
防火設備シャッター、防火ドア、非常口ドア、窓用防火パネル、排煙窓、防煙たれ壁など
の防火防煙設備（開口部品）を煙（熱）感知器と連動させ、火災発生時に防火防煙の機能を果
たします。火災感知器、連動制御器あるいは連動操作盤、予備電源装置、自動開閉装置等
の独立した機器の集合体を使用し、火災発生→閉鎖までの監視と制御を行います。各構造
部と総合システムは昭和48年建設省告示第2564号に適合する性能を有しています。

＜設置環境条件＞
・周囲温度	 -10℃〜＋40℃（凍結を除く）
・周囲湿度	 RH85％以下
・周囲環境	 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生環境、沿岸地域など

の腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年
・設計耐用回数　電動式10000回開閉、手動式1500回開閉
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照してください。
※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者による定期的なメンテ
ナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品
工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙などが商品に付着する場所、および�高温、低温、多湿などの使用環境
下では、記載数値を満足しないことがあります。

F型 C型

板厚（mm） ピッチ（mm） 材質

スラット

まぐさ

ガイドレール

ケース

袖扉(表面材)

1.6

1.6

1.6
（1.5）

1.6

1.6

63

97
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溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板
（ステンレス）

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

部材構成

F-66

C-96

認定番号

○
○
＿

○
＿

○
＿

○
＿

○

※1

※1

片袖扉型 両袖扉型
袖扉の納まり

認定種類 根拠条文

CAT－0440 自動的に閉鎖または作動する防火設備（面積区画） 建築基準法施行令　第112条		第19項第1号

自動的に閉鎖または作動し、遮煙性能を有する防火設備（竪穴区画） 建築基準法施行令　第112条		第19項第2号

エレベーターホール（乗り場前）の空間を含めての区画 建築基準法施行令　第112条		第19項第2号

管理用シャッターとしてのご使用上の注意
・上部内蔵リミットスイッチ、袖扉用自動閉鎖装置は１５００回開閉（４～５年）毎に交換が必要です。開閉回数（頻
度）、お取り扱いの状況などにより、交換時期が短くなる場合もあります。
・ 火災時の正常動作のため、お客様による適切な維持・管理とお手入れの徹底をお願いします。

設置のご注意
・建物内部であっても外部の風の影響を受ける場所には設置できません。また、自然排煙および機械排煙を行う区画
にあっては、圧力調整を行うなどにより圧力差150Pa以下としてください。シャッターにかかる圧力は全閉鎖完
了後にかかるようにしてください。

防火 /防煙シャッターのご使用上の注意
袖扉連動防火／防煙シャッターは、袖扉がシャッターレールを兼ねていますので、袖扉が閉鎖しないとシャッター
は閉鎖しません。よって閉鎖障害の危険をなくすため、袖扉の閉鎖軌道上に障害物を置かないなど、これまで以上
に維持管理の徹底をお願いします。

ポールレスコンビ（特定防火設備）

平常時は固定方立の無い広々としたスッキリ開口を実現し、
防災上の空間設計の自由度に貢献します。

袖扉連動型 防火／防煙シャッター

シャッター・ドア閉鎖状態

国土交通大臣認定

基本性能

スラット

電動式 手動式管理用 危害防止装置 ELCBL型防煙F型（内巻）屋内 特定防火設備C型（内巻） ダブルチェーン固定方立なし

テンキースイッチ

〈オプション〉

※1袖扉下部の遮煙材（ゴム）あり

リモコン

電動式

手動式
●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、
または手動閉鎖装置の非常ボタンを押して閉鎖

●巻き上げはハンドル式（チェーン式はオプション）

●3点式押しボタンスイッチ
●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、
または手動閉鎖装置の非常ボタンを押して閉鎖

●巻き上げは復旧ボタンを押して開放

●コードリール

開閉機

危害防止装置

操作

電動式

機種

EGLM-30

EGLM-50

EGLM-70

EGLM-120

定格出力

0.125kW

0.25kW

0.4kW

0.75kW

電圧

単相100V
三相200V
三相400V

三相200V
三相400V

手動式

機種

EGLM-40H

EGLM-60H

EGLM-90H

EGLM-140H

EGS-220W

EGL-150W

2.2kW

1.5kW 三相200V
三相400V

三相200V
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電動式：標準
手動式：オプション( (

CAS－0432
CAS－0654
CAＳ－0442
CAＳ－0655

●建築基準法の面積区画（防火シャッター）、竪穴区画（防火 / 防煙
				シャッター）、エレベーターホール乗り場前の区画（防火/防煙シャッター）、
　用途の異なる部分の異種用途区画

用途

●避難用子扉付防火扉の戸先に防火／防煙シャッター用のガイドレール
を組込むことで、平常時の意匠上の印象を損なう視界や通行の妨げと
なっていた固定方立を無くしました。

●火災時には、煙（熱）感知器の信号により壁側に収納されている袖扉
が回転閉鎖・ロックされ、続いて防火／防煙シャッターが自重降下・
全閉して防災区画を形成します。

●特定防火設備としてスラット板厚1.6mmです。（ステンレス製1.5mm）

特長

シャッター・ドア開放状態

<遮炎・遮煙性能>
防火設備シャッター、防火ドア、非常口ドア、窓用防火パネル、排煙窓、防煙たれ壁など
の防火防煙設備（開口部品）を煙（熱）感知器と連動させ、火災発生時に防火防煙の機能を果
たします。火災感知器、連動制御器あるいは連動操作盤、予備電源装置、自動開閉装置等
の独立した機器の集合体を使用し、火災発生→閉鎖までの監視と制御を行います。各構造
部と総合システムは昭和48年建設省告示第2564号に適合する性能を有しています。

＜設置環境条件＞
・周囲温度	 -10℃〜＋40℃（凍結を除く）
・周囲湿度	 RH85％以下
・周囲環境	 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生環境、沿岸地域など

の腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年
・設計耐用回数　電動式10000回開閉、手動式1500回開閉
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照してください。
※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者による定期的なメンテ
ナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品
工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙などが商品に付着する場所、および�高温、低温、多湿などの使用環境
下では、記載数値を満足しないことがあります。

F型 C型

板厚（mm） ピッチ（mm） 材質

スラット

まぐさ

ガイドレール

ケース

袖扉(表面材)

1.6

1.6

1.6
（1.5）

1.6

1.6

63
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ー

ー

ー

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板
（ステンレス）

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

部材構成

F-66

C-96

認定番号

○
○
＿

○
＿

○
＿

○
＿

○

※1

※1

片袖扉型 両袖扉型
袖扉の納まり

認定種類 根拠条文

CAT－0440 自動的に閉鎖または作動する防火設備（面積区画） 建築基準法施行令　第112条		第19項第1号

自動的に閉鎖または作動し、遮煙性能を有する防火設備（竪穴区画） 建築基準法施行令　第112条		第19項第2号

エレベーターホール（乗り場前）の空間を含めての区画 建築基準法施行令　第112条		第19項第2号

管理用シャッターとしてのご使用上の注意
・上部内蔵リミットスイッチ、袖扉用自動閉鎖装置は１５００回開閉（４～５年）毎に交換が必要です。開閉回数（頻
度）、お取り扱いの状況などにより、交換時期が短くなる場合もあります。
・ 火災時の正常動作のため、お客様による適切な維持・管理とお手入れの徹底をお願いします。

設置のご注意
・建物内部であっても外部の風の影響を受ける場所には設置できません。また、自然排煙および機械排煙を行う区画
にあっては、圧力調整を行うなどにより圧力差150Pa以下としてください。シャッターにかかる圧力は全閉鎖完
了後にかかるようにしてください。

防火 /防煙シャッターのご使用上の注意
袖扉連動防火／防煙シャッターは、袖扉がシャッターレールを兼ねていますので、袖扉が閉鎖しないとシャッター
は閉鎖しません。よって閉鎖障害の危険をなくすため、袖扉の閉鎖軌道上に障害物を置かないなど、これまで以上
に維持管理の徹底をお願いします。

ポールレスコンビ（特定防火設備）

平常時は固定方立の無い広々としたスッキリ開口を実現し、
防災上の空間設計の自由度に貢献します。

袖扉連動型 防火／防煙シャッター

シャッター・ドア閉鎖状態

国土交通大臣認定

基本性能

スラット

電動式 手動式管理用 危害防止装置 ELCBL型防煙F型（内巻）屋内 特定防火設備C型（内巻） ダブルチェーン固定方立なし

テンキースイッチ

〈オプション〉

※1袖扉下部の遮煙材（ゴム）あり

リモコン

電動式

手動式
●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、
または手動閉鎖装置の非常ボタンを押して閉鎖

●巻き上げはハンドル式（チェーン式はオプション）

●3点式押しボタンスイッチ
●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、
または手動閉鎖装置の非常ボタンを押して閉鎖

●巻き上げは復旧ボタンを押して開放

●コードリール

開閉機

危害防止装置

操作

電動式

機種

EGLM-30

EGLM-50

EGLM-70

EGLM-120

定格出力

0.125kW

0.25kW

0.4kW

0.75kW

電圧

単相100V
三相200V
三相400V

三相200V
三相400V

手動式

機種

EGLM-40H

EGLM-60H

EGLM-90H

EGLM-140H

EGS-220W

EGL-150W

2.2kW

1.5kW 三相200V
三相400V

三相200V



閉鎖完了します。

※1 最大開口面積の制限により最大間口×最大高さでの製作はできません。

※3 90度/180度納まり、下框なしの場合や270度納まりの場合は設計可能範囲が異なりますので、
　　P86にてご確認ください。

※1 最大開口面積の制限により最大間口×最大高さでの製作はできません。
※2 90度/180度納まり、下框なしの場合や270度納まりの場合は設計可能範囲が異なりますので、
　　P86にてご確認ください。

※2 90度/180度納まり、下框なしの場合や270度納まりの場合は設計可能範囲が異なりますので、
　　P86にてご確認ください。

※1

※1

※1

※2
※2

※2

※2

    最大開口面積の制限により最大間口×最大高さでの製作はできません。

H2.2～5m
H2.185～4.985m
EH1.8～2.2m

H2.185～4.985m
EH1.8～2.2m

H2.185～4.985m
EH1.8～2.2m

※3
※3

H2.2～6m

H2.2～5m

※竪穴区画の片側袖扉仕様および面積区画の場合は、袖扉下端部に遮煙ゴム
は必要ありません。

/

(2023年現在 当社調べ)
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ポールレスコンビの作動フロー 最大開口・設計範囲
〈90度 /180度納まり、下框ありの場合〉



閉鎖完了します。

※1 最大開口面積の制限により最大間口×最大高さでの製作はできません。

※3 90度/180度納まり、下框なしの場合や270度納まりの場合は設計可能範囲が異なりますので、
　　P86にてご確認ください。

※1 最大開口面積の制限により最大間口×最大高さでの製作はできません。
※2 90度/180度納まり、下框なしの場合や270度納まりの場合は設計可能範囲が異なりますので、
　　P86にてご確認ください。

※2 90度/180度納まり、下框なしの場合や270度納まりの場合は設計可能範囲が異なりますので、
　　P86にてご確認ください。

※1

※1

※1

※2
※2

※2

※2

    最大開口面積の制限により最大間口×最大高さでの製作はできません。

H2.2～5m
H2.185～4.985m
EH1.8～2.2m

H2.185～4.985m
EH1.8～2.2m

H2.185～4.985m
EH1.8～2.2m

※3
※3

H2.2～6m

H2.2～5m

※竪穴区画の片側袖扉仕様および面積区画の場合は、袖扉下端部に遮煙ゴム
は必要ありません。

/

(2023年現在 当社調べ)
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ポールレスコンビの作動フロー 最大開口・設計範囲
〈90度 /180度納まり、下框ありの場合〉



ケース寸法表

A B C A

Y1’

B C

Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W 

75レール
85レール 100レール

60レール
W≦5m 5m＜W 

75レール※1 ※2
85レール 100レール

※1 ※2

範
囲

電動式／手動式

411
437
437
455
510
455
510
455
510
510
585
510
585
510
585
510
585
585
585
661

470
510
510
550
610
550
610
550
610
610
670
610
670
610
670
610
670
670
670
730

601
627
623
646
690
675
721
667
715
745
814
745
814
755
825
755
825
825
825
890

145
145
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
285
285
285

105
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
165
165
165

160
160
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
300
300
300

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
180
180
180

170
170
180
180
180
195
195
195
195
195
195
195
195
205
205
205
205
310
310
310

130
130
130
130
130
130
130
130
130
135
135
135
135
135
135
135
135
190
190
190

185
185
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
325
325
325

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
205
205
205

460
485
485
500
555
500
555
500
555
555
630
555
630
555
630
555
630
630
630
710

525
565
565
605
665
605
665
605
665
665
725
665
725
665
725
665
725
725
725
785

710
735
735
750
805
750
805
750
805
805
880
805
880
805
880
805
880
880
880
960

160
160
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
305
305
305

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
185
185
185

175
175
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
210
210
320
320
320

135
135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
200
200
200

Y Y’ Y Y’
185
185
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
330
330
330

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
210
210
210

200
200
210
210
210
225
225
225
225
225
225
225
225
235
235
235
235
345
345
345

160
160
160
160
160
160
160
160
160
165
165
165
165
165
165
165
165
225
225
225

※1　F-66の場合
※2　C-96の場合
※3　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

※3 ※3

電動式

手動式

手動式

設計範囲はシャッター単体のもので、袖扉は含みません。

※袖扉の大きさによりまぐさ幅、ドア厚の寸法が変わる場合があります。

※三相200V 60Hzの場合

F-66：t1.6

12
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扉寸法

納まり図

A’ B’ C’ A

Y1’

B D

Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W 

75レール
85レール 100レール

60レール
W≦5m 5m＜W 

75レール※1 ※2
85レール 100レール

※1 ※2

範
囲

745
745
860

-

920
920
1020

-

1077
1077
1192

-

380
380
395

-

249
249
264

-

395
395
410

-

264
264
279

-

405
405
420

-

274
274
289

-

420
420
435

-

289
289
304

-

690
690
810
900

955
955
1060
1200

500
500
500
500

410
410
425
490

280
280
295
335

425
425
440
505

295
295
310
350

Y Y’ Y Y’
435
435
450
515

305
305
320
360

450
450
465
530

320
320
335
375

※3 ※3

間口Wスラット
直線納まり

まぐさ幅 ドア厚 まぐさ幅 ドア厚
直角納まりレール

深さ

1ｍ≦Ｗ≦5ｍ
F-66

C-96

60ｍｍ
5ｍ＜Ｗ≦6.5m
6.5m＜Ｗ≦13m
-

75ｍｍ
85ｍｍ

60mm
60mm
90mm

60mm
60mm
60mm

70mm
85mm
95mm

60mm
60mm
90mm

100ｍｍ耐風型
耐風型

標準型

90°～180°
1300～2000mm

181°～270°

下框あり
下框なし

1350～2150mm
2100～4985mm
2206～4985mm

1350～2300mm
2100～3800mm
2206～3800mm

扉高さ
DH

扉幅 DW
有効間口Ⓦ２
袖扉開き角度

袖扉寸法

110mm 110mm110mm70mm

ガイドレール深さ

設計範囲
防火／防煙シャッター

防火シャッター

750～1200mm
828～1278mm

下框あり
下框なし

1800～2200mm
1800～2200mm
1802～2202mm

扉高さ
EDH

有効高さ EH
扉幅 EDW
有効間口 EW

避難用子袖扉寸法

ELCBL型

ELCBL型

■防火／防煙シャッター

97

24

C-96：t1.6

F-66：t1.6

12

63

■防火シャッター

●直線納まり(閉鎖時、シャッターと袖扉が直線に並びます)

※各種納まりは次ページ参照

●直角納まり(閉鎖時、シャッターと袖扉が直角になります)
・袖扉は内、外どちらのまぐさ側からも閉鎖可能です。
・袖扉の開き角度は、90度から270度の間で自由な角度で設定できます。

・袖扉の開き角度は、90度から270度の間で自由な角度で設定できます。

電動式

防煙F型（内巻）屋内 特定防火設備C型（内巻）

手動式

管理用
(電動式)

危害防止装置

電動式

ダブルチェーン固定方立なし

テンキースイッチ
(電動式)

〈オプション〉

リモコン
(電動式)

電動式：標準
手動式：オプション( (
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C-96



ケース寸法表

A B C A

Y1’

B C

Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W 

75レール
85レール 100レール

60レール
W≦5m 5m＜W 

75レール※1 ※2
85レール 100レール

※1 ※2

範
囲

電動式／手動式

411
437
437
455
510
455
510
455
510
510
585
510
585
510
585
510
585
585
585
661

470
510
510
550
610
550
610
550
610
610
670
610
670
610
670
610
670
670
670
730

601
627
623
646
690
675
721
667
715
745
814
745
814
755
825
755
825
825
825
890

145
145
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
285
285
285

105
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
165
165
165

160
160
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
300
300
300

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
180
180
180

170
170
180
180
180
195
195
195
195
195
195
195
195
205
205
205
205
310
310
310

130
130
130
130
130
130
130
130
130
135
135
135
135
135
135
135
135
190
190
190

185
185
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
325
325
325

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
205
205
205

460
485
485
500
555
500
555
500
555
555
630
555
630
555
630
555
630
630
630
710

525
565
565
605
665
605
665
605
665
665
725
665
725
665
725
665
725
725
725
785

710
735
735
750
805
750
805
750
805
805
880
805
880
805
880
805
880
880
880
960

160
160
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
305
305
305

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
185
185
185

175
175
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
210
210
320
320
320

135
135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
200
200
200

Y Y’ Y Y’
185
185
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
330
330
330

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
210
210
210

200
200
210
210
210
225
225
225
225
225
225
225
225
235
235
235
235
345
345
345

160
160
160
160
160
160
160
160
160
165
165
165
165
165
165
165
165
225
225
225

※1　F-66の場合
※2　C-96の場合
※3　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

※3 ※3

電動式

手動式

手動式

設計範囲はシャッター単体のもので、袖扉は含みません。

※袖扉の大きさによりまぐさ幅、ドア厚の寸法が変わる場合があります。

※三相200V 60Hzの場合

F-66：t1.6

12

63

扉寸法

納まり図

A’ B’ C’ A

Y1’

B D

Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W 

75レール
85レール 100レール

60レール
W≦5m 5m＜W 

75レール※1 ※2
85レール 100レール

※1 ※2

範
囲

745
745
860

-

920
920

1020
-

1077
1077
1192

-

380
380
395

-

249
249
264

-

395
395
410

-

264
264
279

-

405
405
420

-

274
274
289

-

420
420
435

-

289
289
304

-

690
690
810
900

955
955
1060
1200

500
500
500
500

410
410
425
490

280
280
295
335

425
425
440
505

295
295
310
350

Y Y’ Y Y’
435
435
450
515

305
305
320
360

450
450
465
530

320
320
335
375

※3 ※3

間口Wスラット
直線納まり

まぐさ幅 ドア厚 まぐさ幅 ドア厚
直角納まりレール

深さ

1ｍ≦Ｗ≦5ｍ
F-66

C-96

60ｍｍ
5ｍ＜Ｗ≦6.5m
6.5m＜Ｗ≦13m
-

75ｍｍ
85ｍｍ

60mm
60mm
90mm

60mm
60mm
60mm

70mm
85mm
95mm

60mm
60mm
90mm

100ｍｍ耐風型
耐風型

標準型

90°～180°
1300～2000mm

181°～270°

下框あり
下框なし

1350～2150mm
2100～4985mm
2206～4985mm

1350～2300mm
2100～3800mm
2206～3800mm

扉高さ
DH

扉幅 DW
有効間口Ⓦ２
袖扉開き角度

袖扉寸法

110mm 110mm110mm70mm

ガイドレール深さ

設計範囲
防火／防煙シャッター

防火シャッター

750～1200mm
828～1278mm

下框あり
下框なし

1800～2200mm
1800～2200mm
1802～2202mm

扉高さ
EDH

有効高さ EH
扉幅 EDW
有効間口 EW

避難用子袖扉寸法

ELCBL型

ELCBL型

■防火／防煙シャッター

97

24

C-96：t1.6

F-66：t1.6

12

63

■防火シャッター

●直線納まり(閉鎖時、シャッターと袖扉が直線に並びます)

※各種納まりは次ページ参照

●直角納まり(閉鎖時、シャッターと袖扉が直角になります)
・袖扉は内、外どちらのまぐさ側からも閉鎖可能です。
・袖扉の開き角度は、90度から270度の間で自由な角度で設定できます。

・袖扉の開き角度は、90度から270度の間で自由な角度で設定できます。

電動式

防煙F型（内巻）屋内 特定防火設備C型（内巻）

手動式

管理用
(電動式)

危害防止装置

電動式

ダブルチェーン固定方立なし

テンキースイッチ
(電動式)

〈オプション〉

リモコン
(電動式)

電動式：標準
手動式：オプション( (
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電動式

手動式

F-66
C-96



袖扉

直角納まりの場合に､袖扉が
シャッター芯 (まぐさ下 )を
通過する納まりには諸条件が
伴います。図のような納まり
をご検討の場合には、当社営
業にご相談ください。

シャッター

天井内納まり Rケース 

袖扉納まり図［直線納まり・90°開き］横断面図

露出納まり 角ケース 天井内納まり Rケース 

露出納まり 角ケース 

間口W S寸法スラット レール深さ

-
F-66

60ｍｍ

10m＜W
W≦10m

75ｍｍ

85ｍｍ

75

90
115

C-96 -100ｍｍ 115

●横断面図

下框なし 下框あり

●縦断面図

●固定幕板納まり図

露出納まり 角ケース 

Ⓗ

Ⓗ

Ⓗ Ⓗ

Ⓗ Ⓗ Ⓗ

Ⓗ Ⓗ

▽FL

B

Y

D
H

E
H

立面図（下枠無し）

袖扉全開 袖扉全閉EW
E
H

(1
35
0)

150
D
H

A
C

A
C

B

Y1

B

S

袖扉用
自動閉鎖装置

シャッターケース

自動閉鎖装置

開閉機
上枠内蔵

袖扉

ラッチ錠

危害防止用連動中継器※1、※2
※1

※3

※3ELCBL 型
急降下停止装置

避難用
子扉

ガイドレール

座板

スラット

まぐさY1'

有線式障害物感知装置

手動
閉鎖装置

リミットスイッチ

S

ELCBL型

：避難方向を示す

袖扉用
自動閉鎖装置

袖扉
避難用子扉

EW
天井点検口（建築工事）

天井点検口（建築工事）

天井点検口（建築工事）□600以上

□600以上

□600以上

袖扉開放用
ハンドル

Ⓦ１(シャッターW)

Ⓦ１＋Y1’＋Y1

Ⓦ１(シャッターW)

Ⓦ2(袖扉W)
Ⓦ

Ⓦ

Ⓦ2(袖扉W)

Ⓦ1＋Y’＋Y

Ⓦ1＋Y’＋Y

Ⓦ1(シャッターW) Ⓦ2(袖扉W)
Ⓦ

1500

115

Ⓦ1(シャッターW)

Ⓦ1(シャッターW)
Ⓦ

Ⓦ2(袖扉W)

Ⓦ2(袖扉W)

EW

Ⓦ

1500

B

30

YY’

D
H

E
H

115

A D

B
30

Y1’ Y1

袖扉

115

A’
Y’

1500

B

115

A D

B
30

Y

C’

30 30

B
’

E
H

EW
Ⓦ1(シャッターW)

Ⓦ

Ⓦ2(袖扉W)
EW

E
H
D
H

D

Y’

30

EW

A

B
D

30

Ⓦ１＋Y1’＋Y1
Ⓦ１＋Y’＋Y
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袖扉

直角納まりの場合に､袖扉が
シャッター芯 (まぐさ下 )を
通過する納まりには諸条件が
伴います。図のような納まり
をご検討の場合には、当社営
業にご相談ください。

シャッター

天井内納まり Rケース 

袖扉納まり図［直線納まり・90°開き］横断面図

露出納まり 角ケース 天井内納まり Rケース 

露出納まり 角ケース 

間口W S寸法スラット レール深さ

-
F-66

60ｍｍ

10m＜W
W≦10m

75ｍｍ

85ｍｍ

75

90
115

C-96 -100ｍｍ 115

●横断面図

下框なし 下框あり

●縦断面図

●固定幕板納まり図

露出納まり 角ケース 

Ⓗ

Ⓗ

Ⓗ Ⓗ
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▽FL
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E
H

立面図（下枠無し）

袖扉全開 袖扉全閉EW
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(1
35
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A
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B

Y1

B

S

袖扉用
自動閉鎖装置

シャッターケース

自動閉鎖装置

開閉機
上枠内蔵

袖扉

ラッチ錠

危害防止用連動中継器※1、※2
※1

※3

※3ELCBL 型
急降下停止装置

避難用
子扉

ガイドレール

座板

スラット

まぐさY1'

有線式障害物感知装置

手動
閉鎖装置

リミットスイッチ

S

ELCBL型

：避難方向を示す

袖扉用
自動閉鎖装置

袖扉
避難用子扉

EW
天井点検口（建築工事）

天井点検口（建築工事）

天井点検口（建築工事）□600以上

□600以上

□600以上

袖扉開放用
ハンドル

Ⓦ１(シャッターW)

Ⓦ１＋Y1’＋Y1

Ⓦ１(シャッターW)

Ⓦ2(袖扉W)
Ⓦ

Ⓦ

Ⓦ2(袖扉W)

Ⓦ1＋Y’＋Y

Ⓦ1＋Y’＋Y

Ⓦ1(シャッターW) Ⓦ2(袖扉W)
Ⓦ

1500

115

Ⓦ1(シャッターW)

Ⓦ1(シャッターW)
Ⓦ

Ⓦ2(袖扉W)

Ⓦ2(袖扉W)

EW

Ⓦ
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電動式：標準
手動式：オプション( (

手動式

●ガイドレール中柱を可動・2つ折り方式で天井内に収納するタイ
プの防火/防煙シャッターです。

●可動レールはシャッターの片側に付く「片側可動レール」とシャッター
両側に付く「両側可動レール」があります。

●空間設計上では視覚の妨げとなるガイドレール中柱をなくすこと
で、平常時はポールレスの美しく、使い勝手のよいフロアスペー
スが実現します。

●火災時には天井内に収納されているシャッターと中柱が防災信号
により自動閉鎖します。

●挟まれ事故を防止する危害防止装置を標準装備しています。
●特定防火設備として板厚1.6mmです。（ステンレス製1.5mm）

●建築基準法の竪穴区画、異種用途区画　
●地下街の区画（管理用シャッターをのぞく）
●上記区画において平常時はポールレス空間を創出したいニーズに最適

板厚（mm） ピッチ（mm） 材質

スラット

まぐさ

ガイドレール

ケース

1.6

1.6
（1.5）

1.6

62

ー

ー

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板
（ステンレス）

溶融亜鉛めっき鋼板

F型

平常時（シャッター全開） シャッター閉鎖中 シャッター閉鎖完了
（シャッター全閉）

F-66

電動式

機種

EGLM-70

定格出力

0.4kW

電圧

単相100V
三相200V
三相400V

手動式

機種

EGLM-90H

電動式

手動式
●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、または手動閉鎖
装置の非常ボタンを押して閉鎖

●巻き上げはハンドル式（チェーン式はオプション）

●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、または手動閉鎖
装置の非常ボタンを押して閉鎖

●コードプーリ

<遮炎・遮煙性能>
防火設備シャッター、防火ドア、非常口ドア、窓用防火パネル、排煙窓、
防煙たれ壁などの防火防煙設備（開口部品）を煙（熱）感知器と連動させ、
火災発生時に防火防煙の機能を果たします。火災感知器、連動制御器あ
るいは連動操作盤、予備電源装置、自動開閉装置等の独立した機器の集
合体を使用し、火災発生→閉鎖までの監視と制御を行います。各構造部
と総合システムは昭和48年建設省告示第2564号に適合する性能を
有しています。

＜設置環境条件＞
・周囲温度	 -10℃〜＋40℃（凍結を除く）
・周囲湿度	 RH85％以下
・周囲環境	 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生
　　　　　　環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年
・設計耐用回数　1500回開閉
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照して
ください。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者
による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数
値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙
などが商品に付着する場所、および�高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を
満足しないことがあります。

電動式 固定柱なし 危害防止装置

防火／防煙シャッター

スラット■ 

屋内 スチール F型（内巻） 特定防火設備 防煙

用途

特長

部材構成

開閉機

危害防止装置

操作

基本性能

設計事務所・建設会社・建築設備工事会社の皆様へ
●ポールレス防火/防煙シャッターを設置する区画の排煙設備が吸引機械排煙の場
合は、設計排煙風量1000m3/min 以下になるよう設計をお願いします。
　排煙設備が作動し排煙風量が 2000m3/min を越えると、ポールレス防火/防煙
シャッターは防火/防煙シャッターとして正常に機能しなくなる恐れがあります。
また、避難の開放が困難になる等、ポールレス防火/防煙シャッターの開閉障害
より更に重大な問題が発生する恐れがあります。設計排煙風量に関しては十分な
配慮をお願いします。

●可動レールとシャッタースラットは、可動中に構造上接触します。シャッターを
塗装しますと、可動中の接触により塗装がはがれてしまいます。したがいまして、
現場においてシャッターの塗装をしないことをおすすめします。

危害防止装置 認定番号 認定種類

国土交通大臣認定

F-66

根拠条文

コードプーリ
自動的に閉鎖または作
動し、遮煙性能を有す
る防火設備

建築基準法施行令
第１１２条第19項第２号CAS-0202

スラット

（竪穴区画）

ポールレス
ガイドレール中柱を可動・2 つ折り方式にし、平常時はポールレスのスッキリ空間を実現します。

ELCBL型管理用
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手動式

●ガイドレール中柱を可動・2つ折り方式で天井内に収納するタイ
プの防火/防煙シャッターです。

●可動レールはシャッターの片側に付く「片側可動レール」とシャッター
両側に付く「両側可動レール」があります。

●空間設計上では視覚の妨げとなるガイドレール中柱をなくすこと
で、平常時はポールレスの美しく、使い勝手のよいフロアスペー
スが実現します。

●火災時には天井内に収納されているシャッターと中柱が防災信号
により自動閉鎖します。

●挟まれ事故を防止する危害防止装置を標準装備しています。
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0.4kW
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単相100V
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EGLM-90H

電動式

手動式
●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、または手動閉鎖
装置の非常ボタンを押して閉鎖

●巻き上げはハンドル式（チェーン式はオプション）

●火災発生時、防災盤からの信号を受けて自動閉鎖、または手動閉鎖
装置の非常ボタンを押して閉鎖

●コードプーリ

<遮炎・遮煙性能>
防火設備シャッター、防火ドア、非常口ドア、窓用防火パネル、排煙窓、
防煙たれ壁などの防火防煙設備（開口部品）を煙（熱）感知器と連動させ、
火災発生時に防火防煙の機能を果たします。火災感知器、連動制御器あ
るいは連動操作盤、予備電源装置、自動開閉装置等の独立した機器の集
合体を使用し、火災発生→閉鎖までの監視と制御を行います。各構造部
と総合システムは昭和48年建設省告示第2564号に適合する性能を
有しています。

＜設置環境条件＞
・周囲温度	 -10℃〜＋40℃（凍結を除く）
・周囲湿度	 RH85％以下
・周囲環境	 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生
　　　　　　環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年
・設計耐用回数　1500回開閉
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照して
ください。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者
による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数
値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙
などが商品に付着する場所、および�高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を
満足しないことがあります。

電動式 固定柱なし 危害防止装置

防火／防煙シャッター

スラット■ 

屋内 スチール F型（内巻） 特定防火設備 防煙

用途

特長

部材構成

開閉機

危害防止装置

操作

基本性能

設計事務所・建設会社・建築設備工事会社の皆様へ
●ポールレス防火/防煙シャッターを設置する区画の排煙設備が吸引機械排煙の場
合は、設計排煙風量1000m3/min 以下になるよう設計をお願いします。
　排煙設備が作動し排煙風量が 2000m3/min を越えると、ポールレス防火/防煙
シャッターは防火/防煙シャッターとして正常に機能しなくなる恐れがあります。
また、避難の開放が困難になる等、ポールレス防火/防煙シャッターの開閉障害
より更に重大な問題が発生する恐れがあります。設計排煙風量に関しては十分な
配慮をお願いします。
●可動レールとシャッタースラットは、可動中に構造上接触します。シャッターを
塗装しますと、可動中の接触により塗装がはがれてしまいます。したがいまして、
現場においてシャッターの塗装をしないことをおすすめします。

危害防止装置 認定番号 認定種類

国土交通大臣認定

F-66

根拠条文

コードプーリ
自動的に閉鎖または作
動し、遮煙性能を有す
る防火設備

建築基準法施行令
第１１２条第19項第２号CAS-0202

スラット

（竪穴区画）

ポールレス
ガイドレール中柱を可動・2 つ折り方式にし、平常時はポールレスのスッキリ空間を実現します。

ELCBL型管理用
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設計ポイント

どんな広い間口でも
ポールレス空間を実現

可動レールは2つ折り方式、
小間口でも施工可能

天井面の納まりはデザインに応じて2タイプ

可動レールは圧着式、
床に落としつぼの設計は不要

シャッター連装により、どんな広い間口もガイドレール中柱のないポ
ールレス空間にすることができます。(防火16連、防火防煙３連まで)

可動レール収納スペースも小さく、最小間口2.5mまで対応し
ます。

天井を塞ぎたいというニーズには化粧パネルを用意しています。

一般的な
レール収納方式

当社独自の
2つ折り方式

可動レール下端のクロロプレン
ゴムが床面に圧着し、固定に十
分な強さを発揮します。ゴミ詰
まりなどを起こす落としつぼな
どの設置は不要です。

クロロプレンゴムが床面に圧着

天井と同じパネルとはめ込むこ
とができる「天井材タイプ」

スチールパネルで仕上げる「ス
チールタイプ」

天井塞ぎパネルの開き方向は左右どちら側でも可能です。
ただし、袖扉を併設する場合は納まり状況により開き方向が限られます。

天井高さの2倍よりせまい
間口は施工できません。

2つ折りでせまい間口でも施
工可能。

01
POINT

03
POINT

05
POINT

04
POINT

天井内ケースはコンパクト設計

コンパクトスラットの採用、二軸式巻取り機構により天井
内の納まりは小さくなりました。

02
POINT

天井塞ぎパネル

天井材タイプ スチールタイプ 天井塞ぎパネルの開き方向

可動レールの幅（見つけ）が小さく、
平常時も見栄えはスッキリ。可動
レールを隠す天井塞ぎパネルの設
置も不要です。

まぐさ

（まぐさ納まりの場合）

4 4

1 1

復帰 復帰

平常時 平常時

袖扉無し 袖扉付き

シャッターは押しボタンスイッチの操作により電動で天井内に収納
されます。手動の場合ハンドルまたはチェーンによって巻き上げま
す。

シャッターは押しボタンスイッチの操作により電動で天井内に収納
されます。手動の場合ハンドルまたはチェーンによって巻き上げま
す。
※天井塞ぎパネルを手動にて閉めてください。

防災信号を受けると各々の自動閉鎖装置が作動し、シャッターは自
動閉鎖します。
※天井塞ぎパネルの場合、シャッター降下前に天井パネルが開きます。

防災信号を受けると各々の自動閉鎖装置が作動し、シャッターは自
動閉鎖し、袖扉部はオートヒンジのばね力により閉鎖します。
※天井塞ぎパネルの場合、シャッター降下前に天井パネルが開きます。

※防火シャッターのみ

シャッターはすべて天井内に収納されています。 シャッターはすべて天井内に収納され、袖扉部は戸袋に収納されて
います。

シャッターは座板が床に達すると停止します。 シャッターは座板が床に達すると停止し、袖扉部は戸当たりに当
たり停止します。

3 3

2-2 2-2

2-1 2-1

シャッター閉鎖中 シャッター・袖扉閉鎖中

シャッター閉鎖開始 シャッター閉鎖開始

シャッター閉鎖完了 シャッター閉鎖完了

ポールレス防火 /防煙シャッター　作動フロー

ケース ケース ケース

戸袋

ケース

固定レール
可動レール シャッター

可動レール
固定レール 固定レール

可動レール 可動レールシャッター

可動レール 袖扉
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設計ポイント

どんな広い間口でも
ポールレス空間を実現

可動レールは2つ折り方式、
小間口でも施工可能

天井面の納まりはデザインに応じて2タイプ

可動レールは圧着式、
床に落としつぼの設計は不要

シャッター連装により、どんな広い間口もガイドレール中柱のないポ
ールレス空間にすることができます。(防火16連、防火防煙３連まで)

可動レール収納スペースも小さく、最小間口2.5mまで対応し
ます。

天井を塞ぎたいというニーズには化粧パネルを用意しています。

一般的な
レール収納方式

当社独自の
2つ折り方式

可動レール下端のクロロプレン
ゴムが床面に圧着し、固定に十
分な強さを発揮します。ゴミ詰
まりなどを起こす落としつぼな
どの設置は不要です。

クロロプレンゴムが床面に圧着

天井と同じパネルとはめ込むこ
とができる「天井材タイプ」

スチールパネルで仕上げる「ス
チールタイプ」

天井塞ぎパネルの開き方向は左右どちら側でも可能です。
ただし、袖扉を併設する場合は納まり状況により開き方向が限られます。

天井高さの2倍よりせまい
間口は施工できません。

2つ折りでせまい間口でも施
工可能。

01
POINT

03
POINT

05
POINT

04
POINT

天井内ケースはコンパクト設計

コンパクトスラットの採用、二軸式巻取り機構により天井
内の納まりは小さくなりました。

02
POINT

天井塞ぎパネル

天井材タイプ スチールタイプ 天井塞ぎパネルの開き方向

可動レールの幅（見つけ）が小さく、
平常時も見栄えはスッキリ。可動
レールを隠す天井塞ぎパネルの設
置も不要です。

まぐさ

（まぐさ納まりの場合）

4 4

1 1

復帰 復帰

平常時 平常時

袖扉無し 袖扉付き

シャッターは押しボタンスイッチの操作により電動で天井内に収納
されます。手動の場合ハンドルまたはチェーンによって巻き上げま
す。

シャッターは押しボタンスイッチの操作により電動で天井内に収納
されます。手動の場合ハンドルまたはチェーンによって巻き上げま
す。
※天井塞ぎパネルを手動にて閉めてください。

防災信号を受けると各々の自動閉鎖装置が作動し、シャッターは自
動閉鎖します。
※天井塞ぎパネルの場合、シャッター降下前に天井パネルが開きます。

防災信号を受けると各々の自動閉鎖装置が作動し、シャッターは自
動閉鎖し、袖扉部はオートヒンジのばね力により閉鎖します。
※天井塞ぎパネルの場合、シャッター降下前に天井パネルが開きます。

※防火シャッターのみ

シャッターはすべて天井内に収納されています。 シャッターはすべて天井内に収納され、袖扉部は戸袋に収納されて
います。

シャッターは座板が床に達すると停止します。 シャッターは座板が床に達すると停止し、袖扉部は戸当たりに当
たり停止します。

3 3

2-2 2-2

2-1 2-1

シャッター閉鎖中 シャッター・袖扉閉鎖中

シャッター閉鎖開始 シャッター閉鎖開始

シャッター閉鎖完了 シャッター閉鎖完了

ポールレス防火 /防煙シャッター　作動フロー

ケース ケース ケース

戸袋

ケース

固定レール
可動レール シャッター

可動レール
固定レール 固定レール

可動レール 可動レールシャッター

可動レール 袖扉



標準納まり図

各部の名称・納まり寸法

設計範囲

片側可動レール 両側可動レール
●〈まぐさ〉作動時断面納まり図 ●〈まぐさ〉収納時断面納まり図

●〈天井塞ぎパネル（天井材タイプ）〉納まり図 ●〈天井塞ぎパネル（スチールタイプ）〉納まり図

●袖扉姿図 ●レール部断面詳細図

●袖扉周り断面詳細図

●袖扉無し

袖扉付き袖扉無し

●袖扉付き
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遮煙材 遮煙材

天井材 天井材

可動レール(上)

可動レール

可動レール(下)

クロロプレンゴム

遮煙材 遮煙材
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※防火／防煙シャッターで１連のWが５mを超える範囲は国土交通大臣認定と
なり、下記に示す条件に対応する場合のみ対応可となります。

可動レールはシャッターの片側に付く「片側可動レール」とシャッターの両側に付く「両側可動レール」があります。

・管理用シャッターの対応は不可です。
・袖扉を含む仕様は対象外となり、シャッターは２連装となります。
・総間口Wが11.321m～11.202m、開口高さHが2m～3.39m。開口面積は35㎡以下となります。
詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。

国土交通大臣認定CAS-0202の適用範囲(片側可動レール)

※
１連あたり１連あたり

１連あたり１連あたり
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標準納まり図

各部の名称・納まり寸法

設計範囲

片側可動レール 両側可動レール
●〈まぐさ〉作動時断面納まり図 ●〈まぐさ〉収納時断面納まり図

●〈天井塞ぎパネル（天井材タイプ）〉納まり図 ●〈天井塞ぎパネル（スチールタイプ）〉納まり図

●袖扉姿図 ●レール部断面詳細図

●袖扉周り断面詳細図
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袖扉付き袖扉無し
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※防火／防煙シャッターで１連のWが５mを超える範囲は国土交通大臣認定と
なり、下記に示す条件に対応する場合のみ対応可となります。

可動レールはシャッターの片側に付く「片側可動レール」とシャッターの両側に付く「両側可動レール」があります。

・管理用シャッターの対応は不可です。
・袖扉を含む仕様は対象外となり、シャッターは２連装となります。
・総間口Wが11.321m～11.202m、開口高さHが2m～3.39m。開口面積は35㎡以下となります。
詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。

国土交通大臣認定CAS-0202の適用範囲(片側可動レール)

※
１連あたり１連あたり

１連あたり１連あたり
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BCW型避難口タイプ

BC型全閉鎖タイプ BJ型避難口タイプ

用途 部材構成（BJ型・BCW型・BC型共通）

開閉機（BJ型・BCW型・BC型共通）

95 96

セ
レ
ス
ク
リ
ー
ン 〈
B

　型・B

　W
型・B

　型
〉

 

J

C

C

ご注意ください

●面積区画・竪穴区画
●異種用途区画・地下街区画

＜セレスクリーン＞の設置には用途・性能に制限があります。
条件をクリアしない場合には設置できません。
必ず104ページをご確認ください。

認定種類認定番号 根拠条文
EA-0193
EA-0348

CAT-0515

CAS-0461

CAS-0460

特定防火設備
スチール
ステンレス

建築基準法施行令
第112条　第19項第1号

建築基準法施行令
第112条　第19項第2号

建築基準法施行令
第112条　第19項第2号

建築基準法施行令
第112条　第1項

自動的に閉鎖または
作動する防火設備（面積区画）

自動的に閉鎖または作動し、
遮煙性能を有する防火設備（竪穴区画）

エレエベーターホール（乗場前）の
空間を含めての区画

シート

座板

ガイドレール・まぐさ

ケース

樹脂コーティングシリカクロス（約0.7mm）　色：ホワイト

スチールまたはステンレス（下面をシートでカバー）

スチールまたはステンレス

スチール

電動式

機種

EGR-30X

EGR-50X

定格出力

0.125kW

0.25kW

電圧

単相100V
三相200V

手動式

機種

EGR-40XH

EGR-60XH

＜設置環境条件＞
・周囲温度	 -10℃〜＋40℃（凍結を除く）
・周囲湿度	 RH85％以下
・周囲環境	 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年
・設計耐用回数　1500回開閉
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照してく
ださい。
※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者によ
る定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数値です。
なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙などが商
品に付着する場所、および�高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を満足しない
ことがあります。
※スクリーンは布製ですのでシワが生じる場合がありますが、遮炎・遮煙性能上の問題はありま
せん。

※スクリーンは経年変化により黄変色する場合がありますが遮炎・遮煙など性能上の問題はあり
ません。

全閉鎖タイプ 避難口タイプ

優れた遮炎・遮煙性と透光性を有するシリカクロス採用。
用途および開口部サイズに対応するタイプをラインアップして、
防災設計の自由度をひろげます。

耐火クロス製 防火／防煙スクリーン

セレスクリーン〈BJ 型・BCW 型・BC 型〉
屋内 特定防火設備 防煙 電動式 手動式 危害防止装置

特長

●優れた遮炎・遮煙性能を有するシリカクロスを採用。従来の鋼製
防火 /防煙シャッターと変らない遮炎・遮煙性能を備えています。

●熱（煙）感知器と連動して防火・防煙区画を形成します。
●スクリーン重量は約 0.7kg/㎡。鋼製防火 /防煙シャッターに比
べ約 20分の1と極めて軽量のため、建築物への影響が少なく、
また施工の省力化につながります。

●火災時にスクリーンを通して反対側の火災状況を察知できるため、
閉鎖恐怖感によるパニック状態の緩和に効果的です。

●ガイドレールの溝幅は11mmとスリムなため、レール部の意匠性
は高くスッキリとした仕上りです。

●シャッターの座板部に危害防止装置を標準装備しています。

タイプ

基本性能（BJ型・BCW型・BC型共通）
国土交通大臣認定

危害防止装置■ 

●コードリール



BCW型避難口タイプ

BC型全閉鎖タイプ BJ型避難口タイプ
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開閉機（BJ型・BCW型・BC型共通）
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ご注意ください

●面積区画・竪穴区画
●異種用途区画・地下街区画

＜セレスクリーン＞の設置には用途・性能に制限があります。
条件をクリアしない場合には設置できません。
必ず104ページをご確認ください。

認定種類認定番号 根拠条文
EA-0193
EA-0348

CAT-0515

CAS-0461

CAS-0460

特定防火設備
スチール
ステンレス

建築基準法施行令
第112条　第19項第1号

建築基準法施行令
第112条　第19項第2号

建築基準法施行令
第112条　第19項第2号

建築基準法施行令
第112条　第1項

自動的に閉鎖または
作動する防火設備（面積区画）

自動的に閉鎖または作動し、
遮煙性能を有する防火設備（竪穴区画）

エレエベーターホール（乗場前）の
空間を含めての区画

シート

座板

ガイドレール・まぐさ

ケース

樹脂コーティングシリカクロス（約0.7mm）　色：ホワイト

スチールまたはステンレス（下面をシートでカバー）

スチールまたはステンレス

スチール

電動式

機種

EGR-30X

EGR-50X

定格出力

0.125kW

0.25kW

電圧

単相100V
三相200V

手動式

機種

EGR-40XH

EGR-60XH

＜設置環境条件＞
・周囲温度	 -10℃〜＋40℃（凍結を除く）
・周囲湿度	 RH85％以下
・周囲環境	 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年
・設計耐用回数　1500回開閉
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照してく
ださい。
※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者によ
る定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数値です。
なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙などが商
品に付着する場所、および�高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を満足しない
ことがあります。
※スクリーンは布製ですのでシワが生じる場合がありますが、遮炎・遮煙性能上の問題はありま
せん。

※スクリーンは経年変化により黄変色する場合がありますが遮炎・遮煙など性能上の問題はあり
ません。

全閉鎖タイプ 避難口タイプ

優れた遮炎・遮煙性と透光性を有するシリカクロス採用。
用途および開口部サイズに対応するタイプをラインアップして、
防災設計の自由度をひろげます。

耐火クロス製 防火／防煙スクリーン

セレスクリーン〈BJ 型・BCW 型・BC 型〉
屋内 特定防火設備 防煙 電動式 手動式 危害防止装置

特長

●優れた遮炎・遮煙性能を有するシリカクロスを採用。従来の鋼製
防火 /防煙シャッターと変らない遮炎・遮煙性能を備えています。

●熱（煙）感知器と連動して防火・防煙区画を形成します。
●スクリーン重量は約 0.7kg/㎡。鋼製防火 /防煙シャッターに比
べ約 20分の1と極めて軽量のため、建築物への影響が少なく、
また施工の省力化につながります。

●火災時にスクリーンを通して反対側の火災状況を察知できるため、
閉鎖恐怖感によるパニック状態の緩和に効果的です。

●ガイドレールの溝幅は11mmとスリムなため、レール部の意匠性
は高くスッキリとした仕上りです。

●シャッターの座板部に危害防止装置を標準装備しています。

タイプ

基本性能（BJ型・BCW型・BC型共通）
国土交通大臣認定

危害防止装置■ 

●コードリール
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降下してきた
スクリーンの
避難口の…

手前のスクリーンを
引き開けて…

奥のスクリーンを
押し開けて滑り込み、
反対側へ脱出します。

避難口タイプの避難方法

型式バリエーション
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BJ型・BCW型・BC型 避難口設置について
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天井内納まり
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設計範囲 姿図
●避難口マークなし●避難口マーク付き

▽FL ▽FL

●天井納まりケース部詳細図 ●露出納まりケース部詳細図 ●ガイドレール部詳細図

収納ケース露出納まり
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Hエレベーター前竪穴区画専用のコンパクトタイプ。

セレスクリーン〈BH 型〉

火災が発生し感知器連動、または
手動閉鎖装置の操作によりスク
リーンが降下し、防火・防煙区画を
形成します。エレベーターが停止・
着床して、エレベーターの扉が開
くとスクリーンが閉鎖しています。

そのままくぐれる高さまで持ち上
げて避難します。手を離すとゆっ
くり自重降下します。降下中でも
手で止めることができます。鎮火
後は座板フックを起こして、スク
リーンを天井に押し込むだけです。

軽量のため、スムーズに持ち上が
ります。

避難の際は、スクリーンの中間部
にある手掛けを持ち上げます。

●スクリーン自体が軽量なので、降下中でもスクリーンを手で止め
られます。もし挟まれていても簡単に持ち上げて抜け出すことが
でき、高い安全性を確保しています。

●スクリーンを持ち上げることで、開口すべてがそのまま避難口に
なります。

●スクリーン中間部に設けた手掛けにより、大きく屈むことなく
スクリーンを持ち上げられます。また、従来の防火戸では床面に
段差が生じるケースがありましたが、＜セレスクリーン＞では段差
がありません。車椅子に乗ったまま避難できます。

●シャッターケース、ガイドレールが小さく、天井内スペースが狭
いところに最適です。また、露出納まりでの設置もできます。

認定種類認定番号 根拠条文
EA-0106
EA-0347

CAS-0462 建築基準法施行令
第112条　第19項第2号

建築基準法施行令
第112条　第1項

自動的に閉鎖または作動し、
遮煙性能を有する防火設備（竪穴区画）

特長

大きく
屈まなくても
車椅子に

乗ったままでも

OK

シート

ガイドレール

座板

まぐさ

ケース

標準

オプション

樹脂コーティングシリカクロス（約0.7mm）　色：ホワイト

スチール
塗装

ステンレス

シルキーホワイト

ヘアライン仕上げ

ペールベージュ

シルバーグレー

※ケースはステンレスに
　できません

基本性能

＜設置環境条件＞
・周囲温度	 -10℃〜＋40℃（凍結を除く）
・周囲湿度	 RH85％以下
・周囲環境	 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。
＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年
・設計耐用回数　1500回開閉
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照してく
ださい。
※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者によ
る定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数値です。
なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙などが商
品に付着する場所、および�高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を満足しない
ことがあります。
※スクリーンは経年変化により黄変色する場合がありますが遮炎・遮煙など性能上の問題はあり
ません。

CAS-0460 建築基準法施行令
第112条　第19項第2号

エレベーターホール（乗場前）の
空間を含めての区画

耐火クロス製 防火／防煙スクリーン

部材構成

避難口からの避難方法

国土交通大臣認定

特定防火設備
スチール
ステンレス
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●天井納まりケース部詳細図 ●露出納まりケース部詳細図 ●ガイドレール部詳細図
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Hエレベーター前竪穴区画専用のコンパクトタイプ。

セレスクリーン〈BH 型〉

火災が発生し感知器連動、または
手動閉鎖装置の操作によりスク
リーンが降下し、防火・防煙区画を
形成します。エレベーターが停止・
着床して、エレベーターの扉が開
くとスクリーンが閉鎖しています。

そのままくぐれる高さまで持ち上
げて避難します。手を離すとゆっ
くり自重降下します。降下中でも
手で止めることができます。鎮火
後は座板フックを起こして、スク
リーンを天井に押し込むだけです。

軽量のため、スムーズに持ち上が
ります。

避難の際は、スクリーンの中間部
にある手掛けを持ち上げます。

●スクリーン自体が軽量なので、降下中でもスクリーンを手で止め
られます。もし挟まれていても簡単に持ち上げて抜け出すことが
でき、高い安全性を確保しています。

●スクリーンを持ち上げることで、開口すべてがそのまま避難口に
なります。

●スクリーン中間部に設けた手掛けにより、大きく屈むことなく
スクリーンを持ち上げられます。また、従来の防火戸では床面に
段差が生じるケースがありましたが、＜セレスクリーン＞では段差
がありません。車椅子に乗ったまま避難できます。

●シャッターケース、ガイドレールが小さく、天井内スペースが狭
いところに最適です。また、露出納まりでの設置もできます。

認定種類認定番号 根拠条文
EA-0106
EA-0347

CAS-0462 建築基準法施行令
第112条　第19項第2号

建築基準法施行令
第112条　第1項

自動的に閉鎖または作動し、
遮煙性能を有する防火設備（竪穴区画）

特長

大きく
屈まなくても
車椅子に

乗ったままでも
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ガイドレール

座板
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ヘアライン仕上げ
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　できません

基本性能

＜設置環境条件＞
・周囲温度	 -10℃〜＋40℃（凍結を除く）
・周囲湿度	 RH85％以下
・周囲環境	 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。
＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年
・設計耐用回数　1500回開閉
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照してく
ださい。
※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者によ
る定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数値です。
なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙などが商
品に付着する場所、および�高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を満足しない
ことがあります。
※スクリーンは経年変化により黄変色する場合がありますが遮炎・遮煙など性能上の問題はあり
ません。

CAS-0460 建築基準法施行令
第112条　第19項第2号

エレベーターホール（乗場前）の
空間を含めての区画

耐火クロス製 防火／防煙スクリーン

部材構成

避難口からの避難方法

国土交通大臣認定

特定防火設備
スチール
ステンレス
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設置例＜セレスクリーン＞全型共通 ＜セレスクリーン＞の設置制限に関する留意事項
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設置例＜セレスクリーン＞全型共通 ＜セレスクリーン＞の設置制限に関する留意事項



1.6
（1.5）

1.6

ー

ー

溶融亜鉛めっき鋼板
（ステンレス）

溶融亜鉛めっき鋼板

スラット

まぐさ

ガイドレール

ケース

105 106

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

管理用シャッター
建物の一般外壁開口部における防犯や耐風、
防雨などの対策で安全安心を確保する重量シャッターです。

障害物感知装置
（MSS-4）

屋内 スチール 管理用

※障害物感知装置
(光電センサ)

CP認定

電動式

〈オプション〉

リモコン 警報装置ジェットパワーテンキースイッチ

C型（内巻） S型（外巻） ELCBL型 ダブルチェーン

粉体塗装

用途

●建築基準法で防火規定の適用を受けない外壁開口部や間仕切用
●防犯や耐風、防雨用の開口部

特長

●堅牢で外部からの侵入を防ぐビル等の出入口を守ります。
●挟まれ事故を防ぐ障害物感知装置を装備しています。

部材構成

板厚（mm） ピッチ（mm） 材質

1.2

1.6

1.5

1.6

1.8

2.3

1.6

1.5

1.6

95

95

95

97

121

121

74

74

98

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板

C-952

C-956

C-955

C-96

C-118

C-123

S-76

S-75

S-96

開閉機

電動式

電圧機種 定格出力

EGLM-30

EGLM-50

EGLM-70

EGLM-120

0.125kW

0.25kW

0.4kW

0.75kW

単相100V
三相200V
三相400V

三相200V

●マジックセンサー MSS-4
●光電センサ

障害物感知装置

操作

電動式
● 3 点式押しボタンスイッチ
●リモコン（セレカード）

基本性能

＜耐風圧性能＞ 建物内部 150Pa、建物外部 500Pa

＜設置環境条件＞
・周囲温度 -10℃～＋ 40℃（凍結を除く）
・周囲湿度 RH85％以下
・周囲環境 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数 15 年
・設計耐用回数　10000 回開閉

※この耐風圧性能値は目安であり、お客様が必要な耐風圧性能とそれに該当する製品につき
ましては当社営業員にご相談ください。

※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照し
てください。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術
者による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の
数値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、
煙などが商品に付着する場所、および 高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値
を満足しないことがあります。

C型

スラット

S型

外壁開口

EGL-150W

EGS-220W

EGS-370X

EGS-500X

1.5kW

2.2kW

3.7kW

5.0kW

三相200V
三相400V

ステンレス

※大型仕様では標準となります。

三相200V
三相400V



1.6
（1.5）

1.6

ー

ー

溶融亜鉛めっき鋼板
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管理用シャッター
建物の一般外壁開口部における防犯や耐風、
防雨などの対策で安全安心を確保する重量シャッターです。

障害物感知装置
（MSS-4）

屋内 スチール 管理用

※障害物感知装置
(光電センサ)

CP認定

電動式

〈オプション〉

リモコン 警報装置ジェットパワーテンキースイッチ

C型（内巻） S型（外巻） ELCBL型 ダブルチェーン

粉体塗装

用途

●建築基準法で防火規定の適用を受けない外壁開口部や間仕切用
●防犯や耐風、防雨用の開口部

特長

●堅牢で外部からの侵入を防ぐビル等の出入口を守ります。
●挟まれ事故を防ぐ障害物感知装置を装備しています。

部材構成

板厚（mm） ピッチ（mm） 材質

1.2

1.6

1.5

1.6

1.8

2.3

1.6

1.5

1.6

95

95

95

97

121

121

74

74

98

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板

C-952

C-956

C-955

C-96

C-118

C-123

S-76

S-75

S-96

開閉機

電動式

電圧機種 定格出力

EGLM-30

EGLM-50

EGLM-70

EGLM-120

0.125kW

0.25kW

0.4kW

0.75kW

単相100V
三相200V
三相400V

三相200V

●マジックセンサー MSS-4
●光電センサ

障害物感知装置

操作

電動式
● 3 点式押しボタンスイッチ
●リモコン（セレカード）

基本性能

＜耐風圧性能＞ 建物内部 150Pa、建物外部 500Pa

＜設置環境条件＞
・周囲温度 -10℃～＋ 40℃（凍結を除く）
・周囲湿度 RH85％以下
・周囲環境 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数 15 年
・設計耐用回数　10000 回開閉

※この耐風圧性能値は目安であり、お客様が必要な耐風圧性能とそれに該当する製品につき
ましては当社営業員にご相談ください。

※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照し
てください。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術
者による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の
数値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、
煙などが商品に付着する場所、および 高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値
を満足しないことがあります。

C型

スラット

S型

外壁開口

EGL-150W

EGS-220W

EGS-370X

EGS-500X

1.5kW

2.2kW

3.7kW

5.0kW

三相200V
三相400V

ステンレス

※大型仕様では標準となります。

三相200V
三相400V
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C-956
C-955
C-96

（ステンレス）

電動式

95

97

2420

C-956：t1.6
C-955：t1.5

C-96：t1.6

S

○＋Y１’＋Y１

Y１’

13
00

Y１

▽FL

C
A

B
○H

W

○W

○＋Y’＋YW C
A 250

B
○H

SY’

13
00

▽FL

1100

Y○W

S寸法スラット
75mm
90mm

C-956/C-955
C-96

間口Wスラット レール深さ
1ｍ≦Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

85ｍｍ［85レール］耐風型

耐風型

標準型

標準型

C-956
C-955

C-96
75ｍｍ［75レール］
100ｍｍ［100レール］

ガイドレール深さ

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

設計範囲
建物内部

建物外部

耐風圧（Pa）

32 4 5 6 7 8 9 開口Ｗ（m）

600
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1400
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C-955

①

②
③
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⑤

耐風圧（Pa）

開口Ｗ（m）

C-956

3 4 5 6 7 8 9

800

600

400

1600

1400

1200

1000
①

②

③

④

⑤
①耐風爪なし（正圧／負圧）
②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）
④耐風爪全数（負圧）
⑤耐風爪全数（正圧）

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 開口Ｗ（m）

C-96

①
②

③

④

⑤

スラット

C-956/C-955

C-96

ケース寸法表

A B C A B C

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース 

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W ※１

※3

※２
75レール 85レール 100レール 60レール

W≦5m 5m＜W ※１ ※２
75レール 85レール 100レール

EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120

455
455
510
585
661
455
510
585
661
510
585
661
510
585
585
661
510
585
585
661
688
585
661
688
661
688
661
688

550
550
610
670
730
550
610
670
730
610
670
730
610
670
670
730
610
670
670
730
790
670
730
790
730
790
730
790

637
646
690
772
841
667
715
793
872
745
814
903
745
814
825
895
755
825
825
883
913
825
883
913
890
920
890
920

145
155
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285

105
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
110
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165

160
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

170
180
180
180
180
195
195
195
195
195
195
195
195
195
205
205
205
205
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310

130
130
130
130
130
130
130
130
130
135
135
135
135
135
135
135
135
135
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

185
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205

500
500
555
630
710
500
555
630
710
555
630
710
555
630
630
710
555
630
630
710
735
630
710
735
710
735
710
735

605
605
665
725
785
605
665
725
785
665
725
785
665
725
725
785
665
725
725
785
845
725
785
845
785
845
785
845

750
750
805
880
960
750
805
880
960
805
880
960
805
880
880
960
805
880
880
960
985
880
960
985
960
985
960
985

160
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185

175
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
210
210
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320

135
135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

185
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210

200
210
210
210
210
225
225
225
225
225
225
225
225
225
235
235
235
235
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345

160
160
160
160
160
160
160
160
160
165
165
165
165
165
165
165
165
165
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225

※3

範
囲

I
Q
R
S
T
Y
Z

AA
AB
AD
AE
AF
AH
AI

AM
AN
AQ
AR
AV
AW
AX
AZ
BA
BB
BD
BE
BG
BH

※１　C-956,C-955スラットの場合
※２　C-96スラットの場合
※３　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

C型（内巻）ステンレススチール外壁開口 屋内

管理用 電動式 障害物感知装置
（MSS-4）

ELCBL型

ELCBL型

障害物感知装置
(光電センサ)

〈オプション〉
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C-956
C-955
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（ステンレス）

電動式

95

97

2420

C-956：t1.6
C-955：t1.5

C-96：t1.6
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S寸法スラット
75mm
90mm

C-956/C-955
C-96

間口Wスラット レール深さ
1ｍ≦Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

85ｍｍ［85レール］耐風型

耐風型

標準型

標準型

C-956
C-955

C-96
75ｍｍ［75レール］
100ｍｍ［100レール］

ガイドレール深さ

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

設計範囲
建物内部

建物外部

耐風圧（Pa）
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ケース寸法表

A B C A B C

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース 

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W ※１

※3

※２
75レール 85レール 100レール 60レール

W≦5m 5m＜W ※１ ※２
75レール 85レール 100レール

EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120

455
455
510
585
661
455
510
585
661
510
585
661
510
585
585
661
510
585
585
661
688
585
661
688
661
688
661
688

550
550
610
670
730
550
610
670
730
610
670
730
610
670
670
730
610
670
670
730
790
670
730
790
730
790
730
790

637
646
690
772
841
667
715
793
872
745
814
903
745
814
825
895
755
825
825
883
913
825
883
913
890
920
890
920

145
155
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285

105
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
110
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165

160
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

170
180
180
180
180
195
195
195
195
195
195
195
195
195
205
205
205
205
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310

130
130
130
130
130
130
130
130
130
135
135
135
135
135
135
135
135
135
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

185
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205

500
500
555
630
710
500
555
630
710
555
630
710
555
630
630
710
555
630
630
710
735
630
710
735
710
735
710
735

605
605
665
725
785
605
665
725
785
665
725
785
665
725
725
785
665
725
725
785
845
725
785
845
785
845
785
845

750
750
805
880
960
750
805
880
960
805
880
960
805
880
880
960
805
880
880
960
985
880
960
985
960
985
960
985

160
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185

175
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
210
210
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320

135
135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

185
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210

200
210
210
210
210
225
225
225
225
225
225
225
225
225
235
235
235
235
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345

160
160
160
160
160
160
160
160
160
165
165
165
165
165
165
165
165
165
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225

※3

範
囲

I
Q
R
S
T
Y
Z

AA
AB
AD
AE
AF
AH
AI
AM
AN
AQ
AR
AV
AW
AX
AZ
BA
BB
BD
BE
BG
BH

※１　C-956,C-955スラットの場合
※２　C-96スラットの場合
※３　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

C型（内巻）ステンレススチール外壁開口 屋内

管理用 電動式 障害物感知装置
（MSS-4）

ELCBL型

ELCBL型

障害物感知装置
(光電センサ)

〈オプション〉



109 110

（大型仕様）
C-96

電動式

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

97

24

t1.6

C型（内巻）スチール外壁開口 屋内

管理用 電動式 ダブルチェーン

設計範囲
建物内部

建物外部

ガイドレール深さ

①
②

③

④

⑤

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

C-96

①耐風爪なし（正圧／負圧）　②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）　④耐風爪全数（負圧）　⑤耐風爪全数（正圧）

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 開口Ｗ（m）

ケース寸法表

A’ B’ C’ A B

Y1 Y1’ Y Y’ X X’ Y Y’ X X’X X’ Y1 Y1’ X X’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種 75レール 100レール 75レール 100レール

745
862
955
745
860
955
860

-
-

920
1020
1100
920
1020
1100
1020

-
-

1077
1194
1287
1077
1192
1287
1192

-
-

395
395
395
395
410
410
410

-
-

264
264
264
264
279
279
279

-
-

225
225
225
225
240
240
240

-
-

190
190
190
190
205
205
205

-
-

420
420
420
420
435
435
435

-
-

289
289
289
289
304
304
304

-
-

250
250
250
250
265
265
265

-
-

690
810
900
690
810
900
810
900
900

955
1060
1150
955
1060
1150
1060
1200
1200

D

500
500
500
500
500
500
500
500
500

425
425
425
425
440
440
440
505
505

295
295
295
295
310
310
310
350
350

225
225
225
225
240
240
240
265
265

190
190
190
190
205
205
205
235
235

450
450
450
450
465
465
465
530
530

320
320
320
320
335
335
335
375
375

250
250
250
250
265
265
265
290
290

215
215
215
215
230
230
230
260
260

範
囲

215
215
215
215
230
230
230

-
-

※1　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

※1※1

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

露出納まり 角ケース 

障害物感知装置
(光電センサ)

LB

LC LH

LG

LK

LI
LM

LA

LD

LK

LD

LB

LC LH

LG

LK

LI
LA

LG

LD
LD

▽FL▽FL

▽FL

B
D

重量シャッターカタログ
（107ページ建物内部 参照）

重量シャッターカタログ
（107ページ建物外部 参照）



109 110

（大型仕様）
C-96

電動式

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

97

24

t1.6

C型（内巻）スチール外壁開口 屋内

管理用 電動式 ダブルチェーン

設計範囲
建物内部

建物外部

ガイドレール深さ

①
②

③

④

⑤

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

C-96

①耐風爪なし（正圧／負圧）　②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）　④耐風爪全数（負圧）　⑤耐風爪全数（正圧）

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 開口Ｗ（m）

ケース寸法表

A’ B’ C’ A B

Y1 Y1’ Y Y’ X X’ Y Y’ X X’X X’ Y1 Y1’ X X’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種 75レール 100レール 75レール 100レール

745
862
955
745
860
955
860

-
-

920
1020
1100
920

1020
1100
1020

-
-

1077
1194
1287
1077
1192
1287
1192

-
-

395
395
395
395
410
410
410

-
-

264
264
264
264
279
279
279

-
-

225
225
225
225
240
240
240

-
-

190
190
190
190
205
205
205

-
-

420
420
420
420
435
435
435

-
-

289
289
289
289
304
304
304

-
-

250
250
250
250
265
265
265

-
-

690
810
900
690
810
900
810
900
900

955
1060
1150
955
1060
1150
1060
1200
1200

D

500
500
500
500
500
500
500
500
500

425
425
425
425
440
440
440
505
505

295
295
295
295
310
310
310
350
350

225
225
225
225
240
240
240
265
265

190
190
190
190
205
205
205
235
235

450
450
450
450
465
465
465
530
530

320
320
320
320
335
335
335
375
375

250
250
250
250
265
265
265
290
290

215
215
215
215
230
230
230
260
260

範
囲

215
215
215
215
230
230
230

-
-

※1　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

※1※1

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

露出納まり 角ケース 

障害物感知装置
(光電センサ)

LB

LC LH

LG

LK

LI
LM

LA

LD

LK

LD

LB

LC LH

LG

LK

LI
LA

LG

LD
LD

▽FL▽FL

▽FL

B
D

重量シャッターカタログ
（107ページ建物内部 参照）

重量シャッターカタログ
（107ページ建物外部 参照）



111 112

（大型仕様）
C-118

電動式

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

C型（内巻）スチール外壁開口 屋内

管理用 電動式 ダブルチェーン

① ②

③

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

ガイドレール深さ

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 開口Ｗ（m）

C-118

①耐風爪なし（正圧／負圧）　②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）

設計範囲
建物内部

建物外部

95ｍｍ
125ｍｍ

ケース寸法表

A’ B’ C’ A B

Y1 Y1’ Y Y’ X X’ Y Y’ X X’X X’ Y1 Y1’ X X’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種 95レール 125レール 95レール 125レール

745
862
745
862
860
955
860

-
-
-
-
-
-
-
-

920
1020
920
1020
1020
1100
1020

-
-
-
-
-
-
-
-

1077
1194
1077
1194
1192
1287
1192

-
-
-
-
-
-
-
-

395
395
395
395
410
410
410

-
-
-
-
-
-
-
-

264
264
264
264
279
279
279

-
-
-
-
-
-
-
-

225
225
225
225
240
240
240

-
-
-
-
-
-
-
-

190
190
190
190
205
205
205

-
-
-
-
-
-
-
-

420
420
420
420
435
435
435

-
-
-
-
-
-
-
-

289
289
289
289
304
304
304

-
-
-
-
-
-
-
-

250
250
250
250
265
265
265

-
-
-
-
-
-
-
-

690
810
690
810
810
900
810
900
1050
900
1050
1050
1250
1050
1250

955
1060
955
1060
1060
1150
1060
1200
1300
1200
1200
1300
1500
1300
1300

D

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
750
750
750
750
750

425
425
425
425
440
440
440
505
505
505
625
625
625
625
655

295
295
295
295
310
310
310
350
350
350
445
445
445
445
460

225
225
225
225
240
240
240
265
265
265
345
345
345
345
355

190
190
190
190
205
205
205
235
235
235
305
305
305
305
320

450
450
450
450
465
465
465
530
530
530
655
655
655
655
685

320
320
320
320
335
335
335
375
375
375
475
475
475
475
490

250
250
250
250
265
265
265
290
290
290
375
375
375
375
385

215
215
215
215
230
230
230
260
260
260
335
335
335
335
350

範
囲

215
215
215
215
230
230
230

-
-
-
-
-
-
-
-

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

露出納まり 角ケース 露出納まり 角ケース 

t1.8

障害物感知装置
(光電センサ)

LP

LL

LH

LG

LK
LN

LB

LE

LE

LM

LD

LA
LI

LO

LS

LQ

LM

LP

LL

LG LK
LN

LB

LE

LA

LM

LD

LA

LI

LO

LS

LK

LH

LM

▽FL▽FL

▽FL

B
D

▽FL

重量シャッターカタログ
（107ページ建物内部 参照）

重量シャッターカタログ
（107ページ建物外部 参照）



111 112

（大型仕様）
C-118

電動式

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

C型（内巻）スチール外壁開口 屋内

管理用 電動式 ダブルチェーン

① ②

③

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

ガイドレール深さ

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 開口Ｗ（m）

C-118

①耐風爪なし（正圧／負圧）　②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）

設計範囲
建物内部

建物外部

95ｍｍ
125ｍｍ

ケース寸法表

A’ B’ C’ A B

Y1 Y1’ Y Y’ X X’ Y Y’ X X’X X’ Y1 Y1’ X X’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種 95レール 125レール 95レール 125レール

745
862
745
862
860
955
860

-
-
-
-
-
-
-
-

920
1020
920

1020
1020
1100
1020

-
-
-
-
-
-
-
-

1077
1194
1077
1194
1192
1287
1192

-
-
-
-
-
-
-
-

395
395
395
395
410
410
410

-
-
-
-
-
-
-
-

264
264
264
264
279
279
279

-
-
-
-
-
-
-
-

225
225
225
225
240
240
240

-
-
-
-
-
-
-
-

190
190
190
190
205
205
205

-
-
-
-
-
-
-
-

420
420
420
420
435
435
435

-
-
-
-
-
-
-
-

289
289
289
289
304
304
304

-
-
-
-
-
-
-
-

250
250
250
250
265
265
265

-
-
-
-
-
-
-
-

690
810
690
810
810
900
810
900
1050
900
1050
1050
1250
1050
1250

955
1060
955
1060
1060
1150
1060
1200
1300
1200
1200
1300
1500
1300
1300

D

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
750
750
750
750
750

425
425
425
425
440
440
440
505
505
505
625
625
625
625
655

295
295
295
295
310
310
310
350
350
350
445
445
445
445
460

225
225
225
225
240
240
240
265
265
265
345
345
345
345
355

190
190
190
190
205
205
205
235
235
235
305
305
305
305
320

450
450
450
450
465
465
465
530
530
530
655
655
655
655
685

320
320
320
320
335
335
335
375
375
375
475
475
475
475
490

250
250
250
250
265
265
265
290
290
290
375
375
375
375
385

215
215
215
215
230
230
230
260
260
260
335
335
335
335
350

範
囲

215
215
215
215
230
230
230

-
-
-
-
-
-
-
-

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

露出納まり 角ケース 露出納まり 角ケース 

t1.8

障害物感知装置
(光電センサ)

LP

LL

LH

LG

LK
LN

LB

LE

LE

LM

LD

LA
LI

LO

LS

LQ

LM

LP

LL

LG LK
LN

LB

LE

LA

LM

LD

LA

LI

LO

LS

LK

LH

LM

▽FL▽FL

▽FL

B
D

▽FL

重量シャッターカタログ
（107ページ建物内部 参照）

重量シャッターカタログ
（107ページ建物外部 参照）



113 114

（大型仕様）
C-123

電動式

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

C型（内巻）スチール外壁開口 屋内

管理用 電動式 ダブルチェーン

t2.3

① ②
③

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

ガイドレール深さ

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 開口Ｗ（m）

C-123

①耐風爪なし（正圧／負圧）　②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）

設計範囲
建物内部

建物外部

95ｍｍ
125ｍｍ

ケース寸法表

A’ B’ C’ A B

Y1 Y1’ YX X’ Y1 Y1’ X X’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型

機 種 95レール 125レール

745
862
745
860
860

-
-
-
-
-
-
-
-

920
1020
920
1020
1020

-
-
-
-
-
-
-
-

1077
1194
1077
1192
1192

-
-
-
-
-
-
-
-

415
415
415
430
430

-
-
-
-
-
-
-
-

284
284
284
299
299

-
-
-
-
-
-
-
-

245
245
245
260
260

-
-
-
-
-
-
-
-

210
210
210
225
225

-
-
-
-
-
-
-
-

445
445
445
460
460

-
-
-
-
-
-
-
-

314
314
314
329
329

-
-
-
-
-
-
-
-

275
275
275
290
290

-
-
-
-
-
-
-
-

690
810
690
810
810
900
900
1050
1050
1250
1050
1150
1250

955
1060
955
1060
1060
1200
1200
1200
1300
1500
1300
1300
1300

範
囲

240
240
240
255
255

-
-
-
-
-
-
-
-

     

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

露出納まり 角ケース 露出納まり 角ケース 

Y’ X X’ Y Y X X’

標準型 耐風型
 露出納まり 角ケース

95レール 125レールD

500
500
500
500
500
500
500
750
750
750
750
750
750

445
445
445
460
460
525
525
625
625
625
625
655
655

315
315
315
330
330
370
370
445
445
445
445
460
460

245
245
245
260
260
285
285
345
345
345
345
355
355

210
210
210
225
225
255
255
305
305
305
305
320
320

475
475
475
490
490
555
555
655
655
655
655
685
685

345
345
345
360
360
400
400
475
475
475
475
490
490

275
275
275
290
290
315
315
375
375
375
375
385
385

240
240
240
255
255
285
285
335
335
335
335
350
350

障害物感知装置
(光電センサ)

LN

LK

LR
LO

LP
LS

LG

LM

LA

LI

LD

LP

LI

LQ

LD

LR

LG LK LN

LB

LM

LA
LI

LO

LS

LB

LI

LK

LA

▽FL▽FL

▽FL

B
D

▽FL

重量シャッターカタログ
（107ページ建物内部 参照）

重量シャッターカタログ
（107ページ建物外部 参照）



113 114

（大型仕様）
C-123

電動式

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

C型（内巻）スチール外壁開口 屋内

管理用 電動式 ダブルチェーン

t2.3

① ②
③

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

ガイドレール深さ

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 開口Ｗ（m）

C-123

①耐風爪なし（正圧／負圧）　②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）

設計範囲
建物内部

建物外部

95ｍｍ
125ｍｍ

ケース寸法表

A’ B’ C’ A B

Y1 Y1’ YX X’ Y1 Y1’ X X’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型

機 種 95レール 125レール

745
862
745
860
860

-
-
-
-
-
-
-
-

920
1020
920

1020
1020

-
-
-
-
-
-
-
-

1077
1194
1077
1192
1192

-
-
-
-
-
-
-
-

415
415
415
430
430

-
-
-
-
-
-
-
-

284
284
284
299
299

-
-
-
-
-
-
-
-

245
245
245
260
260

-
-
-
-
-
-
-
-

210
210
210
225
225

-
-
-
-
-
-
-
-

445
445
445
460
460

-
-
-
-
-
-
-
-

314
314
314
329
329

-
-
-
-
-
-
-
-

275
275
275
290
290

-
-
-
-
-
-
-
-

690
810
690
810
810
900
900
1050
1050
1250
1050
1150
1250

955
1060
955
1060
1060
1200
1200
1200
1300
1500
1300
1300
1300

範
囲

240
240
240
255
255

-
-
-
-
-
-
-
-

     

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

露出納まり 角ケース 露出納まり 角ケース 

Y’ X X’ Y Y X X’

標準型 耐風型
 露出納まり 角ケース

95レール 125レールD

500
500
500
500
500
500
500
750
750
750
750
750
750

445
445
445
460
460
525
525
625
625
625
625
655
655

315
315
315
330
330
370
370
445
445
445
445
460
460

245
245
245
260
260
285
285
345
345
345
345
355
355

210
210
210
225
225
255
255
305
305
305
305
320
320

475
475
475
490
490
555
555
655
655
655
655
685
685

345
345
345
360
360
400
400
475
475
475
475
490
490

275
275
275
290
290
315
315
375
375
375
375
385
385

240
240
240
255
255
285
285
335
335
335
335
350
350

障害物感知装置
(光電センサ)

LN

LK

LR
LO

LP
LS

LG

LM

LA

LI

LD

LP

LI

LQ

LD

LR

LG LK LN

LB

LM

LA
LI

LO

LS

LB

LI

LK

LA

▽FL▽FL

▽FL

B
D

▽FL

重量シャッターカタログ
（107ページ建物内部 参照）

重量シャッターカタログ
（107ページ建物外部 参照）



t1.2

○＋Y１’＋Y１

Y１’

13
00

Y１ 75W

C
A

B
○H

W

○

▽FL

13
00

75

○＋Y’＋Y

1100

Y’ YW

C
A 250

B
H

W

○

○

▽FL

ケース寸法表

A B C A B C

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース
標準型 耐風型 標準型

耐風型

 露出納まり 角ケース 

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W 

※1
75レール 85レール 60レール

W≦5m 5m＜W 
75レール 85レール

EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-120
EGLM-120

455
455
510
585
585
661
688
510
688
510
661
688
510
735
585
661
688
585
661

550
550
610
670
670
730
790
610
790
610
730
790
610
800
670
730
790
670
730

637
646
690
772
793
872
902
745
933
745
903
933
755
980
825
895
925
825
883

145
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
285
285

105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
165
165

160
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
300
300

120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
180
180

170
180
180
180
195
195
195
195
195
195
195
195
205
205
205
205
205
310
310

130
130
130
130
130
130
130
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
190
190

500
500
555
630
630
710
735
555
735
555
710
735
555
780
630
710
735
630
710

605
605
665
725
725
785
845
665
845
665
785
845
665
855
725
785
845
725
785

750
750
805
880
880
960
985
805
985
805
960
985
805
1030
880
960
985
880
960

160
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
305
305

120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
185
185

175
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
210
210
210
320
320

135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
200
200

185
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
330
330

145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
210
210

※1

範
囲

※1　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

I
Q
R
S

AA
AB
AC
AD
AG
AH
AJ
AK
AL
AP
AR
AS
AT
AV
AW

間口W レール深さ
1ｍ≦Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

85ｍｍ［85レール］耐風型

標準型

ガイドレール深さ

設計範囲
建物内部

建物外部

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

耐風圧（Pa）

開口Ｗ（m）

C-952

3 4 5 6 7 8 9

800

600

400

1600

1400

1200

1000
①

②

③

④

⑤
①耐風爪なし（正圧／負圧）
②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）
④耐風爪全数（負圧）
⑤耐風爪全数（正圧）

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

スチール外壁開口 屋内 C型（内巻）

管理用 障害物感知装置
（MSS-4）

電動式

ELCBL型

ELCBL型

障害物感知装置
(光電センサ)

〈オプション〉

115 116

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

C-952
電動式



t1.2

○＋Y１’＋Y１

Y１’

13
00

Y１ 75W

C
A

B
○H

W

○

▽FL

13
00

75

○＋Y’＋Y

1100

Y’ YW

C
A 250

B
H

W

○

○

▽FL

ケース寸法表

A B C A B C

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース
標準型 耐風型 標準型

耐風型

 露出納まり 角ケース 

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W 

※1
75レール 85レール 60レール

W≦5m 5m＜W 
75レール 85レール

EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-120
EGLM-120

455
455
510
585
585
661
688
510
688
510
661
688
510
735
585
661
688
585
661

550
550
610
670
670
730
790
610
790
610
730
790
610
800
670
730
790
670
730

637
646
690
772
793
872
902
745
933
745
903
933
755
980
825
895
925
825
883

145
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
285
285

105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
165
165

160
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
300
300

120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
180
180

170
180
180
180
195
195
195
195
195
195
195
195
205
205
205
205
205
310
310

130
130
130
130
130
130
130
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
190
190

500
500
555
630
630
710
735
555
735
555
710
735
555
780
630
710
735
630
710

605
605
665
725
725
785
845
665
845
665
785
845
665
855
725
785
845
725
785

750
750
805
880
880
960
985
805
985
805
960
985
805
1030
880
960
985
880
960

160
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
305
305

120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
185
185

175
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
210
210
210
320
320

135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
200
200

185
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
330
330

145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
210
210

※1

範
囲

※1　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

I
Q
R
S

AA
AB
AC
AD
AG
AH
AJ
AK
AL
AP
AR
AS
AT
AV
AW

間口W レール深さ
1ｍ≦Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

85ｍｍ［85レール］耐風型

標準型

ガイドレール深さ

設計範囲
建物内部

建物外部

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

耐風圧（Pa）

開口Ｗ（m）

C-952

3 4 5 6 7 8 9

800

600

400

1600

1400

1200

1000
①

②

③

④

⑤
①耐風爪なし（正圧／負圧）
②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）
④耐風爪全数（負圧）
⑤耐風爪全数（正圧）

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

スチール外壁開口 屋内 C型（内巻）

管理用 障害物感知装置
（MSS-4）

電動式

ELCBL型

ELCBL型

障害物感知装置
(光電センサ)

〈オプション〉

115 116

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

C-952
電動式



S-96：t1.6
S-76：t1.6
S-75：t1.5

74

98

20

25

S

○＋Y１’＋Y１

Y１’

13
00

Y１

▽FL

○W

C
A

B
○H

W

SY’

13
00

Y

▽FL

1100

○＋Y’＋YW C
A 250

B
○H

○W

S寸法スラット
75mm
90mm

S-76/S-75
S-96

障害物感知装置
（MSS-4）

スラット

S-76/S-75

S-96

設計範囲
建物内部

建物外部

間口Wスラット レール深さ
1ｍ≦Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

85ｍｍ［85レール］耐風型

耐風型

標準型

標準型

S-76
S-75

S-96
75ｍｍ［75レール］
100ｍｍ［100レール］

ガイドレール深さ

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

耐風圧（Pa）

開口Ｗ（m）

S-76

2 3 4 5 6 7 8

800

600

400

1600

1400

1200

1000

①耐風爪なし（正圧／負圧）
②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）
④耐風爪全数（負圧）
⑤耐風爪全数（正圧）

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 開口Ｗ（m）

S-96

①
②

③

④

⑤

耐風圧（Pa）

開口Ｗ（m）

S-75

2 3 4 5 6 7 8

800

600

400

1600

1400

1200

1000
①

② ③
④

⑤

①

②

③

④

⑤

ケース寸法表

A B C A B C

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース 

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W ※１

※3

※２
75レール 85レール 100レール 60レール

W≦5m 5m＜W ※１ ※２
75レール 85レール 100レール

EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120

455
455
510
585
661
455
510
585
661
510
585
661
510
585
510
585
661
510
585
585
661
585
661
688
661
688
661
688

550
550
610
670
730
550
610
670
730
610
670
730
610
670
610
670
730
610
670
670
730
670
730
790
730
790
730
790

637
646
690
772
841
667
715
793
872
745
814
903
745
814
755
825
895
755
825
825
883
825
883
913
890
920
890
920

145
155
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
285
285
285
285
285
285
285
285
285

105
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
165
165
165
165
165
165
165
165
165

160
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
300
300
300
300
300
300
300
300
300

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
180
180
180
180
180
180
180
180
180

170
180
180
180
180
195
195
195
195
195
195
195
195
195
205
205
205
205
205
310
310
310
310
310
310
310
310
310

130
130
130
130
130
130
130
130
130
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
190
190
190
190
190
190
190
190
190

185
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
325
325
325
325
325
325
325
325
325

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
205
205
205
205
205
205
205
205
205

500
500
555
630
710
500
555
630
710
555
630
710
555
630
555
630
710
555
630
630
710
630
710
735
710
735
710
735

605
605
665
725
785
605
665
725
785
665
725
785
665
725
665
725
785
665
725
725
785
725
785
845
785
845
785
845

750
750
805
880
960
750
805
880
960
805
880
960
805
880
805
880
960
805
880
880
960
880
960
985
960
985
960
985

160
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
305
305
305
305
305
305
305
305
305

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
185
185
185
185
185
185
185
185
185

175
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
210
210
210
320
320
320
320
320
320
320
320
320

135
135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200

185
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
330
330
330
330
330
330
330
330
330

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
210
210
210
210
210
210
210
210
210

200
210
210
210
210
225
225
225
225
225
225
225
225
225
235
235
235
235
235
345
345
345
345
345
345
345
345
345

160
160
160
160
160
160
160
160
160
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
225
225
225
225
225
225
225
225
225

※3

範
囲

I
Q
R
S
T
Y
Z

AA
AB
AD
AE
AF
AH
AI
AL
AM
AN
AQ
AR
AV
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BG
BH

※１　F-76,S-75スラットの場合
※２　S-96スラットの場合
※３　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

S型（外巻）ステンレススチール外壁開口 屋内

管理用 電動式

ELCBL型

ELCBL型

障害物感知装置
(光電センサ)

〈オプション〉

117 118

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

S-76
S-75
S-96

（ステンレス）

電動式



S-96：t1.6
S-76：t1.6
S-75：t1.5

74

98

20

25

S

○＋Y１’＋Y１

Y１’

13
00

Y１

▽FL

○W

C
A

B
○H

W

SY’

13
00

Y

▽FL

1100

○＋Y’＋YW C
A 250

B
○H

○W

S寸法スラット
75mm
90mm

S-76/S-75
S-96

障害物感知装置
（MSS-4）

スラット

S-76/S-75

S-96

設計範囲
建物内部

建物外部

間口Wスラット レール深さ
1ｍ≦Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

85ｍｍ［85レール］耐風型

耐風型

標準型

標準型

S-76
S-75

S-96
75ｍｍ［75レール］
100ｍｍ［100レール］

ガイドレール深さ

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

耐風圧（Pa）

開口Ｗ（m）

S-76

2 3 4 5 6 7 8

800

600

400

1600

1400

1200

1000

①耐風爪なし（正圧／負圧）
②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）
④耐風爪全数（負圧）
⑤耐風爪全数（正圧）

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 開口Ｗ（m）

S-96

①
②

③

④

⑤

耐風圧（Pa）

開口Ｗ（m）

S-75

2 3 4 5 6 7 8

800

600

400

1600

1400

1200

1000
①

② ③
④

⑤

①

②

③

④

⑤

ケース寸法表

A B C A B C

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース 

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W ※１

※3

※２
75レール 85レール 100レール 60レール

W≦5m 5m＜W ※１ ※２
75レール 85レール 100レール

EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-30
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-50
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-70
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120
EGLM-120

455
455
510
585
661
455
510
585
661
510
585
661
510
585
510
585
661
510
585
585
661
585
661
688
661
688
661
688

550
550
610
670
730
550
610
670
730
610
670
730
610
670
610
670
730
610
670
670
730
670
730
790
730
790
730
790

637
646
690
772
841
667
715
793
872
745
814
903
745
814
755
825
895
755
825
825
883
825
883
913
890
920
890
920

145
155
155
155
155
170
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
285
285
285
285
285
285
285
285
285

105
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
165
165
165
165
165
165
165
165
165

160
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
300
300
300
300
300
300
300
300
300

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
180
180
180
180
180
180
180
180
180

170
180
180
180
180
195
195
195
195
195
195
195
195
195
205
205
205
205
205
310
310
310
310
310
310
310
310
310

130
130
130
130
130
130
130
130
130
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
190
190
190
190
190
190
190
190
190

185
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
325
325
325
325
325
325
325
325
325

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
205
205
205
205
205
205
205
205
205

500
500
555
630
710
500
555
630
710
555
630
710
555
630
555
630
710
555
630
630
710
630
710
735
710
735
710
735

605
605
665
725
785
605
665
725
785
665
725
785
665
725
665
725
785
665
725
725
785
725
785
845
785
845
785
845

750
750
805
880
960
750
805
880
960
805
880
960
805
880
805
880
960
805
880
880
960
880
960
985
960
985
960
985

160
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
185
185
185
195
195
195
195
195
305
305
305
305
305
305
305
305
305

120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
185
185
185
185
185
185
185
185
185

175
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
210
210
210
320
320
320
320
320
320
320
320
320

135
135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200

185
195
195
195
195
210
210
210
210
210
210
210
210
210
220
220
220
220
220
330
330
330
330
330
330
330
330
330

145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
210
210
210
210
210
210
210
210
210

200
210
210
210
210
225
225
225
225
225
225
225
225
225
235
235
235
235
235
345
345
345
345
345
345
345
345
345

160
160
160
160
160
160
160
160
160
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
225
225
225
225
225
225
225
225
225

※3

範
囲

I
Q
R
S
T
Y
Z

AA
AB
AD
AE
AF
AH
AI
AL
AM
AN
AQ
AR
AV
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BG
BH

※１　F-76,S-75スラットの場合
※２　S-96スラットの場合
※３　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

S型（外巻）ステンレススチール外壁開口 屋内

管理用 電動式

ELCBL型

ELCBL型

障害物感知装置
(光電センサ)

〈オプション〉

117 118

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

S-76
S-75
S-96

（ステンレス）

電動式



119 120

（大型仕様）
S-96

電動式

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

スチール外壁開口 屋内

管理用 電動式 障害物感知装置
(光電センサ)

S型（外巻）

ダブルチェーン

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

ガイドレール深さ

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 開口Ｗ（m）

①

②

③

④

⑤

S-96

①耐風爪なし（正圧／負圧）　②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）　④耐風爪全数（負圧）　⑤耐風爪全数（正圧）

設計範囲
建物内部

建物外部

ケース寸法表

A’ B’ C’ A B

Y1 Y1’ Y Y’ X X’ Y Y’ X X’X X’ Y1 Y1’ X X’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種 75レール 100レール 75レール 100レール

745
862
745
862
860
860

-
-

920
1020
920
1020
1020
1020

-
-

1077
1194
1077
1194
1192
1192

-
-

395
395
395
395
410
410

-
-

264
264
264
264
279
279

-
-

225
225
225
225
240
240

-
-

190
190
190
190
205
205

-
-

420
420
420
420
435
435

-
-

289
289
289
289
304
304

-
-

250
250
250
250
265
265

-
-

690
810
690
810
810
810
900
900

955
1060
955
1060
1060
1060
1200
1200

D

500
500
500
500
500
500
500
500

425
425
425
425
440
440
505
505

295
295
295
295
310
310
350
350

225
225
225
225
240
240
265
265

190
190
190
190
205
205
235
235

450
450
450
450
465
465
530
530

320
320
320
320
335
335
375
375

250
250
250
250
265
265
290
290

215
215
215
215
230
230
260
260

※1

範
囲

215
215
215
215
230
230

-
-

※1　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

※1

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

露出納まり 角ケース 

t1.6

▽FL▽FL

▽FL

B
D

LB

LG

LK

LI

LM

LE

LA

LD

LB

LG

LK

LI

LM

LG

LE

LA

LD

LI

重量シャッターカタログ
（117ページ建物内部 参照）

重量シャッターカタログ
（117ページ建物外部 参照）



119 120

（大型仕様）
S-96

電動式

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

管
理
用
シ
ャ
ッ
タ
ー

スチール外壁開口 屋内

管理用 電動式 障害物感知装置
(光電センサ)

S型（外巻）

ダブルチェーン

耐風圧性能 ※性能はスラットの耐風圧強度を示しています。
　ガイドレールを含めた耐風圧強度については
　当社営業にお問い合わせください。

ガイドレール深さ

耐風圧（Pa）

800

600

400

1600

1400

1200

1000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 開口Ｗ（m）

①

②

③

④

⑤

S-96

①耐風爪なし（正圧／負圧）　②耐風爪１枚おき（負圧）
③耐風爪１枚おき（正圧）　④耐風爪全数（負圧）　⑤耐風爪全数（正圧）

設計範囲
建物内部

建物外部

ケース寸法表

A’ B’ C’ A B

Y1 Y1’ Y Y’ X X’ Y Y’ X X’X X’ Y1 Y1’ X X’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

機 種 75レール 100レール 75レール 100レール

745
862
745
862
860
860

-
-

920
1020
920

1020
1020
1020

-
-

1077
1194
1077
1194
1192
1192

-
-

395
395
395
395
410
410

-
-

264
264
264
264
279
279

-
-

225
225
225
225
240
240

-
-

190
190
190
190
205
205

-
-

420
420
420
420
435
435

-
-

289
289
289
289
304
304

-
-

250
250
250
250
265
265

-
-

690
810
690
810
810
810
900
900

955
1060
955
1060
1060
1060
1200
1200

D

500
500
500
500
500
500
500
500

425
425
425
425
440
440
505
505

295
295
295
295
310
310
350
350

225
225
225
225
240
240
265
265

190
190
190
190
205
205
235
235

450
450
450
450
465
465
530
530

320
320
320
320
335
335
375
375

250
250
250
250
265
265
290
290

215
215
215
215
230
230
260
260

※1

範
囲

215
215
215
215
230
230

-
-

※1　B寸法は開口Ｗ、座板の形状により25mm大きくなります。

※1

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

露出納まり 角ケース 

t1.6

▽FL▽FL

▽FL

B
D

LB

LG

LK

LI

LM

LE

LA

LD

LB

LG

LK

LI

LM

LG

LE

LA

LD

LI

重量シャッターカタログ
（117ページ建物内部 参照）

重量シャッターカタログ
（117ページ建物外部 参照）



ELCBL型

121 122

重
量
グ
リ
ル
シ
ャ
ッ
タ
ー

重量グリルシャッター
店舗やビルの閉店後のウインドウや間仕切など、
意匠性、透視性、通風性を重視するニーズに最適です。

電動式

電圧機種 定格出力

EGLM-30

EGLM-50

EGLM-70

EGLM-120

0.125kW

0.25kW

0.4kW

0.75kW

単相100V
三相200V
三相400V

EGL-150W 1.5kW 三相200V
三相400V

三相200V
三相400V

※EGL開閉機使用部では標準。MSS-4は不可です。

部材構成

開閉機

外径（mm） ピッチ（mm） 材質

グリル

まぐさ

ガイドレール

ケース

φ19

φ19

板厚

板厚

80

80

1.6
（1.5）

1.6

ステンレスパイプ（バフ研磨仕上げ）

ユニクロームめっき鋼管

溶融亜鉛めっき鋼板
（ステンレス）

溶融亜鉛めっき鋼板

●シャッターを閉めても内部が見通せるため、建築意匠を考慮した
ビルの出入口に最適です。

●パイプの材質にはスチールとステンレスがあります。

●意匠性を高めたい外壁開口部
●防火区画でない箇所の管理のための区画用

特長

G型

●マジックセンサーMSS-4
●光電センサ

障害物感知装置

＜設置環境条件＞
・周囲温度	 -10℃〜＋40℃（凍結を除く）
・周囲湿度	 RH85％以下
・周囲環境	 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年
・設計耐用回数　10000回開閉

基本性能

※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照して
ください。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者
による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数
値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙
などが商品に付着する場所、および�高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を
満足しないことがあります。

用途

操作

電動式
●3点式押しボタンスイッチ
●リモコン（セレカード）

グリル

ステンレス 障害物感知装置
（MSS-4）

屋内 スチール 透視性管理用G型（外／内巻） 電動式 ダブルチェーン

〈オプション〉

リモコン 警報装置ジェットパワーテンキースイッチ

外壁開口

※障害物感知装置
(光電センサ)



ELCBL型

121 122

重
量
グ
リ
ル
シ
ャ
ッ
タ
ー

重量グリルシャッター
店舗やビルの閉店後のウインドウや間仕切など、
意匠性、透視性、通風性を重視するニーズに最適です。

電動式

電圧機種 定格出力

EGLM-30

EGLM-50

EGLM-70

EGLM-120

0.125kW

0.25kW

0.4kW

0.75kW

単相100V
三相200V
三相400V

EGL-150W 1.5kW 三相200V
三相400V

三相200V
三相400V

※EGL開閉機使用部では標準。MSS-4は不可です。

部材構成

開閉機

外径（mm） ピッチ（mm） 材質

グリル

まぐさ

ガイドレール

ケース

φ19

φ19

板厚

板厚

80

80

1.6
（1.5）

1.6

ステンレスパイプ（バフ研磨仕上げ）

ユニクロームめっき鋼管

溶融亜鉛めっき鋼板
（ステンレス）

溶融亜鉛めっき鋼板

●シャッターを閉めても内部が見通せるため、建築意匠を考慮した
ビルの出入口に最適です。

●パイプの材質にはスチールとステンレスがあります。

●意匠性を高めたい外壁開口部
●防火区画でない箇所の管理のための区画用

特長

G型

●マジックセンサーMSS-4
●光電センサ

障害物感知装置

＜設置環境条件＞
・周囲温度	 -10℃〜＋40℃（凍結を除く）
・周囲湿度	 RH85％以下
・周囲環境	 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年
・設計耐用回数　10000回開閉

基本性能

※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照して
ください。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者
による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数
値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙
などが商品に付着する場所、および�高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を
満足しないことがあります。

用途

操作

電動式
●3点式押しボタンスイッチ
●リモコン（セレカード）

グリル

ステンレス 障害物感知装置
（MSS-4）

屋内 スチール 透視性管理用G型（外／内巻） 電動式 ダブルチェーン

〈オプション〉

リモコン 警報装置ジェットパワーテンキースイッチ

外壁開口

※障害物感知装置
(光電センサ)



スチール外壁開口 屋内

電動式

G型（外／内巻）ステンレス

障害物感知装置
（MSS-4）

ELCBL型

ELCBL型 ダブルチェーン

ケース寸法表

A B C A B CY1 Y1’ Y Y’
開 閉 機 天井内納まり Rケース  露出納まり 角ケース

機 種
585
661
688
585
661
688
585
661
688
585
661
688
585
661
688
735
661
688
735

670
730
790
670
730
790
670
730
790
670
730
790
670
730
790
800
730
790
800

772
841
871
793
872
902
814
903
933
825
895
925
825
883
913
968
890
920
975

155
155
155
170
170
170
170
170
170
180
180
180
285
285
285
285
285
285
285

105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
165
165
165
165
165
165
165

630
710
735
630
710
735
630
710
735
630
710
735
630
710
735
780
710
735
780

725
785
845
725
785
845
725
785
845
725
785
845
725
785
845
855
785
845
855

880
960
985
880
960
985
880
960
985
880
960
985
880
960
985
1030
960
985
1030

170
170
170
185
185
185
185
185
185
195
195
195
305
305
305
305
305
305
305

120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
185
185
185
185
185
185
185

範
囲

A’ B’ C’ X X’ AY1 Y1’ B

開 閉 機 天井内納まり Rケース  露出納まり 角ケース

機 種
862

-
1020

-
1077

-
380

-
249

-
210

-
175

-
810
900

1060
1150

範
囲

ガイドレール深さ
レール深さは60mmです。

設計範囲
建物内部

建物外部

D Y Y’
500
500

410
410

280
280

X X’
210
210

175
175

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

障害物感知装置
(光電センサ)

障害物感知装置

～ MSS-4
光電センサ

急降下停止装置

ELCBL型
ダブルチェーン

S

T

U AC

AB

AA

AI

AJ

AK AT

AS

AR

BA

BB

AZ
BG

BH

BI

BC

LE

LF

S

T

U
AC

AB

AA
AI

AJ

AK AT

AS

AR

BA

BB

AZ
BG

BH

BI

BC

LE

LF

S BI

LE LF

▽FL▽FL

透視用

123 124

重
量
グ
リ
ル
シ
ャ
ッ
タ
ー

重
量
グ
リ
ル
シ
ャ
ッ
タ
ー

G-19
電動式



スチール外壁開口 屋内

電動式

G型（外／内巻）ステンレス

障害物感知装置
（MSS-4）

ELCBL型

ELCBL型 ダブルチェーン

ケース寸法表

A B C A B CY1 Y1’ Y Y’
開 閉 機 天井内納まり Rケース  露出納まり 角ケース

機 種
585
661
688
585
661
688
585
661
688
585
661
688
585
661
688
735
661
688
735

670
730
790
670
730
790
670
730
790
670
730
790
670
730
790
800
730
790
800

772
841
871
793
872
902
814
903
933
825
895
925
825
883
913
968
890
920
975

155
155
155
170
170
170
170
170
170
180
180
180
285
285
285
285
285
285
285

105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
165
165
165
165
165
165
165

630
710
735
630
710
735
630
710
735
630
710
735
630
710
735
780
710
735
780

725
785
845
725
785
845
725
785
845
725
785
845
725
785
845
855
785
845
855

880
960
985
880
960
985
880
960
985
880
960
985
880
960
985

1030
960
985

1030

170
170
170
185
185
185
185
185
185
195
195
195
305
305
305
305
305
305
305

120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
185
185
185
185
185
185
185

範
囲

A’ B’ C’ X X’ AY1 Y1’ B

開 閉 機 天井内納まり Rケース  露出納まり 角ケース

機 種
862

-
1020

-
1077

-
380

-
249

-
210

-
175

-
810
900

1060
1150

範
囲

ガイドレール深さ
レール深さは60mmです。

設計範囲
建物内部

建物外部

D Y Y’
500
500

410
410

280
280

X X’
210
210

175
175

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース 

障害物感知装置
(光電センサ)

障害物感知装置

～ MSS-4
光電センサ

急降下停止装置

ELCBL型
ダブルチェーン

S

T

U AC

AB

AA

AI

AJ

AK AT

AS

AR

BA

BB

AZ
BG

BH

BI

BC

LE

LF

S

T

U
AC

AB

AA
AI

AJ

AK AT

AS

AR

BA

BB

AZ
BG

BH

BI

BC

LE

LF

S BI

LE LF

▽FL▽FL

透視用

123 124

重
量
グ
リ
ル
シ
ャ
ッ
タ
ー

重
量
グ
リ
ル
シ
ャ
ッ
タ
ー

G-19
電動式



126125

上
部
開
放
シ
ャ
ッ
タ
ー

電動式
●通風、採光、排煙機能を有する上部グリル組込みシャッター。

高さに関して、スラットとグリル部の構成は下記３タイプからお選
びいただけます。
① GH-800 　( グリル部 H が 800mm 以下 )
② GH-1800  ( グリル部 H が 801mm 以上 1800mm 以下 )
③ SH-2000  ( スラット H が 2000mm)

●排煙が望まれる駐車場
●通風、採光が求められる地下街、工場、倉庫、物流関連施設

電動式

● 3 点式押しボタンスイッチ
●リモコン（セレカード）

＜設置環境条件＞
・周囲温度 -10℃〜＋ 40℃（凍結を除く）
・周囲湿度 RH85％以下
・周囲環境 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15 年
・設計耐用回数　10000 回開閉
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照して
ください。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者
による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数値
です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙な
どが商品に付着する場所、および�高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を満足
しないことがあります。

上部開放シャッター
シャッター上部にグリルを組み込み、通風、換気、採光機能をもたせたシャッターです。

G型S型C型

スラット・グリル■ 

基本性能■ 

開閉機■ 

障害物感知装置■ 

操作■ 

用途■ 

特長■ 

■ 部材構成

ジェットパワー 警報装置 粉体塗装

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ

ステンレス屋内 スチール 上部開放S型（外巻）C型（内巻） 管理用G型（外／内巻）

障害物感知装置
（MSS-4）

障害物感知装置
（光電センサ）

電動式

機種

EGLM-30

EGLM-50

EGLM-70

EGLM-120

定格出力

0.125kW

0.25kW

0.4kW

0.75kW

電圧

単相100V
三相200V

三相200V
三相400V

外壁開口

板厚（mm） ピッチ（mm） 材質

スラット

グリル部

まぐさ

ガイドレール

ケース

1.6

1.5

1.6

1.6

φ19

1.6
(1.5)

1.6

C-956

C-955

C-96

S-96

G-19

95

95

97

98

80

-

-

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレスパイプ
ユニクロームめっき鋼管

溶融亜鉛めっき鋼板
(ステンレス)

溶融亜鉛めっき鋼板

ELCBL型

ELCBL型

●マジックセンサ MSS-4
●光電センサ ( オプション )



126125

上
部
開
放
シ
ャ
ッ
タ
ー

電動式
●通風、採光、排煙機能を有する上部グリル組込みシャッター。

高さに関して、スラットとグリル部の構成は下記３タイプからお選
びいただけます。
① GH-800 　( グリル部 H が 800mm 以下 )
② GH-1800  ( グリル部 H が 801mm 以上 1800mm 以下 )
③ SH-2000  ( スラット H が 2000mm)

●排煙が望まれる駐車場
●通風、採光が求められる地下街、工場、倉庫、物流関連施設

電動式

● 3 点式押しボタンスイッチ
●リモコン（セレカード）

＜設置環境条件＞
・周囲温度 -10℃〜＋ 40℃（凍結を除く）
・周囲湿度 RH85％以下
・周囲環境 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15 年
・設計耐用回数　10000 回開閉
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照して
ください。
※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者
による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数値
です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙な
どが商品に付着する場所、および�高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を満足
しないことがあります。

上部開放シャッター
シャッター上部にグリルを組み込み、通風、換気、採光機能をもたせたシャッターです。

G型S型C型

スラット・グリル■ 

基本性能■ 

開閉機■ 

障害物感知装置■ 

操作■ 

用途■ 

特長■ 

■ 部材構成

ジェットパワー 警報装置 粉体塗装

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ

ステンレス屋内 スチール 上部開放S型（外巻）C型（内巻） 管理用G型（外／内巻）

障害物感知装置
（MSS-4）

障害物感知装置
（光電センサ）

電動式

機種

EGLM-30

EGLM-50

EGLM-70

EGLM-120

定格出力

0.125kW

0.25kW

0.4kW

0.75kW

電圧

単相100V
三相200V

三相200V
三相400V

外壁開口

板厚（mm） ピッチ（mm） 材質

スラット

グリル部

まぐさ

ガイドレール

ケース

1.6

1.5

1.6

1.6

φ19

1.6
(1.5)

1.6

C-956

C-955

C-96

S-96

G-19

95

95

97

98

80

-

-

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレスパイプ
ユニクロームめっき鋼管

溶融亜鉛めっき鋼板
(ステンレス)

溶融亜鉛めっき鋼板

ELCBL型

ELCBL型

●マジックセンサ MSS-4
●光電センサ ( オプション )



S寸法スラット
75mm

90mm

ケース寸法表

A B C A B C

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 標準型

 露出納まり 角ケース

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W 

75レール 60レール
W≦5m 5m＜W 

75レール

510
585
661
688
510
585
661
688
585
661
688
688

610
670
730
790
610
670
730
790
670
730
790
790

690
772
841
871
723
801
880
910
825
895
925
919

155
155
155
155
170
170
170
170
180
180
180
285

105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
165

170
170
170
170
185
185
185
185
195
195
195
300

120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
180

555
630
710
735
555
630
710
735
630
710
735
735

665
725
785
845
665
725
785
845
725
785
845
845

805
880
785
845
805
880
960
985
880
960
985
985

170
170
170
170
185
185
185
185
195
195
195
305

120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
185

185
185
185
185
200
200
200
200
210
210
210
320

135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
200

範
囲

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース

間口W レール深さ
Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

標準型

ガイドレール深さ

※三相200V 60Hzの場合

設計範囲
①G-800

※三相200V 60Hzの場合SH-2000

※三相200V 60Hzの場合②G-1800

C-956：t1.6

80

19

25

95

20

3

4

スチール屋内

管理用

C型（内巻） G型（外／内巻）外壁開口

上部開放 電動式 障害物感知装置
（MSS-4）

ELCBL型

ELCBL型

〈オプション〉

障害物感知装置
(光電センサ)

Ⓦ

Ⓗ

Ⓦ

Ⓗ

▽FL ▽FL

YY'

Ⓦ＋Y＋Y'

B

S

A
C

(1
30
0)

Y1Y1'

Ⓦ＋Y1＋Y1'

S

A
C

B

(1
30
0)

(1100)

127 128

上
部
開
放
シ
ャ
ッ
タ
ー

上
部
開
放
シ
ャ
ッ
タ
ー

C-956
（スチール）

電動式



S寸法スラット
75mm

90mm

ケース寸法表

A B C A B C

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 標準型

 露出納まり 角ケース

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W 

75レール 60レール
W≦5m 5m＜W 

75レール

510
585
661
688
510
585
661
688
585
661
688
688

610
670
730
790
610
670
730
790
670
730
790
790

690
772
841
871
723
801
880
910
825
895
925
919

155
155
155
155
170
170
170
170
180
180
180
285

105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
165

170
170
170
170
185
185
185
185
195
195
195
300

120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
180

555
630
710
735
555
630
710
735
630
710
735
735

665
725
785
845
665
725
785
845
725
785
845
845

805
880
785
845
805
880
960
985
880
960
985
985

170
170
170
170
185
185
185
185
195
195
195
305

120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
185

185
185
185
185
200
200
200
200
210
210
210
320

135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
200

範
囲

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース

間口W レール深さ
Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

標準型

ガイドレール深さ

※三相200V 60Hzの場合

設計範囲
①G-800

※三相200V 60Hzの場合SH-2000

※三相200V 60Hzの場合②G-1800

C-956：t1.6

80

19

25

95

20

3

4

スチール屋内

管理用

C型（内巻） G型（外／内巻）外壁開口

上部開放 電動式 障害物感知装置
（MSS-4）

ELCBL型

ELCBL型

〈オプション〉

障害物感知装置
(光電センサ)

Ⓦ

Ⓗ

Ⓦ

Ⓗ

▽FL ▽FL

YY'

Ⓦ＋Y＋Y'

B

S

A
C

(1
30
0)

Y1Y1'

Ⓦ＋Y1＋Y1'

S

A
C

B

(1
30
0)

(1100)

127 128

上
部
開
放
シ
ャ
ッ
タ
ー

上
部
開
放
シ
ャ
ッ
タ
ー

C-956
（スチール）

電動式



S寸法スラット
75mm

90mm

ケース寸法表

A B C A B C

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 標準型

 露出納まり 角ケース

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W 

75レール 60レール
W≦5m 5m＜W 

75レール

510
585
661
688
510
585
661
688
585
661
688
688

610
670
730
790
610
670
730
790
670
730
790
790

690
772
841
871
723
801
880
910
825
895
925
919

155
155
155
155
170
170
170
170
180
180
180
285

105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
165

170
170
170
170
185
185
185
185
195
195
195
300

120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
180

555
630
710
735
555
630
710
735
630
710
735
735

665
725
785
845
665
725
785
845
725
785
845
845

805
880
785
845
805
880
960
985
880
960
985
985

170
170
170
170
185
185
185
185
195
195
195
305

120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
185

185
185
185
185
200
200
200
200
210
210
210
320

135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
200

範
囲

※三相200V 60Hzの場合

設計範囲
①G-800

SH-2000

※三相200V 60Hzの場合②G-1800
天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース

間口W レール深さ
Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

標準型

ガイドレール深さ

C-955：t1.5

80

19

25

95

20

屋内

管理用

C型（内巻） G型（外／内巻）外壁開口

上部開放 電動式

〈オプション〉

障害物感知装置
(光電センサ)

ステンレス

障害物感知装置
（MSS-4）

ELCBL型

ELCBL型

Ⓦ

Ⓗ

Ⓦ

Ⓗ

▽FL ▽FL

YY'

Ⓦ＋Y＋Y'

B

S

A
C

(1
30
0)

Y1Y1'

Ⓦ＋Y1＋Y1'

S

A
C

B

(1
30
0)

(1100)

129 130

上
部
開
放
シ
ャ
ッ
タ
ー

上
部
開
放
シ
ャ
ッ
タ
ー

C-955
（ステンレス）

電動式



S寸法スラット
75mm

90mm

ケース寸法表

A B C A B C

Y1 Y1’ Y Y’ Y Y’Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 標準型

 露出納まり 角ケース

機 種
60レール
W≦5m 5m＜W 

75レール 60レール
W≦5m 5m＜W 

75レール

510
585
661
688
510
585
661
688
585
661
688
688

610
670
730
790
610
670
730
790
670
730
790
790

690
772
841
871
723
801
880
910
825
895
925
919

155
155
155
155
170
170
170
170
180
180
180
285

105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
165

170
170
170
170
185
185
185
185
195
195
195
300

120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
180

555
630
710
735
555
630
710
735
630
710
735
735

665
725
785
845
665
725
785
845
725
785
845
845

805
880
785
845
805
880
960
985
880
960
985
985

170
170
170
170
185
185
185
185
195
195
195
305

120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
185

185
185
185
185
200
200
200
200
210
210
210
320

135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
200

範
囲

※三相200V 60Hzの場合

設計範囲
①G-800

SH-2000

※三相200V 60Hzの場合②G-1800
天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース

間口W レール深さ
Ｗ≦5ｍ 60ｍｍ［60レール］
5ｍ＜Ｗ 75ｍｍ［75レール］

標準型

ガイドレール深さ

C-955：t1.5

80

19

25

95

20

屋内

管理用

C型（内巻） G型（外／内巻）外壁開口

上部開放 電動式

〈オプション〉

障害物感知装置
(光電センサ)

ステンレス

障害物感知装置
（MSS-4）

ELCBL型

ELCBL型

Ⓦ

Ⓗ

Ⓦ

Ⓗ

▽FL ▽FL

YY'

Ⓦ＋Y＋Y'

B

S

A
C

(1
30
0)

Y1Y1'

Ⓦ＋Y1＋Y1'

S

A
C

B

(1
30
0)

(1100)

129 130

上
部
開
放
シ
ャ
ッ
タ
ー

上
部
開
放
シ
ャ
ッ
タ
ー

C-955
（ステンレス）

電動式



ケース寸法表

Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

75レール 100レール 75レール 100レール

585
661
661
688

670
730
730
790

825
895
890
920

195
195
300
300

125
125
180
180

220
220
325
325

150
150
205
205

630
710
710
735

725
785
785
845

880
960
960
985

210
210
320
320

140
140
200
200

235
235
345
345

165
165
225
225

範
囲

レール深さ
75ｍｍ［75レール］
100ｍｍ［100レール］耐風型

標準型

ガイドレール深さ

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース

※三相200V 60Hzの場合

設計範囲
①G-800

※三相200V 60Hzの場合②G-1800

t1.6

スチール屋内

管理用

C型（内巻） G型（外／内巻）外壁開口

上部開放 電動式

〈オプション〉

障害物感知装置
(光電センサ)

障害物感知装置
（MSS-4）

ELCBL型

ELCBL型

Ⓦ

Ⓗ

Ⓦ

Ⓗ

▽FL ▽FL

YY'

Ⓦ＋Y＋Y'

B

90

A
C

(1
30
0)

Y1Y1'

Ⓦ＋Y1＋Y1'

90

A
C

B

(1
30
0)

(1100)

131 132

上
部
開
放
シ
ャ
ッ
タ
ー

上
部
開
放
シ
ャ
ッ
タ
ー

C-96
電動式



ケース寸法表

Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

75レール 100レール 75レール 100レール

585
661
661
688

670
730
730
790

825
895
890
920

195
195
300
300

125
125
180
180

220
220
325
325

150
150
205
205

630
710
710
735

725
785
785
845

880
960
960
985

210
210
320
320

140
140
200
200

235
235
345
345

165
165
225
225

範
囲

レール深さ
75ｍｍ［75レール］
100ｍｍ［100レール］耐風型

標準型

ガイドレール深さ

天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース

※三相200V 60Hzの場合

設計範囲
①G-800

※三相200V 60Hzの場合②G-1800

t1.6

スチール屋内

管理用

C型（内巻） G型（外／内巻）外壁開口

上部開放 電動式

〈オプション〉

障害物感知装置
(光電センサ)

障害物感知装置
（MSS-4）

ELCBL型

ELCBL型

Ⓦ

Ⓗ

Ⓦ

Ⓗ

▽FL ▽FL

YY'

Ⓦ＋Y＋Y'

B

90

A
C

(1
30
0)

Y1Y1'

Ⓦ＋Y1＋Y1'

90

A
C

B

(1
30
0)

(1100)

131 132

上
部
開
放
シ
ャ
ッ
タ
ー

上
部
開
放
シ
ャ
ッ
タ
ー

C-96
電動式



133

上
部
開
放
シ
ャ
ッ
タ
ー

S-96
ケース寸法表

Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’

開閉機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

75レール 100レール 75レール 100レール

585
661
661
688

670
730
730
790

825
895
890
920

195
195
300
300

125
125
180
180

220
220
325
325

150
150
205
205

630
710
710
735

725
785
785
845

880
960
960
985

210
210
320
320

140
140
200
200

235
235
345
345

165
165
225
225

範
囲

レール深さ
75ｍｍ［75レール］
100ｍｍ［100レール］耐風型

標準型

ガイドレール深さ

※三相200V 60Hzの場合

設計範囲
①G-800

※三相200V 60Hzの場合②G-1800
天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース

t1.6

スチール屋内

管理用

G型（外／内巻）外壁開口

上部開放 電動式 障害物感知装置
（MSS-4）

ELCBL型

ELCBL型

〈オプション〉

障害物感知装置
(光電センサ)

S型（外巻）

Ⓦ

Ⓗ

Ⓦ

Ⓗ

▽FL ▽FL

YY'

Ⓦ＋Y＋Y'

B

90

A
C

(1
30
0)

Y1Y1'

Ⓦ＋Y1＋Y1'

90

A
C

B

(1
30
0)

(1100)

電動式
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上
部
開
放
シ
ャ
ッ
タ
ー

上
部
開
放
シ
ャ
ッ
タ
ー

S-96
ケース寸法表

Y Y’ Y Y’Y1 Y1’ Y1 Y1’

開 閉 機 天井内納まり Rケース 
標準型 耐風型 標準型 耐風型

 露出納まり 角ケース

75レール 100レール 75レール 100レール

585
661
661
688

670
730
730
790

825
895
890
920

195
195
300
300

125
125
180
180

220
220
325
325

150
150
205
205

630
710
710
735

725
785
785
845

880
960
960
985

210
210
320
320

140
140
200
200

235
235
345
345

165
165
225
225

範
囲

レール深さ
75ｍｍ［75レール］
100ｍｍ［100レール］耐風型

標準型

ガイドレール深さ

※三相200V 60Hzの場合

設計範囲
①G-800

※三相200V 60Hzの場合②G-1800
天井内納まり Rケース 露出納まり 角ケース

t1.6

スチール屋内

管理用

C型（内巻） G型（外／内巻）外壁開口

上部開放 電動式 障害物感知装置
（MSS-4）

ELCBL型

ELCBL型

〈オプション〉

障害物感知装置
(光電センサ)

Ⓦ

Ⓗ

Ⓦ

Ⓗ

▽FL ▽FL

YY'

Ⓦ＋Y＋Y'

B

90

A
C

(1
30
0)

Y1Y1'

Ⓦ＋Y1＋Y1'

90

A
C

B

(1
30
0)

(1100)

電動式



障害物感知装置
（光電センサ）

障害物感知装置
（MSS-4）

ELCBL型

136135

遮
音
シ
ャ
ッ
タ
ー

●シャッターカーテンは気密性に優れた FC-76 スラットを採用して
います。

●まぐさ部、ガイドレール部、座板部には気密性を高めるためシー
ル材を装着しています。

●騒音を発生する工場、倉庫等の開口部や間仕切 ＜遮音性能＞
遮音性能試験のデータは下記「遮音性能試験」をご覧ください。

＜耐風圧性能＞ 建物内部150Pa、建物外部500Pa

板厚（mm） ピッチ（mm） 材質

スラット

まぐさ

ガイドレール

ケース

1.6

1.6

1.6

FC-76 70

ー

ー

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

※記載した遮音性は日本産業規格（JIS A 1416）に基づき、不二サッシ株式会社で行われた試
験結果に基づいています。なお、数値はあくまでも試験結果であり、保証値ではあり
ません。遮音効果は床や壁、天井など建物の影響を受けます。

※遮音性能に影響を及ぼすため、ガイドレール、まぐさ、ケース、座板の材質は変更しない
でください。

※T-1、T-2 は押しボタンとリモコンのどちらも使用可能です。
※ T-3、T-4 はリモコンは使用不可です。
※ T-3、T-4 はどちらか一方のシャッターの押しボタンを押している間シャッターが動作する
　 操作方式となります。

※床面から約2cm、全開位置から約20cm、ガイドレール内およびガイドレール際約5cm　
　は障害物の不感知エリアとなります。

電動式
● 3点式押しボタンスイッチ　●リモコン（セレカード）

●マジックセンサMSS-4と光電センサの併用

＜設置環境条件＞
・周囲温度 -10℃～＋40℃（凍結を除く）
・周囲湿度 RH85％以下
・周囲環境 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。
＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年
・設計耐用回数　10000回開閉
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照して
ください。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者
による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数値
です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙な
どが商品に付着する場所、および 高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を満足
しないことがあります。

電動式

遮音性能の等級と性能

遮音シャッター
近隣の環境対策のため、特に騒音を発生する施設に対応したシャッターです。

特長

用途

部材構成■

開閉機■

障害物感知装置■

■

操作■

基本性能

スラット

屋内 スチール FC型(内巻き) 遮音管理用 電動式

ジェットパワー

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ

機種

EGLM-30

EGLM-50

EGLM-70

EGLM-120

定格出力

0.125kW

0.25kW

0.4kW

0.75kW

電圧

単相100V
三相200V

三相200V

外壁開口

遮音性能とは、屋外から屋内に侵入する音、屋内から屋外へ漏れる音
をどれ位遮ることができるかを表す性能です。騒音レベルから、シャッ
ターの遮音性能値を差し引いたものがおよその騒音の大きさとなりま
す。

シャッターの音響透過損失試験を各周波ごとに測定しました。グラフの
一部に遮音等級線を下回る部分があった場合、下回る値の合計が3dB
以下であればその遮音等級とみなされます。当社の遮音シャッターは
T-1～T-4等級に相当しています。

遮音性能試験

Point1
まぐさ部

Point3
座板部

Point2
ガイドレール部

Point１ Point２ Point３

FC型

T-1～T- 4等級相当

※記載の数値は日本産業規格 (JIS A 1416) に基づいて行われた試験での値であり、保証値で
はありません。遮音性能は建物の床や壁などの影響で変わる可能性があります。

※遮音性の指定がある場合には、ワンランク上の仕様をオススメします。

※この耐風圧性能値は目安であり、お客様が必要な耐風圧性能とそれに該当する製品につき
ましては当社営業員にご相談ください。

警報装置



障害物感知装置
（光電センサ）

障害物感知装置
（MSS-4）

ELCBL型

136135

遮
音
シ
ャ
ッ
タ
ー

●シャッターカーテンは気密性に優れた FC-76 スラットを採用して
います。

●まぐさ部、ガイドレール部、座板部には気密性を高めるためシー
ル材を装着しています。

●騒音を発生する工場、倉庫等の開口部や間仕切 ＜遮音性能＞
遮音性能試験のデータは下記「遮音性能試験」をご覧ください。

＜耐風圧性能＞ 建物内部150Pa、建物外部500Pa

板厚（mm） ピッチ（mm） 材質

スラット

まぐさ

ガイドレール

ケース

1.6

1.6

1.6

FC-76 70

ー

ー

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

※記載した遮音性は日本産業規格（JIS A 1416）に基づき、不二サッシ株式会社で行われた試
験結果に基づいています。なお、数値はあくまでも試験結果であり、保証値ではあり
ません。遮音効果は床や壁、天井など建物の影響を受けます。

※遮音性能に影響を及ぼすため、ガイドレール、まぐさ、ケース、座板の材質は変更しない
でください。

※T-1、T-2 は押しボタンとリモコンのどちらも使用可能です。
※ T-3、T-4 はリモコンは使用不可です。
※ T-3、T-4 はどちらか一方のシャッターの押しボタンを押している間シャッターが動作する
　 操作方式となります。

※床面から約2cm、全開位置から約20cm、ガイドレール内およびガイドレール際約5cm　
　は障害物の不感知エリアとなります。

電動式
● 3点式押しボタンスイッチ　●リモコン（セレカード）

●マジックセンサMSS-4と光電センサの併用

＜設置環境条件＞
・周囲温度 -10℃～＋40℃（凍結を除く）
・周囲湿度 RH85％以下
・周囲環境 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。
＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年
・設計耐用回数　10000回開閉
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照して
ください。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者
による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数値
です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙な
どが商品に付着する場所、および 高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を満足
しないことがあります。

電動式

遮音性能の等級と性能

遮音シャッター
近隣の環境対策のため、特に騒音を発生する施設に対応したシャッターです。

特長

用途

部材構成■

開閉機■

障害物感知装置■

■

操作■

基本性能

スラット

屋内 スチール FC型(内巻き) 遮音管理用 電動式

ジェットパワー

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ

機種

EGLM-30

EGLM-50

EGLM-70

EGLM-120

定格出力

0.125kW

0.25kW

0.4kW

0.75kW

電圧

単相100V
三相200V

三相200V

外壁開口

遮音性能とは、屋外から屋内に侵入する音、屋内から屋外へ漏れる音
をどれ位遮ることができるかを表す性能です。騒音レベルから、シャッ
ターの遮音性能値を差し引いたものがおよその騒音の大きさとなりま
す。

シャッターの音響透過損失試験を各周波ごとに測定しました。グラフの
一部に遮音等級線を下回る部分があった場合、下回る値の合計が3dB
以下であればその遮音等級とみなされます。当社の遮音シャッターは
T-1～T-4等級に相当しています。

遮音性能試験

Point1
まぐさ部

Point3
座板部

Point2
ガイドレール部

Point１ Point２ Point３

FC型

T-1～T- 4等級相当

※記載の数値は日本産業規格 (JIS A 1416) に基づいて行われた試験での値であり、保証値で
はありません。遮音性能は建物の床や壁などの影響で変わる可能性があります。

※遮音性の指定がある場合には、ワンランク上の仕様をオススメします。

※この耐風圧性能値は目安であり、お客様が必要な耐風圧性能とそれに該当する製品につき
ましては当社営業員にご相談ください。

警報装置



スチール屋内 管理用外壁開口

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

遮音 ケース寸法表

設計範囲

露出納まり 角ケース 

ガイドレール深さ

※耐風圧性能を満たすものではなく、スラットのレールからの抜け止め用です。

レール深さ開口W

標準型

爪付きスラット※

60mm［60レール］１m≦W≦5m
5m＜W≦5.4m
5.4m＜W 85mm［85レール］

75mm［75レール］

スラットの裏側に平板を取り付け
ています。
平板付スラットは3枚おきに組み
込んでいます。

中空スラットを全てのスラットの裏
側に取り付けています。

スラットに加工のないシャッターを
前後に2連設置します。

シャッターを前後に2連設置します。１
つのシャッターはT-1タイプで、もう1
つのシャッターはスラットに加工のな
いシャッターを設置します。（T-1タイ
プのシャッターは前後どちらでも構い
ません。）

スラット構造

T-1・T-4タイプ T-2タイプ

T-3タイプ

スラット

裏板（平）

スラット

＋
裏板（平）

スラットスラット

＋裏板（中空）

スラット スラット スラット スラット

FC型(内巻き)

ジェットパワー

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ

ELCBL型

警報装置

障害物感知装置
(MSS-4)

137 138

遮
音
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ー

遮
音
シ
ャ
ッ
タ
ー

FC-76
電動式



スチール屋内 管理用外壁開口

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

遮音 ケース寸法表

設計範囲

露出納まり 角ケース 

ガイドレール深さ

※耐風圧性能を満たすものではなく、スラットのレールからの抜け止め用です。

レール深さ開口W

標準型

爪付きスラット※

60mm［60レール］１m≦W≦5m
5m＜W≦5.4m
5.4m＜W 85mm［85レール］

75mm［75レール］

スラットの裏側に平板を取り付け
ています。
平板付スラットは3枚おきに組み
込んでいます。

中空スラットを全てのスラットの裏
側に取り付けています。

スラットに加工のないシャッターを
前後に2連設置します。

シャッターを前後に2連設置します。１
つのシャッターはT-1タイプで、もう1
つのシャッターはスラットに加工のな
いシャッターを設置します。（T-1タイ
プのシャッターは前後どちらでも構い
ません。）

スラット構造

T-1・T-4タイプ T-2タイプ

T-3タイプ

スラット

裏板（平）

スラット

＋
裏板（平）

スラットスラット

＋裏板（中空）

スラット スラット スラット スラット

FC型(内巻き)

ジェットパワー

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ

ELCBL型

警報装置

障害物感知装置
(MSS-4)

137 138

遮
音
シ
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ッ
タ
ー

遮
音
シ
ャ
ッ
タ
ー

FC-76
電動式



障害物感知装置
（MSS-4）

ELCBL型

140139

気
密
シ
ャ
ッ
タ
ー

＜気密性能＞　
気密性能試験のデータは下記「気密性能試験」をご覧ください。

＜耐風圧性能＞ 建物内部150Pa、建物外部500Pa

板厚（mm） ピッチ（mm） 材質

スラット

まぐさ

ガイドレール

ケース

1.6

1.6
（1.5）

1.6

FC-76 70

ー

ー

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板
（ステンレス）

溶融亜鉛めっき鋼板

※記載した気密性能は日本産業規格（JIS A  1516）に基づき、（一財）建材試験センターで行
われた試験結果に基づいています。なお、数値はあくまでも試験結果であり、保証値
ではありません。気密効果は床や壁、天井など建物の影響を受けます。

※この耐風圧性能値は目安であり、お客様が必要な耐風圧性能とそれに該当する製品につき
ましては当社営業員にご相談ください。

※座板は溶融亜鉛めっき鋼板 t1.6 もしくはステンレス t1.5 を選択できます。

FC型
電動式
● 3点式押しボタンスイッチ　●リモコン（セレカード）

＜設置環境条件＞
・周囲温度 -10℃～＋40℃（凍結を除く）
・周囲湿度 RH85％以下
・周囲環境 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。
＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年
・設計耐用回数　10000回開閉
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照し
てください。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術
者による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の
数値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、
煙などが商品に付着する場所、および 高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値
を満足しないことがあります。

※沿岸地域等の腐食環境では、ステンレス部材の使用をおすすめします。

電動式

気密性能の試験方法

気密シャッター
A-3 等級相当を確保した新タイプ。
各部位に気密材を施すことで臭いやほこりが発生する施設に最適です。
最大 W11m、H7m で車両の行き来も容易となる許容範囲です。

特長 用途

部材構成■

開閉機■

障害物感知装置■

■

操作■

基本性能

スラット

屋内 スチール FC型(内巻き) 気密

ピタ
ッ！

管理用 電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ジェットパワー 警報装置

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ

機種

EGLM-30

EGLM-50

EGLM-70

EGLM-120

定格出力

0.125kW

0.25kW

0.4kW

0.75kW

電圧

単相100V
三相200V

三相200V

外壁開口

気密性能とは、開口部建具の隙間からどれだけ空気が漏れるかを表す
性能のことをいい、面積１㎡あたり１時間でどれくらいの空気が漏れ
るか［㎥/（h・㎡）］を基準とした、等級で表します。
各等級ごとに基準となる等級線が決められており、通気量が等級線を
下回る値の場合、性能を満たします。
気密性能が良いと、各エリアへのにおいの流出入を減らせるのはもち
ろんのこと、省エネルギーや快適な環境にも貢献し、工場・倉庫の価
値を高めます。

試験体を取付け、送風機から圧力を加えます。10Paからスタートし、
試験体から漏れた空気量を測定していきます。当社の気密シャッターは
A-3等級相当に該当しています。

気密性能試験

Point１ Point２ Point３

Point1
まぐさ部

Point2
ガイドレール部

Point3
座板部

※床面から約2cm、全開位置から約20cm、ガイドレール内およびガイドレール際約5cm　
　は障害物の不感知エリアとなります。

●マジックセンサMSS-4と光電センサの併用

A-3等級相当

●隙間となるまぐさ、ガイドレール、座板に気密材を装着しています。
●フラットで気密性の高いFC-76スラットを採用しています。

●工場、倉庫、下水道処理施設等の開口部や間仕切り
※防火 /防煙シャッター、防爆シャッターとしては使用できません。 ※本結果は日本産業規格 (JIS A 1516) に基づいて行われた試験の値であり、保証値ではありません。

　なお、数値はあくまでも試験結果であり、保証値ではありません。気密効果は床や壁、天井など建
物の影響を受けます。
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＜気密性能＞　
気密性能試験のデータは下記「気密性能試験」をご覧ください。

＜耐風圧性能＞ 建物内部150Pa、建物外部500Pa

板厚（mm） ピッチ（mm） 材質

スラット

まぐさ

ガイドレール

ケース

1.6

1.6
（1.5）

1.6

FC-76 70

ー

ー

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板
（ステンレス）

溶融亜鉛めっき鋼板

※記載した気密性能は日本産業規格（JIS A  1516）に基づき、（一財）建材試験センターで行
われた試験結果に基づいています。なお、数値はあくまでも試験結果であり、保証値
ではありません。気密効果は床や壁、天井など建物の影響を受けます。

※この耐風圧性能値は目安であり、お客様が必要な耐風圧性能とそれに該当する製品につき
ましては当社営業員にご相談ください。

※座板は溶融亜鉛めっき鋼板 t1.6 もしくはステンレス t1.5 を選択できます。

FC型
電動式
● 3点式押しボタンスイッチ　●リモコン（セレカード）

＜設置環境条件＞
・周囲温度 -10℃～＋40℃（凍結を除く）
・周囲湿度 RH85％以下
・周囲環境 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。
＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年
・設計耐用回数　10000回開閉
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照し
てください。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術
者による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の
数値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、
煙などが商品に付着する場所、および 高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値
を満足しないことがあります。

※沿岸地域等の腐食環境では、ステンレス部材の使用をおすすめします。

電動式

気密性能の試験方法

気密シャッター
A-3 等級相当を確保した新タイプ。
各部位に気密材を施すことで臭いやほこりが発生する施設に最適です。
最大 W11m、H7m で車両の行き来も容易となる許容範囲です。

特長 用途

部材構成■

開閉機■

障害物感知装置■

■

操作■

基本性能

スラット

屋内 スチール FC型(内巻き) 気密

ピタ
ッ！

管理用 電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ジェットパワー 警報装置

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ

機種

EGLM-30

EGLM-50

EGLM-70

EGLM-120

定格出力

0.125kW

0.25kW

0.4kW

0.75kW

電圧

単相100V
三相200V

三相200V

外壁開口

気密性能とは、開口部建具の隙間からどれだけ空気が漏れるかを表す
性能のことをいい、面積１㎡あたり１時間でどれくらいの空気が漏れ
るか［㎥/（h・㎡）］を基準とした、等級で表します。
各等級ごとに基準となる等級線が決められており、通気量が等級線を
下回る値の場合、性能を満たします。
気密性能が良いと、各エリアへのにおいの流出入を減らせるのはもち
ろんのこと、省エネルギーや快適な環境にも貢献し、工場・倉庫の価
値を高めます。

試験体を取付け、送風機から圧力を加えます。10Paからスタートし、
試験体から漏れた空気量を測定していきます。当社の気密シャッターは
A-3等級相当に該当しています。

気密性能試験

Point１ Point２ Point３

Point1
まぐさ部

Point2
ガイドレール部

Point3
座板部

※床面から約2cm、全開位置から約20cm、ガイドレール内およびガイドレール際約5cm　
　は障害物の不感知エリアとなります。

●マジックセンサMSS-4と光電センサの併用

A-3等級相当

●隙間となるまぐさ、ガイドレール、座板に気密材を装着しています。
●フラットで気密性の高いFC-76スラットを採用しています。

●工場、倉庫、下水道処理施設等の開口部や間仕切り
※防火 /防煙シャッター、防爆シャッターとしては使用できません。 ※本結果は日本産業規格 (JIS A 1516) に基づいて行われた試験の値であり、保証値ではありません。

　なお、数値はあくまでも試験結果であり、保証値ではありません。気密効果は床や壁、天井など建
物の影響を受けます。



スチール屋内 管理用外壁開口

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ケース寸法表

設計範囲 ガイドレール深さ

露出納まり 角ケース 

天井内納まり　Rケース

※耐風圧性能を満たすものではなく、スラットのレールからの抜け止め用です。

レール深さ開口W

標準型

爪付きスラット※

60mm［60レール］１m≦W≦5m
5m＜W≦5.4m
5.4m＜W 85mm［85レール］

75mm［75レール］

H ○

建物内部

気密

FC型(内巻き)

警報装置ジェットパワー

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ

ELCBL型障害物感知装置
(MSS-4)

ピタ
ッ！
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スチール屋内 管理用外壁開口

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ケース寸法表

設計範囲 ガイドレール深さ

露出納まり 角ケース 

天井内納まり　Rケース

※耐風圧性能を満たすものではなく、スラットのレールからの抜け止め用です。

レール深さ開口W

標準型

爪付きスラット※

60mm［60レール］１m≦W≦5m
5m＜W≦5.4m
5.4m＜W 85mm［85レール］

75mm［75レール］

H ○

建物内部

気密

FC型(内巻き)

警報装置ジェットパワー

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ

ELCBL型障害物感知装置
(MSS-4)
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●可燃性ガス（爆発性蒸気）等が存在する場所の開口部
※ F-86、F-85 スラットは雨が当たる場所ではご使用できません。
※ F-86、F-85 スラットを外部に使用する場合は、雨が直接当たらないように、軒等
が必要になります。
※危険物を取り扱う建築物や貯蔵倉庫の出入口で、防火設備が要求される間口へも
設置できます。(自動閉鎖や随時閉鎖には対応できません)詳しくは営業担当にご
相談ください。

用途

特別危険箇所

第1類危険箇所

第2類危険箇所

危
険
場
所

●電動開閉機、制御盤、リミットスイッチ、光電センサに特
殊な防爆構造を施し、法基準をクリアしています。

持続して危険雰囲気を生成し、ガス濃度が連続的に増加し、
爆発限界となる場所。

通常の状態で危険雰囲気を生成し、集積して危険濃度とな
る場所。

異常な状態において危険雰囲気を生成し、事故、誤動作に
より危険になる場所。1種場所の周囲。

フレキシブルコンジット

フレキシブルコンジット

設置例
※巻取ケースから見て開閉機は右側設置のみ対応可能です

●電動開閉機、制御盤、リミットスイッチ、光電センサに特
殊な防爆構造を施しています。

●耐圧防爆に対応したシャッターです。

防爆構造

板厚（mm） ピッチ（mm） 材質

スラット

まぐさ

ガイドレール

ケース

1.6

1.5

1.6

1.6

1.5

1.6

1.5

1.6

1.6
（1.5）

1.6

C-956

C-955

C-96

F-86

F-85

S-76

S-75

S-96

95

95

97

72

72

74

74

98

ー

ー

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板
（ステンレス）

溶融亜鉛めっき鋼板

〔労働安全衛生法施行例(昭和47年政令第318号)の規定に基づく労働安全衛生規則〕
引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所に
おいて電気機械器具を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危
険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなけれ
ば、使用してはならない。

当社の防爆シャッターは危険場所が第1種場所、第2種場所に該当し、かつ下表の「電
気機械器具防爆構造規格による分類」の対象となるガスが存在する場所に適用します。

■電気機械器具防爆構造規格による分類

■防爆シャッターの適用範囲

●代表的な爆発性ガスの爆発等級および発火度

当社の防爆シャッターは耐圧防爆構造では（d2G4）に適用で

きます。

■危険場所の分類

G1
発火度

爆発等級 G2 G3 G4 G5

2

1

3

アセトン
アンモニア
一酸化炭素
エタン
酢酸
酢酸エチル
トルエン
プロパン
ベンゼン
メタノール
メタン

石炭ガス

水性ガス
水素

エタノール
酢酸イソペン
チル
1-ブタノール
ブタン
無水酢酸

エチレン
エチレンオキシド
アセチレン

ガソリン
ヘキサン

アセトアルデヒド
エチルエーテル

二硫化炭素

S型C型 F型

電動式

機種

記号分類

EGB-60W

EGB-120W

発火度

爆発等級

危険場所

定格出力

d2G4：耐圧防爆

0.4kW

0.75kW

G1〜G4

1〜2

1種、2種

電圧

三相200V

三相400V

防爆シャッター
可燃性ガス、化学薬品を取扱う場所に設置する防爆構造のシャッターです。

電動式
●防爆制御盤　　●防爆外部押しボタンスイッチ

●防爆光電センサ(オプション対応)

＜耐風圧性能＞　建物内部150Pa、建物外部500Pa

＜設置環境条件＞
・周囲温度	 -10℃〜＋40℃（凍結を除く）
・周囲湿度	 RH85％以下
・周囲環境	 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年　　・設計耐用回数　10000回開閉
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照し
てください。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術
者による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の
数値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、
煙などが商品に付着する場所、および�高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値
を満足しないことがあります。

※沿岸地域等の腐食環境では、ステンレス部材の使用をおすすめします。

スラット

特長

開閉機

障害物感知装置

■ 

■ 

部材構成■ 

操作■ 

基本性能■ 

関連法規■ 

ステンレス屋内 スチール 防爆 電動式S型（外巻）C型（内巻） 管理用F型（内巻） ダブルチェーン

障害物感知装置
(光電センサ)

粉体塗装

〈オプション〉

外壁開口

※この耐風圧性能値は目安であり、お客様が必要な耐風圧性能とそれに該当する製品につきま
しては当社営業員にご相談ください。
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●可燃性ガス（爆発性蒸気）等が存在する場所の開口部
※ F-86、F-85 スラットは雨が当たる場所ではご使用できません。
※ F-86、F-85 スラットを外部に使用する場合は、雨が直接当たらないように、軒等
が必要になります。

※危険物を取り扱う建築物や貯蔵倉庫の出入口で、防火設備が要求される間口へも
設置できます。(自動閉鎖や随時閉鎖には対応できません)詳しくは営業担当にご
相談ください。

用途

特別危険箇所

第1類危険箇所

第2類危険箇所

危
険
場
所

●電動開閉機、制御盤、リミットスイッチ、光電センサに特
殊な防爆構造を施し、法基準をクリアしています。

持続して危険雰囲気を生成し、ガス濃度が連続的に増加し、
爆発限界となる場所。

通常の状態で危険雰囲気を生成し、集積して危険濃度とな
る場所。

異常な状態において危険雰囲気を生成し、事故、誤動作に
より危険になる場所。1種場所の周囲。

フレキシブルコンジット

フレキシブルコンジット

設置例
※巻取ケースから見て開閉機は右側設置のみ対応可能です

●電動開閉機、制御盤、リミットスイッチ、光電センサに特
殊な防爆構造を施しています。

●耐圧防爆に対応したシャッターです。

防爆構造

板厚（mm） ピッチ（mm） 材質

スラット

まぐさ

ガイドレール

ケース

1.6

1.5

1.6

1.6

1.5

1.6

1.5

1.6

1.6
（1.5）

1.6

C-956

C-955

C-96

F-86

F-85

S-76

S-75

S-96

95

95

97

72

72

74

74

98

ー

ー

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板
（ステンレス）

溶融亜鉛めっき鋼板

〔労働安全衛生法施行例(昭和47年政令第318号)の規定に基づく労働安全衛生規則〕
引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所に
おいて電気機械器具を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危
険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなけれ
ば、使用してはならない。

当社の防爆シャッターは危険場所が第1種場所、第2種場所に該当し、かつ下表の「電
気機械器具防爆構造規格による分類」の対象となるガスが存在する場所に適用します。

■電気機械器具防爆構造規格による分類

■防爆シャッターの適用範囲

●代表的な爆発性ガスの爆発等級および発火度

当社の防爆シャッターは耐圧防爆構造では（d2G4）に適用で

きます。

■危険場所の分類

G1
発火度

爆発等級 G2 G3 G4 G5

2

1

3

アセトン
アンモニア
一酸化炭素
エタン
酢酸
酢酸エチル
トルエン
プロパン
ベンゼン
メタノール
メタン

石炭ガス

水性ガス
水素

エタノール
酢酸イソペン
チル
1-ブタノール
ブタン
無水酢酸

エチレン
エチレンオキシド
アセチレン

ガソリン
ヘキサン

アセトアルデヒド
エチルエーテル

二硫化炭素

S型C型 F型

電動式

機種

記号分類

EGB-60W

EGB-120W

発火度

爆発等級

危険場所

定格出力

d2G4：耐圧防爆

0.4kW

0.75kW

G1〜G4

1〜2

1種、2種

電圧

三相200V

三相400V

防爆シャッター
可燃性ガス、化学薬品を取扱う場所に設置する防爆構造のシャッターです。

電動式
●防爆制御盤　　●防爆外部押しボタンスイッチ

●防爆光電センサ(オプション対応)

＜耐風圧性能＞　建物内部150Pa、建物外部500Pa

＜設置環境条件＞
・周囲温度	 -10℃〜＋40℃（凍結を除く）
・周囲湿度	 RH85％以下
・周囲環境	 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年　　・設計耐用回数　10000回開閉
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照し
てください。
※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術
者による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の
数値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、
煙などが商品に付着する場所、および�高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値
を満足しないことがあります。
※沿岸地域等の腐食環境では、ステンレス部材の使用をおすすめします。

スラット

特長

開閉機

障害物感知装置

■ 

■ 

部材構成■ 

操作■ 

基本性能■ 

関連法規■ 

ステンレス屋内 スチール 防爆 電動式S型（外巻）C型（内巻） 管理用F型（内巻） ダブルチェーン

障害物感知装置
(光電センサ)

粉体塗装

〈オプション〉

外壁開口

※この耐風圧性能値は目安であり、お客様が必要な耐風圧性能とそれに該当する製品につきま
しては当社営業員にご相談ください。



屋内

管理用

C型（内巻）外壁開口 ステンレススチール

電動式防爆 ダブルチェーン

ケース寸法表

設計範囲設計範囲

ガイドレール深さ

W（m）
9

C-956：t1.6
　    C-955：t1.5

▽FL

〈オプション〉

粉体塗装 障害物感知装置
(光電センサ)

145 146

防
爆
シ
ャ
ッ
タ
ー

防
爆
シ
ャ
ッ
タ
ー

C-956
C-955

（ステンレス）

（スチール）

電動式



屋内

管理用

C型（内巻）外壁開口 ステンレススチール

電動式防爆 ダブルチェーン

ケース寸法表

設計範囲設計範囲

ガイドレール深さ

W（m）
9

C-956：t1.6
　    C-955：t1.5

▽FL

〈オプション〉

粉体塗装 障害物感知装置
(光電センサ)

145 146

防
爆
シ
ャ
ッ
タ
ー

防
爆
シ
ャ
ッ
タ
ー

C-956
C-955

（ステンレス）

（スチール）

電動式



屋内

管理用

C型（内巻）外壁開口 スチール

電動式防爆 ダブルチェーン

ケース寸法表

設計範囲設計範囲

ガイドレール深さ

▽FL

t1.6 〈オプション〉

粉体塗装 障害物感知装置
(光電センサ)

147 148

防
爆
シ
ャ
ッ
タ
ー

防
爆
シ
ャ
ッ
タ
ー

電動式

C-96



屋内

管理用

C型（内巻）外壁開口 スチール

電動式防爆 ダブルチェーン

ケース寸法表

設計範囲設計範囲

ガイドレール深さ

▽FL

t1.6 〈オプション〉

粉体塗装 障害物感知装置
(光電センサ)

147 148

防
爆
シ
ャ
ッ
タ
ー

防
爆
シ
ャ
ッ
タ
ー

電動式

C-96



屋外

管理用

F型（内巻）外壁開口 ステンレススチール

電動式防爆 ダブルチェーン

ケース寸法表

設計範囲設計範囲

ガイドレール深さ

F-86：t1.6
　F-85：t1.5

▽FL

●雨があたる場所では使用できません。
●外部に使用する場合は、雨が直接当たらないように軒等が必要になります。

〈オプション〉

粉体塗装 障害物感知装置
(光電センサ)

149 150

防
爆
シ
ャ
ッ
タ
ー

防
爆
シ
ャ
ッ
タ
ー

F-86
F-85

（ステンレス）

（スチール）

電動式



屋外

管理用

F型（内巻）外壁開口 ステンレススチール

電動式防爆 ダブルチェーン

ケース寸法表

設計範囲設計範囲

ガイドレール深さ

F-86：t1.6
　F-85：t1.5

▽FL

●雨があたる場所では使用できません。
●外部に使用する場合は、雨が直接当たらないように軒等が必要になります。

〈オプション〉

粉体塗装 障害物感知装置
(光電センサ)

149 150

防
爆
シ
ャ
ッ
タ
ー

防
爆
シ
ャ
ッ
タ
ー

F-86
F-85

（ステンレス）

（スチール）

電動式



屋内

管理用

S型（外巻）外壁開口 スチール ステンレス

電動式防爆 ダブルチェーン

ケース寸法表

設計範囲設計範囲

ガイドレール深さ

F-76：t1.6
　    F-75：t1.5

▽FL

〈オプション〉

粉体塗装 障害物感知装置
(光電センサ)

151 152

防
爆
シ
ャ
ッ
タ
ー

防
爆
シ
ャ
ッ
タ
ー

電動式

S-76
S-75

（ステンレス）

（スチール）



屋内

管理用

S型（外巻）外壁開口 スチール ステンレス

電動式防爆 ダブルチェーン

ケース寸法表

設計範囲設計範囲

ガイドレール深さ

F-76：t1.6
　    F-75：t1.5

▽FL

〈オプション〉

粉体塗装 障害物感知装置
(光電センサ)

151 152

防
爆
シ
ャ
ッ
タ
ー

防
爆
シ
ャ
ッ
タ
ー

電動式

S-76
S-75

（ステンレス）

（スチール）



屋内

管理用

S型（外巻）外壁開口 スチール

電動式防爆 ダブルチェーン

ケース寸法表

設計範囲設計範囲

ガイドレール深さ

t1.6

▽FL

〈オプション〉

粉体塗装 障害物感知装置
(光電センサ)

153 154

防
爆
シ
ャ
ッ
タ
ー

防
爆
シ
ャ
ッ
タ
ー

電動式

S-96



屋内

管理用

S型（外巻）外壁開口 スチール

電動式防爆 ダブルチェーン

ケース寸法表

設計範囲設計範囲

ガイドレール深さ

t1.6

▽FL

〈オプション〉

粉体塗装 障害物感知装置
(光電センサ)

153 154

防
爆
シ
ャ
ッ
タ
ー

防
爆
シ
ャ
ッ
タ
ー

電動式

S-96



155 156

高
速
シ
ャ
ッ
タ
ー

S型C型

●高速シャッターは通常の重量シャッターに比較し、2倍速、3倍
速で開閉します。

●さらにインバーターを併用することで開閉速度を4倍速、5倍速、
6倍速に設定でき、スロースタート、スローストップ等の制御が
可能となります。（可変速シャッター）

●消防車庫、駐車場など高速開閉が必要とされる出入口
●空調管理を必要とする工場、倉庫等の開口部

板厚（mm） ピッチ（mm） 材質

スラット

まぐさ

ガイドレール

ケース

1.6

1.5

1.6

1.6

1.5

1.6

1.6
（1.5）

1.6

C-956

C-955

C-96

S-76

S-75

S-96

95

95

97

74

74

98

ー

ー

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板
（ステンレス）

溶融亜鉛めっき鋼板

電動式

機種

EGS-50XW

EGS-70XW

EGS-100XW

EGS-170W

EGS-220W

定格出力

0.25kW

0.4kW

0.75kW

1.5kW

2.2kW

電圧

単相100V
三相200V
三相400V

三相200V
三相400V

電動式
●3点式押しボタンスイッチ
●リモコン（セレカード）

＜耐風圧性能＞　建物内部150Pa、建物外部500Pa

＜設置環境条件＞
・周囲温度	 -10℃〜＋40℃（凍結を除く）
・周囲湿度	 RH85％以下
・周囲環境	 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年
・設計耐用回数　10000回開閉
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照して
ください。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者
による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数
値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙
などが商品に付着する場所、および�高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を
満足しないことがあります。

※沿岸地域等の腐食環境では、ステンレス部材の使用をおすすめします。

高速シャッター
高速開閉が求められる開口部ニーズにお応えする 2 倍速・3 倍速シャッターです。

スラット

用途

特長

部材構成

開閉機

操作

基本性能

●光電センサ

障害物感知装置

ステンレス屋内 スチール 障害物感知装置
（光電センサ）

S型（外巻）C型（内巻） 管理用 高速 電動式 ダブルチェーン

ジェットパワー 警報装置 粉体塗装

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ

外壁開口

※ 4倍速以上はジェットパワーが使用できません。
				2倍速・3倍速はEGS-50XW、EGS-70XW、EGS-100XWに対応します。

※この耐風圧性能値は目安であり、お客様が必要な耐風圧性能とそれに該当する製品につきま
しては当社営業員にご相談ください。



155 156

高
速
シ
ャ
ッ
タ
ー

S型C型

●高速シャッターは通常の重量シャッターに比較し、2倍速、3倍
速で開閉します。

●さらにインバーターを併用することで開閉速度を4倍速、5倍速、
6倍速に設定でき、スロースタート、スローストップ等の制御が
可能となります。（可変速シャッター）

●消防車庫、駐車場など高速開閉が必要とされる出入口
●空調管理を必要とする工場、倉庫等の開口部

板厚（mm） ピッチ（mm） 材質

スラット

まぐさ

ガイドレール

ケース

1.6

1.5

1.6

1.6

1.5

1.6

1.6
（1.5）

1.6

C-956

C-955

C-96

S-76

S-75

S-96

95

95

97

74

74

98

ー

ー

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

ステンレス

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板
（ステンレス）

溶融亜鉛めっき鋼板

電動式

機種

EGS-50XW

EGS-70XW

EGS-100XW

EGS-170W

EGS-220W

定格出力

0.25kW

0.4kW

0.75kW

1.5kW

2.2kW

電圧

単相100V
三相200V
三相400V

三相200V
三相400V

電動式
●3点式押しボタンスイッチ
●リモコン（セレカード）

＜耐風圧性能＞　建物内部150Pa、建物外部500Pa

＜設置環境条件＞
・周囲温度	 -10℃〜＋40℃（凍結を除く）
・周囲湿度	 RH85％以下
・周囲環境	 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生

環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年
・設計耐用回数　10000回開閉
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照して
ください。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者
による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数
値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙
などが商品に付着する場所、および�高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を
満足しないことがあります。

※沿岸地域等の腐食環境では、ステンレス部材の使用をおすすめします。

高速シャッター
高速開閉が求められる開口部ニーズにお応えする 2 倍速・3 倍速シャッターです。

スラット

用途

特長

部材構成

開閉機

操作

基本性能

●光電センサ

障害物感知装置

ステンレス屋内 スチール 障害物感知装置
（光電センサ）

S型（外巻）C型（内巻） 管理用 高速 電動式 ダブルチェーン

ジェットパワー 警報装置 粉体塗装

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ

外壁開口

※ 4倍速以上はジェットパワーが使用できません。
				2倍速・3倍速はEGS-50XW、EGS-70XW、EGS-100XWに対応します。

※この耐風圧性能値は目安であり、お客様が必要な耐風圧性能とそれに該当する製品につきま
しては当社営業員にご相談ください。



ケース寸法表

設計範囲

屋内

管理用

スチール ステンレス

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

C-956：t1.6
　   C-955：t1.5

外壁開口

高速

屋内

管理用

スチール ステンレス

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

C-956：t1.6
　   C-955：t1.5

外壁開口

高速

ガイドレール深さ
レール深さは75mmです。

ケース寸法表

設計範囲

ガイドレール深さ
レール深さは75mmです。

▽FL ▽FL

C型（内巻） C型（内巻）

スラブ付けの場合 下り壁付けの場合 スラブ付けの場合 下り壁付けの場合

※

1100

1500

EGS-70XW

EGS-170W

開閉機 ※

※寸法

〈オプション〉

ジェットパワー

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ 警報装置 粉体塗装ジェットパワーリモコン テンキースイッチ 警報装置 粉体塗装

157 158

高
速
シ
ャ
ッ
タ
ー

高
速
シ
ャ
ッ
タ
ー

C-956
C-955

（ステンレス）

（スチール）

２倍速

C-956
C-955

（ステンレス）

（スチール）

3倍速

電動式 電動式



ケース寸法表

設計範囲

屋内

管理用

スチール ステンレス

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

C-956：t1.6
　   C-955：t1.5

外壁開口

高速

屋内

管理用

スチール ステンレス

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

C-956：t1.6
　   C-955：t1.5

外壁開口

高速

ガイドレール深さ
レール深さは75mmです。

ケース寸法表

設計範囲

ガイドレール深さ
レール深さは75mmです。

▽FL ▽FL

C型（内巻） C型（内巻）

スラブ付けの場合 下り壁付けの場合 スラブ付けの場合 下り壁付けの場合

※

1100

1500

EGS-70XW

EGS-170W

開閉機 ※

※寸法

〈オプション〉

ジェットパワー

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ 警報装置 粉体塗装ジェットパワーリモコン テンキースイッチ 警報装置 粉体塗装

157 158

高
速
シ
ャ
ッ
タ
ー

高
速
シ
ャ
ッ
タ
ー

C-956
C-955

（ステンレス）

（スチール）

２倍速

C-956
C-955

（ステンレス）

（スチール）

3倍速

電動式 電動式



スラブ付けの場合 下り壁付けの場合

※

▽FL

1500

C型（内巻） C型（内巻）

スラブ付けの場合 下り壁付けの場合

ケース寸法表

設計範囲

屋内 管理用スチール

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

t1.6

外壁開口

高速

屋内 管理用スチール

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

t1.6

外壁開口

高速

ガイドレール深さ

ケース寸法表

設計範囲

ガイドレール深さ

〈オプション〉

ジェットパワー

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ 警報装置 粉体塗装ジェットパワーリモコン テンキースイッチ 警報装置 粉体塗装

159 160

高
速
シ
ャ
ッ
タ
ー

高
速
シ
ャ
ッ
タ
ー

C-96
２倍速

C-96
3倍速

電動式 電動式



スラブ付けの場合 下り壁付けの場合

※

▽FL

1500

C型（内巻） C型（内巻）

スラブ付けの場合 下り壁付けの場合

ケース寸法表

設計範囲

屋内 管理用スチール

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

t1.6

外壁開口

高速

屋内 管理用スチール

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

t1.6

外壁開口

高速

ガイドレール深さ

ケース寸法表

設計範囲

ガイドレール深さ

〈オプション〉

ジェットパワー

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ 警報装置 粉体塗装ジェットパワーリモコン テンキースイッチ 警報装置 粉体塗装

159 160

高
速
シ
ャ
ッ
タ
ー

高
速
シ
ャ
ッ
タ
ー

C-96
２倍速

C-96
3倍速

電動式 電動式



ケース寸法表

設計範囲

屋内

管理用

スチール ステンレス

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

S-76：t1.6
　    S-75：t1.5

S-76：t1.6
　    S-75：t1.5

S型（外巻）外壁開口

高速

屋内

管理用

スチール ステンレス

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

S型（外巻）外壁開口

高速

ガイドレール深さ
レール深さは75mmです。

範
囲 A B D X X’ Y’Y Z

ケース寸法表

設計範囲

ガイドレール深さ
レール深さは75mmです。

※

スラブ付けの場合 下り壁付けの場合 スラブ付けの場合 下り壁付けの場合

1100

1500

EGS-70XW

EGS-170W

開閉機 ※

※寸法

範
囲 A B D X X’ Y’Y Z

▽FL ▽FL

〈オプション〉

ジェットパワー

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ 警報装置 粉体塗装ジェットパワーリモコン テンキースイッチ 警報装置 粉体塗装

161 162

高
速
シ
ャ
ッ
タ
ー

高
速
シ
ャ
ッ
タ
ー

電動式 電動式

S-76
S-75

（ステンレス）

（スチール）

２倍速

S-76
S-75

（ステンレス）

（スチール）

3倍速



ケース寸法表

設計範囲

屋内

管理用

スチール ステンレス

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

S-76：t1.6
　    S-75：t1.5

S-76：t1.6
　    S-75：t1.5

S型（外巻）外壁開口

高速

屋内

管理用

スチール ステンレス

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

S型（外巻）外壁開口

高速

ガイドレール深さ
レール深さは75mmです。

範
囲 A B D X X’ Y’Y Z

ケース寸法表

設計範囲

ガイドレール深さ
レール深さは75mmです。

※

スラブ付けの場合 下り壁付けの場合 スラブ付けの場合 下り壁付けの場合

1100

1500

EGS-70XW

EGS-170W

開閉機 ※

※寸法

範
囲 A B D X X’ Y’Y Z

▽FL ▽FL

〈オプション〉

ジェットパワー

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ 警報装置 粉体塗装ジェットパワーリモコン テンキースイッチ 警報装置 粉体塗装

161 162

高
速
シ
ャ
ッ
タ
ー

高
速
シ
ャ
ッ
タ
ー

電動式 電動式

S-76
S-75

（ステンレス）

（スチール）

２倍速

S-76
S-75

（ステンレス）

（スチール）

3倍速



※

▽FL

スラブ付けの場合 下り壁付けの場合 スラブ付けの場合 下り壁付けの場合

ケース寸法表

設計範囲

屋内 管理用スチール

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

t1.6

S型（外巻）外壁開口

高速

屋内 管理用スチール

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

t1.6

S型（外巻）外壁開口

高速

ガイドレール深さ

設計範囲

ケース寸法表

ガイドレール深さ

▽FL

1500

〈オプション〉

ジェットパワー

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ 警報装置 粉体塗装ジェットパワーリモコン テンキースイッチ 警報装置 粉体塗装

163 164

高
速
シ
ャ
ッ
タ
ー

高
速
シ
ャ
ッ
タ
ー

S-96
２倍速

S-96
3倍速

電動式 電動式



※

▽FL

スラブ付けの場合 下り壁付けの場合 スラブ付けの場合 下り壁付けの場合

ケース寸法表

設計範囲

屋内 管理用スチール

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

t1.6

S型（外巻）外壁開口

高速

屋内 管理用スチール

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

t1.6

S型（外巻）外壁開口

高速

ガイドレール深さ

設計範囲

ケース寸法表

ガイドレール深さ

▽FL

1500

〈オプション〉

ジェットパワー

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ 警報装置 粉体塗装ジェットパワーリモコン テンキースイッチ 警報装置 粉体塗装

163 164

高
速
シ
ャ
ッ
タ
ー

高
速
シ
ャ
ッ
タ
ー

S-96
２倍速

S-96
3倍速

電動式 電動式



E

非常電源装置
（2連切替タイプ）

シャッターNo.1 シャッターNo.２

構成部材と名称

システム図

■

■

( ) 内はJP-40E/75Eを示す。他はJP-25Eと共通。

一次側電源(アース線含む、別途工事)
1φ(3φ)  100V±10% 50/60Hz100V±10%

シャッターNo.1用
上昇信号出力配線
耐火電線 1.25-2C

シャッターNo.1用電源配線(最長30mまで可)
耐火電線(アース線含む) 2.0-3C

水圧スイッチ

水圧スイッチ配線
耐火電線 1.25-2C

シャッターNo.2用上昇信号出力配線
耐火電線 1.25-2C

シャッターNo.2用電源配線(最長30mまで可)
耐火電線(アース線含む) 2.0-3C

非常開放用
スイッチ

配管φ25

配管φ25

配管φ25

配管φ25

配管φ25

非常電源装置

 制御盤 制御盤

(2.0-4C) ※※

(2.0-4C)※

※

（2連切替タイプ）

シャッターNo.２

● シャッター開放までの手順

シャッターNo.1

消防隊がホースを
給水口へ連結

水圧スイッチへの
放水により起動信号

シャッター制御盤へ
電源供給

消防隊による
消火活動

非常電源装置
起動 シャッター上昇

165 166

ジ
ェ
ッ
ト
パ
ワ
ー

水
圧
開
放
装
置

シャッターをガス切断機やエンジンカッターなどで破壊することなく、
消防放水の水圧で非常電源装置が作動し外部から素早く開放できる水圧開放装置です。

シャッター用非常電源蓄電池設備

水圧開放装置
ジェットパワー

●火災による停電時でも、消防隊のホースを給水口（送水口）に連結し
放水すると、非常電源装置が作動しシャッターは素早く開放します。

●消防隊の使用水量はわずかで起動するため、消火ホースをすぐ取
りはずし、そのホースで消火活動ができます。

●誤報による消防隊の出動は9割を超すといわれています。シャッ
ターを破壊することなく、速やかに屋内点検ができ、財産保護と
いう面からも大きなメリットとなります。

●新設のシャッターはもとより、既設のシャッターにも取付けられます。
　営業担当にお問合せください。
●水圧スイッチは（一財）日本消防設備安全センターの認定品です。
性能評定番号：

　標準、外部収納箱：評14-134号
　小型外部収納箱　：評14-158号
　また、非常電源装置（インバーター）は蓄電池設備認定委員会の認
定品です。

●蓄電池の寿命は4～5年です。それ以上経過しますと交換が必要になります。
● 2台のシャッターを 1台のジェットパワーで順次開放することが
できます。（オプション）

<性能>
（一財）日本消防設備安全センターの定める「シャッター等の水圧開放
装置の試験方法及び判定基準」に適合し、水圧が0.2MPaを超えてか
ら30秒以内に作動します。 
<注意>
上記水圧は試験値であり、実際の作動水圧はノズルの形状や放水の仕
方で変わります。なお試験は上記基準に則り、0.008～0.01MPa/s
で加圧上昇させた放水で行なっています。 

建物の用途・構造等によって緩和内容が異なりますのでご注意くださ
い。一例を下表に示します。

無窓階の「消火器または簡易消火用具の設備」
義務の緩和措置

無窓階の場合 消防法

緩和

機器 水圧開放シャッター
の場合

消火器

屋内消火栓

スプリンクラー

排煙設備

非常警報器

感知器

50m2以上

150m2以上

1.000m2以上

1.000m2以上

収容人員20名以上

煙感知器

150m2以上

700m2以上

6.000m2以上

設置しなくてよい

収容人員50名以上

熱感知器

施行令第10条

施行令第11条

施行令第12条

施行令第28条

施行令第24条

施行規則第23条

消防法では、避難上または消火活動上、有効な開口部のない階を無窓
階と呼んでいます（施行令第10条）。また開口部は格子その他の内部
から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ外
部から開放し、または容易に破壊することにより進入できるものであ
ることと規定され（施行規則5条）、シャッターは一般に有効な開口部
として認められず、そのため消防用設備等の強化が義務付けられてい
ます。しかし、ジェットパワーを取付けることにより、シャッターが有
効な開口部として認められ、消防用設備等の設置義務が緩和されます。

特長■ 用途■

標準タイプ

小型外部収納箱タイプ



E

非常電源装置
（2連切替タイプ）

シャッターNo.1 シャッターNo.２

構成部材と名称

システム図

■

■

( ) 内はJP-40E/75Eを示す。他はJP-25Eと共通。

一次側電源(アース線含む、別途工事)
1φ(3φ)  100V±10% 50/60Hz100V±10%

シャッターNo.1用
上昇信号出力配線
耐火電線 1.25-2C

シャッターNo.1用電源配線(最長30mまで可)
耐火電線(アース線含む) 2.0-3C

水圧スイッチ

水圧スイッチ配線
耐火電線 1.25-2C

シャッターNo.2用上昇信号出力配線
耐火電線 1.25-2C

シャッターNo.2用電源配線(最長30mまで可)
耐火電線(アース線含む) 2.0-3C

非常開放用
スイッチ

配管φ25

配管φ25

配管φ25

配管φ25

配管φ25

非常電源装置

 制御盤 制御盤

(2.0-4C) ※※

(2.0-4C)※

※

（2連切替タイプ）

シャッターNo.２

● シャッター開放までの手順

シャッターNo.1

消防隊がホースを
給水口へ連結

水圧スイッチへの
放水により起動信号

シャッター制御盤へ
電源供給

消防隊による
消火活動

非常電源装置
起動 シャッター上昇

165 166

ジ
ェ
ッ
ト
パ
ワ
ー

水
圧
開
放
装
置

シャッターをガス切断機やエンジンカッターなどで破壊することなく、
消防放水の水圧で非常電源装置が作動し外部から素早く開放できる水圧開放装置です。

シャッター用非常電源蓄電池設備

水圧開放装置
ジェットパワー

●火災による停電時でも、消防隊のホースを給水口（送水口）に連結し
放水すると、非常電源装置が作動しシャッターは素早く開放します。

●消防隊の使用水量はわずかで起動するため、消火ホースをすぐ取
りはずし、そのホースで消火活動ができます。

●誤報による消防隊の出動は9割を超すといわれています。シャッ
ターを破壊することなく、速やかに屋内点検ができ、財産保護と
いう面からも大きなメリットとなります。

●新設のシャッターはもとより、既設のシャッターにも取付けられます。
　営業担当にお問合せください。
●水圧スイッチは（一財）日本消防設備安全センターの認定品です。
性能評定番号：

　標準、外部収納箱：評14-134号
　小型外部収納箱　：評14-158号
　また、非常電源装置（インバーター）は蓄電池設備認定委員会の認
定品です。

●蓄電池の寿命は4～5年です。それ以上経過しますと交換が必要になります。
● 2台のシャッターを 1台のジェットパワーで順次開放することが
できます。（オプション）

<性能>
（一財）日本消防設備安全センターの定める「シャッター等の水圧開放
装置の試験方法及び判定基準」に適合し、水圧が0.2MPaを超えてか
ら30秒以内に作動します。 
<注意>
上記水圧は試験値であり、実際の作動水圧はノズルの形状や放水の仕
方で変わります。なお試験は上記基準に則り、0.008～0.01MPa/s
で加圧上昇させた放水で行なっています。 

建物の用途・構造等によって緩和内容が異なりますのでご注意くださ
い。一例を下表に示します。

無窓階の「消火器または簡易消火用具の設備」
義務の緩和措置

無窓階の場合 消防法

緩和

機器 水圧開放シャッター
の場合

消火器

屋内消火栓

スプリンクラー

排煙設備

非常警報器

感知器

50m2以上

150m2以上

1.000m2以上

1.000m2以上

収容人員20名以上

煙感知器

150m2以上

700m2以上

6.000m2以上

設置しなくてよい

収容人員50名以上

熱感知器

施行令第10条

施行令第11条

施行令第12条

施行令第28条

施行令第24条

施行規則第23条

消防法では、避難上または消火活動上、有効な開口部のない階を無窓
階と呼んでいます（施行令第10条）。また開口部は格子その他の内部
から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ外
部から開放し、または容易に破壊することにより進入できるものであ
ることと規定され（施行規則5条）、シャッターは一般に有効な開口部
として認められず、そのため消防用設備等の強化が義務付けられてい
ます。しかし、ジェットパワーを取付けることにより、シャッターが有
効な開口部として認められ、消防用設備等の設置義務が緩和されます。

特長■ 用途■

標準タイプ

小型外部収納箱タイプ



蓄 電 池 設 備

穴明追加工厳禁

商用給電

充 電

蓄電池電圧 交流出力電圧
計測

ENT

MODE

シャッター開放装置用電源装置

対応する消防ホース

差込式
ねじ込み式

差込式
ねじ込み式

Φ19ストレートノズル式
※可変噴霧ノズルを使用する場合は
　棒状放水になる様にノズルを絞って
　ください。

適用シャッター

特長

定格作動水圧

定格作動水量

条件

非常電源装置を取付している電動シャッター

外部に送水口・排水口、内部に
水圧スイッチを設けたタイプです。
外部面の納まりを小さく出来ます。
（送排水管の貫通工事が必要）

送水口・排水口・水圧スイッチを
一つの箱に収納したタイプです。
（外部設置、送排水管の貫通工事不要）

送水口・水圧スイッチが一体になった
コンパクトタイプです。
（外部設置、送排水管の貫通工事不要）

0.25～0.50MPa

470ℓ/min以上

管轄の消防署により対応可能な消防ホースが違う場合があります。管轄の消防署に確認の上、使用するタイプを選択してください。

JP-40E JP-75E型式

力
入

力
出

力
入

許容範囲

使用周囲温度

相数

周波数

定格電圧

相数

周波数
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電圧変動範囲
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3φ

200V

180～220V（定格負荷において）

シャッターの大きさは0.4kw
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0.75kw以下の電動機（3相）

DC60V

7.2Ah×5個

DC48V

7.2Ah×4個

JP-25E
1φ
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7.2Ah×4個

100V

1φ

100V

90～110V（定格負荷において）

560VA

0.25kw以下の電動機（単相）

シャッターの大きさは0.25kw
までの単相開閉機の能力範囲

水圧スイッチバリエーション■ 非常用電源装置バリエーション■
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納まり図
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※この耐風圧性能値は目安であり、お客様が必要な耐風圧性能とそれに該当する製品につきましては
当社営業員にご相談ください。

●設置する場合の注意事項　
①シャッター以外に開口部がない場合には中柱を使用
し、最低2連とします。
②2連シャッターの開口部の形状は、それぞれ消火活
動上有効な開口部の条件を満足させることができ、
かつ、有効開口部の面積の合計が当該階の床面積の
1/30を超えること。
③開閉機は2連のシャッターのそれぞれに取付ける必
要があります。

建物の用途・構造等によって緩和内容が異なりますのでご注意ください。一例を下表に示します。

無窓階の「消火器または簡易消火用具の設備」義務の緩和措置

●消火ホースの水圧を利用し、内蔵タービン
を回転させることによって、重量シャッ
ターを外部より開放します。

●注水を止めますと通常の電動シャッター
として使用できます。

●地区消防隊の指定水圧に圧力調整弁を
セットすることにより、消防ホースの水圧
以外では作動しない特殊設計となってい
ます。また警報装置（オプション）を併設
することもできるなど、防犯には十分な
配慮がなされています。

無窓階の場合 消防法

緩和

機器 水圧開放シャッター
の場合

消火器

屋内消火栓

スプリンクラー

排煙設備

非常警報器

感知器

50m2以上

150m2以上

1.000m2以上

1.000m2以上

収容人員20名以上

煙感知器

150m2以上

700m2以上

6.000m2以上

設置しなくてよい

収容人員50名以上

熱感知器

施行令第10条

施行令第11条

施行令第12条

施行令第28条

施行令第24条

施行規則第23条

S型C型

消防法では、避難上または消火活動上、有効な開口部のない階を無窓階と呼んでいます（施行令第
10条）。また開口部は格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないもので
あり、かつ外部から開放し、または容易に破壊することにより進入できるものであることと規定さ
れ（施行規則5条）、シャッターは一般に有効な開口部として認められず、そのため消防用設備等の
強化が義務付けられています。しかし、ジェットセイバーを取付けることにより、シャッターが有
効な開口部として認められ、消防用設備等の設置義務が緩和されます。

機種

EGJ-30X（W）

EGJ-60X（W）

EGJ-100X（W）

EGJ-180X（W）

水量（ℓ/min）

350

380

420

700

＜耐風圧性能＞　建物外部500Pa

＜設置環境条件＞
・周囲温度	 -10℃〜＋40℃（凍結を除く）
・周囲湿度	 RH85％以下
・周囲環境	 化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生環境、

沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除きます。

＜設計耐用年数および回数＞
・設計耐用年数　15年
・設計耐用回数　10000回開閉
※「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照してくださ
い。

※「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者による
定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数値です。なお、
沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙などが商品に付着する
場所、および�高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を満足しないことがあります。

電動式
● 3点式押しボタンスイッチ
●リモコン（セレカード）

<性能>
（一財）日本消防設備安全センターの定める「シャッター等の水圧開放装置の
試験方法及び判定基準」に適合し、水圧が0.2MPaを超えてから30秒以内
に作動します。	
<注意>
上記水圧は試験値であり、実際の作動水圧はノズルの形状や放水の仕方で
変わります。なお試験は上記基準に則り、0.008 〜 0.01MPa/s で加圧
上昇させた放水で行なっています。
水量は以下のようにしてください。	

消防水圧でシャッター駆動装置を作動させ、外部から短時間で開放できるシャッターです。

水圧開放シャッター

ジェットセイバー

構成部材と名称■ 

用途■ 

●マジックセンサーMSS-4
●光電センサ

スラット

特長■ 

部材構成

障害物感知装置■ 

操作■ 

板厚（mm） ピッチ（mm） 材質

スラット

まぐさ

ガイドレール

ケース

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6
（1.5）

1.6

C-86

C-96

S-76

S-96

81

97

74

98

ー

ー

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板

溶融亜鉛めっき鋼板
（ステンレス）

溶融亜鉛めっき鋼板

■ 基本性能■ 

〈オプション〉

リモコン 警報装置テンキースイッチ

※EGJ-180XWは光電センサでの対応となります。

電動式

機種

EGJ-30XW

EGJ-60XW

EGJ-100XW

EGJ-180XW

定格出力

0.2kW

0.4kW

0.75kW

1.5kW

電圧

三相200V

開閉機■ 

障害物感知装置
（MSS-4）

スチール 管理用 障害物感知装置
（光電センサ）

電動式S型（外巻）C型（内巻） ダブルチェーン外壁開口
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※この耐風圧性能値は目安であり、お客様が必要な耐風圧性能とそれに該当する製品につきましては
当社営業員にご相談ください。

●設置する場合の注意事項　
①シャッター以外に開口部がない場合には中柱を使用
し、最低2連とします。
②2連シャッターの開口部の形状は、それぞれ消火活
動上有効な開口部の条件を満足させることができ、
かつ、有効開口部の面積の合計が当該階の床面積の
1/30を超えること。
③開閉機は2連のシャッターのそれぞれに取付ける必
要があります。

建物の用途・構造等によって緩和内容が異なりますのでご注意ください。一例を下表に示します。

無窓階の「消火器または簡易消火用具の設備」義務の緩和措置

●消火ホースの水圧を利用し、内蔵タービン
を回転させることによって、重量シャッ
ターを外部より開放します。

●注水を止めますと通常の電動シャッター
として使用できます。

●地区消防隊の指定水圧に圧力調整弁を
セットすることにより、消防ホースの水圧
以外では作動しない特殊設計となってい
ます。また警報装置（オプション）を併設
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0.4kW

0.75kW

1.5kW

電圧

三相200V

開閉機■ 

障害物感知装置
（MSS-4）

スチール 管理用 障害物感知装置
（光電センサ）

電動式S型（外巻）C型（内巻） ダブルチェーン外壁開口



●天井内納まり Rケース

●露出納まり 角ケース

スチール 管理用外壁開口

障害物感知装置
（MSS-4）

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

C型（内巻）

ケース寸法表

ガイドレール深さ

設計範囲設計範囲

▽FL

▽FL

Y1 Y1’

t1.6 〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ 警報装置

171 172
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ー

C-86
電動式



●天井内納まり Rケース

●露出納まり 角ケース

スチール 管理用外壁開口

障害物感知装置
（MSS-4）

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

C型（内巻）

ケース寸法表

ガイドレール深さ

設計範囲設計範囲

▽FL

▽FL

Y1 Y1’

t1.6 〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ 警報装置

171 172

ジ
ェ
ッ
ト
セ
イ
バ
ー

ジ
ェ
ッ
ト
セ
イ
バ
ー

C-86
電動式



●天井内納まり Rケース

●露出納まり 角ケース

スチール 管理用外壁開口

障害物感知装置
（MSS-4）

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

ケース寸法表

ガイドレール深さ

設計範囲設計範囲

▽FL

▽FL

t1.6

C型（内巻）
Y1 Y1’

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ 警報装置

173 174
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C-96
電動式



●天井内納まり Rケース

●露出納まり 角ケース

スチール 管理用外壁開口

障害物感知装置
（MSS-4）

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

ケース寸法表

ガイドレール深さ

設計範囲設計範囲

▽FL

▽FL

t1.6

C型（内巻）
Y1 Y1’

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ 警報装置

173 174

ジ
ェ
ッ
ト
セ
イ
バ
ー

ジ
ェ
ッ
ト
セ
イ
バ
ー

C-96
電動式



●天井内納まり Rケース

●露出納まり 角ケース

スチール 管理用S型（外巻）外壁開口

障害物感知装置
（MSS-4）

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

ケース寸法表

ガイドレール深さ

設計範囲設計範囲

▽FL

▽FL

Y1 Y1’

t1.6
〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ 警報装置

175 176
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S-76
電動式



●天井内納まり Rケース

●露出納まり 角ケース

スチール 管理用S型（外巻）外壁開口

障害物感知装置
（MSS-4）

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

ケース寸法表

ガイドレール深さ

設計範囲設計範囲

▽FL

▽FL

Y1 Y1’

t1.6
〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ 警報装置

175 176

ジ
ェ
ッ
ト
セ
イ
バ
ー

ジ
ェ
ッ
ト
セ
イ
バ
ー

S-76
電動式



●天井内納まり Rケース

●露出納まり 角ケース

スチール 管理用S型（外巻）外壁開口

障害物感知装置
（MSS-4）

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

ケース寸法表

ガイドレール深さ

設計範囲設計範囲

▽FL

▽FL

t1.6

Y1 Y1’

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ 警報装置

177 178
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ー
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セ
イ
バ
ー

S-96
電動式



●天井内納まり Rケース

●露出納まり 角ケース

スチール 管理用S型（外巻）外壁開口

障害物感知装置
（MSS-4）

電動式 障害物感知装置
（光電センサ）

ダブルチェーン

ケース寸法表

ガイドレール深さ

設計範囲設計範囲

▽FL

▽FL

t1.6

Y1 Y1’

〈オプション〉

リモコン テンキースイッチ 警報装置

177 178

ジ
ェ
ッ
ト
セ
イ
バ
ー

ジ
ェ
ッ
ト
セ
イ
バ
ー

S-96
電動式



▽２FL

※手動閉鎖装置は開閉機側とし、シャッター芯から 500mm以内に
設置してください。

▽２FL

●露出可動型ガイドレール

●埋込固定型ガイドレール

●露出可動型ガイドレール納まり

179 180
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●火災発生時、煙感知器との連動により、自重降下して区画を形成
します。

●たれ壁本体は、火災にも耐えるように国土交通大臣認定（NM-
0349）の化粧ガラスクロスを使用しています。

●製作、施工の最大許容間口は、Ⓗ=500・800mmのときⓌ＝
20000mmまで 1枚物でも可能です。また2枚連装することもで
きます。

●ガイドレールの納まりは、埋込固定型と露出可動型の 2タイプ。
露出可動型については、L字コーナー・T字コーナー・十字コーナ
ーなど、多種多様の防煙区画にも対応できる仕様となっています。

製作範囲

部
材
構
成

一次側AC100V　二次側DC24V
1回線（BV7701-B）

ガラスクロスに塩化ビニール皮膜
色：グレー
国土交通大臣認定　NM-0349

フック巻取り式（自動閉鎖装置内蔵）
自閉器DC24V　自己遮断式
緩衛装置　ガバナブレーキ方式

溶融亜鉛めっき鋼板

・固定型ガイドレールの場合

・可動型ガイドレールの場合

H寸法
500・800mm

W寸法

W寸法

1,000〜20,000mm

H寸法
500mm
800mm

W寸法
1,000〜20,000mm
1,600〜20,000mm

アルミニウム合金押出形材
可動型ガイドレールは溶融亜鉛めっき鋼板
またはステンレス

見えがかりステンレス、引きひも式

たれ壁本体

ケース

巻取り機

連動制御器
(オプション)

手動閉鎖装置

ガイドレール
座板・まぐさ

関連法規
建築基準法施行令第126条の2
法別表第1（い）欄⑴項から⑷項までに揚げる用途に供する
特殊建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるもの、
階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建
築物（建築物の高さが31メートル以下の部分にある居室で、
床面積100平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面
から50センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他
これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不
燃材料で造り、又は覆われたもの（以下「防煙壁」という）に
よって区画されたものを除く）、第１１６条の2第1項第二
号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は述べ面
積が1,000平方メートルを超える建築物の居室で、その
床面積が200平方メートルを超えるもの（建築物の高さが
31メートル以下の部分にある居室で、床面積100平方メ
ートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く）には、
排煙設備を設けなければならない。
建築基準法施行令第126条の3
前条第一項の排煙設備は、次の各号に定める構造としなけ
ればならない。
一 .建築物をその床面積500平方メートル以内ごとに、
　　防煙壁で区画すること。
二 .排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、不
　　燃材料で造ること。
昭和44年度建設省告示第1730号
第二　非常用の排煙設備の基準
一 .地下道は、その床面積300平方メートル以内ごとに、
天井面から80センチメートル以上下方に突出した垂
れ壁その他ころと同等以上の煙の流動を妨げる効果の
あるもので、不燃材料で造り、又はおおわれたもので
区画すること。

スペースをとらないコンパクトな巻取り機構。多様な防煙区画にも対応する露出可動型ガイドレールもラインアップ。

特長■ 仕様■ 

屋内

財団法人日本建築センター防災性能評定No.BCJー防災ー 338

可動防煙たれ壁

セレウォール （不燃布製巻取式）



▽２FL

※手動閉鎖装置は開閉機側とし、シャッター芯から 500mm以内に
設置してください。

▽２FL

●露出可動型ガイドレール

●埋込固定型ガイドレール

●露出可動型ガイドレール納まり

179 180
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●火災発生時、煙感知器との連動により、自重降下して区画を形成
します。

●たれ壁本体は、火災にも耐えるように国土交通大臣認定（NM-
0349）の化粧ガラスクロスを使用しています。

●製作、施工の最大許容間口は、Ⓗ=500・800mmのときⓌ＝
20000mmまで 1枚物でも可能です。また2枚連装することもで
きます。

●ガイドレールの納まりは、埋込固定型と露出可動型の 2タイプ。
露出可動型については、L字コーナー・T字コーナー・十字コーナ
ーなど、多種多様の防煙区画にも対応できる仕様となっています。

製作範囲

部
材
構
成

一次側AC100V　二次側DC24V
1回線（BV7701-B）

ガラスクロスに塩化ビニール皮膜
色：グレー
国土交通大臣認定　NM-0349

フック巻取り式（自動閉鎖装置内蔵）
自閉器DC24V　自己遮断式
緩衛装置　ガバナブレーキ方式

溶融亜鉛めっき鋼板

・固定型ガイドレールの場合

・可動型ガイドレールの場合

H寸法
500・800mm

W寸法

W寸法

1,000〜20,000mm

H寸法
500mm
800mm

W寸法
1,000〜20,000mm
1,600〜20,000mm

アルミニウム合金押出形材
可動型ガイドレールは溶融亜鉛めっき鋼板
またはステンレス

見えがかりステンレス、引きひも式

たれ壁本体

ケース

巻取り機

連動制御器
(オプション)

手動閉鎖装置

ガイドレール
座板・まぐさ

関連法規
建築基準法施行令第126条の2
法別表第1（い）欄⑴項から⑷項までに揚げる用途に供する
特殊建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるもの、
階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建
築物（建築物の高さが31メートル以下の部分にある居室で、
床面積100平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面
から50センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他
これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不
燃材料で造り、又は覆われたもの（以下「防煙壁」という）に
よって区画されたものを除く）、第１１６条の2第1項第二
号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は述べ面
積が1,000平方メートルを超える建築物の居室で、その
床面積が200平方メートルを超えるもの（建築物の高さが
31メートル以下の部分にある居室で、床面積100平方メ
ートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く）には、
排煙設備を設けなければならない。
建築基準法施行令第126条の3
前条第一項の排煙設備は、次の各号に定める構造としなけ
ればならない。
一 .建築物をその床面積500平方メートル以内ごとに、
　　防煙壁で区画すること。
二 .排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、不
　　燃材料で造ること。
昭和44年度建設省告示第1730号
第二　非常用の排煙設備の基準
一 .地下道は、その床面積300平方メートル以内ごとに、
天井面から80センチメートル以上下方に突出した垂
れ壁その他ころと同等以上の煙の流動を妨げる効果の
あるもので、不燃材料で造り、又はおおわれたもので
区画すること。

スペースをとらないコンパクトな巻取り機構。多様な防煙区画にも対応する露出可動型ガイドレールもラインアップ。

特長■ 仕様■ 

屋内

財団法人日本建築センター防災性能評定No.BCJー防災ー 338

可動防煙たれ壁

セレウォール （不燃布製巻取式）



●納まり外観図

●天井材付き納まり詳細図

13
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●通常は天井面に平行にパネルがセットされており、煙感知器の信
号によりキャッチがはずれ、90度の回転降下で遮煙性能を果たし
ます。

●パネルをユニット化した、順送り降下方式です。
●パネルの急激な降下を、ショックアブソーバーが機能するまでは
スプリングが吸収します。両者の緩衝装置の機能により、パネル
やケースに衝撃を与えません。

●天井面を一体化するため、天井付パネルの製作も可能です。天井
材厚さ9〜12mmを標準とします。

●格子天井や下り天井の場合にも対応できるように最小製作Ⓗ寸法
は250mmからとなっています。

製作範囲

一次側AC100V　二次側DC24V
1回線（BV7701-B）

溶融亜鉛めっき鋼板

財団法人日本建築センター防災性能評定 No.BCJ ー防災ー134

パネル部
ケース部

連動制御器
(オプション)

関連法規
建築基準法施行令第126条の2
法別表第 1（い）欄⑴項から⑷項までに揚げる用途に供
する特殊建築物で延べ面積が 500平方メートルを超
えるもの、階数が 3以上で延べ面積が500平方メー
トルを超える建築物（建築物の高さが31メートル以下
の部分にある居室で、床面積100平方メートル以内
ごとに、間仕切壁、天井面から50センチメートル以
上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙
の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又
は覆われたもの（以下「防煙壁」という）によって区画さ
れたものを除く）、第１１６条の2 第1項第二号に該当
する窓その他の開口部を有しない居室又は述べ面積が
1,000 平方メートルを超える建築物の居室で、その
床面積が200平方メートルを超えるもの（建築物の高
さが 31メートル以下の部分にある居室で、床面積
100 平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたも
のを除く）には、排煙設備を設けなければならない。
建築基準法施行令第126条の3
前条第一項の排煙設備は、次の各号に定める構造とし
なければならない。
一 . 建築物をその床面積 500 平方メートル以内　  
　  ごとに、防煙壁で区画すること。
二 . 排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部　  
　  分は、不燃材料で造ること。
昭和44年度建設省告示第1730号
第二　非常用の排煙設備の基準
一 . 地下道は、その床面積 300 平方メートル以内ご

とに、天井面から 80 センチメートル以上下方に
突出した垂れ壁その他ころと同等以上の煙の流動
を妨げる効果のあるもので、不燃材料で造り、又
はおおわれたもので区画すること。

可動防煙たれ壁

特長■ 仕様■ 

屋内

・パネルの場合

・天井付きパネルの場合

H寸法

H寸法

250〜649mm

250〜349mm
350〜499mm
500〜649mm
650〜800mm

650〜800mm

W寸法

W寸法

900〜19,000mm

900〜19,000mm

900〜19,000mm

900〜16,500mm

900〜16,500mm

900〜16,500mm

セレウォール （スチール製回転式）



●納まり外観図

●天井材付き納まり詳細図
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●通常は天井面に平行にパネルがセットされており、煙感知器の信
号によりキャッチがはずれ、90度の回転降下で遮煙性能を果たし
ます。

●パネルをユニット化した、順送り降下方式です。
●パネルの急激な降下を、ショックアブソーバーが機能するまでは
スプリングが吸収します。両者の緩衝装置の機能により、パネル
やケースに衝撃を与えません。

●天井面を一体化するため、天井付パネルの製作も可能です。天井
材厚さ9〜12mmを標準とします。

●格子天井や下り天井の場合にも対応できるように最小製作Ⓗ寸法
は250mmからとなっています。

製作範囲

一次側AC100V　二次側DC24V
1回線（BV7701-B）

溶融亜鉛めっき鋼板

財団法人日本建築センター防災性能評定 No.BCJ ー防災ー134

パネル部
ケース部

連動制御器
(オプション)

関連法規
建築基準法施行令第126条の2
法別表第 1（い）欄⑴項から⑷項までに揚げる用途に供
する特殊建築物で延べ面積が 500平方メートルを超
えるもの、階数が 3以上で延べ面積が500平方メー
トルを超える建築物（建築物の高さが31メートル以下
の部分にある居室で、床面積100平方メートル以内
ごとに、間仕切壁、天井面から50センチメートル以
上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙
の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又
は覆われたもの（以下「防煙壁」という）によって区画さ
れたものを除く）、第１１６条の2 第1項第二号に該当
する窓その他の開口部を有しない居室又は述べ面積が
1,000 平方メートルを超える建築物の居室で、その
床面積が200平方メートルを超えるもの（建築物の高
さが 31メートル以下の部分にある居室で、床面積
100 平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたも
のを除く）には、排煙設備を設けなければならない。
建築基準法施行令第126条の3
前条第一項の排煙設備は、次の各号に定める構造とし
なければならない。
一 . 建築物をその床面積 500 平方メートル以内　  
　  ごとに、防煙壁で区画すること。
二 . 排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部　  
　  分は、不燃材料で造ること。
昭和44年度建設省告示第1730号
第二　非常用の排煙設備の基準
一 . 地下道は、その床面積 300 平方メートル以内ご

とに、天井面から 80 センチメートル以上下方に
突出した垂れ壁その他ころと同等以上の煙の流動
を妨げる効果のあるもので、不燃材料で造り、又
はおおわれたもので区画すること。

可動防煙たれ壁

特長■ 仕様■ 

屋内

・パネルの場合

・天井付きパネルの場合

H寸法

H寸法

250〜649mm

250〜349mm
350〜499mm
500〜649mm
650〜800mm

650〜800mm

W寸法

W寸法

900〜19,000mm

900〜19,000mm

900〜19,000mm

900〜16,500mm

900〜16,500mm

900〜16,500mm

セレウォール （スチール製回転式）
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特
定
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火
設
備
）

窓
用
防
火
パ
ネ
ル

●マンション等集合住宅の廊下に面した管理人室の窓部分。
●食堂と厨房のカウンターの窓部分。
●病院の受付と待合所の窓部分。
※異種用途区画には使用できません。

●２枚のパネルが自動閉鎖する際は、ロータリーダンパーの働きで静かに
降下します。

●煙（熱）感知器連動閉鎖と温度ヒューズ連動閉鎖ができます。（併用は不可）
●温度ヒューズは昭和48年建設省告示第2563号の別記第4の規定に適合。
●パネル、枠とも板厚1.6mmの鋼板を使用し、特定防火設備に適合。
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窓用防火パネル （特定防火設備）

特定防火設備屋内

用途■ 特長■ 
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●暗証番号の桁数は4桁、または 6桁により選択いただけます。（初期設定は「4桁」です。同時使用はできません。）

●3種類の暗証番号が使用できます。常に使用可能な番号が「暗証番号１」です。（初期設定は「暗証番号１」のみ使用できま
す。）追加で「暗証番号２」、「暗証番号３」を使用することができます。

●官民合同会議で定めた「防犯性能の高い建物部品」に対応しています。

※桁数の変更は弊社にて行いますので事前にご用命ください。

オプション
シャッターの構成部材は鋼製ですから、防錆上や美観の点から塗装を
行います。シャッターのケース、まぐさ、レール等は従来溶剤塗料に
より工場で下地塗装（錆止め）を施し、またスラットは工場あるいは現
場で塗装していました。
しかし、物理的厳しい条件のもとで使用されるスラットは、塗装の剥離、
すり剥がれなどが発生することがあります。また現場塗装の場合は、
どうしても条件的に無理が強いられています。そこで文化シヤッター
は、重量シャッタースラットに、自動車や家庭電化製品等に使われ、防
錆力、耐久性、美観上のすべてにおいて定評のある粉体塗装をおすす
めしております。

あらかじめ設定した４桁の番号で、シャッターを開閉操作します。
鍵を持ち歩く必要もなく防犯性に優れています。

開け閉めのたびに車を降りる必要がないので、雨の日でも濡れることがありません。
軽くて薄いカードタイプなので、携帯にも便利です。

店頭、デパート、ビル、駐車場など人の出入りが頻繁な管理用シャッターの開閉をサポートします。
シャッターの開閉動作中に回転灯の表示や音声メッセージで注意喚起をアナウンスします。

シャッター用リモコン＜セレカード＞

重量シャッターの粉体塗装

テンキースイッチ＜マイタッチⅡ＞

警報装置

PTIONO

※「暗証番号２」、「暗証番号３」の追加は弊社にて行いますので事前にご用命ください。追加後は、暗証番号1を知っている方のみが「暗
証番号１、２、３」の番号を自由に変更することができます。

※製品設置後の「桁数」変更、「暗証番号」追加は有償となります。
※屋外に設置の場合は、雨の当たらない場所に設置してください。

動作仕様 １

塗装行程

動作仕様 2

中間位置

上昇中

動作中/停止中、電動/手動（自重降下）に関係なく、シャッターが中間
位置（上限、下限位置以外）のときにメッセージをアナウンスします。

シャッターが電動で上昇または下降しているときだけメッセージをア
ナウンスします。

シャッターが動作中です。ご注意ください。

シャッターが開きます。ご注意ください。

シャッターが閉まります。ご注意ください。

粉体塗装は溶剤や水を一切用いず、粒子状の粉体塗料（樹脂本体）に静電
気を作用させ、エアスプレーガンで被塗物に吹きつけ、これを180℃
〜220℃で約15分から50分間焼付けするものです。

●粉体塗装は溶剤や水に溶かす必要がないため、樹脂本体のもつ性
能が最大限発揮できます。

●従来塗装の乾燥過程で生じるピンホール（穴）がほとんどなく、そ
れだけ防錆力が向上します。

●１回の塗装で60〜300ミクロンという厚い塗膜をつけることが
できます。

●塗面はホーロー質な仕上がりで、光沢があります。
●専用塗料で補修することもできます。

●耐アルカリ性、耐酸性、塩水噴霧など、耐化学的性能に優れてい
ます。

●工場での一貫塗装ラインにより、均質な塗装ができます。
●塗装管理が不要です。（現場取付け後はすぐに開閉できます。）
●溶剤塗装の３倍以上の耐久性を有しています。そのためランニン
グコストは安くつきます。

音声メッセージ

試験項目 試験方法

粉体塗料
（ポリエステル樹脂塗料）

脱脂
（リン酸塩皮膜処理）

素材
（溶解亜鉛めっき鋼帯合金化処理）

粉体塗装 溶剤型塗装

ポリエステル アクリル樹脂 メラミン、アルキット フタル酸樹脂（アルキット樹脂）

膜厚

硬度

光沢

エリクセン

基盤目

衝撃

屈曲

耐摩耗性

耐沸騰水性

耐湿性

耐アルカリ

耐酸

塩水噴霧

耐候性

焼付条件

電磁微厚計（μ）

鉛筆硬度（三菱ユニ鉛筆）

村上式60°鏡面反射率

エリクセン試験器（mm）

NCカッター　10×10

デュポン式　1/2R500g×cm

屈曲試験器（mm）

テーパー式　CS-17　1000g×400回転

沸騰水中に8時間浸漬

温度50±1℃　湿度90%以上

Na2CO3　常温浸漬

H2SO4　常温浸漬

5%NaCl35℃　スクラッチ入り

屋外バクロ1年

0.8t 鋼板標準条件

60〜80

2H

90＜

7

100/100

50

6

40mg

異常なし

500時間異常なし

20%1ヵ月異常なし

20%1ヵ月異常なし

500時間異常なし

異常なし

200℃×20分

ライトグレー
（半艶）

N-7

60μ

8mまで

ホワイト
（半艶）

2.5GY  9/0.5

60μ

8mまで

オイスター
（半艶）

5Y  8.5/1

60μ

8mまで

40〜45

3H

90＜

5

100/100

30

6

32mg

3時間まで

300時間異常なし

5%7日間異常なし

5%14日間異常なし

118時間異常なし

発錆少

160℃×20分

35〜40

H

90

6

100/100

40

6

65mg

2時間まで

100時間異常なし

5%3日間異常なし

5%7日間異常なし

72時間異常なし

僅か光沢減、発錆

120℃×20分

30〜35

B

90

8

100/100

40

3

78mg

ー

ー

ー

ー

ー

ー

常温48時間

名称

色見本

マンセル記号

膜厚

間口

下降中

脱
脂

水
洗
い
①

水
洗
い
②

水
洗
い
③

粉
体
塗
装

皮
膜
処
理

リ
ン
酸
塩

●車の中からでも操作でき、送信機は携帯にも便利な
カードタイプです。

●＜セレカード＞は２枚１セット。スペアが最初から付
いています。

●外壁にアンテナを取付ける必要がなく、建物の美観を
損ねません。

●１台のシャッターに最大256枚の＜セレカード＞の
登録が可能です。

●実用到達距離は10m〜50m程度です。※1

●既設の電動シャッターにもセットできます。
●本リモコンは、電波法に基づく特定省電力無線局とし
て技術基準適合証明を受けています。（お客さまの免
許申請は不要です。）

※ 1 到達距離はテレビ・ラジオの送信所近辺など強電界地域や、建
物状況により変わります。また、緊急災害時などに使用され
る電波により、到達距離が短くなる場合があります。

※マンセル記号は参考値です。

音声合成装置音声付き回転灯 回転灯

シャッター開閉時に押しボタン
スイッチと連動して、回転灯の
表示と音声メッセージをアナウ
ンスします。

シャッターの開閉を光で知らせ
ます。

シャッター開閉時に押しボタン
スイッチと連動して、音声メッ
セージをアナウンスします。

※火災や停電により一次側電源が切れた場合、作動しません。

粉体塗装とは■

特長■

標準色■

粉体塗装と溶剤型塗料の性能比較■

優位点■
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●暗証番号の桁数は4桁、または 6桁により選択いただけます。（初期設定は「4桁」です。同時使用はできません。）

●3種類の暗証番号が使用できます。常に使用可能な番号が「暗証番号１」です。（初期設定は「暗証番号１」のみ使用できま
す。）追加で「暗証番号２」、「暗証番号３」を使用することができます。

●官民合同会議で定めた「防犯性能の高い建物部品」に対応しています。

※桁数の変更は弊社にて行いますので事前にご用命ください。

オプション
シャッターの構成部材は鋼製ですから、防錆上や美観の点から塗装を
行います。シャッターのケース、まぐさ、レール等は従来溶剤塗料に
より工場で下地塗装（錆止め）を施し、またスラットは工場あるいは現
場で塗装していました。
しかし、物理的厳しい条件のもとで使用されるスラットは、塗装の剥離、
すり剥がれなどが発生することがあります。また現場塗装の場合は、
どうしても条件的に無理が強いられています。そこで文化シヤッター
は、重量シャッタースラットに、自動車や家庭電化製品等に使われ、防
錆力、耐久性、美観上のすべてにおいて定評のある粉体塗装をおすす
めしております。

あらかじめ設定した４桁の番号で、シャッターを開閉操作します。
鍵を持ち歩く必要もなく防犯性に優れています。

開け閉めのたびに車を降りる必要がないので、雨の日でも濡れることがありません。
軽くて薄いカードタイプなので、携帯にも便利です。

店頭、デパート、ビル、駐車場など人の出入りが頻繁な管理用シャッターの開閉をサポートします。
シャッターの開閉動作中に回転灯の表示や音声メッセージで注意喚起をアナウンスします。

シャッター用リモコン＜セレカード＞

重量シャッターの粉体塗装

テンキースイッチ＜マイタッチⅡ＞

警報装置

PTIONO

※「暗証番号２」、「暗証番号３」の追加は弊社にて行いますので事前にご用命ください。追加後は、暗証番号1を知っている方のみが「暗
証番号１、２、３」の番号を自由に変更することができます。

※製品設置後の「桁数」変更、「暗証番号」追加は有償となります。
※屋外に設置の場合は、雨の当たらない場所に設置してください。

動作仕様 １

塗装行程

動作仕様 2

中間位置

上昇中

動作中/停止中、電動/手動（自重降下）に関係なく、シャッターが中間
位置（上限、下限位置以外）のときにメッセージをアナウンスします。

シャッターが電動で上昇または下降しているときだけメッセージをア
ナウンスします。

シャッターが動作中です。ご注意ください。

シャッターが開きます。ご注意ください。

シャッターが閉まります。ご注意ください。

粉体塗装は溶剤や水を一切用いず、粒子状の粉体塗料（樹脂本体）に静電
気を作用させ、エアスプレーガンで被塗物に吹きつけ、これを180℃
〜220℃で約15分から50分間焼付けするものです。

●粉体塗装は溶剤や水に溶かす必要がないため、樹脂本体のもつ性
能が最大限発揮できます。

●従来塗装の乾燥過程で生じるピンホール（穴）がほとんどなく、そ
れだけ防錆力が向上します。

●１回の塗装で60〜300ミクロンという厚い塗膜をつけることが
できます。

●塗面はホーロー質な仕上がりで、光沢があります。
●専用塗料で補修することもできます。

●耐アルカリ性、耐酸性、塩水噴霧など、耐化学的性能に優れてい
ます。

●工場での一貫塗装ラインにより、均質な塗装ができます。
●塗装管理が不要です。（現場取付け後はすぐに開閉できます。）
●溶剤塗装の３倍以上の耐久性を有しています。そのためランニン
グコストは安くつきます。

音声メッセージ

試験項目 試験方法

粉体塗料
（ポリエステル樹脂塗料）

脱脂
（リン酸塩皮膜処理）

素材
（溶解亜鉛めっき鋼帯合金化処理）

粉体塗装 溶剤型塗装

ポリエステル アクリル樹脂 メラミン、アルキット フタル酸樹脂（アルキット樹脂）

膜厚
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基盤目
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電磁微厚計（μ）

鉛筆硬度（三菱ユニ鉛筆）

村上式60°鏡面反射率

エリクセン試験器（mm）

NCカッター　10×10

デュポン式　1/2R500g×cm

屈曲試験器（mm）

テーパー式　CS-17　1000g×400回転

沸騰水中に8時間浸漬

温度50±1℃　湿度90%以上

Na2CO3　常温浸漬

H2SO4　常温浸漬

5%NaCl35℃　スクラッチ入り
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200℃×20分
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（半艶）

N-7

60μ
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ホワイト
（半艶）
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60μ
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オイスター
（半艶）

5Y  8.5/1

60μ
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5
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3

78mg
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常温48時間

名称

色見本

マンセル記号

膜厚

間口

下降中

脱
脂

水
洗
い
①

水
洗
い
②

水
洗
い
③

粉
体
塗
装

皮
膜
処
理

リ
ン
酸
塩

●車の中からでも操作でき、送信機は携帯にも便利な
カードタイプです。

●＜セレカード＞は２枚１セット。スペアが最初から付
いています。

●外壁にアンテナを取付ける必要がなく、建物の美観を
損ねません。

●１台のシャッターに最大256枚の＜セレカード＞の
登録が可能です。

●実用到達距離は10m〜50m程度です。※1

●既設の電動シャッターにもセットできます。
●本リモコンは、電波法に基づく特定省電力無線局とし
て技術基準適合証明を受けています。（お客さまの免
許申請は不要です。）

※ 1 到達距離はテレビ・ラジオの送信所近辺など強電界地域や、建
物状況により変わります。また、緊急災害時などに使用され
る電波により、到達距離が短くなる場合があります。

※マンセル記号は参考値です。

音声合成装置音声付き回転灯 回転灯

シャッター開閉時に押しボタン
スイッチと連動して、回転灯の
表示と音声メッセージをアナウ
ンスします。

シャッターの開閉を光で知らせ
ます。

シャッター開閉時に押しボタン
スイッチと連動して、音声メッ
セージをアナウンスします。

※火災や停電により一次側電源が切れた場合、作動しません。

粉体塗装とは■

特長■

標準色■

粉体塗装と溶剤型塗料の性能比較■

優位点■
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管理用

座板・まぐさの標準納まり図
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ブラケット取付面

まぐさ取付面

角ケース取付面

ブラケット
ブラケット
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Rケース受け

振止め取付面
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振止め
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露出納まり　角ケース天井内納まり　Rケース

※イラストは鉄骨納まりの図です。
※重量シャッターの一例です。
※B、Y1、Y'1、Y、Y'は各製品の「ケース寸法表」にてご確認ください。

鉄骨を示します。（板厚 t3.2 以上必要）

鉄骨への溶接面を示します。
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取付けスペース

点検口の位置

A
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取付け寸法
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600 角天井点検口 当社外工事
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EGLM-120

開閉機 ※寸法

シャッターガイドレール ※

300
300
400
500

取付けスペース・点検口位置 押しボタンスイッチ

マジックセーフ

手動閉鎖装置

6/1.5

※下図は一般的な納まりでの取付けスペースとなっており、製品や現場の状況ごとに異なります。
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定期点検契約のおすすめ

定期点検には専門的な知識や技術が必要とされ、しかも高所作業や電

気的な作業で危険がともないます。そこで、定期点検は文化シヤッター

グループにご用命ください。経験と実績を積んだカスタマーエンジニ

ア：CEが責任をもって対応いたします。

お届けする商品1台ごとに貼付する、IDタグ（個別認識票）で品質

維持・管理をしています。トラブル発生時など、IDタグの管理番号

をお知らせいただくことで、より適切な対応をすることができます。

お客さまと文化シヤッターのコミュニケーションツールとして IDタ

グをご利用ください。

シャッタートラブルはいつ起るかわかりません。

ご遠慮なく、ATSSにお電話ください！

一般社団法人日本シヤッター・ドア協会認定の「防火シャッター保守点検専門技術者」が行ないます。また、製品により国家資格である「電

気工事士」や「消防設備士」などを持ったカスタマーエンジニア：CEが責任を持って点検いたします。

事故・故障を未然に防ぐ定期点検は
私たちにご用命ください。

維持保全はもとより、さまざまなメリットがあります。

カスタマーエンジニア：CEがサポートします。

IDタグは、お客様とのコミュニケーションツールです。

修理のご依頼について

1.安全性 2.経済性 3.耐久性 4.迅速性
動作状態、消耗部品のチェッ

クを実施し、早期発見・早期

処理で安全に使用できます。

トラブルを未然に防ぐことで

突発的な事故に対する予想外

の費用を軽減できます。

故障の初期段階で処置するこ

とで、製品に大きなダメージ

を受けず寿命も延びます。

万一の故障も、定期点検契約

の情報をもとにカスタマーエ

ンジニア：CEが365日迅速

に対処します。

IDタグ（個別認識表）

お客さま
シャッタートラブルが

発生したら

フリーダイヤルで

ご連絡ください。

サービス
ステーション

トラブルの状態をうかがい、

カスタマーエンジニアに指令。

カスタマー
エンジニア

指令を受けた

カスタマーエンジニアが

直接おうかがいします。

カスタマーエンジニアが
トラブルの状態を調査し、
見積り・修理します。

建物設備の維持管理について

防火/防煙シャッターおよび関連製品は機械的、電気設備であるため、設置時と同じ性能を確保するうえで、適切な維持管理を行

なうことが必要です。これらの設備は防火/防煙性能の確保、閉鎖作動時の面から、日常的な自主点検および専門技術者による

定期点検を行なうことが一層の重要性をもっています。

日頃から各設備について普段と違う

音・見た目・動作
などの変化

所有者・管理者による点検

点検には専門の知識と
高度な技術を必要とし、

危険を伴う点検箇所もあります。
点検については、

それぞれの点検資格者に
おまかせください。

保守点検
建築基準法8条
全てのシャッター・ドア
防火シャッター・ドア

保守点検専門技術者
による点検

蓄電池など
消耗部品の交換

障害物感知装置・危害防止装置
非常用電源装置の蓄電池

防火設備法定検査
建築基準法12条
特定行政庁の指定建物に
設置された防火設備
毎年1回報告

防火設備検査員による検査

経年劣化部品の
交換

定期点検日常点検

203 204
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シャッターの取扱い

いつまでも正常な機能を保つために、ふだんから以下の点をチェックしてください。

シャッターカーテン（スラット）やガイドレールなどの接触部分では正常に使用していても傷や音が発生しますが、機能に問題はございませ
ん。発生状況は使用頻度や砂や粉塵、塩害などの設置状況により大きく左右されます。スラットを製造する過程で、ロール加工による押
し痕が連続で残る場合があります。物流倉庫などではスラット等をむ塗装（亜鉛メッキ）で使用することで、スラット表面の傷や補修痕が残
る場合があります。環境によりサビが発生する場合もありますので、定期的な清掃、点検をおすすめします。また、耐風爪を溶接付けし
た後には防錆補修塗装（タッチアップ）を施します。そのため亜鉛メッキ素地とは異なる色調となる部分があります。

「設計耐用回数 /年数」を超えてご使用いただいた場合、専門技術者による点検でも発見できない劣化や摩耗が進行しており、機能低
下や不慮の事故、製品の破損などにつながるおそれがありますので製品一式の交換をおすすめします。

シャッターが完全に閉まるとカーテンにたわみができますが、製品の特性であり不具合ではありませんのでご留意ください。

シャッターの取扱い上の注意

シャッター自主点検の要領

スラット・ガイドレールの摩擦傷、サビ、色調について

全閉時のたわみについて

製品一式交換のおすすめ

開閉中の人の出入りは危険。

押しボタンスイッチの操作は正確に。

❶ ❷ ❸

❻❺❹

閉めるときは障害物の有無を
確認してから。

使わないシャッターも時々は動かして。

開閉操作中は
スイッチのそばから離れない。

使う人以外にも操作方法の説明を。

1.シャッター降下ライン上に商品やショーケー
スなどの障害物はないか。

2.避難扉（防火ドア）の回転範囲内に商品など
の障害物はないか。

3.押しボタンスイッチ、または手動閉鎖装置
の操作が簡単にできる状態かどうか。

4.シャッターの外観が変形していないか。

5.電動シャッターの場合、上限下限の停止位置
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7.連動制御器の各種表示灯・メーター指示に異
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8.煙感知器や熱感知器はしっかりと固定され
ているか。また、ほこりなどによる汚れは
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9.煙感知器や熱感知器の周囲に変化はないか。
煙、ほこり、熱気の発生のおそれ、空調の
吹き出し口の方向は。
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