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最小R600m/m

■タイプ

■カラー

※なお1～7を組合せした複合型も製作いたします。

片開きタイプ
一般的なタイプです。
（下図の逆勝手も可能）

1

両開きタイプ
両端へ引き分けるタイプ
です。引分ける位置は自
由です。

2

フリータイプ
両端を施錠し、左右どち
らからも開閉出来る便利
なタイプです。

3

引違いタイプ
4

カーブレールタイプ

ダブルレールにトビラ二
連を引き違いに使用す
るタイプです。

5

コーナー合わせタイプ
角の部分に柱を立てず、
コーナーを有効に使え
ます。

6

オールカーブレールタイプ
R900mm以上であれ
ば可能です。

7

透視性・通気性そしてディスプレー効果を高める
伸縮自在のシースルー扉
フォールディングゲート
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■縦断面図
スチールタイプ（直線レール・Rレール）
ステンレスタイプ（直線レール）

アルミタイプ（直線レール）　 ステンレスタイプ（Rレール）　
アルミタイプ（Rレール）　
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Rレール使用時の
直線レール

R600,R900
および特殊Rレール
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親柱
戸当り戸当り

※H＜3000は子柱寸法20mm　H≧3000は子柱寸法25mm

※H≧3000はジョイントバー3段
※１枚が５０００≧W、ガイドレールを使用しない両開きタイプは開き止めを使用すること

子柱
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スチール・ステンレスタイプ

■詳細図 ■横断面図

アルミタイプ　

子柱
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(　)寸法はアルミタイプの場合
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引手

鎌錠

親柱

戸当り

ハンガーレール 子柱 滑車

ガイドレール 振れ止め 25
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ピッチ＠

ジョイントバー

■仕様 【設計範囲】
〈幅〉 最大値に制約はないが
5000≦からは連装仕様あり
〈高さ〉 W≦4000の場合　
●アルミ ９５０≦H≦５０００　
●スチール・ステンレスタイプ ９００≦H≦５０００
W≦４０００の場合及び
カーブレール、特殊仕様は　
●アルミ １５００＜H≦５０００　
●スチール・ステンレスタイプ 1400<H≦５０００

【ピッチ】
75≦ピッチ≦150（標準150）

【たたみ幅】
ピッチにより異なる
●スチール・ステンレスタイプ
　(ピッチ150,子柱寸法20）
　　たたみ幅=11(W-80)/75+81
　(ピッチ150,子柱寸法25）
　　たたみ幅=12(W-82)/75+83
●アルミタイプ
　(ピッチ150,子柱寸法22）
　　たたみ幅=27(W-85)/150+86

【カーブレール】
標準R600,R900（最小R600）

ハンガーレール

ガイドレール

戸当り

親柱

ジョイントバー

開き止め

子柱

鎌錠

引き手

滑車

仕上げ

本体色

熱間圧延鋼板亜鉛めっき

熱間圧延鋼板亜鉛めっき

熱間圧延鋼板

熱間圧延鋼板

熱間圧鋼板

熱間圧鋼板

熱間圧延鋼板亜鉛めっき

カワカミロック門扉錠

スチール鋼板亜鉛めっき

アクリル樹脂系塗料

グレー/ブラウン

ステンレス鋼板HL

ステンレス鋼板HL

ステンレス鋼板HL

ステンレス鋼板HL

ステンレス鋼板HL

ステンレス鋼板HL

ステンレス鋼板HL

カワカミロック門扉錠

ステンレス角引き手

HL仕上げ

シルバー

アルミニウム合金押出形材

ステンレス鋼板HL

アルミニウム合金押出形材

アルミニウム合金押出形材

アルミニウム合金押出形材

アルミニウム合金押出形材

アルミニウム合金押出形材

美和ロックFN-4

ステンレス角引き手

アルマイト

ステンカラー/シルバー/ブロンズ

スチールタイプ ステンレスタイプ アルミタイプ

樹脂（ジュラコン）スチール（ユニクロめっき）

グレー ブラウン

スチールタイプ

ステンカラー シルバー ブロンズ

アルミタイプ

シルバー

ステンレスタイプ

※エレベーター等の場合は危険防止のため75～95mmとする

※1 カーブレール使用時はステンレス鋼板HL
※2 付属金具はステンレス

※1

※2

※シリンダー突出部分を除く

裏板（スチール t1.6) 裏板（スチール t1.6)


