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1  OSD概要

	オーバースライディングドア概要

機　　能　　・　　仕　　様
設　計
範囲図
参照頁

耐風圧荷重（Pa）
タイプ パネル 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3600 4000 防火性 耐食性 採光性 透明性 断熱性 防音性

軽量 スチールタイプ S-50（t0.5） P4～5 ●

アルミタイプ A-50（t0.6） P8～9 ● ●

重量 スチールタイプ S-75（t0.5） P12～13 ●

S-100（t0.5） P14～15 ●

S-125（t0.5） P16～17 ●

（標準仕様・防火設備）S-75（t0.8） P18～19 ● ●

S-100（t0.8） P20～21 ● ●

S-125（t0.8） P22～23 ● ●

アルミタイプ A-75（t0.6） P26～27 ● ●

A-75（t0.8） P28～29 ● ●

A-100 P30～31 ● ●

A-125 P32～33 ● ●

A-150 P34～35 ● ●

A-175 P36～37 ● ●

A-200 P38～39 ● ●

A-250 P40～41 ● ●

A-360 P42～43 ● ●

A-400 P44～45 ● ●

ファイバーグラスタイプ FRP-75 P48～49 ● ● ●

FRP-100 P50～51 ● ● ●

FRP-125 P52～53 ● ● ●

コンビネーションタイプ CF-75 P56～57 ● ● ●

CF-100 P58～59 ● ● ●

CF-125 P60～61 ● ● ●

CPタイプ CP-75 P64～65 ● ●

コマーシャルタイプ M-75 P68～73 ● ● ●

断熱タイプ ベーシック KDS-75E P75～76 ● ●

KDA-75E P75～77 ● ● ●

防音タイプ B-75 P80～81 ● ●

大型 スチールタイプ S-75（t0.5） P12～13 ●

S-100（t0.5） P14～15 ●

S-125（t0.5） P16～17 ●

（標準仕様・防火設備）S-75（t0.8） P18～19 ● ●

S-100（t0.8） P20～21 ● ●

S-125（t0.8） P22～23 ● ●

アルミタイプ A-75（t0.6） P26～27 ● ●

A-75（t0.8） P28～29 ● ●

A-100 P30～31 ● ●

A-125 P32～33 ● ●

A-150 P34～35 ● ●

A-175 P36～37 ● ●

A-200 P38～39 ● ●

A-250 P40～41 ● ●

A-360 P42～43 ● ●

A-400 P44～45 ● ●

ファイバーグラスタイプ FRP-75 P48～49 ● ● ●

FRP-100 P50～51 ● ● ●

FRP-125 P52～53 ● ● ●

コンビネーションタイプ CF-75 P56～57 ● ● ●

CF-100 P58～59 ● ● ●

CF-125 P60～61 ● ● ●

その他 高速高頻度

BS シェルター



OSD概要 2

■良い下地例
●良い下地例

ブラケット取付け下地

F.L.

この部分の下地がないと、垂直レール
固定枠上部の締結強度が不足します。

垂直レール固定枠

下地

○H

○W

	オーバースライディングドアの特長

	設計上の留意事項

1.		垂直レール固定枠、マグサ、ブラケット等のオーバースライディングドア取付面	
は、必ず凹凸のない同一面となるように設計してください。

2.		オーバースライディングドアの取付けスペース及び作動スペース内には、配線、タ
ーンバックル、ダクト、蛍光灯の障害物を設置しないでください。

3.	電動式の場合はオーバースライディングドア以外にも出入り口を設けてください。

4.		水平レール吊りアングルの取付下地は必ず入れてください。建築物の梁等がある	
場合はそれを利用しても結構です。

5.	明り窓・ガラリの取付けについて
	 	明り窓を下記のように取付けますと、開閉バランスに悪影響を及ぼしますので、電
動式以外は極力避けるようにしてください。
	 ●明り窓を多段に取付ける場合。
	 ●アルミ・F.R.P.のパネルに6.8mmの網入りガラスを取付ける場合。

6.		垂直レール固定枠の下地は開口Hまででなく、垂直レール固定枠の長さにしてくださ
い。（右図参照）

7.	沿岸地域などの腐食性環境では、ステンレス部品の使用をお薦めします。

8.	設計耐用回数・年数は10000回開閉・10年です。
●「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」
を参照してください。
●「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専
門技術者による定期的なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実
施した場合の数値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環
境や、大気中の砂塵、煙などが商品に付着する場所、および高温、低温、多湿など
の使用環境下では、記載数値を満足しないことがあります。

1.	 	工場・倉庫・格納庫・消防署・トラックターミナルなどの
大きな開口部でも、スピーディに、しかも静かに開閉でき
ます。

2.	 	ドアはそのまま天井へ収納されますので、開口を高くでき
ます。

3.	 大きな開口でも手動でスムーズに開閉できます。

4.	 	チェーン式、電動式また電動式にリモコンを併用した方式
もあり、使用条件に広く対応できます。

5.	 	建物の用途、条件に合わせ、さまざまな収納型式を用意し
ています。

6.	 	ドアパネルは、アルミ製、スチール製および F.R.P.（ガラ
ス繊維強化プラスチック）製がありますが、それぞれ防蝕
性、耐蝕性にすぐれた表面処理を施しているため、耐蝕性、
耐候性に優れています。

7.	 	ドアパネルは、すぐれた材料に強度を高める加工を施して
います。

8.		 	耐風圧荷重は750Pa（最大間口時）を標準とします。
さらに高い強度をお求めのニーズにお応えし、1000Pa、
1250Pa、1500Pa、1750Pa、2000Pa、2500Pa、3600Pa、
4000Pa（アルミタイプのみ）仕様も製作しています。

	9.		 	2インチレール仕様の重量オーバースライディングドア
と、ヘビーデューティに耐える3インチレール仕様の大型
オーバースライディングドア（H6m以上、又はパネル重
量400kg以上）があります。

10.			可動中柱にはセットレバーを下げて本体を持ち上げる重
量オーバースライディングドア用中柱と、H5m以上（7mま
で）に対応し操作性のよい大型オーバースライディグドア
用中柱を用意しています。

11.			風雨の侵入を防ぐため、マグサと垂直レール部および水
切り部には、それぞれ塩化ビニール（PVC）のシール
を取付け、気密性を高めています。

12.			手動バランス式ではドアを閉鎖した時に自動的に施錠	
される中央自動ロック方式を採用しています。

13.			明り窓を付ければ、採光性を確保できます。
とくにファイバーグラスタイプやコマーシャルタイプを
使用すれば、より採光性を得られます。

14.			通風、換気のためにガラリ（オプション）を取付けるこ
とができます。

15.			レール（固定枠含む）は、オプション仕様としてステンレ
ス製もできます。



3  OSD概要
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※2　大型アルミ仕様
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125シリーズ　W8501以上、
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175シリーズ　W7201以上、
200シリーズ　W7001以上、
250シリーズ　W6701以上、
360シリーズ　W5501以上、
400シリーズ　W5301以上、
はP800となります。

■コマーシャルタイプ･CPタイプ(コマーシャル部）

■重量アルミタイプ･ファイバーグラスタイプ･コンビネーションタイプ

■スチールタイプ･軽量アルミタイプ･CPタイプ(スチール部）
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■断熱タイプ ベーシック（スチール・アルミ）

■防音タイプ
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裏面

P1200

パネルw

880～1480 880～1480

57
0

48
0

表面 裏面

10
P
57
0

P
48
0

20
30

20

75

52.4 23.4

パ
ネ
ル
h

50 6.
4 10

45

10

表面

10
P
50
0

発泡ウレタン

パネル補強

パネル厚

縦框厚

パ
ネ
ル
ｈ

※パネル補強は開口Ｗによって取り付ける

10
10

54.6

(4
5)

P
50
0

10

55.4

75

30

パネルｗ＝開口Ｗ＋４０

50

10

表面 裏面

表面

裏面
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	 収納型式バリエーション

スタンダード型 ローヘッド型 ハイリフト型

スタンダード

コンター コンターハイリフト バーチカル

ローヘッド ハイリフト

コンター型 ハイリフトコンター型 バーチカル型・フルバーチカル型

上部の収納スペースが小さく、スタンダード
型では納められない場合に、水平レールを上
下2本使用し、巻取機構を水平レール後方に
設置し開口高さを最大限有効に使用できるよ
うにした型式です。
（軽量・重量オーバースライディングドアのみ）

開口部に対して天井が高く、また奥行き方向
に障害物がある場合、ドアを天井と下り壁部
に収納し、水平レールの奥行き寸法を少なく
する方式で天井空間を有効に利用できます。

オーバースライディングドアのもっとも多く採
用されている標準的な収納型式で、ドアは水
平に収納されます。

屋根勾配に合わせてドアを収納する型式です
から、建物の天井空間の無駄がなく、有効に
活用できます。

開口部に対して天井が高く、また奥行き方向
に障害物がある場合、水平レールの奥行き寸
法を少なくし、かつ屋根勾配に合わせてドア
を天井と下り壁部に収納する型式ですから、
建物の天井空間が有効に活用できます。

下り壁などが開口高さ以上ある場合、ドアを
垂直に収納する型式で、奥行き寸法は最小限
におさえられるため、天井空間を最大限に活
用できるものです。
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■電動トロリー式

■手動バランス式（チェーン式）

	操作方式バリエーション

手動バランス式 電動トロリー式電動ホイスト式

6
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4
7

20 8

3
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2
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2
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13

17
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9
19
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2

手動バランス式 電動トロリー式電動ホイスト式
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手動バランス式 電動トロリー式電動ホイスト式
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■電動ホイスト式

■手動バランス式
オーバースライディングドア操作方式の基本であり、トーシ
ョンスプリング（ねじりコイルバネ）の力とドアの重量のバラ
ンスをとり、開閉を行います。パネルを軽く押し上げるだ
けで開けられ、閉める時は、ドア下部に取付けられた引下
げひもを引くことによって簡単に降下します。

■手動チェーン式
開口部の高さや巾が大きい場合、手動バランス式にチェー
ンホイストを装備して軽快に開閉する方法で、開閉力は手
動バランス式の約1/3で操作できます。

■電動ホイスト式
巻取りシャフトをチェーン駆動により回転させて電動開閉
する方式で、ドアの停止時は開閉機のブレーキが働き、巻
取シャフトの回転を止めます。
（単相100V、又は3相200V、出力150W）
停電時には手動開放ワイヤーを引くことにより手動切替え
ができます。
開閉速度はスタンダード型で5.5m～7.5m/min（50Hz）です。
押しボタンは3点式です。
●�障害物感知装置（光電管センサ）が標準装備されています。
（OSD概要P7～8参照）

■電動トロリー式（スタンダード型・ローヘッド型のみ）

■1 Supra�Matic
開閉機をドアの後部に取付け、ベルトを用いてパネルを直接駆
動させる方式で、開閉に伴い室内灯が自動的に点灯します。�
（単相100V、出力200W）
停電時にはアームに付属しているロープを引くことによりロッ
クがはずれ、簡単に手で開けられます。開閉速度は約
6.5m/min（50Hz）で、押しボタンは1点式です。

■2 BST-1（100V）、BST-2（200V）
大開口に用いる電動トロリー式開閉機（単相100V 又は3相
200V、出力150W）、許容範囲はSupra�Maticの範囲を含む全
許容範囲です。開閉速度は約11.0m/min（50Hz）で、押しボタ
ンは3点式です。
●障害物感知装置（光電管センサ）が標準装備されています。
���（OSD概要P7～8参照）

1 パネル
2 垂直レール
3 水平レール
4 シャフト
5 ブラケット
6 スプリング
7 ワイヤドラム
8 ワイヤロープ
9 ローラ
10 ヒンジ
11 中間ヒンジ
12 急降下防止装置WB

鍵
（ワイヤ破損時）

13
14 鍵用ワイヤ
15 鍵受
16 ラッチ
17 下げヒモ
18 水切シール
19 上ヒンジ
20 急降下防止装置SC
（スプリング破損時）

21 カウンター
22 チェーン機構

1 パネル
2 垂直レール
3 水平レール
4 シャフト
5 ブラケット
6 スプリング
7 ワイヤドラム
8 ワイヤロープ
9 ローラ
10 押しバネ
11 ヒンジ
12 中間ヒンジ

（ワイヤ破損時）
13 急降下防止装置WB

14 水切シール
15 ワイヤテンショナー
16 テンショナースイッチ
17 シャフトスプロケット
18 開閉機
19 手動切替ワイヤ
20 手動チェーン
21 上ヒンジ
22 急降下防止装置SC
（スプリング破損時）

23 カウンター

1 パネル
2 垂直レール
3 水平レール
4 シャフト
5 ブラケット
6 スプリング
7 ワイヤドラム
8 ワイヤロープ
9 ローラ
10 ヒンジ
11 中間ヒンジ
12 急降下防止装置WB

水切シール
（ワイヤ破損時）

13
14 開閉機
15 トロリーレール
16 トロリーチェーン
17 トロリーアーム
18 ストッパー
19 上ヒンジ
20 急降下防止装置SC
（スプリング破損時）

21 カウンター

手動チェーン式の場合
は本図機構 22が装備
されます。



7  OSD概要

■光電管センサ納まり図

■光電管センサ全体納まり図

光電管全体納まり図 標-001

光
軸
位
置
15
0

ワイヤテンショナー 電動トロリー開閉機
電動ホイスト開閉機

(BSHタイプ)

テンショナースイッチ

光電管
(投光側)

光電管
(受光側)

光軸

中柱

光軸

は連装時

開口W

光
軸
位
置

	 標準装備部品／障害物感知装置（光電管センサ）

電動ホイスト･電動トロリーには障害物感知装置（光電管センサ）
が標準装備されています。

光電管全体納まり図 標-001

光
軸
位
置
15
0

ワイヤテンショナー 電動トロリー開閉機
電動ホイスト開閉機

(BSHタイプ)

テンショナースイッチ

光電管
(投光側)

光電管
(受光側)

光軸

中柱

光軸

は連装時

開口W

光
軸
位
置
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■電動ホイスト式（BSH タイプ）
　電動トロリー式（BST タイプ）納まり図

■電動トロリー式（Supra Matic）
　納まり図

70 2.3 48 (10)

光
軸
位
置
 2
32

25
5

70 2.3 90 (10)

25
5

光
軸
位
置
 2
32

85
.6

光
軸
位
置
 1
50

F.L.

※サイドルーム150以下および軽量オーバードアの
　場合は、取付方法が異なります。

（ローヘッド型）

（スタンダード型）

光
軸
位
置
 1
50

17
8

F.L.

70 2.3 90 (10)

23
2

50

光
軸
位
置
 2
43

70 2.3 48 (10)

光
軸
位
置
 2
43

23
2

50

（ローヘッド型）

（ローヘッド型以外）
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	軽量・重量・大型オーバースライディングドア		
	概要＆設計範囲図

重
　
　
　
量
　
　

大
　
　
　
型

軽量スチールタイプ

軽量アルミタイプ

スチールタイプ

アルミタイプ

ファイバーグラスタイプ

コンビネーションタイプ

CPタイプ

コマーシャルタイプ

断熱タイプベーシック

防音タイプ

パネル枚数選定表

軽量スチールタイプ概要
S-50（t0.5）
軽量アルミタイプ概要
A-50（t0.6）

スチールタイプ概要
S-75（t0.5）
S-100（t0.5）
S-125（t0.5）
S-75（t0.8）標準仕様・防火設備
S-100（t0.8）標準仕様・防火設備
S-125（t0.8）標準仕様・防火設備
アルミタイプ概要
A-75（t0.6）
A-75（t0.8）
A-100
A-125
A-150
A-175
A-200
A-250
A-360
A-400
ファイバーグラスタイプ概要
FRP-75
FRP-100
FRP-125
コンビネーションタイプ概要
CF-75
CF-100
CF-125
CPタイプ概要
CP-75
コマーシャルタイプ（M）概要
線入ガラス（t6.8）
アクリル・ポリカーボネート（t3）
アクリル・ポリカーボネート（t5）
断熱タイプ概要
断熱スチール仕様（KDS-75E）
断熱アルミ仕様（KDA-75E）
防音タイプ概要
防音スチール仕様（B）

パネル枚数選定表
最大窓個数と框補強位置
明り窓・ガラリ寸法
パネル概算重量

P2〜P3
P4〜P5
P6〜P7
P8〜P9

P10〜P11
P12〜P13
P14〜P15
P16〜P17
P18〜P19
P20〜P21
P22〜P23
P24〜P25
P26〜P27
P28〜P29
P30〜P31
P32〜P33
P34〜P35
P36〜P37
P38〜P39
P40〜P41
P42〜P43
P44〜P45
P46〜P47
P48〜P49
P50〜P51
P52〜P53
P54〜P55
P56〜P57
P58〜P59
P60〜P61
P62〜P63
P64〜P65
P66〜P67
P68〜P69
P70〜P71
P72〜P73
P74〜P75
P76
P77
P78〜P79
P80〜P81

P82

	

軽
　
量

1

大型

チェーン式

バランス式

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）
6.9

例4　
0.25mピッチ以外
寸法表示あり。

例1
0.25mピッチ（4.75m）
寸法表示なし。

例3  0.25mピッチ（5.75m）寸法表示なし。

例2
0.25mピッチ（3.25m）
寸法表示なし。

■設計範囲図の寸法表示について

基本ピッチは0.25mですが、煩雑性を避けるため
図は0.5mピッチで区切ってあります。
例4のように例外的な寸法は表示してありますが、
例1.例2.例3のように0.25mピッチの寸法は表示し
てありません。



2

ス チ ー ル タ イ プ（S ）概 要

パネルバリエーション

対応機能・方式・オプション

S-50（t0.5）

機
能
・
仕
様

防火性
耐食性
採光性
透明性
断熱性
防音性

オ
プ
シ
ョ
ン

明り窓 ●
ガラリ ●
可動中柱（重量・大型）
リモコン ●
水圧解錠装置 ●

収 納 型 式 操 作 方 式

収
納
型
式
と
操
作
方
式

スタンダード型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式 ●

ローヘッド型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式

電動
ホイスト方式
トロリー方式 ●

ハイリフト型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式 

コンター15型
コンター30型
コンター45型

手動
バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式 

ハイリフトコンター15型
ハイリフトコンター30型
ハイリフトコンター45型

手動
バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式 

バーチカル型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式 

 軽量オーバースライディングドア　スチールタイプ（S）
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ス
チ
ー
ル
タ
イ
プ（
S
）

軽
量
オ
ー
バ
ー
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
ド
ア
概
要

 1

■スチールタイプ（板厚t0.5）／仕様

明り窓詳細図 ガラリ詳細図

	 オプション

P003.明り窓・がらり／スチール

表面 裏面
570
606 297297
P1200

14
0

18
6

R70R70

47

5

P
48
0、
57
0

18
6

P
/2

P
/2

A-A'断面

4.5 2

14 8
6 

1205012050

A
A′

120

R70

600
640

18
6 7

1414
0

はめ込み材
●アクリルt3.0
●網入りガラスt6.8

	 パネル
	 パネル詳細図

品名 素材原板 塗装 色 板厚

パネル 塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G3312 CGC

熱硬化性ポリエステル樹脂
2コート2ベーク塗装

シルキーホワイト
ペールベージュ t0.5

框

塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G3312 CGC

熱硬化性ポリエステル樹脂
2コート2ベーク塗装 シルキーホワイト t0.8

溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G3302 SGCC メラミン系熱硬化焼付塗装 シルキーホワイト t1.6

レール・固定枠 溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G3302 SGCC 亜鉛目付量275g/m2 ────────────────── t2.0～3.2

シール 塩化ビニール（PVC） ───────── グレー ────

	 軽量オーバースライディングドア

003.パネル／軽量スチール

表面

裏面

P（ピッチ）1200

パネルw

880～1480 880～1480

P
57
0（
38
0）

10
P
48
0

表面 裏面

10

P
57
0（
38
0）

P
48
0

20
30

20
75

50.2 23.4

パ
ネ
ル
h

50 6.
4 10

40
5

明り窓、ガラリは、最下段、最上段およびハンドル、ラッチワイヤーが付くパネルには取付けられません。
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※電動トロリー式の場合
　H≦3.0mかつ、パネル重量≦170kgの場合Supra Maticを使用。
　H＞3.0m又は、パネル重量＞170kgの場合BST-1/2開閉機を使用。

スタンダード型

	［板厚t0.5］
	 50シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重500Pa）

	設計範囲

ローヘッド型

ハイリフト型

コンター型

W（m）

2.5

3.5

4.5
4.1

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

BST-1/2

Supra Matic

■バランス式・チェーン式・電動ホイスト式

■	バランス式

K-スチール-O-S-V

2.5

3.5

4.5
4.1

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

W（m）

K-　O-S-T

W（m）

2.5

3.5

4.5
4.1

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

BST-1/2

Supra Matic

K-スチール-O-L-V

W（m）

2.5

3.5

4.5
4.1

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

（rh≦2500）
■バランス式・チェーン式・電動ホイスト式

K-スチール-O-H25

W（m）

2.5

3.5 3.3

4.1
4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5

3.2

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

（2501≦rh≦3000）

K-スチール-H25-30

W

2.5

3.5

4.5
4.1

2.8

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5

3.7

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

（m）

（15°・30°・45°）
■バランス式・チェーン式・電動ホイスト式

K-スチール-O-C-15.30.45

W（m）

2.5

3.5

4.1
4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

■電動トロリー式

■	電動トロリー式

	 軽量オーバースライディングドア　スチールタイプ（S）
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ス
チ
ー
ル
タ
イ
プ（
S
）

設
計
範
囲
図

 1

ハイリフトコンター型

バーチカル型

（15°rh≦1600）
■バランス式・チェーン式・電動ホイスト式

（45°rh≦3000）

（15°1601≦rh≦3000）

（30°rh≦1600）

（30°1601≦rh≦3000）

■バランス式・チェーン式・電動ホイスト式

	軽量オーバースライディングドア

K-スチール-O-HC1516

W（m）

2.5

3.5

4.5
4.1

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

K-スチール-HC15<30

W（m）

2.5

3.5

4.5
4.1

2.8

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5

3.7

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

W（m）

2.5

3.5

4.5
4.1

3.3

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5

3.7

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

W（m）

2.5

3.5

4.5
4.1

2.8

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5

3.7

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

W（m）

2.5

3.5

4.5
4.1

3.3

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

K-スチール-O-V

W

2.5

3.5

4.5
4.1

3.3

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

（m）

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　
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	 軽量オーバースライディングドア　アルミタイプ（A）

ア ル ミ タ イ プ（A）概 要

パネルバリエーション

対応機能・方式・オプション
 A-50（t0.6）

機
能
・
仕
様

防火性
耐食性 ●
採光性
透明性
断熱性
防音性

オ
プ
シ
ョ
ン

明り窓 ●
ガラリ ●
可動中柱（重量・大型）
リモコン ●
水圧解錠装置 ●

収 納 型 式 操 作 方 式

収
納
型
式
と
操
作
方
式

スタンダード型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式	 ●

ローヘッド型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式

電動
ホイスト方式
トロリー方式 ●

ハイリフト型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式

コンター15型
コンター30型
コンター45型

手動
バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式

ハイリフトコンター15型
ハイリフトコンター30型
ハイリフトコンター45型

手動
バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式

バーチカル型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式
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軽
量
オ
ー
バ
ー
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
ド
ア
概
要

 1
ア
ル
ミ
タ
イ
プ（
A
）

■アルミタイプ（板厚 t0.6）／仕様

明り窓詳細図 ガラリ詳細図

	 オプション

はめ込み材
●アクリルt3.0	
●網入りガラスt6.8

	 パネル
	 パネル詳細図

	軽量オーバースライディングドア

品名　　　　　　 素材原板　　 塗装　　 色　 板厚

パネル アルミニウム合金塗装板
JIS	H4001	A3004

熱硬化性ポリエステル樹脂
2コート2ベーク塗装

シルキーホワイト
ペールベージュ t0.6

框

塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS	G3312	CGC

熱硬化性ポリエステル樹脂
2コート2ベーク塗装 シルキーホワイト t0.8

溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS	G3302	SGCC メラミン系熱硬化焼付塗装 シルキーホワイト t1.6

レール・固定枠 溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS	G3302	SGCC 亜鉛目付量275g/m2 ────────────────── t2.0～3.2

シール 塩化ビニール（PVC） ───────── グレー ────

表面

裏面

P（ピッチ）1200

パネルw

880～1480 880～1480

P
57
0（
38
0）

10
P
48
0

表面 裏面

10

P
57
0（
38
0）

P
48
0

20
30
20

75

50.2 23.4

パ
ネ
ル
h

50 6.
4 10

40
5

明り窓・がらり／スチール

表面 裏面
570
606 297297
P1200

14
0

18
6

R70R70

47

5

P
48
0、
57
0

18
6

P
/2

P
/2

A-A'断面

4.5 2

14 8
6 

1205012050

A
A′

120

R70

600
640

18
6 7

1414
0

明り窓、ガラリは、最下段、最上段およびハンドル、ラッチワイヤーが付くパネルには取付けられません。
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スタンダード型

	［板厚t0.6］
	 50シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重500Pa）

	設計範囲

ローヘッド型

ハイリフト型

■	バランス式

■	電動トロリー式

■バランス式･チェーン式･電動ホイスト式
（rh≦3000）
■バランス式・チェーン式・電動ホイスト式

コンター型

（15°・30°・45°）
■バランス式・チェーン式・電動ホイスト式

■電動トロリー式

※電動トロリー式の場合
　H≦3.0mかつ、パネル重量≦170kgの場合Supra Maticを使用。
　H＞3.0m又は、パネル重量＞170kgの場合BST-1/2開閉機を使用。

	 軽量オーバースライディングドア　アルミタイプ（A）

K-アルミ-O-S-V

W（m）

2.5

3.5

4.5
4.1

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

K-アルミ-O-S-T

W

2.5

3.5

4.5
4.1

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

BST-1/2

Supra Matic

（m）

K-アルミ-O-L-V

 
W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4 4.1

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

W（m）

2.5

3.5

4.5
4.1

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

BST-1/2

Supra Matic

W（m）

2.5

3.5

4.5
4.1

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

K-アルミ-O-C45

W（m）

2.5

3.5

4.5
4.1

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）
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設
計
範
囲
図

 1
ア
ル
ミ
タ
イ
プ（
A
）

ハイリフトコンター型

バーチカル型

■バランス式・チェーン式・電動ホイスト式

（15° 1601≦rh≦3000）

（45° rh≦3000）

（30° rh≦1600）

（30° 1601≦rh≦3000）

■バランス式・チェーン式・電動ホイスト式

 軽量オーバースライディングドア

（15° rh≦1600）

W（m）

2.5

3.5

4.5
4.1

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

K-ｱﾙﾐ-HC15＜30

W（m）

2.5

3.5

4.5
4.1

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m） 2.3

W（m）

2.5

3.5

4.5
4.1

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

W（m）

2.5

3.5

4.5
4.1

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5

2.3

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

K-アルミ-O-HC4530

W

2.5

3.5

4.5
4.1

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

（m）

K-アルミ-O-V

W（m）

2.5

3.5

4.5
4.1

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。
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	 重量・大型オーバースライディングドア　スチールタイプ（S）

●は重量オーバースライディングドアを表わします。
○は大型オーバースライディングドアを表わします。
 ※網入りガラスのみ対応可能です。

ス チ ー ル タ イ プ（S）概 要

パネルバリエーション

対応機能・方式・オプション

標　準　仕　様 防　火　設　備

S-75(t0.5／t0.8)
S-100(t0.5／t0.8)
S-125(t0.5／t0.8)

S-75(t0.8)
S-100(t0.8)
S-125(t0.8)

機
　
能
　
・
　
仕
　
様

防火性 ● ◯
耐食性
採光性
透明性
断熱性
防音性

オ
プ
シ
ョ
ン

明り窓 ● ◯ ※
ガラリ ● ◯
可動中柱（重量・大型） ● ◯
リモコン ● ◯ ● ◯
水圧解錠装置 ● ◯ ● ◯

収 納 型 式 操 作 方 式

収
納
型
式
と
操
作
方
式

スタンダード型
手動

バランス方式 ● ●
チェーン方式 ● ◯ ● ◯

電動
ホイスト方式 ● ◯ ● ◯
トロリー方式 ● ◯ ● ◯

ローヘッド型
手動

バランス方式 ● ●
チェーン方式

電動
ホイスト方式
トロリー方式 ● ●

ハイリフト型
手動

バランス方式 ● ●
チェーン方式 ● ◯ ● ◯

電動
ホイスト方式 ● ◯ ● ◯
トロリー方式

コンター15型
コンター30型
コンター45型

手動
バランス方式 ● ●
チェーン方式 ● ◯ ● ◯

電動
ホイスト方式 ● ◯ ● ◯
トロリー方式

ハイリフトコンター15型
ハイリフトコンター30型
ハイリフトコンター45型

手動
バランス方式 ● ●
チェーン方式 ● ◯ ● ◯

電動
ホイスト方式 ● ◯ ● ◯
トロリー方式

バーチカル型
手動

バランス方式 ● ●
チェーン方式 ● ◯ ● ◯

電動
ホイスト方式 ● ◯ ● ◯
トロリー方式
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 1
ス
チ
ー
ル
タ
イ
プ（
S
）

重
量
・
大
型
オ
ー
バ
ー
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
ド
ア
概
要

■スチールタイプ（板厚t0.5、t0.8）／仕様

	パネル
	パネル詳細図

ガラリ詳細図明り窓詳細図

	大型オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア

	オプション

名称 素材原板　　 塗装　　 色　 板厚

パネル 塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G3312 CGC

熱硬化性ポリエステル樹脂
2コート2ベーク塗装

シルキーホワイト
ペールベージュ

t0.5／t0.8

框

塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G3312 CGC

熱硬化性ポリエステル樹脂
2コート2ベーク塗装 シルキーホワイト t0.8

溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G3302 SGCC メラミン系熱硬化焼付塗装 シルキーホワイト t1.6

レール・固定枠 溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G3302 SGHC 亜鉛目付量275g/m2 ────────────────── t2.0～3.2

シール 塩化ビニール（PVC） ───────── グレー ────

表面

裏面

P（ピッチ）1200

パネルw

880～1480 880～1480

P
57
0（
38
0）

10
P
48
0

表面 裏面

10

P
57
0（
38
0）

P
48
0

20
30
20

75

50.2 23.4

パ
ネ
ル
h

50 6.
4 10

40
5

明り窓・がらり／スチール

表面 裏面
570
606 297297
P1200

14
0

18
6

R70R70

47

5

P
48
0、
57
0

18
6

P
/2

P
/2

A-A'断面

4.5 2

14 8
6 

1205012050

A
A′

120

R70

600
640

18
6 7

1414
0

 ※オプション重量･大型可動中柱はP158を参照してください。

明り窓、ガラリは、最下段、最上段およびハンドル、ラッチワイヤーが付くパネルには取付けられません。



12

※電動トロリー式の場合
　H≦3.0mかつ、パネル重量≦170kgの場合Supra Maticを使用。
　H＞3.0m又は、パネル重量＞170kgの場合BST-1/2開閉機を使用。

	 重量・大型オーバースライディングドア　スチールタイプ（S）

	設計範囲

■スタンダード型

■ローヘッド型

■コンター15型

■コンター30型

■コンター45型

■ハイリフト型（301≦rh≦1400）

■ハイリフト型（1401≦rh≦3000）

■バーチカル型・フルバーチカル型

	［板厚t0.5］
	 75シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重750Pa）

GO スチール ５－S

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

大型
チェーン式

バランス式

（m）

GO スチール ５ーL

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

電動式

（m）

GO スチール ５ーC１５
大型
チェーン式

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

GO スチール ５ーC30

大型
チェーン式

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

GO スチール ５ーC４５

大型
チェーン式

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

GO スチール ５ーH００１４

大型
チェーン式

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

スチール ５ーH００３０／75

大型
チェーン式

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

GO スチール ５－Ｖ

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式
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ス
チ
ー
ル
タ
イ
プ（
S
）

設
計
範
囲
図

 1

■ハイリフトコンター15型（251≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター15型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター30型（151≦rh≦1400）

●電動トロリー式（Supra Matic）■ハイリフトコンター30型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター45型（51≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター45型（1401≦rh≦3000）

	 大型オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア

重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）

電動式、電動トロリー式

GO スチール ５－ＨＣ１５１４

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式
バランス式

大型
チェーン式

GO スチール ５－ＨＣ１５３０

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

（m）

GO スチール ５－ＨＣ３０１４

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

大型
チェーン式

GO スチール ５－ＨＣ３０３０

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式
バランス式

大型
チェーン式

（m）

GO スチール ５－ＨＣ４５１４

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式
バランス式

大型
チェーン式

（m）

GO スチール ５－ＨＣ４５３０

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式
バランス式

大型
チェーン式

（m）

013.S075-05-15-formular1

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

Supra Matic

（m）※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。
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※電動トロリー式の場合
　H≦3.0mかつ、パネル重量≦170kgの場合Supra Maticを使用。
　H＞3.0m又は、パネル重量＞170kgの場合BST-1/2開閉機を使用。

	［板厚t0.5］
	 100シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重1000Pa）

	 重量・大型オーバースライディングドア　スチールタイプ（S）

	設計範囲

■スタンダード型

■ローヘッド型

■コンター15型

■コンター30型

■コンター45型

■ハイリフト型（301≦rh≦1400）

■ハイリフト型（1401≦rh≦3000）

■バーチカル型・フルバーチカル型

GO スチール１００ ５－Ｓ

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

6.9

大型
チェーン式

GO スチール１００ ５ーＬ

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

電動式

6.9

GO スチール１００ ５－Ｃ１５

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

6.9

大型
チェーン式

（m）

GO スチール１００ ５－Ｃ３０

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

6.9

大型
チェーン式

GO　スチール100 5-C45

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

6.9

GO　スチール100 5-H0014

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

6.9

大型
チェーン式

GO　スチール100 5-H0030

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

6.9

大型
チェーン式

GO スチール１００ ５ーV

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

6.9
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ス
チ
ー
ル
タ
イ
プ（
S
）

設
計
範
囲
図

 1

	 大型オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア

重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）

電動式、電動トロリー式

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。

GO スチール１００ ５ーＨＣ1514

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

6.9

GO　スチール100 5-HC1530

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

6.9

（m）

GO　スチール100 5-HC3014

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

6.9

（m）

GO　スチール100 5-HC4514

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

6.9

（m）

■ハイリフトコンター15型（251≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター15型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター30型（151≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター30型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター45型（51≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター45型（1401≦rh≦3000）

※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能

●電動トロリー式（Supra Matic）

GO　スチール100 5-HC3030

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

6.9

（m）

GO　スチール100 5-HC4530

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

6.9

（m）

015.S100-05-15-formular1

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

Supra Matic

（m）
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	 重量・大型オーバースライディングドア　スチールタイプ（S）

	［板厚t0.5］
	 125シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重1250Pa）

※電動トロリー式の場合
　H≦3.0mかつ、パネル重量≦170kgの場合Supra Maticを使用。
　H＞3.0m又は、パネル重量＞170kgの場合BST-1/2開閉機を使用。	設計範囲

■スタンダード型

■ローヘッド型

■コンター15型

■コンター30型

■コンター45型

■ハイリフト型（301≦rh≦1400）

■ハイリフト型（1401≦rh≦3000）

■バーチカル型・フルバーチカル型

５－ＳGO スチール１２５

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

6.1

大型
チェーン式

５－ＬGO スチール１２５

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

電動式

バランス式

6.1

（m）

５－Ｃ１５GO スチール１２５

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

6.1

（m）

５－Ｃ３０GO スチール１２５

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

6.1

５－ＨＣ４５GO スチール１２５

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

6.1

５－ＨＣ００１４GO スチール１２５

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

6.1

6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

大型
チェーン式

（m）

５－H0030GO スチール１２５

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

6.1

大型
チェーン式

５－VGO スチール１２５

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

6.1
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ス
チ
ー
ル
タ
イ
プ（
S
）

設
計
範
囲
図

 1

■ハイリフトコンター15型（251≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター15型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター30型（151≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター30型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター45型（51≦ rh ≦1400）

■ハイリフトコンター45型（1401≦rh≦3000）

	 大型オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア

重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）

電動式、電動トロリー式

※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能

●電動トロリー式（Supra Matic）

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。

５－ＨＣ1514GO スチール１２５

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

6.1

GO スチール１２５ ５ーＨＣ１５３０

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

6.1

５－ＨＣ３０１４GO スチール１２５

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

6.1

（m）

GO スチール１２５ ５ーＨＣ３０３０

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

6.1

５－ＨＣ４５１４GO スチール１２５

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

6.1

（m）

５－ＨＣ４５３０GO スチール１２５

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

6.1

（m）

017.S125-05-15-formular1

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

Supra Matic

（m）
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	設計範囲

■スタンダード型

■ローヘッド型

■コンター15型

■コンター30型

■コンター45型

■ハイリフト型（301≦rh≦1400）

■ハイリフト型（1401≦rh≦3000）

■バーチカル型・フルバーチカル型

	［板厚 t0.8］
	 75シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重750Pa）
	（標準仕様・防火設備）

※電動トロリー式の場合
　H≦3.0mかつ、パネル重量≦170kgの場合Supra	Maticを使用。
　H＞3.0m又は、パネル重量＞170kgの場合BST-1/2開閉機を使用。

	 重量・大型オーバースライディングドア　スチールタイプ（S）

GO　スチール　8-S

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

大型
チェーン式

（m）

GO　スチール　8-L

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

電動式

（m）

GO    スチール 8ーC15

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

大型
チェーン式

GO　スチール　8-C30

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

大型
チェーン式

（m）

GO    スチール    8-C45    コンター任意角度    rh≦1400
　　　　　　　　　　　　　　（但し、15゜、30゜は除き45゜まで）

スチール t 0.8

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式
チェーン式

大型
チェーン式

GO    スチール    8-H0014    ハイリフト型    rh≦1400

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

大型
チェーン式

GO    スチール    8-H0030    ハイリフト型    rh≦3000

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

大型
チェーン式

GO    スチール    8-V    ※バーチカル型

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式
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※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能

■ハイリフトコンター15型（251≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター15型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター30型（151≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター30型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター45型（51≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター45型（1401≦rh≦3000）

	 大型オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア

●電動トロリー式（Supra Matic）

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。

重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）

電動式、電動トロリー式

GO    スチール    8-HC1514    ハイリフトコンター15型    rh≦1400

スチール t 0.8

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式
チェーン式

大型
チェーン式

（m）

GO    スチール    8-HC1530   ※ハイリフトコンター15型    rh≦3000

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

GO    スチール    8-HC3014    ハイリフトコンター30型    rh≦1400

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式
チェーン式

大型
チェーン式

（m）

GO    スチール    8-HC3030    ハイリフトコンター30型    rh≦3000

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式
チェーン式

大型
チェーン式

（m）

GO    スチール    8-HC4514    ハイリフトコンター任意角度    rh≦1400
　　　　　　　　　　　　　　（但し、15゜、30゜は除き45゜まで）

スチール t 0.8

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式
チェーン式

大型
チェーン式

（m）

GO    スチール    8-HC4530    ハイリフトコンター任意角度    rh≦3000
　　　　　　　　　　　　　　（但し、15゜、30゜は除き45゜まで）

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式
チェーン式

大型
チェーン式

（m）

019.S075-08-15-formular1

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

Supra Matic
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※電動トロリー式の場合
　H≦3.0mかつ、パネル重量≦170kgの場合Supra Maticを使用。
　H＞3.0m又は、パネル重量＞170kgの場合BST-1/2開閉機を使用。	設計範囲

■スタンダード型

■ローヘッド型

■コンター15型

■コンター30型

■コンター45型

■ハイリフト型（301≦rh≦1400）

■ハイリフト型（1401≦rh≦3000）

■バーチカル型・フルバーチカル型

	［板厚 t0.8］
	 100シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重1000Pa）
 （標準仕様・防火設備）

	重量・大型オーバースライディングドア　スチールタイプ（S）

GO スチール100  8-Ｓ

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5

7.３

8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

大型
チェーン式

（m）

GO スチール100  8-Ｌ

7.３

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

電動式

バランス式

（m）

GO スチール100  8-Ｃ15

7.３

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

大型
チェーン式

W（m）

GO スチール100  8-Ｃ30

7.３

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式

大型
チェーン式

GO    スチール100    8-C45   コンター45型 

スチール t 0.8 (100シリーズ)

7.３

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式
チェーン式

大型
チェーン式

GO    スチール100    8-H0014   ハイリフト型   

 rh≦1400

7.３

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式
大型
チェーン式

GO    スチール100    8-H0030   ハイリフト型  

  rh≦3000

7.３

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

大型
チェーン式

GO    スチール100    8-V   ※バーチカル型 

7.３

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式
チェーン式
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※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能

■ハイリフトコンター15型（251≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター15型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター30型（151≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター30型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター45型（51≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター45型（1401≦rh≦3000）

	 大型オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア

●電動トロリー式（Supra Matic）

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。

重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）

電動式、電動トロリー式

GO    スチール100    8-HC1514   

ハイリフトコンター15型    rh≦1400 

スチール t 0.8 (100シリーズ)

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式
チェーン式

7.３

大型
チェーン式

（m）

GO    スチール100    8-HC1530  

 ※ハイリフトコンター15型    rh≦3000 

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

7.３

GO    スチール100    8-HC3014  

 ハイリフトコンター30型    rh≦1400 

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

7.３

大型
チェーン式

GO    スチール100    8-HC3030 

  ハイリフトコンター30型    rh≦3000

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式
チェーン式

7.３

大型
チェーン式

GO    スチール100    8-HC4514  

 ハイリフトコンター45型    rh≦1400 

スチール t 0.8 (100シリーズ)

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式
チェーン式

7.３

大型
チェーン式

（m）

GO    スチール100    8-HC4530 

  ハイリフトコンター45型    rh≦3000 

W

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式
チェーン式

7.３

大型
チェーン式

（m）

021.S100-08-15-formular1

W（m）
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3.5
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5.5
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Supra Matic
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※電動トロリー式の場合
　H≦3.0mかつ、パネル重量≦170kgの場合Supra Maticを使用。
　H＞3.0m又は、パネル重量＞170kgの場合BST-1/2開閉機を使用。	設計範囲

■スタンダード型

■ローヘッド型

■コンター15型

■コンター30型

■コンター45型

■ハイリフト型（301≦rh≦1400）

■ハイリフト型（1401≦rh≦3000）

■バーチカル型・フルバーチカル型

	［板厚 t0.8］
	 125シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重1250Pa）
 （標準仕様・防火設備）

	重量・大型オーバースライディングドア　スチールタイプ（S）

GO    スチール125    8-L   ※ローヘッド型

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

電動式

GO    スチール125    8-C15   コンター15型

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

大型
チェーン式

GO    スチール125    8-C30   コンター30型

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

大型
チェーン式

GO    スチール125    8-H0014   ハイリフト型    rh≦1400 

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

大型
チェーン式

GO    スチール125    8-H0030   ハイリフト型    rh≦3000

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

大型
チェーン式

GO    スチール125    8-V   ※バーチカル型

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

GO    スチール125    8-C45   コンター45型    

スチール t 0.8 (125シリーズ)

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

大型
チェーン式

GO    スチール125    8-S   スタンダード型

スチール t 0.8 (125シリーズ)

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

大型
チェーン式
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※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能

■ハイリフトコンター15型（251≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター15型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター30型（151≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター30型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター45型（51≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター45型（1401≦rh≦3000）

	 大型オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア

●電動トロリー式（Supra Matic）

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。

重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）

電動式、電動トロリー式

GO    スチール125    8-HC1514   ※ハイリフトコンター15型    rh≦1400 

スチール t 0.8 (125シリーズ)

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

GO    スチール125    8-HC1530   ※ハイリフトコンター15型    rh≦3000

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

GO    スチール125    8-HC3014   ※ハイリフトコンター30型    rh≦1400 

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

大型
チェーン式

GO    スチール125    8-HC3030   ※ハイリフトコンター30型    rh≦3000

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

GO    スチール125    8-HC4514   ※ハイリフトコンター45型    rh≦1400 

スチール t 0.8 (125シリーズ)

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

GO    スチール125    8-HC4530   ※ハイリフトコンター45型    rh≦3000

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

023.S125-08-15-formular1

W（m）
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ア ル ミ タ イ プ（A）概 要

パネルバリエーション

対応機能・方式・オプション

標　準　仕　様

　A-75
　A-100
　A-125
　A-150
　A-175
　A-200
　A-250
　A-360
　A-400

機
能
・
仕
様

防火性
耐食性 ● ◯
採光性
透明性
断熱性
防音性

オ
プ
シ
ョ
ン

明り窓 ● ◯
ガラリ ● ◯
可動中柱（重量・大型） ● ◯
リモコン ● ◯
水圧解錠装置 ● ◯

収 納 型 式 操 作 方 式

収
納
型
式
と
操
作
方
式

スタンダード型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ● ◯

電動
ホイスト方式 ● ◯
トロリー方式 ● ◯

ローヘッド型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式

電動
ホイスト方式
トロリー方式 ●

ハイリフト型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ● ◯

電動
ホイスト方式 ● ◯
トロリー方式

コンター15型
コンター30型
コンター45型

手動
バランス方式 ●
チェーン方式 ● ◯

電動
ホイスト方式 ● ◯
トロリー方式

ハイリフトコンター15型
ハイリフトコンター30型
ハイリフトコンター45型

手動
バランス方式 ●
チェーン方式 ● ◯

電動
ホイスト方式 ● ◯
トロリー方式

バーチカル型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ● ◯

電動
ホイスト方式 ● ◯
トロリー方式

●は重量オーバースライディングドアを表わします。
○は大型オーバースライディングドアを表わします。

	 重量・大型オーバースライディングドア　 アルミタイプ（A）
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ア
ル
ミ
タ
イ
プ（
A
）

重
量
・
大
型
オ
ー
バ
ー
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
ド
ア
概
要

 1

表面 裏面

600
640
P1200

50

12
2

60
、1
05

8282 12
2

R41

P
48
0､
57
0

A-A'断面

4.5 2

14 8
6 

600

640

82

AA′

表面

裏面

P（ピッチ）1200

パネルw

880～1480 880～1480

P
57
0（
38
0）

10
P
48
0

表面 裏面

10
P
57
0（
38
0）

P
48
0

50

10

26
.2
8

48
.8

パ
ネ
ル
h

56 ※ 2

※ 1寸法はWによって変化します。

※ 1
0
56
101.5
103.5

※2　大型アルミ仕様
100シリーズ　W9501以上、
125シリーズ　W8501以上、
150シリーズ　W8001以上、
175シリーズ　W7201以上、
200シリーズ　W7001以上、
250シリーズ　W6701以上、
360シリーズ　W5501以上、
400シリーズ　W5301以上、
はP800となります。

オプション
※オプション重量•大型可動中柱はP158を参照してください。

パネル
パネル詳細図

明り窓詳細図 ガラリ詳細図

明り窓、ガラリは、最下段、最上段およびハンドル、ラッチワイヤーが付くパネルには取付けられません。

■アルミタイプ／仕様

名称 素材原板 塗装 色 板厚

パネル アルミニウム合金塗装板
JIS H4001 A3004

熱硬化性ポリエステル樹脂
2コート2ベーク塗装

シルキーホワイト
ペールベージュ（t0.6 のみ） t0.6 t0.8

框 アルミ押出型材
JIS H4100 A6N01S

クリアコート付
陽極酸化皮膜 シルバー ────

レール・固定枠 溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G3302 SGHC

亜鉛目付量275g/m2 ─────────────────── t2.0～3.2

シール 塩化ビニール（PVC） ───────── グレー ────

重量オーバースライディングドア

大型オーバースライディングドア

はめ込み材
●アクリルt3.0
●網入りガラスt6.8
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設計範囲

※電動トロリー式の場合
H≦ 3.0mかつ、パネル重量≦170kgの場合Supra Maticを使用。
H＞3.0m又は、パネル重量＞170kgの場合BST-1/2開閉機を使用。

■スタンダード型 ■コンター45型
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1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

電動式

■ローヘッド型 ■ハイリフト型（301≦rh≦1400）

■コンター15型 ■ハイリフト型（1401≦rh≦3000）

■コンター30型

※ rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35 ㎜プラスされます。

■ハイリフト型（3001≦rh≦3600）
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大型
チェーン式
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チェーン式
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大型
チェーン式
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チェーン式
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チェーン式
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大型
チェーン式

	 重量・大型オーバースライディングドア　 アルミタイプ（A）

	［板厚t0.6］
	 75シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重750Pa）
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チェーン式

大型チェーン式

バランス式
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ア
ル
ミ
タ
イ
プ（
A
）

設
計
範
囲
図

 1

※�rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35㎜プラスされます。

重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

電動式、電動トロリー式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）
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バランス式

チェーン式

■ハイリフトコンター15型（251≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター15型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター30・45型（rh≦1400）

■ハイリフトコンター30・45型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター30・45型（3001≦rh≦3600）

■ハイリフトコンター15型（3001≦rh≦3600）
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Supra Matic

※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能

●電動トロリー式（Supra Matic）

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。

■バーチカル型・フルバーチカル型

重量オーバースライディングドア

大型オーバースライディングドア
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設計範囲

※電動トロリー式の場合
H≦ 3.0mかつ、パネル重量≦170kgの場合Supra Maticを使用。
H＞3.0m又は、パネル重量＞170kgの場合BST-1/2開閉機を使用。

■スタンダード型 ■ハイリフト型（301≦rh≦1400）
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H（m）

バランス式
電動式

■ローヘッド型 ■ハイリフト型（1401≦rh≦3000）

■コンター15型

■コンター30･45型
※ rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず

サイドルーム寸法が片側35 ㎜プラスされます。

■ハイリフト型（3001≦rh≦3600）
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大型チェーン式
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チェーン式
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チェーン式

	 重量・大型オーバースライディングドア　 アルミタイプ（A）

	［板厚t0.8］
	 75シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重750Pa）
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ア
ル
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タ
イ
プ（
A
）

設
計
範
囲
図

 1

※�rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35㎜プラスされます。

重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

電動式、電動トロリー式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）
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チェーン式
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チェーン式
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チェーン式

■ハイリフトコンター15型（251≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター15型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター30・45型（rh≦1400）

■ハイリフトコンター30・45型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター30・45型（3001≦rh≦3600）

■ハイリフトコンター15型（3001≦rh≦3600）
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Supra Matic

※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能

●電動トロリー式（Supra Matic）

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。

■バーチカル型・フルバーチカル型

重量オーバースライディングドア

大型オーバースライディングドア
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	 重量・大型オーバースライディングドア　 アルミタイプ（A）

100シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重1000Pa）

設計範囲
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■スタンダード型

■ローヘッド型

■コンター15型

■コンター45型
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■コンター30型
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■ハイリフト型（301≦rh≦1400）

■ハイリフト型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフト型（3001≦rh≦3600）

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

大型
チェーン式

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

大型
チェーン式

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

大型
チェーン式

※電動トロリー式の場合
H≦ 3.0mかつ、パネル重量≦170kgの場合Supra Maticを使用。
H＞3.0m又は、パネル重量＞170kgの場合BST-1/2開閉機を使用。

※ rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35 ㎜プラスされます。
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囲
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 1

重量オーバースライディングドア

大型オーバースライディングドア重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

電動式、電動トロリー式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。

■ハイリフトコンター30・45型（rh≦1400 ）

■ハイリフトコンター15型（251≦rh≦1400）

■バーチカル型・フルバーチカル型

■ハイリフトコンター30・45型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター15型（1401≦rh≦3000）

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

Supra Matic

6.4

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

大型
チェーン式

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式

大型
チェーン式

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式

チェーン式 大型
チェーン式

※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能

●電動トロリー式（Supra Matic）■ハイリフトコンター15型（3001≦rh≦3600）

■ハイリフトコンター30・45型（3001≦rh≦3600）
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※�rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35㎜プラスされます。
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125シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重1250Pa）

設計範囲

※電動トロリー式の場合
H ≦ 3.0mかつ、パネル重量≦ 170kgの場合 Supra Matic を使用。
H ＞ 3.0m又は、パネル重量＞ 170kgの場合 BST-1/2 開閉機を使用。

■スタンダード型
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■コンター30型
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■コンター45型
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■ハイリフト型（301≦ rh≦1400）
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■ハイリフト型（1401≦ rh≦ 3000）
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■ハイリフト型（3001≦ rh≦ 3600）

※ rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35 ㎜プラスされます。

	 重量・大型オーバースライディングドア　 アルミタイプ（A）
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 1

重量オーバースライディングドア

大型オーバースライディングドア重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

電動式、電動トロリー式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。

■ハイリフトコンター30・45型（rh≦1400）■バーチカル型・フルバーチカル型

■ハイリフトコンター15 型（1401≦ rh ≦ 3000）
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■ハイリフトコンター15型（251≦rh≦1400）
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■ハイリフトコンター30・45型（1401≦rh≦3000）
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■ハイリフトコンター30・45 型（3001≦ rh ≦ 3600）
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●電動トロリー式（Supra Matic）
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※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能※�rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35㎜プラスされます。
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	 重量・大型オーバースライディングドア　 アルミタイプ（A）

150シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重1500Pa）

設計範囲

※電動トロリー式の場合
H ≦ 3.0mかつ、パネル重量≦ 170kgの場合 Supra Matic を使用。
H ＞ 3.0m又は、パネル重量＞ 170kgの場合 BST-1/2 開閉機を使用。

■スタンダード型 ■コンター45型
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■ハイリフト型（301≦ rh≦1400）
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■ハイリフト型（1401≦ rh≦ 3000）
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※ rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35 ㎜プラスされます。
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囲
図

 1

重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

電動式、電動トロリー式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）

重量オーバースライディングドア

大型オーバースライディングドア

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。

■バーチカル型・フルバーチカル型
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■ハイリフトコンター15型（251≦rh≦1400）
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■ハイリフトコンター15型（1401≦rh≦3000）
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■ハイリフトコンター30・45型（rh≦1400）
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■ハイリフトコンター30・45型（3001≦rh≦3600）
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●電動トロリー式（Supra Matic）
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※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能※�rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35㎜プラスされます。
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	 重量・大型オーバースライディングドア　 アルミタイプ（A）

175シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重1750Pa）

設計範囲

※電動トロリー式の場合
H ≦ 3.0mかつ、パネル重量≦ 170kgの場合 Supra Matic を使用。
H ＞ 3.0m又は、パネル重量＞ 170kgの場合 BST-1/2 開閉機を使用。
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■ハイリフト型（1401≦ rh≦ 3000）
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※ rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35 ㎜プラスされます。
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 1

重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

電動式、電動トロリー式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）

重量オーバースライディングドア

大型オーバースライディングドア

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。
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※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能※�rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35㎜プラスされます。
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	 重量・大型オーバースライディングドア　 アルミタイプ（A）

200シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重2000Pa）

設計範囲

※電動トロリー式の場合
H ≦ 3.0mかつ、パネル重量≦ 170kgの場合 Supra Matic を使用。
H ＞ 3.0m又は、パネル重量＞ 170kgの場合 BST-1/2 開閉機を使用。
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■ハイリフト型（1401≦ rh≦ 3000）
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※ rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35 ㎜プラスされます。
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 1

重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

電動式、電動トロリー式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）

重量オーバースライディングドア

大型オーバースライディングドア

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。
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●電動トロリー式（Supra Matic）
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※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能※�rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35㎜プラスされます。
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	 重量・大型オーバースライディングドア　 アルミタイプ（A）

250シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重2500Pa）

設計範囲

※電動トロリー式の場合
H ≦ 3.0mかつ、パネル重量≦ 170kgの場合 Supra Matic を使用。
H ＞ 3.0m又は、パネル重量＞ 170kgの場合 BST-1/2 開閉機を使用。

※ rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35 ㎜プラスされます。
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 1

重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

電動式、電動トロリー式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）

重量オーバースライディングドア

大型オーバースライディングドア

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。

※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能※�rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35㎜プラスされます。

■バーチカル型・フルバーチカル型

1.6
W（m）

2.5
2.2

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5

6.7 7.4 9.9

8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式

バランス式 大型チェーン式

■ハイリフトコンター15型（251≦rh≦1400）
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●電動トロリー式（Supra Matic）
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	 重量・大型オーバースライディングドア　 アルミタイプ（A）

360シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重3600Pa）

設計範囲

※電動トロリー式の場合
H ≦ 3.0mかつ、パネル重量≦ 170kgの場合 Supra Matic を使用。
H ＞ 3.0m又は、パネル重量＞ 170kgの場合 BST-1/2 開閉機を使用。

※ rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35 ㎜プラスされます。
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■ハイリフト型（301≦ rh≦1400）
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■ハイリフト型（1401≦ rh≦ 3000）
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■ハイリフト型（3001≦ rh≦ 3600）
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ア
ル
ミ
タ
イ
プ（
A
）

設
計
範
囲
図

 1

重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

電動式、電動トロリー式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）

重量オーバースライディングドア

大型オーバースライディングドア

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。

※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能※�rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35㎜プラスされます。
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■ハイリフトコンター15型（251≦rh≦1400）
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■ハイリフトコンター15型（3001≦rh≦3600）
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■ハイリフトコンター30・45型（rh≦1400）
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■ハイリフトコンター30・45型（1401≦rh≦3000）
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■ハイリフトコンター30・45型（3001≦rh≦3600）
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●電動トロリー式（Supra Matic）
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	 重量・大型オーバースライディングドア　 アルミタイプ（A）

400シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重4000Pa）

設計範囲

※電動トロリー式の場合
H ≦ 3.0mかつ、パネル重量≦ 170kgの場合 Supra Matic を使用。
H ＞ 3.0m又は、パネル重量＞ 170kgの場合 BST-1/2 開閉機を使用。

※ rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35 ㎜プラスされます。

■スタンダード型 ■コンター45型
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■ハイリフト型（301≦ rh≦1400）
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■ハイリフト型（3001≦ rh≦ 3600）
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設
計
範
囲
図

 1

重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

電動式、電動トロリー式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）

重量オーバースライディングドア

大型オーバースライディングドア

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。

※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能※�rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35㎜プラスされます。

■バーチカル型・フルバーチカル型
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■ハイリフトコンター15型（251≦rh≦1400）
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■ハイリフトコンター15型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター15型（3001≦rh≦3600）
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■ハイリフトコンター30・45型（rh≦1400）
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■ハイリフトコンター30・45型（1401≦rh≦3000）
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■ハイリフトコンター30・45型（3001≦rh≦3600）
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●電動トロリー式（Supra Matic）
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	 重量・大型オーバースライディングドア ファイバーグラスタイプ（FRP）

●は重量オーバースライディングドアを表わします。
○は大型オーバースライディングドアを表わします。

フ ァ イ バ ー グ ラ ス タ イ プ（ FRP）概 要

パネルバリエーション

対応機能・方式・オプション

FRP-75

FRP-100

FRP-125

機

能
・
仕

様

防火性
耐食性 ● ◯
採光性 ● ◯
透明性
断熱性
防音性

オ
プ
シ
ョ
ン

明り窓 ● ◯
ガラリ ● ◯
可動中柱（重量・大型） ● ◯
リモコン ● ◯
水圧解錠装置 ● ◯

収 納 型 式 操 作 方 式

収
納
型
式
と
操
作
方
式

スタンダード型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ● ◯

電動
ホイスト方式 ● ◯
トロリー方式	 ● ◯

ローヘッド型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式

電動
ホイスト方式
トロリー方式 ●

ハイリフト型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ● ◯

電動
ホイスト方式 ● ◯
トロリー方式

コンター15型
コンター30型
コンター45型

手動
バランス方式 ●
チェーン方式 ● ◯

電動
ホイスト方式 ● ◯
トロリー方式

ハイリフトコンター15型
ハイリフトコンター30型
ハイリフトコンター45型

手動
バランス方式 ●
チェーン方式 ● ◯

電動
ホイスト方式 ● ◯
トロリー方式

バーチカル型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ● ◯

電動
ホイスト方式 ● ◯
トロリー方式
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イ
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重
量
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大
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ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
ド
ア
概
要
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明り窓・ガラリ
アルミタイプ
ファイバーグラスタイプ　

A-A'断面
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14 8
6 
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P（ピッチ）1200

パネルw
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P
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パ
ネ
ル
h

56

103.5

※ 1寸法はWによって変化します。

※ 1
0
56
101.5

パネル
パネル詳細図

ガラリ詳細図明り窓詳細図

	オプション

	 はめ込み材
●アクリルt3.0
●網入りガラスt6.8
●ガラリ

	※オプション可動中柱はP158を参照してください。

■ファイバーグラスタイプ（板厚 t1.1）／仕様

	大型オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア

明り窓、ガラリは、最下段、最上段およびハンドル、ラッチワイヤーが付くパネルには取付けられません。

名称 素材原板 塗装 色 板厚

パネル F.R.P 超耐候性フィルム付 乳白色光線透過率　50％
クリア光線透過率　80％ t1.1

框 アルミ押出型材
JIS	H4100	A6N01S

クリアコート付
陽極酸化皮膜 シルバー ────

レール・固定枠 溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS	G3302	SGHC

亜鉛目付量275g/m2

───────────────────　　t2.0〜3.2

シール 塩化ビニール（PVC） ───────── グレー ────
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※電動トロリー式の場合
　H≦3.0mかつ、パネル重量≦170kgの場合Supra Maticを使用。
　H＞3.0m又は、パネル重量＞170kgの場合BST-1/2 開閉機を使用。

重量・大型オーバースライディングドア ファイバーグラスタイプ（FRP）

	［板厚 t1.1］
	 75シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重750Pa）
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大型チェーン式

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7H（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

W（m）
1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

W（m）
1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

バランス式
チェーン式

大型チェーン式

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

チェーン式
バランス式

大型チェーン式
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バランス式

大型チェーン式

■スタンダード型

■ローヘッド型

■コンター15型

■コンター30型

■コンター45 型

■ハイリフト型（301≦rh≦1400）

■ハイリフト型（1401≦ rh≦ 3000）

■ハイリフト型（3001≦ rh≦ 3600）

設計範囲
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チェーン式

■ハイリフトコンター15型（251≦rh≦1400）
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■バーチカル型・フルバーチカル型
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チェーン式バランス式

■ハイリフトコンター15型（1401≦rh≦3000）
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チェーン式

バランス式

■ハイリフトコンター15型（3001≦rh≦3600）

■ハイリフトコンター30・45型（rh≦ 1400）

■ハイリフトコンター30・45型（1401≦ rh≦3000）

■ハイリフトコンター30・45型（3001≦rh≦3600）

	 大型オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア

重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

電動式、電動トロリー式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7
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Supra Matic

※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能

●電動トロリー式（Supra Matic）

※rhは開口○Hから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。
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※電動トロリー式の場合
　H≦3.0mかつ、パネル重量≦170kgの場合 Supra Matic を使用。
　H＞3.0m又は、パネル重量＞170kgの場合 BST-1/2 開閉機を使用。

	 重量・大型オーバースライディングドア ファイバーグラスタイプ（FRP）
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H（m）

チェーン式

バランス式

大型チェーン式
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1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

ンチェー 式

バランス式

大型チェーン式

■スタンダード型

■ローヘッド型

■コンター15型

■コンター30型

■コンター45型

■ハイリフト型（301≦rh≦1400）

■ハイリフト型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフト型（3001≦rh≦3600）

	設計範囲

	［板厚 t1.1］
	 100シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重 1000Pa）
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■ハイリフトコンター15型（251≦rh≦1400）
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■ハイリフトコンター15型（1401≦rh≦3000）
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■ハイリフトコンター15型（3001≦rh≦3600）

■ハイリフトコンター30・45型（rh≦1400）

■ハイリフトコンター30・45型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター30・45型（3001≦rh≦3600）

	 大型オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア

重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

電動式、電動トロリー式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）
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Supra Matic

6.4

※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能

●電動トロリー式（Supra Matic）

※rhは開口○Hから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。
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	［板厚 t1.1］	 	 	 	 	 	 	
	 125シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重1250Pa）
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大型チェーン式

■スタンダード型

■ローヘッド型

■コンター15型

■コンター30型

■コンター45型

■ハイリフト型（301≦rh≦1400）

■ハイリフト型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフト型（3001≦rh≦3600）

	設計範囲

	 重量・大型オーバースライディングドア ファイバーグラスタイプ（FRP）

※電動トロリー式の場合
　H≦3.0mかつ、パネル重量≦170kgの場合 Supra Matic を使用。
　H＞3.0m又は、パネル重量＞170kgの場合 BST-1/2 開閉機を使用。
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■ハイリフトコンター15型（251≦rh≦1400）
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■バーチカル型・フルバーチカル型
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■ハイリフトコンター15型（1401≦rh≦3000）
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■ハイリフトコンター15型（3001≦rh≦3600）

■ハイリフトコンター30・45 型（rh ≦1400）

■ハイリフトコンター30・45型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター30・45型（3001≦rh≦3600）

	 大型オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア

重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

電動式、電動トロリー式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）

W（m）

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

2

3

4

5

6

7

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H（m）

Supra Matic

5.8

※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能

●電動トロリー式（Supra Matic）

※rhは開口○Hから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。
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	 重量・大型オーバースライディングドア コンビネーションタイプ（CF）

●は重量オーバースライディングドアを表わします。
○は大型オーバースライディングドアを表わします。

コ ン ビ ネ ー シ ョ ン タ イ プ（CF ）概 要

パネルバリエーション

対応機能・方式・オプション

CF-75

CF-100

CF-125

機
能
・
仕
様

防火性
耐食性 ● ◯
採光性 ● ◯
透明性
断熱性
防音性

オ
プ
シ
ョ
ン

明り窓 ● ◯
ガラリ ● ◯
可動中柱（重量・大型） ● ◯
リモコン ● ◯
水圧解錠装置 ● ◯

収 納 型 式 操 作 方 式

収
納
型
式
と
操
作
方
式

スタンダード型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ● ◯

電動
ホイスト方式 ● ◯
トロリー方式	 ● ◯

ローヘッド型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式

電動
ホイスト方式
トロリー方式 ●

ハイリフト型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ● ◯

電動
ホイスト方式 ● ◯
トロリー方式

コンター15型
コンター30型
コンター45型

手動
バランス方式 ●
チェーン方式 ● ◯

電動
ホイスト方式 ● ◯
トロリー方式

ハイリフトコンター15型
ハイリフトコンター30型
ハイリフトコンター45型

手動
バランス方式 ●
チェーン方式 ● ◯

電動
ホイスト方式 ● ◯
トロリー方式

バーチカル型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ● ◯

電動
ホイスト方式 ● ◯
トロリー方式
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大
型
オ
ー
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ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
ド
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概
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表面 裏面
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■コンビネーションタイプ／仕様

表面

裏面

P（ピッチ）1200

パネルw
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表面 裏面
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P
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0
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パ
ネ
ル
h

56

103.5

※ 1寸法はWによって変化します。

※ 1
0
56
101.5

パネル
パネル詳細図

	大型オーバースライディングドア

	重量オーバースライディングドア

ガラリ詳細図明り窓詳細図

	 オプション

	 はめ込み材	
●アクリルt3.0	
●網入りガラス t6.8

	 ※オプション可動中柱はP158を参照してください。

明り窓、ガラリは、最下段、最上段およびハンドル、ラッチワイヤーが付くパネルには取付けられません。

名称 素材原板 塗装 色 板厚

パネル アルミニウム合金
JIS	H4001A3004

熱硬化性ポリエステル樹脂
2コート2ベーク塗装

シルキーホワイト
ペールベージュ t0.6

F.R.P 特殊耐候性フィルム付
乳白色光線透過率　50％
クリア光線透過率　80％ t1.1

框 アルミ押出型材
JIS	H4100	A6N01S

クリアコート付
陽極酸化皮膜 シルバー ────

レール・固定枠 溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS	G3302	SGHC 亜鉛目付量275g/m2 ───────────────────			　t2.0〜3.2

シール 塩化ビニール（PVC） ───────── グレー ────

※アルミパネルとFRPパネルの組み合わせ枚数は自由に設定できます。
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※電動トロリー式の場合
　H≦3.0mかつ、パネル重量≦170kgの場合 Supra Maticを使用。
　H＞3.0m又は、パネル重量＞170kgの場合 BST-1/2開閉機を使用。

	 75シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重 750Pa）

	設計範囲
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■スタンダード型

■ローヘッド型

■コンター15型

■コンター30型

■コンター 45 型

■ハイリフト型（301≦ rh≦1400）

■ハイリフト型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフト型（3001≦rh≦3600）

	 重量・大型オーバースライディングドア コンビネーションタイプ（CF）

※ rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35㎜プラスされます。
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チェーン式バランス式

■バーチカル型・フルバーチカル型

■ハイリフトコンター15 型（251≦ rh ≦1400）

■ハイリフトコンター15型（1401 ≦rh ≦3000）

■ハイリフトコンター15型（3001≦rh≦3600）

■ハイリフトコンター30・45 型（rh ≦1400）

■ハイリフトコンター30・45 型（1401≦rh ≦3000）

■ハイリフトコンター30・45 型（3001 ≦rh≦3600）

	 大型オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア

重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

電動式、電動トロリー式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）
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※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能

●電動トロリー式（Supra Matic）

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。

※�rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35㎜プラスされます。

設
計
範
囲
図
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	 100シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重 1000Pa）

	設計範囲
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■スタンダード型

■ローヘッド型

■コンター15型

■コンター30型

■コンター45型

■ハイリフト型（301≦rh≦1400）

■ハイリフト型（1401≦ rh≦3000）

■ハイリフト型（3001≦rh≦3600）

※電動トロリー式の場合
H≦3.0mかつ、パネル重量≦170kgの場合 Supra Maticを使用。
H＞3.0m又は、パネル重量＞170kgの場合 BST-1/2開閉機を使用。

	 重量・大型オーバースライディングドア コンビネーションタイプ（CF）

※ rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側 35 ㎜プラスされます。
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■バーチカル型・フルバーチカル型

■ハイリフトコンター15型（251≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター15型（1401 ≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター15型（3001≦ rh≦3600）

■ハイリフトコンター30・45型（rh ≦ 1400）

■ハイリフトコンター30・45型（1401≦ rh ≦3000）

■ハイリフトコンター30・45型（3001≦ rh≦3600）

	 大型オーバースライディングドア重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

電動式、電動トロリー式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）
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Supra Matic

6.4

※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能

●電動トロリー式（Supra Matic）

	 重量オーバースライディングドア

※�rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35㎜プラスされます。

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。
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	 125シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重 1250Pa）

	設計範囲
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バランス式

チェーン式

大型
チェーン式

■スタンダード型

■ローヘッド型

■コンター15型

■コンター30型

■コンター45型

■ハイリフト型（301≦rh≦1400）

■ハイリフト型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフト型（3001≦rh≦3600）

※電動トロリー式の場合
　H≦3.0mかつ、パネル重量≦170kgの場合 Supra Maticを使用。
　H＞3.0m又は、パネル重量＞170kgの場合 BST-1/2開閉機を使用。

※ rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側 35 ㎜プラスされます。

	 重量・大型オーバースライディングドア コンビネーションタイプ（CF）
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 1
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
タ
イ
プ（
Ｃ
F
）
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チェーン式

バランス式

■バーチカル型・フルバーチカル型

■ハイリフトコンター15型（251≦ rh ≦1400）

■ハイリフトコンター15 型（1401 ≦rh ≦3000）

■ハイリフトコンター15型（3001≦ rh≦3600）

■ハイリフトコンター30・45 型（rh ≦1400）

■ハイリフトコンター30・45 型（1401≦ rh≦3000）

■ハイリフトコンター30・45 型（3001≦ rh ≦3600）

重量オーバースライディングドア
バランス式

重量オーバースライディングドア
チェーン式

電動式、電動トロリー式

大型オーバースライディングドア
チェーン式（H６m以上、またはパネル重量400kg以上）
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Supra Matic

5.8

※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能

●電動トロリー式（Supra Matic）

	 大型オーバースライディングドア

	重量オーバースライディングドア

※�rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
サイドルーム寸法が片側35㎜プラスされます。

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。

設
計
範
囲
図
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	 重量オーバースライディングドア　CPタイ	プ（CP）

C P タ イ プ（CP）概 要

パネルバリエーション

対応機能・方式・オプション

CP-75

機
能
・
仕
様

防火性
耐食性
採光性
透明性 ●
断熱性
防音性

オ
プ
シ
ョ
ン

明り窓 ●
ガラリ ●
可動中柱（重量・大型） ●
リモコン ●
水圧解錠装置 ●

収 納 型 式 操 作 方 式

収
納
型
式
と
操
作
方
式

スタンダード型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式	 ●

ローヘッド型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式

電動
ホイスト方式
トロリー方式 ●

ハイリフト型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式

コンター15型
コンター30型
コンター45型

手動
バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式

ハイリフトコンター15型
ハイリフトコンター30型
ハイリフトコンター45型

手動
バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式

バーチカル型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式
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C
P
タ
イ
プ（
C
P
）

重
量
オ
ー
バ
ー
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
ド
ア
概
要

 1

■CPタイプ／仕様

パネル
パネル詳細図

明り窓・がらり／スチール

表面 裏面
570
606 297297
P1200

14
0

18
6

R70R70

47

5

P
48
0、
57
0

18
6

P
/2

P
/2

A-A'断面

4.5 2

14 8
6 

1205012050

A
A′

120

R70

600
640

18
6 7

1414
0

ガラリ詳細図明り窓詳細図

	 はめ込み材	
●アクリルt3.0	
●網入りガラスt6.8

	 重量オーバースライディングドア

	 オプション
	 ※オプション重量可動中柱はP158を参照してください。

※スチール部はP3を参照してください。

明り窓、ガラリは、最下段、最上段およびハンドル、ラッチワイヤーが付くパネルには取付けられません。

コマーシャル他

50 5850

43
.6

パ
ネ
ル
h

表面 裏面

10
P
57
0（
32
7,
38
0）

P
48
0

38
0

32
7

48
0

57
0

表面

裏面

880～1480 880～1480

パネルｗ

P（ピッチ）1200　

縦框（アルミ押出型材） 嵌込材 框補強（アルミ押出型材）

上框（アルミ押出型材）

下框（アルミ押出型材）

名称 素材原板　　 塗装　　 色　 板厚

パネル アクリル
ポリカーボネート ───────── 透明 t3.0・t5.0

塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS	G3312	CGC

熱硬化性ポリエステル樹脂
2コート2ベーク塗装

シルキーホワイト
ペールベージュ t0.8

框 アルミ押出型材
JIS	H4100	A6N01S

クリアコート付
陽極酸化皮膜 シルバー ────

レール・固定枠 溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS	G3302	SGHC

亜鉛目付量275g/m2 ────────────────── t2.0〜3.2

シール 塩化ビニール（PVC） ───────── グレー　 ────

※スチールパネルとコマーシャルパネルの組み合わせ枚数は自由に設定できます。
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※電動トロリー式の場合
　H≦3.0m かつ、パネル重量≦170kgの場合 Supra Maticを使用。
　H＞3.0m 又は、パネル重量＞ 170kgの場合 BST-1/2開閉機を使用。	設計範囲

	 重量オーバースライディングドア　CPタイプ（CP）
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バランス式
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■スタンダード型

■ローヘッド型

■コンター15型

■コンター30型

■コンター45型

■ハイリフト型（301≦rh≦1400）

■バーチカル型・フルバーチカル型

	 75シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重750Pa）
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C
P
タ
イ
プ（
C
P
）

設
計
範
囲
図
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※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能
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■ハイリフトコンター15 型（251≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター30型（151≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター30 型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター45型（51≦rh ≦1400）

■ハイリフトコンター45型（1401≦rh≦3000）

重量オーバースライディングドア
チェーン式

重量オーバースライディングドア	
バランス式

電動式、電動トロリー式

	 重量オーバースライディングドア

●電動トロリー式（Supra Matic）

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。
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	 重量オーバースライディングドア　コマーシャルタイプ（M）

コ マ ー シ ャ ル タ イ プ 	（ M ） 概 要

パネルバリエーション

対応機能・方式・オプション

線入ガラス

アクリル・ポリカーボネート（t3）

アクリル・ポリカーボネート（t5）

機
能
・
仕
様

防火性
耐食性 ●
採光性
透明性 ●
断熱性 	
防音性

オ
プ
シ
ョ
ン

明り窓
ガラリ
可動中柱（重量） ●
リモコン ●
水圧解錠装置 ●

収 納 型 式 操 作 方 式

収
納
型
式
と
操
作
方
式

スタンダード型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式	 ●

ローヘッド型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式

電動
ホイスト方式
トロリー方式 ●

ハイリフト型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式

コンター15型
コンター30型
コンター45型

手動
バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式

ハイリフトコンター15型
ハイリフトコンター30型
ハイリフトコンター45型

手動
バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式

バーチカル型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式
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重
量
オ
ー
バ
ー
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
ド
ア
概
要

 1
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
タ
イ
プ（
M
）

	 品名　　　　　　	 素材原板　　	 塗装　　	 色　	 板厚

	 パネル　　　　　　	 アクリル　　　　　　　　　　　　　　　	 ─────────────	 透明	 t3.0・5.0

	 	 ポリカーボネート		 ─────────────	 透明	 t3.0・5.0

	 　　　　　　　　	 線入りガラス	 ─────────────	 透明	 t6.8

	 框 	 アルミ押出型材JIS	H4100	A6N01S	 クリアコート付陽極酸化皮膜	 シルバー	 ────

	 レール・固定枠	 溶融亜鉛メッキ鋼板JIS	G3302	SGHC	 溶融亜鉛メッキ鋼板JIS	G3302	SGCC	 グレー	 t2.0・3.2

	 シール	 塩化ビニール（PVC）	 ─────────────	 グレー　	 ────

■コマーシャルタイプ／仕様

50 5850
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パ
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ル
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表面 裏面
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P
57
0（
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7,
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0）

P
48
0

38
0

48
0

32
7

57
0

表面

裏面

880～1480 880～1480

パネルｗ

P（ピッチ）1200　

縦框（アルミ押出型材） 嵌込材 框補強（アルミ押出型材）

上框（アルミ押出型材）

下框（アルミ押出型材）

パネル
パネル詳細図

※オプション重量可動中柱はP158を参照してください。

	 重量オーバースライディングドア
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※電動トロリー式の場合
　H≦3.0mかつ、パネル重量≦170kgの場合Supra Maticを使用。
　H＞3.0m 又は、パネル重量＞170kgの場合BST-1/2開閉機を使用。

	 重量オーバースライディングドア　コマーシャルタイプ（M）

	設計範囲
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■スタンダード型

■ローヘッド型

■コンター15型

■コンター30型

■コンター45型

	 線入ガラス	 	 	 	 	
	 t6.8の場合
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設
計
範
囲
図
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チェーン式

バランス式

■ハイリフト型（rh≦1400）

■バーチカル型・フルバーチカル型 ■ハイリフトコンター45型（rh ≦1400）

■ハイリフトコンター15・30型（rh≦1400）

	 重量オーバースライディングドア

W（m）
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Supra Matic

※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能

●電動トロリー式（Supra Matic）

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
タ
イ
プ（
M
）

重量オーバースライディングドア
チェーン式

重量オーバースライディングドア	
バランス式

電動式、電動トロリー式
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	 重量オーバースライディングドア　コマーシャルタイプ（M）

	設計範囲
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■ハイリフト型（1401≦ rh≦3000）■コンター15型

■コンター30型

■コンター45型

	 アクリル・ポリカーボネート	 	
	 t3.0の場合

※電動トロリー式の場合
　H≦3.0mかつ、パネル重量≦170kgの場合Supra Maticを使用。
　H＞3.0m 又は、パネル重量＞170kgの場合BST-1/2開閉機を使用。
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囲
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バランス式
チェーン式

■ハイリフトコンター15型（251≦rh≦1400）

■ハイリフトコンター15型（1401≦rh≦3000）
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■ハイリフトコンター30型（151≦rh≦1400）
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■ハイリフトコンター30型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター45型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター45型（51≦rh≦1400）

	 重量オーバースライディングドア
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Supra Matic

※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能

●電動トロリー式（Supra Matic）

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
タ
イ
プ（
M
）

重量オーバースライディングドア
チェーン式

重量オーバースライディングドア	
バランス式

電動式、電動トロリー式
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■ハイリフト型（301≦rh≦1400）

■バーチカル型・フルバーチカル型

	 重量オーバースライディングドア　コマーシャルタイプ（M）

	設計範囲
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■スタンダード型

■ローヘッド型

■コンター15型

■コンター30型

■コンター45型

	 アクリル・ポリカーボネート	 	
	 t5.0の場合

※電動トロリー式の場合
　H≦3.0mかつ、パネル重量≦170kg の場合 Supra Maticを使用。
　H＞3.0m 又は、パネル重量＞170kg の場合 BST-1/2開閉機を使用。
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囲
図
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バランス式

チェーン式

■ハイリフトコンター45型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター45型（51≦rh≦1400）
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■ハイリフトコンター30型（151≦rh≦1400）
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■ハイリフトコンター30型（1401≦rh≦3000）

■ハイリフトコンター15型（251≦rh≦1400）

	 重量オーバースライディングドア
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Supra Matic

※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能

●電動トロリー式（Supra Matic）

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
タ
イ
プ（
M
）

重量オーバースライディングドア
チェーン式

重量オーバースライディングドア	
バランス式

電動式、電動トロリー式
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	 重量オーバースライディングドア 断熱タイプ	ベーシック（KDS-75E）・（KDA-75E）

■使用条件

※1：保冷＝保冷とは室内の冷気を外部に逃がさないように室内温度
　　　　　 を管理している状態。
※2：保温＝保温とは主に寒冷地で、室内の暖気を逃がさない状態。
※3： 設置環境によっては、パネル表面に結露が発生する恐れがあり

ます。
※4： 外気温度が低下する時期は、パネルが室内側に変形し、スキ

間が開く状態になりますが、外気温度の上昇で元に戻ります。

※電動はBST、BSHを使用します。Supra Maticは不可です。

断熱タイプ	ベーシック 概要

パネルバリエーション

対応機能・方式・オプション

スチール
パネル
KDS-75E

アルミ
パネル
KDA-75E

機
能
・
仕
様

防火性
耐食性 ●
採光性
透明性
断熱性 ● ●
防音性

オ
プ
シ
ョ
ン

明り窓 ● ●
ガラリ
可動中柱（重量・大型）
リモコン ● ●
水圧解錠装置 ● ●

収 納 型 式 操 作 方 式

収
納
型
式
と
操
作
方
式

スタンダード型
手動

バランス方式 ● ●
チェーン方式 ● ●

電動
ホイスト方式 ● ●
トロリー方式 ● ●

ローヘッド型
手動

バランス方式 ● ●
チェーン方式

電動
ホイスト方式
トロリー方式 ● ●

ハイリフト型
手動

バランス方式 ● ●
チェーン方式 ● ●

電動
ホイスト方式 ● ●
トロリー方式

コンター15型
コンター30型
コンター45型

手動
バランス方式 ● ●
チェーン方式 ● ●

電動
ホイスト方式 ● ●
トロリー方式

ハイリフトコンター15型
ハイリフトコンター30型
ハイリフトコンター45型

手動
バランス方式 ● ●
チェーン方式 ● ●

電動
ホイスト方式 ● ●
トロリー方式

バーチカル型
手動

バランス方式 ● ●
チェーン方式 ● ●

電動
ホイスト方式 ● ●
トロリー方式

用途 使用条件

保冷※1
※3

・内外温度差40。C以下
・室内温度＋5。C以上＋60。C以下

保温※2
※4

・内外温度差40。C以下
・外気温度−20。C以上
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 1

重
量
オ
ー
バ
ー
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
ド
ア
概
要

断
熱
タ
イ
プ 

ベ
ー
シ
ッ
ク（
K
D
S-

75
E
）・（
K
D
A-

75
E
）

10
P
50
0

発泡ウレタン

パネル補強

パネル厚

縦框厚

パ
ネ
ル
ｈ

※パネル補強は開口Ｗによって取り付ける

10
10

54.6

(4
5)

P
50
0

10

55.4

75

30

パネルｗ＝開口Ｗ＋４０

50

10

表面 裏面

表面

裏面

パネル
パネル詳細図

■断熱タイプ ベーシック スチールパネル（KDS-75E）／仕様

■断熱タイプ ベーシック アルミパネル（KDA-75E）／仕様

 重量オーバースライディングドア

名称 素材原板 塗装 色 板厚

断熱材 硬質ウレタンフォーム ───────── ───────────────────　　────

パネル アルミニウム合金塗装板
JIS G4001 A3004

熱硬化性ポリエステル樹脂
2コート2ベーク塗装

オフホワイト t0.5

框 溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G3302 SGCC

メラミン系
熱硬化性焼付塗装 オフホワイト t1.6

レール・固定枠 溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G3302 SGHC

亜鉛目付量275g/m2

───────────────────　　t2.0〜3.2

シール 塩化ビニール（PVC） ───────── グレー ────

名称 素材原板 塗装 色 板厚

断熱材 硬質ウレタンフォーム ───────── ───────────────────　　────

パネル 塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G3312 CGC

熱硬化性ポリエステル樹脂
2コート2ベーク塗装

オフホワイト t0.4

框 溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G3302 SGCC

メラミン系
熱硬化性焼付塗装 オフホワイト t1.6

レール・固定枠 溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G3302 SGHC

亜鉛目付量275g/m2

───────────────────　　t2.0〜3.2

シール 塩化ビニール（PVC） ───────── グレー ────
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■コンター30型･45型
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■ハイリフトコンター30・45型（rh≦2000）

	 スチールパネル（KDS-75E）
	［板厚t0.4］
	 75シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重750Pa）

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。

	 重量オーバースライディングドア 断熱タイプ	ベーシック（KDS-75E）・（KDA-75E）

■スタンダード型 ■ハイリフト型（rh≦2000）

■ローヘッド型 ■バーチカル型・フルバーチカル型

■コンター15型 ■ハイリフトコンター15型（rh≦2000）

	設計範囲

重量オーバースライディングドア
チェーン式

重量オーバースライディングドア	
バランス式

電動式、電動トロリー式
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チェーン式

バランス式

■スタンダード型

■ローヘッド型

■コンター15型 ■ハイリフトコンター15型（rh≦2000）

■コンター30型･45型

■ハイリフト型（rh≦2000）

■バーチカル型・フルバーチカル型
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チェーン式

バランス式

■ハイリフトコンター30・45型（rh≦2000）

 設計範囲

 アルミパネル（KDA-75E）
 ［板厚 t0.5］
	 75シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重750Pa）

 重量オーバースライディングドア

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。 ※操作方式の表記なきところは、チェーン式または電動式とする。なお、電動式は全範囲対応可能。

重量オーバースライディングドア
チェーン式

重量オーバースライディングドア 
バランス式

電動式、電動トロリー式
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※防音タイプの防音材は吸水性があるため、断熱タイプとしては使用できません。

	 重量オーバースライディングドア 防音タイプ（B）

防 音 タ イ プ（ B ）概 要

パネルバリエーション

対応機能・方式・オプション

B-75

機

能
・
仕

様

防火性
耐食性
採光性
透明性
断熱性
防音性 ●

オ
プ
シ
ョ
ン

明り窓 ●
ガラリ
可動中柱（重量・大型）
リモコン ●
水圧解錠装置 ●

収 納 型 式 操 作 方 式

収
納
型
式
と
操
作
方
式

スタンダード型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式	 ●

ローヘッド型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式

電動
ホイスト方式
トロリー方式 ●

ハイリフト型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式

コンター15型
コンター30型
コンター45型

手動
バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式

ハイリフトコンター15型
ハイリフトコンター30型
ハイリフトコンター45型

手動
バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式

バーチカル型
手動

バランス方式 ●
チェーン方式 ●

電動
ホイスト方式 ●
トロリー方式
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 1

防音　

裏面

P（ピッチ）1200

パネルｗ

880～1480 880～1480

57
0

48
0

表面 裏面

10
P
57
0

P
48
0

20
30
20

75

52.4 23.4

パ
ネ
ル
h

50 6.
4 10

45

10
表面

パネル
パネル詳細図

■防音タイプ／仕様

	重量オーバースライディングドア

名称　　　　　　 素材原板　　 塗装　　 色　 板厚

防音材 グラスウール 32 ㎏ /m2

JIS A9505 ポリフッ化ビニール貼 イエロー ────

パネル　　　　　　 塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G3312 CGC

熱硬化性ポリエステル樹脂
2コート2ベーク塗装

シルキーホワイト
ペールベージュ t0.8

框 塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G3312 CGC

熱硬化性ポリエステル樹脂
2コート2ベーク塗装

シルキーホワイト t0.8

溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G3302 SGCC

メラミン系
熱硬化性焼付塗装

シルキーホワイト t1.6

レール・固定枠 溶融亜鉛メッキ鋼板
JIS G3302 SGHC

亜鉛目付量275g/m2

────────────────── t2.0〜3.2

シール 塩化ビニール（PVC） ───────── グレー　 ────

重
量
オ
ー
バ
ー
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
ド
ア
概
要

防
音
タ
イ
プ（
B
）
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※電動トロリー式の場合
　H≦3.0mかつ、パネル重量≦170kgの場合 Supra Matic を使用。
　H＞3.0m又は、パネル重量＞ 170kgの場合 BST-1/2 開閉機を使用。	設計範囲
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チェーン式

バランス式

■スタンダード型

■ローヘッド型

■コンター15型

■コンター30型

■コンター45型

	［板厚 t0.8］	 	 	 	 	 	
	 75シリーズ（最大間口時：耐風圧荷重750Pa）

	 重量オーバースライディングドア 防音タイプ（B）
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バランス式

チェーン式

■ハイリフト型（rh≦2000）

■バーチカル型・フルバーチカル型

■ハイリフトコンター45型（rh ≦2000）

■ハイリフトコンター15 型（rh ≦ 2000）

■ハイリフトコンター30型（rh ≦2000）

	 重量オーバースライディングドア
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Supra Matic

※スタンダード型・ローヘッド型のみ可能

●電動トロリー式（Supra Matic）

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。　※電動式は全範囲対応可能

重量オーバースライディングドア
チェーン式

重量オーバースライディングドア	
バランス式

電動式、電動トロリー式

設
計
範
囲
図
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570 600

■パネル枚数選定表（スチール・アルミ・FRP）

	パネル枚数選定表

■最大窓個数と框補強位置

■パネル概算重量（75 シリーズ）

■明り窓・ガラリ寸法　単位（mm）

●スチールタイプ用 ●アルミ・FRP タイプ用

●スチールタイプの制作はW8000までです。
●ガラリ開口面積：スチール54cm2/個　アルミ36cm2/個

開口高さ
H（mm）

パネル
h（mm）

パネルピッチ（mm）パネル
枚　数380 480 570

1600〜1630
1631〜1720

1620
1710

0
0

1
0

2
3 3

1721〜1829
1830〜1930
1931〜2020
2021〜2110
2111〜2200
2201〜2290

1820
1920
2010
2100
2190
2280

1
0
0
0
0
0

3
4
3
2
1
0

0
0
1
2
3
4

4

2291〜2410
2411〜2500
2501〜2590
2591〜2680
2681〜2770
2771〜2860

2400
2490
2580
2670
2760
2850

0
0
0
0
0
0

5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5

5

2861〜2890
2891〜2980
2981〜3070
3071〜3160
3161〜3250
3251〜3340
3341〜3430

2880
2970
3060
3150
3240
3330
3420

0
0
0
0
0
0
0

6
5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5
6

6

3431〜3460
3461〜3550
3551〜3640
3641〜3730
3731〜3820
3821〜3910
3911〜4000

3450
3540
3630
3720
3810
3900
3990

0
0
0
0
0
0
0

6
5
4
3
2
1
0

1
2
3
4
5
6
7

7

4001〜4030
4031〜4120
4121〜4210
4211〜4300
4301〜4390
4391〜4480
4481〜4570

4020
4110
4200
4290
4380
4470
4560

0
0
0
0
0
0
0

6
5
4
3
2
1
0

2
3
4
5
6
7
8

8

4571〜4600
4601〜4690
4691〜4780
4781〜4870
4871〜4960
4961〜5050
5051〜5140

4590
4680
4770
4860
4950
5040
5130

0
0
0
0
0
0
0

6
5
4
3
2
1
0

3
4
5
6
7
8
9

9

5141〜5170
5171〜5260
5261〜5350
5351〜5440
5441〜5530
5531〜5620
5621〜5710

5160
5250
5340
5430
5520
5610
5700

0
0
0
0
0
0
0

6
5
4
3
2
1
0

4
5
6
7
8
9
10

10

5711〜5740
5741〜5830
5831〜5920
5921〜6010
6011〜6100
6101〜6190
6191〜6280

5730
5820
5910
6000
6090
6180
6270

0
0
0
0
0
0
0

6
5
4
3
2
1
0

5
6
7
8
9
10
11

11

6281〜6310
6311〜6400
6401〜6490
6491〜6580
6581〜6670
6671〜6760
6761〜6850

6300
6390
6480
6570
6660
6750
6840

0
0
0
0
0
0
0

6
5
4
3
2
1
0

6
7
8
9
10
11
12

12

6851〜6880
6881〜6970
6971〜7060

6870
6960
7050

0
0
0

6
5
4

7
8
9

13

開口W（mm） 窓個数 框補強位置

1600 〜 1720 1

1721 〜 2920 2

2921 〜 4120 3

4121 〜 5320 4

5321 〜 6520 5

6521 〜 7720 6

7721 〜 8920 7

8921 〜 10120 8

10121〜11000 9

タイプ パネル材はめ込み材 開口W（mm） kg /m2

スチールタイプ 標準仕様t0.5 1600〜4000
4001〜5500
5501〜8000

9.0
10.5
12.0

防火設備t0.8 1600〜5600
5601〜6300
6301〜8000

13.5
15.0
16.5

アルミ・FRPタイプ 1600〜5300
5301〜7500
7501〜11000

6.5
7.0
9.0

コマーシャルタイプ アクリル板・ポリカーボネート板 3.0mm
5.0mm

13.0
	15.0

線入りガラス 6.8mm 21.0
防音タイプ 1601〜5600

5601〜6300
6301〜7000

15.5
17.0
18.5

断熱タイプ ベーシック スチール仕様 18.0
アルミ仕様 11.5

CP タイプ アクリル板・ポリカーボネート板 3.0mm 1600〜5600
5601〜7000

13.5
16.0

5.0mm 1600〜5600
5601〜7000

15.0
16.0

82

●大型アルミタイプ
100シリーズ　W9501以上、200シリーズ　W7001以上、
125シリーズ　W8501以上、250シリーズ　W6701以上、
150シリーズ　W8001以上、360シリーズ　W5501以上、
175シリーズ　W7201以上、400シリーズ　W5301以上、
　　　　　　　　　　　　　は以下のようになります。

開口W（mm）	 最大窓個数
5301 〜 5600	 	 4
5601 〜 6400	 	 6
6401 〜 8000	 	 8
8001 〜 8800	 10
8801 〜 9600	 10
9601 〜 10400	 12
10401 〜 11000	 12
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スタンダード型

ローヘッド型

ハイリフト型

コンター15型

コンター30・45型

ハイリフトコンター15型

ハイリフトコンター30型

ハイリフトコンター45型

バーチカル型

フルバーチカル型

	軽量・重量・大型オーバースライディングドア
	収納型式別納まり図＆操作方式詳細図

軽量・重量／スタンダード型納まり図
バランス式詳細図
チェーン式詳細図
電動トロリー式（Supra Matic）詳細図
電動トロリー式（BST-1・2）詳細図
電動ホイスト式詳細図
大型／スタンダード型納まり図
チェーン式詳細図
電動トロリー式（BST-1・2）詳細図
電動ホイスト式詳細図
軽量・重量／ローヘッド型納まり図
バランス式詳細図
電動トロリー式（Supra Matic）詳細図
電動トロリー式（BST-1・2）詳細図
軽量・重量／ハイリフト型納まり図
バランス式詳細図
チェーン式詳細図
電動ホイスト式詳細図
大型／ハイリフト型納まり図
チェーン式詳細図
電動ホイスト式詳細図
軽量・重量／コンター15型納まり図
バランス式詳細図
チェーン式詳細図
電動ホイスト式詳細図
大型／コンター15型納まり図
チェーン式詳細図
電動ホイスト式詳細図
軽量・重量／コンター30・45型納まり図
バランス式詳細図
チェーン式詳細図
電動ホイスト式詳細図
大型／コンター30・45型納まり図
チェーン式詳細図
電動ホイスト式詳細図
軽量・重量／ハイリフトコンター15型納まり図
バランス式詳細図
チェーン式詳細図
電動ホイスト式詳細図
大型／ハイリフトコンター15型納まり図
チェーン式詳細図
電動ホイスト式詳細図
軽量・重量／ハイリフトコンター30型納まり図
バランス式詳細図
チェーン式詳細図
電動ホイスト式詳細図
大型／ハイリフトコンター30型納まり図
チェーン式詳細図
電動ホイスト式詳細図
軽量・重量／ハイリフトコンター45型納まり図
バランス式詳細図
チェーン式詳細図
電動ホイスト式詳細図
大型／ハイリフトコンター45型納まり図
チェーン式詳細図
電動ホイスト式詳細図
軽量・重量／バーチカル型納まり図
バランス式詳細図
チェーン式詳細図
電動ホイスト式詳細図
大型／バーチカル型納まり図
チェーン式詳細図
電動ホイスト式詳細図
フルバーチカル型納まり図
フルバーチカル型詳細図

P84
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P106
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P111
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P114
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P116
P117
P118
P119
P120
P122
P123
P124
P125
P126
P127
P128
P130
P131
P132
P133
P134
P135
P136
P138
P139
P140
P141
P142
P143
P144
P146
P147
P148
P149
P150
P151
P152
P154
P155

2



84

	軽量・重量オーバースライディングドア		スタンダード型

	スタンダード型

■納まり最小必要寸法表／重量オーバースライディングドア

スタンダード型納まり図 重001-S-1

1.チェーン式と電動ホイスト式は水平レール後部が1／25で持ち上がります。                                 　 
2.チェーン式と電動ホイスト式のヘッドルーム寸法Ａは540以上かつH／25＋460以上です。
3.Ｈ≧5001の場合は※1寸法が15㎜プラスされます。
4.Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。
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バランス式                  水平
チェーン式                  1/25
電動ホイスト式            1/25
電動トロリー式            水平
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1.	施錠（自動ロック）は、下から2枚目のパネルにセットされます。電動式は不要。
2.	明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。明り窓の詳細はP161をご参照
下さい（オプション）。
3.	水平レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよう必ずスペース
を確保して下さい。

4.	水平レール吊りアングル（Lー40×40×3）の間隔がP＝2000以下になるよう
に下地を入れて下さい。
5.	パネルh、DHはP82の＜パネル枚数選定表＞をご参照下さい。

■補足説明

操作方式 A（ヘッドルーム） B（サイドルーム）※ 1 C（シャフト芯高さ） D（奥行寸法）

バランス式 490mm以上 125mm以上 400mm パネル h+730mm以上

チェーン式 540mm以上かつH／25+460mm以上 駆側225mm以上、従側125mm以上 420mm パネル h+730mm以上

電動ホイスト式 540mm以上かつH／25+460mm以上 駆側400mm以上、従側125mm以上 420mm パネル h+730mm以上

電動トロリー式

（Supra	Matic）

540mm以上 125mm以上 400mm 〜2100mm　3300mm

2101〜2400mm　3550mm

2401〜3000mm　4225mm

電動トロリー式（BST-1･2） 550mm以上 125mm以上 400mm パネルh+1500mm

収納型式納まり図
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スタンダード型バランス式詳細図 重002-SB

1.W、Hによってスプリング本数が変わります。
2.H≧5001の場合は※1寸法が15mmプラスされます。 
3.〈　〉内の寸法は軽量オーバースライディングドア。
4.Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。
5.★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　内外のいずれも折曲げ可能。
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水切シール

パネル断面納まり詳細

レール納まり平面図

A-A′矢視図

A
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57 86
143

パネル軌跡

操作方式 A（ヘッドルーム） B（サイドルーム）※ 1 C（シャフト芯高さ） D（奥行寸法）

バランス式 490mm以上 125mm以上 400mm パネル h+680mm以上

チェーン式 540mm以上かつ H／25+460mm以上 駆側225mm以上、従側125mm以上 420mm パネル h+680mm以上

電動ホイスト式 540mm以上かつ H／25+460mm以上 駆側400mm以上、従側125mm以上 420mm パネル h+680mm以上

電動トロリー式

（Supra Matic）

540mm以上 125mm以上 400mm 〜2100mm　3300mm

2101〜2400mm　3550mm

2401〜3000mm　4225mm

電動トロリー式（BST-1･2） 550mm以上 125mm以上 400mm パネルh+1450mm

■納まり最小必要寸法表／軽量オーバースライディングドア
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	軽量・重量オーバースライディングドア		スタンダード型

	スタンダード型／チェーン式スタンダード型チェーン式詳細図 重003-STYE

1.W、Hによってスプリング本数が
   変わります。
2.H≧5001の場合は※1寸法が15mm 
  プラスされます。
3.〈　〉内の寸法は
   軽量オーバースライディングドア。
4.Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。
5.★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　内外のいずれも折曲げ可能。
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	スタンダード型／電動トロリー式（Supra	Matic）

図
細
詳
式
方
作
操
＆
図
り
ま
納
別
式
型
納
収

 2

操作方式詳細図

 軽量オーバースライディングドア
 重量オーバースライディングドア
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 スタンダード型／電動トロリー式（Supra Matic）
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20 25
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に
て

)

コーナービートL-90 ×72

(別途工事)
B(サイドルーム)125以上

70 ※1

スタンダード型電動トロリー（Formula1）式詳細図 重004-（Formula1）

垂直シール
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水切シール

パネル断面納まり詳細

1.W、Hによってスプリング本数が変わります。
2.〈　〉内の寸法は軽量オーバースライディングドア。
3.Dは奥行寸法ですので、電動トロリー開閉機の長さとは異なります。
4.★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　内外のいずれも折曲げ可能。

★

レール納まり平面図

内部

外部

57 86
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	軽量・重量オーバースライディングドア		スタンダード型

	スタンダード型／電動トロリー式（BST-1･2）スタンダード型電動トロリー（BST-1）式詳細図 重005-SBST

1.W、Hによってスプリング本数が変わります。
2.H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラスされます。
3.〈　〉内の寸法は軽量オーバースライディングドア。
4.手動に切替えた場合でも、電動でパネルは開閉しますが、
   ブレーキ停止はしません。
5.Dは奥行寸法ですので、電動トロリー開閉機の長さとは
   異なります。
6.★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　内外のいずれも折曲げ可能。
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	スタンダード型／電動ホイスト式スタンダード型電動ホイスト式詳細図 重006-SH

1.W、Hによってスプリング本数が変わります。
2.H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラスされます。
3.〈　〉内の寸法は軽量オーバースライディングドア。
4.手動に切替えた場合でも、電動でパネルは開閉しますが、
   ブレーキ停止はしません。
5.Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。
6.★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　内外のいずれも折曲げ可能。
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収納型式納まり図 	スタンダード型

	大型オーバースライディングドア		スタンダード型
スタンダード型納まり図 大001-S-1

1. チェーン式と電動ホイスト式は水平レール後部が1／25勾配で持ち上がります。
2. W、Hによってスプリング本数が変わります。
3. 2段シャフトの場合は※2寸法が220（200）mm プラスされます。
4. Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。
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■納まり最小必要寸法表／大型オーバースライディングドア

1.	明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。明り窓の詳細はP161をご参照
下さい（オプション）。
2.	水平レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよう必ずスペース
を確保して下さい。

3.	水平レール吊りアングル（Lー40×40×3）の間隔がP＝2000以下になるよ
うに下地を入れて下さい。
4.	パネルh、HはP82の＜パネル枚数選定表＞をご参照下さい。

■補足説明

操作方式 A（ヘッドルーム） B（サイドルーム） C（シャフト芯高さ） D（奥行寸法）

チェーン式 640mm以上かつH／25＋490mm以上※2 駆側240mm以上、従側170mm以上 510mm パネル h+730mm以上

電動ホイスト式 640mm以上かつH／25＋490mm以上※2 駆側415mm以上、従側170mm以上 510mm パネル h+730mm以上

電動トロリー式 660mm以上※2 170mm以上 510mm パネルh+1700mm以上
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	スタンダード型／チェーン式

	大型オーバースライディングドア

スタンダード型・チェーン式詳細図 大002-STYE

1. 2段シャフトの場合は※2寸法が220mm プラスされます。
2. Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。
3.★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　内外のいずれも折曲げ可能。17
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       〜6000mm 0 ───────

6001〜8000mm 1 FLより4000mm

8001〜12000mm 2 FLより4000mm

B寸法の中間

■振れ止め取り付け位置
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スタンダード型／電動トロリー式（BST-1･2）スタンダード型電動トロリー（WK-250T）式詳細図 大003-SWK250T

1. 2段シャフトの場合は※2寸法が200mm プラスされます。
2. 手動に切替えた場合でも、電動でパネルは開閉しますが、
    ブレーキ停止はしません。
3. Dは奥行寸法ですので、電動トロリー開閉機の長さとは異なります。
4.★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　内外のいずれも折曲げ可能。
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	大型オーバースライディングドア		スタンダード型
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	スタンダード型／電動ホイスト式

	大型オーバースライディングドア
スタンダード型・電動ホイスト式詳細図 大004-SH

1. 2段シャフトの場合は※2寸法が200mm プラスされます。
2. 手動に切替えた場合でも、電動でパネルは開閉しますが、
    ブレーキ停止はしません。
3. Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。
4. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　 内外のいずれも折曲げ可能。
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	ローヘッド型収納型式納まり図

	軽量・重量オーバースライディングドア		ローヘッド型
ローヘッド型納まり図 重007-L-1
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1. Dは奥行寸法ですので、ブラケットまでの寸法とは異なります。

■補足説明

■納まり最小必要寸法表／重量・軽量オーバースライディングドア

1.	バランス式の施錠（自動ロック）は、下から2枚目のパネルにセットされます。	
電動式は不要。
2.	明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。明り窓の詳細はP161をご参照
下さい（オプション）。
3.	水平レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよう必ずスペー
スを確保して下さい。

4.	水平レール吊りアングル（Lー40×40×3）の間隔がP＝2000以下になるよ　
うに下地を入れて下さい。
5.	パネルh、DHはP82の＜パネル枚数選定表＞をご参照下さい。

操作方式 A（ヘッドルーム） B（サイドルーム） C（シャフト芯高さ） D（奥行寸法）

バランス式 250mm以上 200mm以上 150mm以上 パネル h+1170mm以上

電動トロリー式
（Supra	Matic）

300mm以上 200mm以上 150mm以上 〜2100mm　3630mm以上

2101〜2400mm　3880mm以上

2401〜3000mm　4555mm以上

電動トロリー式（BST-1･2） 350mm以上 200mm以上 150mm以上 パネルh+1700mm以上
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	 軽量オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア
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	ローヘッド型／バランス式ローヘッド型バランス式詳細図 重008-LB

1.W、Hによってスプリング本数が変わります。
2.Dは奥行寸法ですので、ブラケットまでの寸法とは
  異なります。
3.★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　内外のいずれも折曲げ可能。
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	軽量・重量オーバースライディングドア		ローヘッド型

	ローヘッド型／電動トロリー式（Supra	Matic）

ローヘッド型電動トロリー（WK-250T）式詳細図 重009-LWK250T

1.W、Hによってスプリング本数が変わります。
2.Dは奥行寸法ですので、ブラケットまでの寸法とは異なります。
3.★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　内外のいずれも折曲げ可能。
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	ローヘッド型／電動トロリー式（BST-1･2）

	軽量オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドアローヘッド型電動トロリー（BST-1.2）式詳細図 重010-LBST

1.W、Hによってスプリング本数が変わります。
2.Dは奥行寸法ですので、ブラケットまでの寸法とは異なります。
3.★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　内外のいずれも折曲げ可能。
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収納型式納まり図 	ハイリフト型

	軽量・重量オーバースライディングドア		ハイリフト型

■納まり最小必要寸法表／重量・大型オーバースライディングドア

ハイリフト型納まり図 重011-H-1

1.  H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラスされます。
2.  2段シャフトの場合は※2寸法が200mm プラスされます。
3.  rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
4.  rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
　 ※1寸法が片側35mm プラスされます。
5.  Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。
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パネル軌跡

1.	施錠（自動ロック）は、下から2枚目のパネルにセットされます。電動式は不要。
2.	明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。明り窓の詳細はP161をご参照
下さい（オプション）。
3.	水平レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよう必ずスペース
を確保して下さい。

4.	水平レール吊りアングル（Lー40×40×3）の間隔がP＝2000以下になるよ
うに下地を入れて下さい。
5.	パネルh、DHはP82の＜パネル枚数選定表＞をご参照下さい。

■補足説明

操作方式 A（ヘッドルーム） B（サイドルーム）※1 C（シャフト芯高さ） D（奥行寸法）

バランス式 rh+300mm以上	 135mm以上 150mm パネルh+1040−rh	mm以上

チェーン式 rh+350mm以上　※2 駆側225mm以上、従側135mm以上 200mm パネルh+1040−rh	mm以上

電動式 rh+350mm以上　※2 駆側400mm以上、従側135mm以上 200mm パネルh+1040−rh	mm以上

■納まり最小必要寸法表／軽量オーバースライディングドア

操作方式 A（ヘッドルーム） B（サイドルーム）※1 C（シャフト芯高さ） D（奥行寸法）

バランス式 rh+300mm以上	 135mm以上 150mm パネルh+1000−rh	mm以上

チェーン式 rh+350mm以上		※2 駆側225mm以上、従側135mm以上 200mm パネルh+1000−rh	mm以上

電動式 rh+350mm以上		※2 駆側400mm以上、従側135mm以上 200mm パネルh+1000−rh	mm以上
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 2

	ハイリフト型／バランス式

	軽量オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドアハイリフト型バランス式詳細図 重012-HB

1. W、Hによってスプリング本数が変わります。
2. H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラスされます。
3. 2段シャフトの場合は※2寸法が200mm プラスされます。
4.〈　〉内の寸法は軽量オーバースライディングドア。
5. rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
6. rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
　※1寸法が片側35mm プラスされます。
7. Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。
8. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　 内外のいずれも折曲げ可能。
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	ハイリフト型／チェーン式

ハイリフト型チェーン式詳細図 重013-HTYE

1. W、Hによってスプリング本数が変わります。
2. H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラスされます。
3. 2段シャフトの場合は※2寸法が200mm プラスされます。
4.〈　〉内の寸法は軽量オーバースライディングドア。
5.  rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
6.  rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
　 ※1寸法が片側35mm プラスされます。
7. Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。 
8. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　 内外のいずれも折曲げ可能。
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	軽量・重量オーバースライディングドア		ハイリフト型
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	 軽量オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア
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	ハイリフト型／電動ホイスト式

	軽量オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア

ハイリフト型電動ホイスト式詳細図 重014-HH

1. W、Hによってスプリング本数が変わります。
2. H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラスされます。
3. 2段シャフトの場合は※2寸法が20mm プラスされます。
4.〈　〉内の寸法は軽量オーバースライディングドア。
5. rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
6. rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
　※1寸法が片側35mm プラスされます。
7. Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。    
8. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　 内外のいずれも折曲げ可能。
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	ハイリフト型

	大型オーバースライディングドア		ハイリフト型ハイリフト型納まり図 大005-H-1

1. 2段シャフトの場合は※2寸法が200mm プラスされます。
2. rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
3. Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。 
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■納まり最小必要寸法表／大型オーバースライディングドア

操作方式 A（ヘッドルーム） B（サイドルーム） C（シャフト芯高さ） D（奥行寸法）

チェーン式 rh+350mm以上 駆側260mm以上、従側180mm以上 200mm パネルh+1040−rhmm以上

電動式 rh+350mm以上 駆側435mm以上、従側180mm以上 200mm パネルh+1040−rhmm以上

1.	施錠（自動ロック）は、下から2枚目のパネルにセットされます。電動式は不要。
2.	明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。明り窓の詳細はP161をご参照
下さい（オプション）。
3.	水平レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよう必ずスペース　
を確保して下さい。

4.	水平レール吊りアングル（Lー40×40×3）の間隔がP＝2000以下になるよ
うに下地を入れて下さい。
5.	パネルh、DHはP82の〈パネル枚数選定表〉をご参照下さい。

■補足説明

収納型式納まり図



操作方式詳細図

	 軽量オーバースライディングドア
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ハイリフト型・チェーン式詳細図 大006-HTYE

1.  2段シャフトの場合は※2寸法が200mm  
     プラスされます。
2.  rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
3.  Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは
     異なります。  
4.  ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　 内外のいずれも折曲げ可能。
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	 大型オーバースライディングドア

	ハイリフト型／チェーン式

FLからシャフト芯までの距離A寸法 振れ止め数 振れ止め取り付け位置

        〜6000mm 0 ──────

6001〜8000mm 1 FLより4000mm

8001〜12000mm 2 FLより4000mm

B寸法の中間

■振れ止め取り付け位置



操作方式詳細図

104

	大型オーバースライディングドア		ハイリフト型

	ハイリフト型／電動ホイスト式ハイリフト型・電動ホイスト式詳細図 大007-HH

1.  2段シャフトの場合は※2寸法が200mm 
    プラスされます。
2.  Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは
    異なります。
3. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　 内外のいずれも折曲げ可能。
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	コンター15°型

	軽量・重量オーバースライディングドア		 コンター15°型

コンター15型納まり図 重015-C15-1
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1.H≧5001の場合は※1寸法が15mmプラスされます。
2.Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。
3.コンター3 ～゚14゜の寸法は本図に準じます。

シャフト寸法 　 +230（バランス式の場合）※1

収納型式納まり図

■納まり最小必要寸法表／軽量･重量オーバースライディングドア
操作方式 A（ヘッドルーム） B（サイドルーム）※ 1 C（シャフト芯高さ） D（奥行寸法）

バランス式 550mm以上 125mm以上 450mm パネル h+900mm 以上

チェーン式 570mm以上 駆側225mm以上、従側125mm以上 450mm パネル h+900mm 以上

電動式 570mm以上 駆側400mm以上、従側125mm以上 450mm パネル h+900mm 以上

1.	コンタータイプの勾配は、15°30°45°の三種類を標準勾配とします。
2.	施錠（自動ロック）は、下から2枚目のパネルにセットされます。電動式は不要。
3.	明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。明り窓の詳細はP161をご参照
下さい（オプション）。

4.	水平レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよう必ずスペー
スを確保して下さい。
5.	水平レール吊りアングル（L－40×40×3）の間隔がP＝2000以下になる
ように下地を入れて下さい。
6.	パネルh、DHはP82の＜パネル枚数選定表＞をご参照下さい。

■補足説明
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	コンター15°型／バランス式
コンター15型バランス式詳細図 重016-C15B
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パネル断面納まり詳細

レール納まり平面図

1.W、Hによってスプリング本数が変わります。
2.H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラスされます。
3.〈　〉内の寸法は軽量オーバースライディングドア。
4.Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。
5.★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　内外のいずれも折曲げ可能。
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	 軽量オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア
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コンター15型電動チェーン式詳細図 重017-C15TYE
A

(ヘ
ッ
ド
ル
ー
ム

)5
70
以
上

C
(シ
ャ
フ
ト
芯
高
さ

)4
50

12
0以
上

25
0

D
H

(ド
ア
高
さ

)=
H

+
20
以
上

30

D(奥行寸
法)=h+900以上

外
部

内
部

21

水切りシール

17

F.L.

50
17

20

220 ※1

25

70 ※1

LF(601
に
て

)

25※1

内 部

外 部

45垂直シール

CL

85 85

※1
115

※1
200

※1
80

※1
80

ブラケット ドラム スプリング

65

※1
120 90

27
0

100

44
0

チェーン機構

B（サイドルーム駆動側）225以上 ※1

A-A′矢視図

〈70〉〈75〉
〈70〉

★

まぐさシール

1.W、Hによってスプリング本数が
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2.H≧5001の場合は※1寸法が15mm 
  プラスされます。
3.〈　〉内の寸法は軽量オーバースライディングドア。
4.Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。
5.★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　内外のいずれも折曲げ可能。

パネル断面納まり詳細
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	コンター15°型／チェーン式操作方式詳細図

	軽量・重量オーバースライディングドア		 コンター15°型
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コンター15型電動ホイスト式詳細図 重018-C15H

D
H

(ド
ア
高
さ

)=
H

+
20
以
上

30

外
部

内
部

A
(ヘ
ッ
ド
ル
ー
ム

)5
70
以
上

C
(シ
ャ
フ
ト
芯
高
さ

)4
50

25
0

D(奥行寸
法)=h+900以上

12
0以
上

※1
115

CL

85 85

※1
200

220

19
0

20
0

開閉機

※1
130 248

テンショナースイッチ

ブラケット

スプリング
ドラム

60※1
80
〈70〉

〈70〉
※1
80
〈70〉

F.L.

50
17

20 25

70※1

LF(601
て
に

)

B(サイドルーム駆動側)400以上 ※1

25※1
内 部

外 部

45

378 ※1

133

423

垂直シール

21

水切りシール

17

★

まぐさシール

1.W、Hによってスプリング本数が
   変わります。
2.H≧5001の場合は※1寸法が15mm 
  プラスされます。
3.〈　〉内の寸法は軽量オーバースライディングドア。
4.Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。
5.★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　内外のいずれも折曲げ可能。
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	コンター15°型／電動ホイスト式操作方式詳細図

	 軽量オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア
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	コンター15°型
コンター15型・納まり図 大008-C15-1
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シャフト寸法 　 +380

1. 2段シャフトの場合は※2寸法が220mm プラスされます。
2. Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。

収納型式納まり図

■納まり最小必要寸法表
操作方式 A（ヘッドルーム） B（サイドルーム） C（シャフト芯高さ） D（奥行寸法）

チェーン式 690mm以上※2 駆側245mm以上、従側170mm以上 560mm パネルh+900mm以上

電動式 690mm以上※2 駆側415mm以上、従側170mm以上 560mm パネルh+900mm以上

1.	コンタータイプの勾配は、15°30°45°の三種類を標準勾配とします。
2.	明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。明り窓の詳細はP161をご参照
下さい（オプション）。
3.	水平レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよう必ずスペー
スを確保して下さい。

4.	水平レール吊りアングル（Lー40×40×3）の間隔がP＝2000以下になるよ
うに下地を入れて下さい。
5.	パネルh、DHはP82の＜パネル枚数選定表＞をご参照下さい。
6.	（　）内寸法はシャフトが2段の場合を示す。

■補足説明

	大型オーバースライディングドア　コンター15°型
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	コンター15°型／チェーン式
コンター15型・チェーン式詳細図 大009-C15TYE
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1. 2段シャフトの場合は※2寸法が200mm プラスされます。
2. Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。
3. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　 内外のいずれも折曲げ可能。
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パネル軌跡

操作方式詳細図

	 大型オーバースライディングドア

FLからシャフト芯までの距離A寸法 振れ止め数 振れ止め取り付け位置

       ～6000mm 0 ──────

6001～8000mm 1 FLより4000mm

8001～12000mm 2 FLより4000mm

B寸法の中間

■振れ止め取り付け位置
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コンター15型・電動ホイスト式詳細図 大010-C15H
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電動ホイスト機構納まり詳細

1. 2段シャフトの場合は※2寸法が200mm プラスされます。
2. Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは
　 異なります。
3. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　 内外のいずれも折曲げ可能。
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パネル軌跡

	コンター15°型／電動ホイスト式操作方式詳細図

	大型オーバースライディングドア　コンター15°型
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	コンター30°・45°型コンター30.45納まり図 重019-C3045-1
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1.H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラスされます。
2.Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。

シャフト寸法　    +250 （バランス式の場合）※1

20
80

収納型式納まり図

■納まり最小必要寸法表／軽量・重量オーバースライディングドア

操作方式 A（ヘッドルーム） B（サイドルーム）※ 1 C（シャフト芯高さ） D（奥行寸法）

バランス式 650mm以上 125mm以上（30 ）゚、135mm以上（45 ）゚ 500mm パネルh+900mm以上

チェーン式 650mm以上 駆側225mm以上（30 ）゚、230mm以上（45 ）゚
従側125mm以上（30 ）゚、135mm以上（45 ）゚

500mm パネルh+900mm以上

電動式 650mm以上 駆側400mm以上（30 、゚45 ）゚
従側125mm以上（30 ）゚、135mm以上（45 ）゚

500mm パネルh+900mm以上

1.	コンタータイプの勾配は、15°30°45°の三種類を標準勾配とします。
2.	施錠（自動ロック）は、下から2枚目のパネルにセットされます。電動式は不要。
3.	明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。明り窓の詳細はP161をご参照
下さい（オプション）。

4.	水平レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよう必ずスペー
スを確保して下さい。
5.	水平レール吊りアングル（Lー40×40×3）の間隔がP＝2000以下になるよ
うに下地を入れて下さい。
6.	パネルh、DHはP82の＜パネル枚数選定表＞をご参照下さい。

■補足説明

	軽量・重量オーバースライディングドア		コンター30°・45°型
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	コンター30°・45°型／バランス式コンター30.45型バランス式詳細図 重020-C3045B

15
0以
上

15
0(

50
)

30

D(奥行
寸法

)=h+900以上

A
(ヘ
ッ
ド
ル
ー
ム

)6
50
以
上

D
H

(ド
ア
高
さ

)=
H

+
20
以
上

外
部

内
部

C
(シ
ャ
フ
ト
芯
高
さ

)5
00

85 85

CL

～100 100
70～70

※1
125

※1
125

※1※1

ブラケット スプリング ドラム

F.L.

50
17

20 25

10
6(

F
Lに
て

)

25※1

70 ※1

内 部

外 部

垂直シール

21

まぐさシール

水切りシール

17

B(サイドルーム)135以上(45 )゚125以上(30 )゚

A-A′矢視図

★

パネル断面納まり詳細

レール納まり平面図

1.W、Hによってスプリング本数が
   変わります。
2.H≧5001の場合は※1寸法が15mm 
  プラスされます。
3.Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは
  異なります。
4.★部垂直レール固定枠の建物への固定部の
  曲げ加工は、内外のいずれも折曲げ可能。
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操作方式詳細図

	 軽量オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア
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コンター30.45型チェーン式詳細図 重021-C3045TYE
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1.W、Hによってスプリング本数が変わります。
2.H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラスされます。
3.Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。
4.★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　内外のいずれも折曲げ可能。 
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A-A′矢視図

パネル断面納まり詳細

レール納まり平面図
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	コンター30°・45°型／チェーン式操作方式詳細図

	軽量・重量オーバースライディングドア		コンター30°・45°型
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	コンター30°・45°型／電動ホイスト式
コンター30.45型電動ホイスト式詳細図 重022-C3045H

D
H

(ド
ア
高
さ

)=
H

+
20
以
上

30

外
部

内
部

A
(ヘ
ッ
ド
ル
ー
ム

)6
50
以
上

C
(シ
ャ
フ
ト
芯
高
さ

)5
00

15
0以
上

15
0(

50
)

D(奥行
寸法

)=h+900以
上

F.L.

50
17

20 25

70 ※1

LF(601
て
に

)

B(サイドルーム駆動側)400以上 ※1

25※1

内 部

外 部

45

378(30 )゚ 383(45 )゚ ※1

133

423

垂直シール

CL

85 85

※1
125

※1
200

140 ※1
70

～100

ワイヤテンショナードラム
テンショナー
スイッチ

70～100

19
0

※1
130(30 )゚
135(45 )゚

20
0

ブラケット

※1

248

スプリング

開閉機

220,250

※1

21

まぐさシール

水切りシール

17

1.W、Hによってスプリング本数が変わります。
2.H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラスされます。
3.Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。
4.★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　内外のいずれも折曲げ可能。

パネル断面納まり詳細
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レール納まり平面図
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	 軽量オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア
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	コンター30°・45°型コンター30,45型・納まり図 大011-C3045-1
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シャフト寸法     +390

1.  2段シャフトの場合は※2寸法が200mm プラスされます。
2.  Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。

20
80

収納型式納まり図

■納まり最小必要寸法表
操作方式 A（ヘッドルーム） B（サイドルーム） C（シャフト芯高さ） D（奥行寸法）

チェーン式 760mm※2 駆側245mm以上（30 ）゚、260mm以上（45 ）゚
従側170mm以上（30 ）゚、180mm以上（45 ）゚

610mm パネルh+900mm

電動式 760mm※2 駆側415mm以上（30 ）゚、435mm以上（45 ）゚
従側170mm以上（30 ）゚、180mm以上（45 ）゚

610mm パネルh+900mm

1.	コンタータイプの勾配は、15°30°45°の三種類を標準勾配とします。
2.	明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。明り窓の詳細はP161をご参照
下さい（オプション）。
3.	水平レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよう必ずスペー
スを確保して下さい。

4.	水平レール吊りアングル（Lー40×40×3）の間隔がP＝2000以下になるよ
うに下地を入れて下さい。
5.	パネルh、DHはP82の＜パネル枚数選定表＞をご参照下さい。

■補足説明

	大型オーバースライディングドア　コンター30°・45°型
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	コンター30°・45°型／チェーン式ハイリフトコンター30型・チェーン式詳細図 大018-HC30TYE
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    内外のいずれも折曲げ可能。
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	 大型オーバースライディングドア

FLからシャフト芯までの距離A寸法 振れ止め数 振れ止め取り付け位置

　　 ～6000mm　 0 ──────

6001～8000mm 1 FLより4000mm

8001～12000mm 2 FLより4000mm

B寸法の中間

■振れ止め取り付け位置



120

	コンター30°・45°型／電動ホイスト式操作方式詳細図

	大型オーバースライディングドア　コンター30°・45°型
コンター30,45型・電動ホイスト式詳細図 大013-C3045H
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1.  2段シャフトの場合は※2寸法が200mm 
    プラスされます。
2.  ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の
　　曲げ加工は、内外のいずれも折曲げ可能。

★

パネル断面納まり詳細

電動ホイスト機構納まり詳細
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	ハイリフトコンター15°型

ハイリフトコンター15型納まり図 重023-HC15-1
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1. H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラスされます。
2. rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
3. rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
　※1寸法が片側35mm プラスされます。
4. Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。

シャフト寸法　    +250 ※1

10
0≦

≦
10
99

パネル軌跡

収納型式納まり図

操作方式 A（ヘッドルーム） B（サイドルーム）※ 1 C（シャフト芯高さ） D（奥行寸法）

バランス式 rh+400mm 135mm以上 250mm パネルh+985−rh mm以上

チェーン式 rh+400mm 駆側230mm以上、従側135mm以上 250mm パネルh+985−rh mm以上

電動式 rh+400mm 駆側400mm以上、従側135mm以上 250mm パネルh+985−rh mm以上

1. 施錠（自動ロック）は、下から 2 枚目のパネルにセットされます。電動式は不要。
2. 明り窓は下から 3 枚目のパネルが標準高さです。明り窓の詳細は P161をご参照

下さい（オプション）。
3. 水平レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよう必ずスペース

を確保して下さい。

4. 水平レール吊りアングル（Lー40×40×3）の間隔がP＝2000以下になるよ
うに下地を入れて下さい。

5. パネルh、DHはP82の＜パネル枚数選定表＞をご参照下さい。

■補足説明

■納まり最小必要寸法表／軽量･重量オーバースライディングドア

	軽量・重量オーバースライディングドア　ハイリフトコンター15°型



ハ
イ
リ
フ
ト
コ
ン
タ
ー
15
型

収
納
型
式
別
納
ま
り
図
＆
操
作
方
式
詳
細
図

 2

123

	ハイリフトコンター15°型／バランス式

ハイリフトコンター15型バランス式詳細図 重024-HC15B
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2. H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラス
　されます。
3. rh＞3000の場合は、開口高さHの
　大きさにかかわらず※1寸法が片
　側35mm プラスされます。
4. Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは
　異なります。
5. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の
　曲げ加工は、内外のいずれも折曲げ可能。

★

パネル断面納まり詳細

レール納まり平面図
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	 軽量オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア



124

ハイリフトコンター15型チェーン式詳細図 重025-HC15TYE
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2. H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラスされます。
3. rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
4. rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
　※1寸法が片側35mm プラスされます。
5. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　 内外のいずれも折曲げ可能。

A-A′矢視図

パネル断面納まり詳細
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	ハイリフトコンター15°型／チェーン式操作方式詳細図

	軽量・重量オーバースライディングドア　ハイリフトコンター15°型
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	ハイリフトコンター15°型／電動ホイスト式ハイリフトコンター15型電動ホイスト式詳細図 重026-HC15H
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2. H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラスされます。
3. rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
4. rh＞3000の場合は、開口高さHの大きさにかかわらず
　※1寸法が片側35mm プラスされます。 
5. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
　 内外のいずれも折曲げ可能。
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	重量オーバースライディングドア
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	ハイリフトコンター15°型

	大型オーバースライディングドア　ハイリフトコンター15°型
ハイリフトコンター15型・納まり図 大014-HC15-1
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1.  2段シャフトの場合は※2寸法が200mm プラスされます。
2.  rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
3.  Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。 

15
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2

C
38
3

収納型式納まり図

■納まり最小必要寸法表／大型オーバースライディングドア

操作方式 A（ヘッドルーム） B（サイドルーム） C（シャフト芯高さ） D（奥行寸法）

チェーン式 rh+450mm※2 駆側260mm以上、従側180mm以上 300mm パネルh+985−rh mm以上

電動式 rh+450mm※2 駆側435mm以上、従側180mm以上 300mm パネルh+985−rh mm以上

1. 明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。明り窓の詳細はP161をご参照
下さい（オプション）。

2. 水平レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよう必ずスペース
を確保して下さい。

3. 水平レール吊りアングル（Lー40×40×3）の間隔がP＝2000以下になるよ
うに下地を入れて下さい。

4. パネルh、DHはP82の＜パネル枚数選定表＞をご参照下さい。

■補足説明
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	ハイリフトコンター15°型／チェーン式
ハイリフトコンター15型・チェーン式詳細図 大C15-HC15TYE
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1.  2段シャフトの場合は※2寸法が200mm  
    プラスされます。
2.  rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
3.  Dは奥行寸法ですので、水平レールの
    長さとは異なります。 
4. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の
    曲げ加工は、内外のいずれも折曲げ可能。
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パネル軌跡

操作方式詳細図

	 大型オーバースライディングドア

FLからシャフト芯までの距離A寸法 振れ止め数 振れ止め取り付け位置

       〜6000mm 0 ──────

6001〜8000mm 1 FLより4000mm

8001〜12000mm 2 FLより4000mm

B寸法の中間

■振れ止め取り付け位置
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ハイリフトコンター15型・電動ホイスト式詳細図 大016-HC15H
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電動ホイスト機構納まり詳細

レール納まり平面図

1.  2段シャフトの場合は※2寸法が200mm プラスされます。
2.  rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
3.  Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。 
4.  ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、内外のいずれも折曲げ可能。

まぐさシール

h（
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ル
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パネル軌跡

	ハイリフトコンター15°型／電動ホイスト式操作方式詳細図

	大型オーバースライディングドア　ハイリフトコンター15°型
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操作方式 A（ヘッドルーム） B（サイドルーム）※1 C（シャフト芯高さ） D（奥行寸法）

バランス式 rh+500mm 135mm以上 350mm パネルh+985−rh mm以上

チェーン式 rh+500mm 駆側230mm以上、従側135mm以上 350mm パネルh+985−rh mm以上

電動式 rh+500mm 駆側400mm以上、従側135mm以上 350mm パネルh+985−rh mm以上

	ハイリフトコンター30°型
ハイリフトコンター30型納まり図 重027-HC30-1
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1. H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラスされます。
2. rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
3. Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。 
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パネル軌跡

収納型式納まり図

	軽量・重量オーバースライディングドア　ハイリフトコンター30°型

■納まり最小必要寸法表／軽量･重量オーバースライディングドア

1. 施錠（自動ロック）は、下から2枚目のパネルにセットされます。電動式は不要。
2. 明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。明り窓の詳細はP161をご参照

下さい（オプション）。
3. 水平レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよう必ずスペース

を確保して下さい。

4. 水平レール吊りアングル（Lー40×40×3）の間隔がP＝2000以下になるよ
うに下地を入れて下さい。

5. パネルh、DHはP82の＜パネル枚数選定表＞をご参照下さい。

■補足説明
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	 軽量オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア

	ハイリフトコンター30°型／バランス式操作方式詳細図
ハイリフトコンター30型バランス式詳細図 重028-HC30B
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2. H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラスされます。
3. rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
4. Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。 
5. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
   内外のいずれも折曲げ可能。
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ハイリフトコンター30チェーン式詳細図 重0029-TYE
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1. W、Hによってスプリング本数が変わります。
2. H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラスされます。
3. rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
4. Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。 
5. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
   内外のいずれも折曲げ可能。
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	ハイリフトコンター30°型／チェーン式操作方式詳細図

	軽量・重量オーバースライディングドア　ハイリフトコンター30°型
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	ハイリフトコンター30°型／電動ホイスト式

ハイリフトコンター30型電動ホイスト式詳細図 重030-HC30H
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2. H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラスされます。
3. rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
4. Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。 
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5. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
   内外のいずれも折曲げ可能。

パネル軌跡

操作方式詳細図

	 軽量オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア
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	ハイリフトコンター30°型

	大型オーバースライディングドア　ハイリフトコンター30°型

ハイリフトコンター30型・納まり図 大017-HC30-1
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1.  2段シャフトの場合は※2寸法が200mm プラスされます。
2.  rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
3.  Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。
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収納型式納まり図

■納まり最小必要寸法表

操作方式 A（ヘッドルーム） B（サイドルーム） C（シャフト芯高さ） D（奥行寸法）

チェーン式 rh+550mm※2 駆側260mm以上、従側180mm以上 400mm パネルh+985-rh mm以上

電動式 rh+550mm※2 駆側435mm以上、従側180mm以上 400mm パネルh+985-rh mm以上

1. 明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。明り窓の詳細はP161をご参照
下さい（オプション）。

2. 水平レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよう必ずスペース
を確保して下さい。

3. 水平レール吊りアングル（Lー40×40×3）の間隔がP＝2000以下になるよ
うに下地を入れて下さい。

4. パネルh、DHはP82の＜パネル枚数選定表＞をご参照下さい。

■補足説明
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	ハイリフトコンター30°型／チェーン式
ハイリフトコンター30型・チェーン式詳細図 大018-HC30TYE
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1.  2段シャフトの場合は※2寸法が200mm
    プラスされます。
2.  rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
3.  Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは
    異なります。 
4.  ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の
曲げ加工は、内外のいずれも折曲げ可能。
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パネル軌跡

操作方式詳細図

	 大型オーバースライディングドア

FLからシャフト芯までの距離A寸法 振れ止め数 振れ止め取り付け位置

〜6000mm 0 ──────

6001〜8000mm 1 FLより4000mm

8001〜12000mm 2 FLより4000mm

B寸法の中間

■振れ止め取り付け位置
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	ハイリフトコンター30°型／電動ホイスト式操作方式詳細図

	大型オーバースライディングドア　ハイリフトコンター30°型
ハイリフトコンター30型・電動ホイスト式詳細図 大019-HC30H
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ハイリフトコンター45型納まり図 重031-HC45-1
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1.  H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラスされます。
2.  rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
3.  Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。 

20
80

パネル軌跡

	ハイリフトコンター45°型収納型式納まり図

■納まり最小必要寸法表／軽量･重量オーバースライディングドア

操作方式 A（ヘッドルーム） B（サイドルーム）※1 C（シャフト芯高さ） D（奥行寸法）

バランス式 rh+600mm以上 135mm以上 450mm パネルh+985-rh mm以上

チェーン式 rh+600mm以上 駆側230mm以上、従側135mm以上 450mm パネルh+985-rh mm以上

電動式 rh+600mm以上 駆側400mm以上、従側135mm以上 450mm パネルh+985-rh mm以上

1. コンタータイプの勾配は、15°30°45°の三種類を標準勾配とします。
2. 施錠（自動ロック）は、下から2枚目のパネルにセットされます。電動式は不要。
3. 明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。明り窓の詳細はP161をご参照

下さい（オプション）。

4. 水平レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよう必ずスペー
スを確保して下さい。

5. 水平レール吊りアングル（Lー40×40×3）の間隔がP＝2000以下になるよ
うに下地を入れて下さい。

6. パネルh、DHはP82の＜パネル枚数選定表＞をご参照下さい。

■補足説明

	軽量・重量オーバースライディングドア　ハイリフトコンター45°型
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ハイリフトコンター45型バランス式詳細図 重032-HC45B
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レール納まり平面図

1. W、Hによってスプリング本数が変わります。
2. H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラスされます。
3. rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
4. Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。 
5. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
内外のいずれも折曲げ可能。
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13
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4
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143
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パネル軌跡

	 軽量オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア

	ハイリフトコンター45°型／バランス式操作方式詳細図
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ハイリフトコンター45型チェーン式詳細図 重033-HC45TYE
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1. W、Hによってスプリング本数が変わります。
2. H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラスされます。
3. rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
4. Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。 
5. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
   内外のいずれも折曲げ可能。
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パネル軌跡

	ハイリフトコンター45°型／チェーン式操作方式詳細図

	軽量・重量オーバースライディングドア　ハイリフトコンター45°型
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ハイリフトコンター45型電動ホイスト式詳細図 重034-HC45H

21

まぐさシール

水切りシール

17

パネル断面納まり詳細

30

外
部

内
部

A
(ヘ
ッ
ド
ル
ー
ム
)rh
+6
00
以
上

rh
(レ
ー
ル
上
げ
高
)

51
～
36
00
　

15
0以
上

D(奥行
寸法

)=h+985-rh
以上

D
H
(ド
ア
高
さ
)=
H
+2
0以
上

C
(シ
ャ
フ
ト
芯
高
さ
)

45
0

F.L.

32
4

20 25

70 ※1

LF(601
て
に

)

25※1

50
17

内 部

外 部

45 133

B(サイドルーム駆動側)400以上 ※1

383 ※1

※1
125

80～100
※1

CL

85 85

※1
200

140 ※1

80～100
※1 開閉機

20
0

※1
135 248

19
0テンショナースイッチ

ブラケット

ワイヤテンショナー スプリングドラム 250

★

A-A′矢視図

レール納まり平面図

5. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
   内外のいずれも折曲げ可能。

1. W、Hによってスプリング本数が変わります。
2. H≧5001の場合は※1寸法が15mm プラスされます。
3. rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
4. Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。 
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パネル軌跡

	 軽量オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア

	ハイリフトコンター45°型／電動ホイスト式操作方式詳細図
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	ハイリフトコンター45°型

ハイリフトコンター45型・納まり図 大020-HC45-1
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1.  2段シャフトの場合は※2寸法が200mm プラスされます。
2.  rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
3.  Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。 
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20
80

収納型式納まり図

	大型オーバースライディングドア　ハイリフトコンター45°型

操作方式 A（ヘッドルーム） B（サイドルーム） C（シャフト芯高さ） D（奥行寸法）

チェーン式 rh+650mm※2 駆側260mm以上、従側180mm以上 500mm パネルh+985-rh mm以上

電動式 rh+650mm※2 駆側435mm以上、従側180mm以上 500mm パネルh+985-rh mm以上

1. 明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。明り窓の詳細はP161をご参照
下さい（オプション）。

2. 水平レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよう必ずスペース
を確保して下さい。

3. 水平レール吊りアングル（Lー40×40×3）の間隔がP＝2000以下になるよ
うに下地を入れて下さい。

4. パネルh、DHはP82の＜パネル枚数選定表＞をご参照下さい。

■補足説明

■納まり最小必要寸法表
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ハイリフトコンター45型・チェーン式詳細図 大021-HC45TYE
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パネル断面納まり詳細

レール納まり平面図

1.  2段シャフトの場合は※2寸法が200mm 
    プラスされます。
2.  rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
3.  Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは
    異なります。 
4.  ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
内外のいずれも折曲げ可能。
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パネル軌跡

	ハイリフトコンター45°型／チェーン式操作方式詳細図

	 大型オーバースライディングドア

FLからシャフト芯までの距離A寸法 振れ止め数 振れ止め取り付け位置

        〜6000mm 0 ──────

6001〜8000mm 1 FLより4000mm

8001〜12000mm 2 FLより4000mm

B寸法の中間

■振れ止め取り付け位置
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	ハイリフトコンター45°型／電動ホイスト式操作方式詳細図

ハイリフトコンター45型・電動ホイスト式詳細図 大022-HC45H
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1.  2段シャフトの場合は※2寸法が200mm 
    プラスされます。
2.  rh寸法は（○Hー500）mm以下とします。
3.  Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは
    異なります。 
4.  ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
内外のいずれも折曲げ可能。

電動ホイスト機構納まり詳細
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パネル軌跡

	大型オーバースライディングドア　ハイリフトコンター45°型
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	バーチカル型
バーチカル型納まり図 重035-V-1
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1.  H≧5001の場合は※1寸法が15mmプラスされます。
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	軽量・重量オーバースライディングドア　バーチカル型

■納まり最小必要寸法表

操作方式 A（ヘッドルーム） B（サイドルーム）※ 1 C（シャフト芯高さ） D（奥行寸法）

バランス式 H+700mm以上 135mm以上 H+100mm 510mm以上

チェーン式 H+700mm以上 駆側210mm以上、従側135mm以上 H+100mm 510mm以上

電動式 H+700mm以上 駆側390mm以上、従側135mm以上 H+100mm 510mm以上

1.	施錠（自動ロック）は、下から2枚目のパネルにセットされます。電動式は不要。
2.	明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。明り窓の詳細はP161をご参照
下さい（オプション）。
3.	ヘッドルーム垂直レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよ
う必ずスペースを確保して下さい。

4.	ヘッドルーム垂直レールは、取付け面からP＝900～2099ごとにレール固定枠
とする為の下地が必要です。
5.	パネルh、DHはP82の＜パネル枚数選定表＞をご参照下さい。

■補足説明
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	バーチカル型／バランス式バーチカル型バランス式詳細図 重036-VB
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1. W、Hによってスプリング本数が変わります。
2. H≧5001の場合は※1寸法が15mmプラスされます。
3. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
内外のいずれも折曲げ可能。
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操作方式詳細図

	 軽量オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア
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バーチカル型チェーン式詳細図 重037-VTYE
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1. W、Hによってスプリング本数が変わります。
2. H≧5001の場合は※1寸法が15mmプラスされます。
3. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
内外のいずれも折曲げ可能。
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	バーチカル型／チェーン式操作方式詳細図

	軽量・重量オーバースライディングドア　バーチカル型
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	バーチカル型／電動ホイスト式
バーチカル型電動ホイスト式詳細図 重038-VH
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1. W、Hによってスプリング本数が変わります。
2. H≧5001の場合は※1寸法が15mmプラスされます。
3. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
内外のいずれも折曲げ可能。
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水切りシール

17

パネル断面納まり詳細

A

A′

★

A-A′矢視図

レール納まり平面図h（
パ
ネ
ル
高
さ
）

57 86
143

13
7.

4

F.L.

操作方式詳細図

	 軽量オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア
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	バーチカル型

バーチカル型・納まり図 大023-V-1

BB

ドラム スプリング シャフト

水平レール

シャフト寸法      +390

内 部

外 部

19
0

スト
ロ
ー
ク

P
12

00
P

12
00

20
0以
上

C

A

500

90
0～

20
99

10
0

D
H

(ド
ア
高
さ

)=
H

+
20
以
上

奥行寸法D
　510以上

20
80

垂直
レール
勾配
(1/75)

外
部

内
部

F.L.

収納型式納まり図

■納まり最小必要寸法表
操作方式 A（ヘッドルーム） B（サイドルーム） C（シャフト芯高さ） D（奥行寸法）

チェーン式 パネルh+700mm以上 駆側260mm以上、従側180mm以上 H+100mm 510mm以上

電動式 パネルh+700mm以上 駆側435mm以上、従側180mm以上 H+100mm 510mm以上

1.	施錠（自動ロック）は、下から2枚目のパネルにセットされます。電動式は不要。
2.	明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。明り窓の詳細はP161をご参照
下さい（オプション）。
3.	ヘッドルーム垂直レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよ
う必ずスペースを確保して下さい。

4.	ヘッドルーム垂直レールは、取付け面からP＝900～2099ごとにレール固定枠
とする為の下地が必要です。
5.	パネルh、DHはP82の＜パネル枚数選定表＞をご参照下さい。

■補足説明

	大型オーバースライディングドア　バーチカル型
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	バーチカル型／チェーン式
バーチカル型・チェーン式詳細図 大024-VTYE

30

H
+

10
0

P
12

00
P

12
00

90
0～

20
99

20
0以
上

スト
ロ
ー
ク
19
0

500

D(奥行寸法)=510以上

10
0

D
H

(ド
ア
高
さ

)=
H

+
20
以
上まぐさシール

A
(ヘ
ッド
ル
ー
ム

)=
h+

70
0以
上

まぐさシール

外
部

内
部

85

B(サイドルーム駆動側)=260以上
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20 24 41
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外 部

垂直シール
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44
0

H
+

10
0

A
160

95～
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220

55
90 10

200 75

175

175 45

100

27
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155

サイドルームは
260以上

チェーン機構

振れ止め

21

まぐさシール

水切りシール

17

パネル断面納まり詳細

1. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
内外のいずれも折曲げ可能。

A

A′

★

A-A′矢視図

レール納まり平面図

h（
パ
ネ
ル
高
さ
）

250,280

F.L.

操作方式詳細図

	 大型オーバースライディングドア

FLからシャフト芯までの距離A寸法 振れ止め数 振れ止め取り付け位置

        ～6000mm 0 ──────

6001～8000mm 1 FLより4000mm

8001～12000mm 2 FLより4000mm

B寸法の中間

■振れ止め取り付け位置
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バーチカル型・電動ホイスト式詳細図 大025-VH

1. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
内外のいずれも折曲げ可能。

21

まぐさシール

水切りシール

17

パネル断面納まり詳細

A-A′矢視図
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レール納まり平面図
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103 116.5
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250,280
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手動切替
ワイヤ

サイドルームは
435以上

テンショナー
スイッチ

　ワイヤ
テンショナー

開閉機

★

A

A′
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さ
）
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)

F.L.

	バーチカル型／電動ホイスト式操作方式詳細図

	大型オーバースライディングドア　バーチカル型
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	フルバーチカル型重039-FV-1フルバーチカル型納まり図
10

0

A

D
H（
ド
ア
高
さ
）=
H
+2
0以
上

C

D

垂直レール固定枠上端
160～265

外
部

内
部

垂直レール
勾配(1/75)

BB

85 85

シャフト寸法　    +400(バランス式の場合)

外 部

内 部

20
80

F.L.

※1 ※1

収納型式納まり図

	重量オーバースライディングドア　フルバーチカル型

■納まり最小必要寸法表

操作方式 A（ヘッドルーム） B（サイドルーム）※1 C（シャフト芯高さ） D（奥行寸法）

バランス式 パネルh+950mm以上 210mm以上 h+750mm 380mm以上

チェーン式 パネルh+950mm以上 駆側310mm以上、従側210mm以上 h+750mm 380mm以上

電動式 パネルh+950mm以上 駆側475mm以上、従側210mm以上 h+750mm 380mm以上

1.	施錠（自動ロック）は、下から2枚目のパネルにセットされます。電動式は不要。
2.	明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。明り窓の詳細はP161をご参照
下さい（オプション）。
3.	ヘッドルーム垂直レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよ
う必ずスペースを確保して下さい。

4.	ヘッドルーム垂直レールは、取付け面からP＝900～2099ごとにレール固定枠
とする為の下地が必要です。
5.	パネルh、DHはP82の＜パネル枚数選定表＞をご参照下さい。

■補足説明
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	フルバーチカル型／バランス式
フルバーチカル型詳細図 重040-FV-2

85 85
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170

200

150～

ブラケット

170
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ドラム スプリング

20 25 25

70

45

50
17

B(サイドルーム)210以上※1

内部

外部
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F
Lに
て

)

垂直シール

A-A′矢視図

1. W、Hによってスプリング本数が変わります。
2. H≧5001の場合は※1寸法が15mmプラスされます。
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0
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0
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上

垂直レール固定枠上端
160～265

A
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部
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部

C
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芯
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さ

)パ
ネ
ル

h+
75

0

※A,C,Dは各操作方式とも同寸法になります

A

A′

★

レール納まり平面図

3. ★部垂直レール固定枠の建物への固定部の曲げ加工は、
内外のいずれも折曲げ可能。

h（
パ
ネ
ル
高
さ
）

13
7.

4

57 86

F.L.

370
D奥行寸法380以上

操作方式詳細図

	 重量オーバースライディングドア





 3

3
可動中柱（重量）	 ──────────

可動中柱（大型）	 ──────────

水圧解錠装置	────────────

明り窓・ガラリ	────────────

P158

P159

P160

P161

	軽量・重量・大型オーバースライディングドア	
	オプション
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	納まり図重 量 可 動 中 柱オプション　可動中柱重量 OP-002

ガイドレール奥行きh+730

パネル軌跡

F.L.

2000

水平レール吊りアングル

A

F.L.

（中柱が外されている状態）

210

60 30

スト
ロ
ー
ク

200(270)
中柱巾

150

50
17

75

30

2.
3

(2
0)

75

必
要
寸
法

　
18

0

73
10

0

75
C

18
0

D
H

(ド
ア
高
さ

)=
H

+
20
以
上

←　中柱格納方向

（中柱がセットされている状態）

2000

格納寸法

C

ブラケット位置80

サイドルーム
B以上

W

ブラケット位置40ブラケット位置40

ブラケット位置
290

サイドルーム
　    B以上

パネル寸法w1=  W1  +130

w1=  W1  +130 w2=  W2  -80

H

H

落下防止ピン

ハンガーレール

ハンガーローラ

W1 W2

W1 W2

パネル寸法w2=  W2  -80

外
部

内
部

内　部

外　部

光電管
(投光側)

光電管
（受光側）

光軸

中柱

光軸

光
軸
位
置

安全リミット

光電管センサー納まり図

垂直レール
勾配(1/75)

h（
パ
ネ
ル
高
さ
）

●�大きな間口の場合は可動中柱を使用することが�
できます。
●�最大開口巾Ｗ33230、最大開口高Ｈ5000（可動
中柱2本使用の場合）。
●�可動中柱をはずすと安全装置が働き、操作ミス�
によるパネルの落下を防止します。
●スタンダード型以外のタイプも製作できます。
●�可動中柱の収納は左右どちらでも可能ですが、中
柱巾と格納寸法が大きくなります。
●中柱巾は収納方式によって変わります。
●�急降下防止装置はチェーン式または電動式のみ対
応となります。

■納まり最小必要寸法表

操作方式 A B C レール勾配

手動バランス 490mm 125mm 400mm 水平

手動チェーン 540mmかつH／ 25＋ 460mm 225mm 420mm 1／25

電動ホイスト 540mmかつH／ 25＋ 460mm 400mm 420mm 1／25

電動トロリー式 570mm 125mm 400mm 水平

	重量・大型オーバースライディングドア	 オプション
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オプション可動中柱 OP-003
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レール奥行きh+730以上

パネル軌跡 水平レール吊りアングル
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+
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外
部

内
部
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W1 (最大10800) ）00801大最（ 2W

B BW

←　中柱格納方向

サイドルーム

パネル寸法　w1= W1 +240 パネル寸法　w2= W2 -120

サイドルーム

内　部

外　部

150

12
0

320

h（
パ
ネ
ル
高
さ
）

30

(1/75)
垂直レール
勾配

F.L.

	納まり図大 型 可 動 中 柱

●�大きな間口の場合は可動中柱を使用すること
ができます。
●�最大開口巾Ｗ32400、最大開口高Ｈ7000（可
動中柱2本使用の場合）。
●�可動中柱をはずすと安全装置が働き、操作ミス
によるパネルの落下を防止します。
●スタンダード型以外のタイプも製作できます。
●可動中柱の収納は左右どちらでも可能です。
●�重量オーバースライディングドアで3インチ
レール仕様の場合は、大型可動中柱を使用し
ます。

■納まり最小必要寸法表　　　　　　　　（　）の寸法はシャフトが2段の場合を示す。

操作方式 A B レール勾配

手動バランス式 850(1070)mm 170mm 水平

手動チェーン式 850mmかつH／25＋640(1070)mm 240mm 1／25

電動ホイスト式 850mmかつH／25＋640(1070)mm 415mm 1／25

電動トロリー式 870(1220)mm 170mm 水平

	 重量オーバースライディングドア
	大型オーバースライディングドア
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	詳細図（手動バランス・手動チェーン式のみに対応）	詳細図（手動バランス・手動チェーン式のみに対応）水圧解錠装置

	軽量・重量・大型オーバースライディングドア		 オプション
オプション　キー OP-005

56
17

4~
34

9

10
P

57
0

P
48

0

裏   面

220

6030

10
P

57
0

P
48

0

表　面

W / 2 W / 2

●取付位置は下から2段目のパネルとなります。
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水
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 3

	 軽量オーバースライディングドア
	重量オーバースライディングドア
	大型オーバースライディングドア

■スチールタイプ・コンビネーションタイプ

■アルミタイプ・ファイバーグラスタイプ

明り窓

P003.明り窓・がらり／スチール

表面 裏面
570
606 297297
P1200

14
0

17
6

R70R70
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P
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18
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P
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A-A'断面

3.5 1
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A
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R70
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2 7

1414
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P003.明り窓・がらり／スチール

表面 裏面
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A-A'断面
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1205012050

A
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R70
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	詳細図明り窓・ガラリ

ガラリ

明り窓 ガラリ

明り窓・ガラリ
アルミタイプ
ファイバーグラスタイプ　

表面 裏面

50

12
2

60
、1
05

82

P
48
0､
57
0

600
640
P1200

82 12
2

R41

※2

A-A'断面

3.5 1
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640

828
6 A

′A

明り窓・ガラリ
アルミタイプ
ファイバーグラスタイプ　

表面 裏面

50

12
2
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、1
05

82

P
48
0､
57
0

600
640
P1200

82 12
2

R41

※2

A-A'断面

3.5 1

14

600

640

828
6 A

′A

はめ込み材

アクリルt3.0

網入ガラスt6.8

※ガラリ開口面積：54cm2／個

※ガラリ開口面積：36cm2／個
明り窓・ガラリ
アルミタイプ
ファイバーグラスタイプ　

※2　大型アルミタイプ
100シリーズ　W9501以上、
125シリーズ　W8501以上、
150シリーズ　W8001以上、
175シリーズ　W7201以上、
200シリーズ　W7001以上、
250シリーズ　W6701以上、
360シリーズ　W5501以上、
400シリーズ　W5301以上、
はP800となります。

はめ込み材

アクリルt3.0

網入ガラスt6.8
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4 	その他のオーバースライディングドア

4-A 高速高頻度・高頻度（通常速）オーバースライディングドア
高速高頻度オーバースライディングドア概要

高速高頻度電動トロリー式／スタンダード・ローヘッド型／範囲図

高速高頻度電動ホイスト式／スタンダード型／範囲図

高速高頻度電動ホイスト式／ハイリフト型／範囲図

P164~165

P166~167

P168

P169

高速高頻度 電動トロリー式 スタンダード型 納まり図 P170

高速高頻度 電動トロリー式 スタンダード型 詳細図 P171

高速高頻度 電動トロリー式 ローヘッド型 納まり図 P172

高速高頻度 電動トロリー式 ローヘッド型 詳細図 P173

高速高頻度 電動ホイスト式 スタンダード型 納まり図 P174

高速高頻度 電動ホイスト式 スタンダード型 詳細図 P175

高速高頻度 電動ホイスト式 ハイリフト型 納まり図 P176

高速高頻度 電動ホイスト式 ハイリフト型 詳細図 P177

高頻度（通常速）電動ホイスト式 スタンダード型 納まり図 P178

高頻度（通常速）電動ホイスト式 スタンダード型 詳細図 P179

高頻度（通常速）電動ホイスト式 ハイリフト型 納まり図 P180

高頻度（通常速）電動ホイスト式 ハイリフト型 詳細図 P181

4-B BSシェルター P182~183
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耐風圧

パネル素材による選択 収納方式による選択機能による選択
●開閉スピード ●開閉頻度

スタンダード型
ローヘッド型

トロリー式
30m/分

ホイスト式
10～18m/分

ホイスト式
7.5～10m/分

30開閉以内/h

15開閉以内/h

10開閉以内/h

スタンダード型
ハイリフト型

スタンダード型
ハイリフト型

750Pa

スチール（t0.5、t0.8）

アルミ

ファイバーグラス

コンビネーション

コマーシャル

高速高頻度

Aタイプ

Bタイプ

Cタイプ

高頻度

	高速高頻度・高頻度（通常速）オーバースライディングドア

電動トロリー式：レール（水平）
電動ホイスト式：レール（1/25勾配）

垂直レール

レール補強材 電動トロリー（開閉機）

パネル

スプリング

ヒンジ

制御盤
（開閉スイッチ付き）

押ボタン

障害物センサ
（オプション）

障害物センサ
（標準装備）

降下センサ
（オプション）

水切シール

起動センサ
（オプション）

回転灯

	 高速高頻度仕様の各部構成

	製品選択のめやす

優れた安全性はそのままに、耐久性と
動作速度を飛躍的に高めた、高速高頻
度仕様のオーバースライディングドア。
工場、大型倉庫の商品搬入口や公共駐
車場など、出入りの激しい場所で活躍
しています。

●耐久性を大幅にアップ
従来の概念を超える開閉30万回（規定メンテナンス実施時）を設計基準とし、高頻度開閉と分速30mの高速作
動を実現しました。安全性と高機能はそのままに、敏捷な動作でハードな使用に応えます。

●優れた操作性（Aタイプ、Bタイプ）
各種シーケンサーによる制御で、開閉動作はきわめてスムーズ。またリモートコントロールによる開閉も可
能です。

●障害物感知機能
ドアパネル付近に設置した光電管センサが障害物を感知、開閉を中断する設計です。不慮の事故や設備の損
傷を防ぎます。
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高速高頻度・高頻度タイプのオーバースライディングドアを末永く、
安全にお使いいただくためには、メンテナンス点検と定期部品交換
が必要です。
定期点検契約をむすんでいただくことにより、専門家による点検と
保守が行われます。動作状態のチェックと給油、消耗部品の交換な
どが定期的に実施され、オーバースライディングドア全体が正常に
働くよう、入念に調整されます。点検の記録は当社に保管され、お
客様にそのつど報告されます。
機能低下や不慮の事故を防ぐメンテナンス契約は、必要不可欠な製
品の一部です。

■高速高頻度タイプ（Aタイプ電動トロリー式・Bタイプ電動ホイスト式）

■高頻度タイプ（Cタイプ電動ホイスト式）

	 高速高頻度オーバースライディングドア

	高頻度（通常速）オーバースライディングドア

	製品仕様 	オプション装備

	定期点検契約について

	センサの種類

センサ　　 動作 設置場所　　　 検知対象

エリアセンサ
自動探知

上部設置
人体・車両などを検知

光電スイッチ 床面自立

押ボタンスイッチ 手動操作 壁面設置（露出型） ───────────

リモコン 無線操作 携帯・リモコン操作 ───────────

●信号機
オーバースライディングドアの動作状態を青・赤の2灯で知らせます。（電
源200V仕様、100V用は別電源となります。）

●回転灯
オーバースライディングドアが動作中であることをライトの回転で知らせ
ます。（200V仕様以外は別電源となります。）

●ブザーBOX
オーバースライディングドアが動作中であることをブザー音で知らせます。

●障害物感知装置エアチューブ
パネル下端のチューブの内部圧力変化により障害物を感知、ドアの下降を
コントロールする装置です。（高速高頻度タイプには使用できません。）

●エリアセンサ
天井等通路の上部に設置します。静止体、動体にかかわらず検知します。
検知距離・角度の調整が可能です。（検知距離1～ 3m、起動用・屋内設置
のみ)

●リモコン
離れた場所から操作できる、無線操作装置です。

●押ボタンスイッチ
開放・停止・閉鎖の3つの動作を、押ボタンで操作します。

■主な部品の交換推奨時期

開閉機 電源電圧：3相200V（50・60Hz）

モーター出力：0.4kw

停電時操作：手動操作

開閉頻度 30開閉／時間以内（電動トロリー式）

15開閉／時間以内（電動ホイスト式）

開閉速度 開閉最高速 ：30m／分（電動トロリー式）

　　　　　    10 ～ 18m／分（電動ホイスト式）

パネル耐風圧強度 750Pa（最大間口時）

制御盤 別置（インバータによるスロースタート、スロー

ストップ）

開閉機 電源電圧：3相200V（50・60Hz）

モーター出力：0.4kw

停電時操作：手動操作

開閉頻度 10開閉／時間以内

開閉速度 7.5 ～ 10m／分

パネル耐風圧強度 750Pa（最大間口時）

制御盤開閉機 一体型

樹脂ローラ、各ヒンジ、
水切りシール

10年もしくは100,000開閉後の
定期点検実施毎に交換検討

シャフト、フランジユニット、
ワイヤ、スプリング、
リミットスイッチ、
開閉機のチェーン、
垂直シール、まぐさシール

10年もしくは100,000開閉後の定
期点検実施毎に交換検討（スプリン
グは50,000開閉後の場合あり）

パネル、垂直、
水平レール一式、開閉機本体、
トロリーレール一式

10年もしくは300,000開閉後の
定期点検実施毎に交換検討

電装品関連部品 10年もしくは300,000開閉後の
定期点検実施毎に交換検討

インバータ
120開閉／日の場合、5年毎に交換
120開閉越え／日の場合、
3年毎に交換

環境条件 周囲温度：本体 ー10℃～ 40℃

電気部品：0℃～ 40℃

周囲湿度：RH35% ～ RH85%　（結露なきこと）

海　　抜：1000m以下

※環境条件は上記に適合しても、下記に示す場合
は除かれます。

●海岸部等の塩害地域、化学工場などの腐食性
環境の場合。
●ドア本体や可動部分に、開閉動作上有害とみ
なされる付着物のある場合。

※消耗部品 ローラー（一部）、巻取り部、ヒンジ、

リミットスイッチ、シール材、他（インバータ）

■光電スイッチ
ドアパネル背後、または床面に自立させて設置します。光電センサ
の光軸を障害物がさえぎると、動作を停止させます。オプションで
起動用・降下用もご用意しています。
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02.高速TSS-05W3
高速高頻度OSD
電動トロリー式
スタンダード型
スチール
t0.5
窓あり／3段以下

2.5
2.86

3.433.5

4.5

5.5

6.5
H（m）

2
1.6

3

4

5

6

7

W（m）
1.6 2 2.5

2.92 5.32

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

05.高速TSA-W0
高速高頻度OSD
電動トロリー式
スタンダード型
アルミ
t0.6
窓なし

2.5

3.5 3.43

4.5

5.5

6.5
H（m）

2
1.6

3

4

5

6

7

W（m）
1.6

1.72 5.32

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

06.高速TSA-W3
高速高頻度OSD
電動トロリー式
スタンダード型
アルミ
t0.6
窓あり／3段以下

2.5

3.5 3.43

4.574.5

5.5

6.5
H（m）

2
1.6

3

4

5

6

7

W（m）
1.6 2 2.5

2.92

3 3.5 4 4.5 5 5.5

5.32

6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

01.高速TSS-05W0
高速高頻度OSD
電動トロリー式
スタンダード型
スチール
t0.5
窓なし

2.5

3.433.5

4.5

5.5

6.5
H（m）

2
1.6

3

4

5

6

7

W（m）
1.6 2 2.5

2.92 4.12

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

01.高速TSS-05W0
高速高頻度OSD
電動トロリー式
スタンダード型
スチール
t0.5
窓なし

03.高速TSS-08W0
高速高頻度OSD
電動トロリー式
スタンダード型
スチール
t0.8
窓なし

2.5
2.86
3.433.5

4.5

5.5

6.5
H（m）

2
1.6

3

4

5

6

7

W（m）
1.6 2 2.5

2.92

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

04.高速TSS-08W3
高速高頻度OSD
電動トロリー式
スタンダード型
スチール
t0.8
窓あり／3段以下

2.5
2.86
3.433.5

4.5

5.5

6.5
H（m）

2
1.6

3

4

5

6

7

W（m）
1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5

4.12 5.32

5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

04.高速TSS-08W3
高速高頻度OSD
電動トロリー式
スタンダード型
スチール
t0.8
窓あり／3段以下

	 収納型式／スタンダード型・ローヘッド型

	高速高頻度オーバースライディングドア	 電動トロリー式　　

板厚t0.6（窓あり／3段以下）

スチールタイプ

板厚t0.5（窓なし）

板厚t0.5（窓あり／3段以下）

板厚t0.8（窓なし）

板厚t0.8（窓あり／3段以下）

アルミタイプ

板厚t0.6（窓なし）
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05.高速TSFC-W0
高速高頻度OSD
電動トロリー式
スタンダード型
FRP
t0.6
窓なし

2.5

3.5 3.43

4.5

5.5

6.5
H（m）

2
1.6

3

4

5

6

7

W（m）
1.6

1.72 5.32

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

05.高速TSFC-W0
高速高頻度OSD
電動トロリー式
スタンダード型
FRP
t0.6
窓なし

06.高速TSFRP-W3
高速高頻度OSD
電動トロリー式
スタンダード型
FRP
t0.6
窓あり／3段以下

2.5

3.5 3.43

4.574.5

5.5

6.5
H（m）

2
1.6

3

4

5

6

7

W（m）
1.6 2 2.5

2.92 5.32

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

06.高速TSFRP-W3
高速高頻度OSD
電動トロリー式
スタンダード型
FRP
t0.6
窓あり／3段以下

05.高速TSCF-W0
高速高頻度OSD
電動トロリー式
スタンダード型
CF
t0.6
窓なし

2.5

3.5 3.43

4.5

5.5

6.5
H（m）

2
1.6

3

4

5

6

7

W（m）
1.6

1.72 5.32

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

05.高速TSCF-W0
高速高頻度OSD
電動トロリー式
スタンダード型
CF
t0.6
窓なし

07.高速TSCM-t03
高速高頻度OSD
電動トロリー式
スタンダード型
コマーシャル
アクリル・ポリカーボネイトt0.3

2.5
2.86

3.433.5

4.5

5.5

6.5
H（m）

2
1.6

3

4

5

6

7

W（m）
1.6 2 2.5

2.92

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

07.高速TSCM-t03
高速高頻度OSD
電動トロリー式
スタンダード型
コマーシャル
アクリル・ポリカーボネイトt0.3

08.高速TSCM-t05
高速高頻度OSD
電動トロリー式
スタンダード型
コマーシャル
アクリル・ポリカーボネイトt0.5

2.5
2.86
3.433.5

4.5

5.5

6.5
（m）

2
1.6

3

4

5

6

7

W（m）
1.6

1.72 4.12 4.9

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

H

06.高速TSCF-W3
高速高頻度OSD
電動トロリー式
スタンダード型
CF
t0.6
窓あり／3段以下

2.5

3.5 3.43

4.574.5

5.5

6.5
H（m）

2
1.6

3

4

5

6

7

W（m）
1.6 2 2.5

2.92 5.32

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

06.高速TSCF-W3
高速高頻度OSD
電動トロリー式
スタンダード型
CF
t0.6
窓あり／3段以下

ファイバーグラスタイプ

（窓なし）

（窓あり／3段以下） アクリル・ポリカーボネートt5.0

コンビネーションタイプ（CF）

（窓なし）

（窓あり／3段以下）

コマーシャルタイプ

アクリル・ポリカーボネートt3.0

	 高速高頻度オーバースライディングドア
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	高速高頻度・高頻度（通常速）オーバースライディングドア	 電動ホイスト式

	 収納型式／スタンダード型

（窓あり／1段）

アクリル・ポリカーボネートt5.0

ファイバーグラスタイプ

17.高速HSCF-W1
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
スタンダード型
CF
t0.6 
窓あり／1段

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5
H（m）

2

3

4

5

6

7

W（m）
1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

17.高速HSCF-W1
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
スタンダード型
CF
t0.6 
窓あり／1段

高速高頻度 高頻度

コンビネーションタイプ（CF）

コマーシャルタイプ

18.高速HSCM-t03
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
スタンダード型
コマーシャル
アクリル・ポリカーボネイトt0.3

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5
H（m）

2

3

4

5

6

7

W（m）
1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

18.高速HSCM-t03
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
スタンダード型
コマーシャル
アクリル・ポリカーボネイトt0.3

高速高頻度

高頻度

19.高速HSCM-t05
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
スタンダード型　　　
コマーシャル
アクリル・ポリカーボネイトt0.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5
H（m）

2

3

4

5

6

7

W（m）
1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

19.高速HSCM-t05
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
スタンダード型　　　
コマーシャル
アクリル・ポリカーボネイトt0.5

高速高頻度 高頻度

アクリル・ポリカーボネートt3.0

スチールタイプ

14.高速HSS-08W1
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
スタンダード型
スチール
t0.8
窓あり／1段

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5
H（m）

2

3

4

5

6

7

W（m）
1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

14.高速HSS-08W1
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
スタンダード型
スチール
t0.8
窓あり／1段

高速高頻度 高頻度

板厚t0.5（窓あり／1段）

板厚t0.8（窓あり／1段）

アルミタイプ

15.高速HSA-W1
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
スタンダード型
アルミ
t0.6 
窓あり／1段

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5
H（m）

2

3

4

5

6

7

W（m）
1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

15.高速HSA-W1
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
スタンダード型
アルミ
t0.6 
窓あり／1段

高速高頻度 高頻度

板厚t0.6（窓あり／1段）

13.高速HSS-05W1
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
スタンダード型
スチール
t0.5
窓あり／1段

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5
H（m）

2

3

4

5

6

7

W（m）
1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

13.高速HSS-05W1
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
スタンダード型
スチール
t0.5
窓あり／1段

高速高頻度

高頻度

（窓あり／1段）

16.高速HSFRP-W1
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
スタンダード型
FRP
t0.6 
窓あり／1段

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5
H（m）

2

3

4

5

6

7

W（m）
1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

16.高速HSFRP-W1
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
スタンダード型
FRP
t0.6 
窓あり／1段

高速高頻度 高頻度

※高頻度（通常速）は全範囲可能

高速高頻度

高頻度
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	 収納型式／ハイリフト型（rh601～1400）

スチールタイプ

21.高速HHS-08W1
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
ハイリフト型rh601～1400
スチール
t0.8
窓あり／1段

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5
H（m）

2

3

4

5

6

7

W（m）
1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

21.高速HHS-08W1
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
ハイリフト型rh601～1400
スチール
t0.8
窓あり／1段

高速高頻度 高頻度

板厚t0.8（窓あり／1段）

アルミタイプ

20.高速HHS-05W1
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
ハイリフト型rh601～1400
スチール
t0.5 
窓あり／1段

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5
H（m）

2

3

4

5

6

7

W（m）
1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

20.高速HHS-05W1
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
ハイリフト型rh601～1400
スチール
t0.5 
窓あり／1段

高速高頻度

高頻度

22.高速HHA-W1
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
ハイリフト型rh601～1400
アルミ
t0.6 
窓あり／1段

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5
H（m）

2

3

4

5

6

7

W（m）
1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

22.高速HHA-W1
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
ハイリフト型rh601～1400
アルミ
t0.6 
窓あり／1段

高速高頻度

高頻度

ファイバーグラスタイプ

23.高速HHFRP-W1
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
ハイリフト型rh601～1400
FRP
t0.6 
窓あり／1段
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23.高速HHFRP-W1
高速高頻度OSD
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t0.6 
窓あり／1段
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高頻度

24.高速HHCF-W1
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
ハイリフト型rh601～1400
CF
t0.6 
窓あり／1段
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24.高速HHCF-W1
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電動ホイスト式
ハイリフト型rh601～1400
CF
t0.6 
窓あり／1段

高速高頻度

高頻度

コンビネーションタイプ（CF）

コマーシャルタイプ

25.高速HHCM-t03
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
ハイリフト型rh601～1400
コマーシャル
アクリル・ポリカーボネイトt0.3
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高速高頻度OSD
電動ホイスト式
ハイリフト型rh601～1400
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アクリル・ポリカーボネイトt0.3
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高頻度

26.高速HHCM-t05
高速高頻度OSD
電動ホイスト式
ハイリフト型rh601～1400　　　
コマーシャル
アクリル・ポリカーボネイトt0.5

26.高速HHCM-t05
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ハイリフト型rh601～1400　　　
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アクリル・ポリカーボネートt5.0

（窓あり／1段）
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	 高速高頻度オーバースライディングドア

	高頻度（通常速）オーバースライディングドア

※rhは開口Ⓗから水平レール上端までの高さを示す。

※高頻度（通常速）は全範囲可能

高速高頻度

高頻度
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	電動トロリー式／スタンダード型

	高速高頻度オーバースライディングドア	 納まり図・詳細図

納まり図 高001A-高速TS高速高頻度電動トロリー式スタンダード型納まり図
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詳 細 図

	 高速高頻度オーバースライディングドア

	電動トロリー式／スタンダード型

高001B-高速TS高速高頻度電動トロリー式スタンダード型詳細図
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	高速高頻度オーバースライディングドア	 納まり図・詳細図

	電動トロリー式／ローヘッド型納まり図
高002A-高速TL高速高頻度電動トロリー式ローヘッド型納まり図

トロリーレール吊り材

垂直レール勾配
(1/75)

制御盤
3点押し釦付

226
光軸位置

光
軸
位
置

15
0

30

D(奥行寸法)=h+1700以上

ヘ
ッド
ル
ー
ム

　
37

0以
上

29
4

409

12
00

60
0

20
00500

h+1450

D
H

(ド
ア
高
さ

)=
H

+2
0以
上

外
部

内
部

 /2  /2

40
9

+380

120
70 70

120

サイドルーム
200以上

サイドルーム
200以上

開閉機位置(一次電源位置)

内 部

外 部

1. W、Hによってスプリング本数が変わります。
2. Dは奥行寸法ですので、ブラケットまでの寸法とは異なります。

420

h（
パ
ネ
ル
高
さ
）

F.L.

360



納
ま
り
図
・
詳
細
図

 4  
 │	 	
	A

173

電
動
ト
ロ
リ
ー
式
／
ロ
ー
ヘ
ッ
ド
型

	電動トロリー式／ローヘッド型詳 細 図
高002B-高速TL高速高頻度電動トロリー式ローヘッド型詳細図
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	高速高頻度オーバースライディングドア	 納まり図・詳細図

	電動ホイスト式／スタンダード型納まり図
高速高頻度電動ホイスト式スタンダード型納まり図 高003A-高速HS
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式
／
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
型

	電動ホイスト式／スタンダード型詳 細 図

高003B-高速HS高速高頻度電動ホイスト式スタンダード型詳細図
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	高速高頻度オーバースライディングドア	 納まり図・詳細図

	電動ホイスト式／ハイリフト型納まり図
高004A-高速HH高速高頻度電動ホイスト式ハイリフト型納まり図
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／
ハ
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フ
ト
型

	電動ホイスト式／ハイリフト型詳 細 図

高004B-高速HH高速高頻度電動ホイスト式スハイリフト型詳細図
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納まり図

	高頻度（通常速）オーバースライディングドア	 納まり図・詳細図

	電動ホイスト式／スタンダード型高頻度（通常速）電動ホイスト式スタンダード型納まり図HS型 05A高速-Hスタンダード
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電
動
ホ
イ
ス
ト
式
／
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
型

詳 細 図 	電動ホイスト式／スタンダード型
高頻度（通常速）電動ホイスト式スタンダード型詳細図 05B高速-Hスタンダード
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	高頻度（通常速）オーバースライディングドア	 納まり図・詳細図

	電動ホイスト式／ハイリフト型納まり図
06A.高頻度-Hハイリフト高頻度（通常速）電動ホイスト式ハイリフト型納まり図
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3. Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。

h（
パ
ネ
ル
高
さ
）

パネル軌跡
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電
動
ホ
イ
ス
ト
式
／
ハ
イ
リ
フ
ト
型

	電動ホイスト式／ハイリフト型詳 細 図 06B高頻度-Hハイリフト高頻度（通常速）電動ホイスト式スハイリフト型詳細図

100 100CL

20
0

140 310

125 300

75
～90

150

19
0

※1
※1

※1

※1

※1

テンショナースイッチスプリングドラム

50
17

20 25 25

70

10
6(
FL
に
て
)

※1

※1

※1

サイドルーム500以上

ヘ
ッド
ル
ー
ム
rh
+5
50
以
上

rh
30
1～
14
0
0

D
H
=H
+2
0以
上

30

2段
シ
ャ
フト

芯
高
さ
24
9

D(奥行寸法)=h+1040－rh以上

押しバネ

70 230

 シ
ャ
フト

芯
高
さ
20
0

外
部

内
部

A

A′

A-A′矢視図

1. W、Hによってスプリング本数が変わります。
2. H≧5001の場合は※1寸法が15mmプラスされます。 
3. Dは奥行寸法ですので、水平レールの長さとは異なります。

レール納まり平面図

150
75～
90

220(250・280)

h（
パ
ネ
ル
高
さ
）

F.L.

パネル軌跡

	 高頻度（通常速）オーバースライディングドア



182

■固定式

■可動式

	BSシェルター

	構成部材名称
BSシェルター／固定式

ヘッドパッド

木ネジ

サイドパッド

イエローライン

ゴムバンパー（別途）

スラブ先端

 垂れ幕
（別途）

300～
450

壁金具

300～
500

300～
500

1500
～240

02100
～340

0

00
5
～0

03

00
63

～0
08

1

BSシェルター／可動式

ターンバックル

ローラ

塩ビカバー

ウェイト

ヘッドパッド

押し引き棒 可動パイプ

ワイヤ(sus)

00
5
～0

03

300～
500

300～
500

1500～
2400

2100～
3400

00
63

～0
08

1

300～
400
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BSシェルター／トラック寸法

A

B

C

D

	 BS シェルター

	シェルターと壁面取付方法例　　　　　　　　

寸法
クラス A B C D
2t クラス　 1775mm　 1850mm　 1925mm　 2950mm

4t クラス 2165mm 2100mm 2290mm 3300mm

10t クラス 2290mm 2100mm 2490mm 3770mm

300
30

081

オールアンカーM8
コーキング

木ビス（別途）

軟質ウレタン

外皮ネオプレン0.7t
アーマーブリーツ

ネオプレン1.0t
300

取付金具FB32
　　  L30×30
ベース木材

03

30
0

180

30
0

サイドパッドの幅

●RCの場合

C150×75（建）
化粧枠（建）

溶接止メ

200

051
003

ALC100

スキ間材木25（建）

サイドパッド

25
00

1

スタッドボルトM10×150（建）

H100×100×6×8（建）

300
30

25
30

0

300

●ALCの場合

●SCの場合

30
0

300
30

35 100 15

150

50
00

2

50 100 15
00

1
35

300

051
003

30

溶接止メ
内壁を示す

外壁を示す

溶接止メ

50

50 5050

	トラック寸法参考例

※�建物に庇がない場合、BSシェルターの軟質ウレタンに雨水がたまる
場合があります。











OVER SLIDING DOOR
オーバースライディングドア／設計資料
●大型・重量オーバースライディングドア
●軽量オーバースライディングドア
●高速高頻度オーバースライディングドア
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0570-666-670
03-5844-7111

（ナビダイヤル有料）
（IP電話・海外からのご利用）
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