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ドアの向こうに広がるのは

安全で快適な暮らしと私たちのこれからです。

文化シヤッターが追求するのは

人に場所に寄り添う、そんなドアの可能性です。

Educational Facilities 教育施設

Condos 集合住宅

Factories / Laboratories 工場・研究施設

Welfare Facilities 福祉施設

Hotels / Commercial Facilities ホテル・商業施設

Medical Facilities 医療施設

Offices オフィス
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We l f a r e
F a c i l i t i e s

【福祉施設】

スライドーレ／自動閉鎖装置付引戸  カームスライダー  壁収納二連引込タイプ高齢者集合住宅向け玄関ドア
ヴァリフェイス

高齢者集合住宅向け玄関ドア  ヴァリフェイス
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ヒクオス

X線防護
（スチールドア・開き戸）

自動閉鎖装置付引戸　カームスライダー  壁収納タイプ

自動閉鎖装置付引戸
カームスライダー  電動タイプ

M e d i c a l
F a c i l i t i e s

【医療施設】
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PDシリーズ（鋼製軽量ドア）／自動閉鎖装置付引戸  カームスライダー  壁収納タイプ SDシリーズ（標準スチールドア）

随時閉鎖型防火戸（スチールドア）
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自動閉鎖装置付引戸  カームスライダー  アスリート

ガス保管庫SD

随時閉鎖型防火戸
（スチールドア）

Educational
Faci l i t ies 【教育施設】

06



C o n d o s
【集合住宅】

高齢者集合住宅向け玄関ドア  ヴァリフェイス Ai木製建具

マンション玄関引戸  ヴァリフェイス Ae 軽量鋼板玄関ドア  MXシリーズ
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Hotels /  
Commercial  
Faci l i t ies

【ホテル・商業施設】

高齢者集合住宅向け玄関ドア  ヴァリフェイス Ai

ホテルドアシリーズ

プロトフレーム
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O f f i c e s 【オフィス】

PDシリーズ（鋼製軽量ドア） SDシリーズ（標準スチールドア）

エリファイトクリア 大変形追従随時閉鎖型防火戸  アスコード
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Factor ies  /  
Laborator ies  

【工場・研究施設】

自動閉鎖装置付引戸  カームスライダー  壁収納タイプ

自動閉鎖装置付引戸  カームスライダー  二重引きタイプ（大開口）

SDシリーズ（標準スチールドア）

SDシリーズ（標準スチールドア）
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レストラン

客室

リネン室

倉庫

サテライトオフィス

PS
点検口

機械室
ATドア

レントゲン室
X線防護

診察室

店舗

店舗

店舗

カフェ

受付

音楽スタジオ

ダンススタジオ

客室

オフィス

オフィス

会議室

ロビー

A

A C

B

止水ドア

さまざまな声や音が行き交う場所には
遮音効果の高い防火ドアを

異業種の店舗が入る
商業施設には
ブランドイメージを崩さない
防火設備が必要です

人々が快適に安心して働けるために
防火対策やレイアウトにも配慮した
オフィス環境が大切です

出入口には防犯・耐風・
止水に優れたドアを設置

重要なお客様をお迎えする
安全性も兼ね備えた
ラグジュアリーな空間を

B

ホテルフロア

オフィスフロア

カルチャースクール

商業施設
医療モール

駐車場
荷捌き場

文化シヤッターの防火戸
スチールドア 通常のドアと変わりなくご利用いただける防火戸 遮音扉 高い遮音性が求められる開口部に最適

その他のスチールドア 用途に合わせた特殊ドア

ホテルドア 遮音性と意匠性に優れたドア

SDシリーズ
（標準スチールドア）

カームスライダーPDシリーズ
（鋼製軽量ドア）

遮煙SDドア 点検口 ATドア 止水ドア アクアード

耐熱強化ガラス入り複合防火設備自動ドア
EB・CAS

エリファイトクリア

随時閉鎖型 普段は開いているが、炎や煙を感知して自動的に閉鎖

ガラスドア 扉の反対側を確認できるガラスドア

高遮音スチールドア ホテルドアシリーズ

アスコード随時閉鎖型防火戸

さまざまな防火区画で用いる防火戸
A 竪穴区画
（階段・エスカレーター・エレベーター・吹き抜けなど）
竪穴区画に用いる特定防火設備または防火設備は火災により煙が発生
した場合、熱・煙感知器と連動して自動的に閉鎖し、かつ避難上および
防火上に支障のない遮煙性能を有しなければなりません。

B 異種用途区画
（同じフロアにある用途の異なる空間を区画する）
異種用途区画に用いる特定防火設備は火災により煙が発生した場合、
熱・煙感知器と連動して自動的に閉鎖し、かつ避難上および防火上に
支障のない遮煙性能を有しなければなりません。

C 面積区画
（一定の床面積ごとに区画する）
火災により煙が発生した場合または火災により温度が急激に上昇した
場合、自動的に閉鎖しなければなりません。

面積区画などで
広い開口部を遮る場合に
最適です。
詳しくは担当者に
お問い合わせください。

防火シャッター

火災に備える『防火戸』

オフィスやマンション・公共施設・商業施設・学校などでよく目にする防火戸。建物内の火災
の拡大を防ぐ目的（内部開口部）や、避難経路を確保する目的と、外部からの延焼および、
外部への延焼を防ぐためなどに用いられる（外壁開口部）、私たちの命を守るために重要な
設備です。建築基準法、告示などで詳細に構造・方法が規定されています。
文化シヤッターでは、さまざまな開口部に適した防火戸を数多くご用意しております。

火災拡大を防止するため、防火区画に用いる
防火戸と、階段室などに設け、炎と煙を遮り避難
経路を確保する目的の防火戸があります。

防火戸とは？

『防火戸』が安全に避難できる経路と時間を確保。

防火戸の種類
特定防火設備

手動で開けない限りは常に閉められている状態の防火戸です。
手で開けて通り、自動的に閉まります。

特定防火設備の種類
【常時閉鎖型防火戸】

普段は開いており、炎や煙を感知して自動的に閉まる防火戸です。
【随時閉鎖型防火戸】

遮炎時間：60分（75分、90分）
主として、開口部の延焼防止を目的と
して、防火区画の一部や外壁の開口
部などに用いられています。

防火設備
遮炎時間：20分（10分、30分）

ドアクローザ
（自動閉鎖装置）

避難用くぐり戸

戸袋スペース

火災発生

防火戸

11



レストラン

客室

リネン室

倉庫

サテライトオフィス

PS
点検口

機械室
ATドア

レントゲン室
X線防護

診察室

店舗

店舗

店舗

カフェ

受付

音楽スタジオ

ダンススタジオ

客室

オフィス

オフィス

会議室

ロビー

A

A C

B

止水ドア

さまざまな声や音が行き交う場所には
遮音効果の高い防火ドアを

異業種の店舗が入る
商業施設には
ブランドイメージを崩さない
防火設備が必要です

人々が快適に安心して働けるために
防火対策やレイアウトにも配慮した
オフィス環境が大切です

出入口には防犯・耐風・
止水に優れたドアを設置

重要なお客様をお迎えする
安全性も兼ね備えた
ラグジュアリーな空間を

B

ホテルフロア

オフィスフロア

カルチャースクール

商業施設
医療モール

駐車場
荷捌き場

文化シヤッターの防火戸
スチールドア 通常のドアと変わりなくご利用いただける防火戸 遮音扉 高い遮音性が求められる開口部に最適

その他のスチールドア 用途に合わせた特殊ドア

ホテルドア 遮音性と意匠性に優れたドア

SDシリーズ
（標準スチールドア）

カームスライダーPDシリーズ
（鋼製軽量ドア）

遮煙SDドア 点検口 ATドア 止水ドア アクアード

耐熱強化ガラス入り複合防火設備自動ドア
EB・CAS

エリファイトクリア

随時閉鎖型 普段は開いているが、炎や煙を感知して自動的に閉鎖

ガラスドア 扉の反対側を確認できるガラスドア

高遮音スチールドア ホテルドアシリーズ

アスコード随時閉鎖型防火戸

さまざまな防火区画で用いる防火戸
A 竪穴区画
（階段・エスカレーター・エレベーター・吹き抜けなど）
竪穴区画に用いる特定防火設備または防火設備は火災により煙が発生
した場合、熱・煙感知器と連動して自動的に閉鎖し、かつ避難上および
防火上に支障のない遮煙性能を有しなければなりません。

B 異種用途区画
（同じフロアにある用途の異なる空間を区画する）
異種用途区画に用いる特定防火設備は火災により煙が発生した場合、
熱・煙感知器と連動して自動的に閉鎖し、かつ避難上および防火上に
支障のない遮煙性能を有しなければなりません。

C 面積区画
（一定の床面積ごとに区画する）
火災により煙が発生した場合または火災により温度が急激に上昇した
場合、自動的に閉鎖しなければなりません。

面積区画などで
広い開口部を遮る場合に
最適です。
詳しくは担当者に
お問い合わせください。

防火シャッター

火災に備える『防火戸』

オフィスやマンション・公共施設・商業施設・学校などでよく目にする防火戸。建物内の火災
の拡大を防ぐ目的（内部開口部）や、避難経路を確保する目的と、外部からの延焼および、
外部への延焼を防ぐためなどに用いられる（外壁開口部）、私たちの命を守るために重要な
設備です。建築基準法、告示などで詳細に構造・方法が規定されています。
文化シヤッターでは、さまざまな開口部に適した防火戸を数多くご用意しております。

火災拡大を防止するため、防火区画に用いる
防火戸と、階段室などに設け、炎と煙を遮り避難
経路を確保する目的の防火戸があります。

防火戸とは？

『防火戸』が安全に避難できる経路と時間を確保。

防火戸の種類
特定防火設備

手動で開けない限りは常に閉められている状態の防火戸です。
手で開けて通り、自動的に閉まります。

特定防火設備の種類
【常時閉鎖型防火戸】

普段は開いており、炎や煙を感知して自動的に閉まる防火戸です。
【随時閉鎖型防火戸】

遮炎時間：60分（75分、90分）
主として、開口部の延焼防止を目的と
して、防火区画の一部や外壁の開口
部などに用いられています。

防火設備
遮炎時間：20分（10分、30分）

ドアクローザ
（自動閉鎖装置）

避難用くぐり戸

戸袋スペース

火災発生

防火戸

12



INDEX

商品名

SDシリーズ（標準スチールドア）

PDシリーズ（鋼製軽量ドア）

耐熱強化ガラス入り特定防火設備  エリファイトクリア

随時閉鎖型防火戸

大変形追従随時閉鎖型防火戸  アスコード

開放軽減機構付き鋼製ドア  エア・バランサー

高遮音スチールドア

遮煙SDドア（開き戸／折れ戸）

エレベーター前遮煙防火引戸  セレカームシステム（引戸）

止水ドア  アクアード

ATドア

点検口

ガスチャンバー

X線防護

UL認証スチールドア

P.17

P.27

P.28

P.29

P.30

P.31

P.32

P.33

P.39

P.40

P.41

P.43

P.44

P.45

P.46

P.34

P.35

P.36

P.18

P.19

P.20

P.21

P.22

P.23

P.24

開口部全般・階段室

階段室

特別避難階段附室

会議室・音楽スタジオ

エレベーターホール

１階出入口

機械室

PSなど

ガス機器用換気ドア

レントゲン室

出入口

オフィスビル
商業施設
医療・福祉施設
教育施設
工場

医療・福祉施設
教育施設
商業施設
その他公共施設

病院・福祉施設
その他公共施設

開口部全般

開口部全般

学校・病院

レントゲン室

公衆トイレ・ゴミ置き場

玄関
居室出入口

居室内トイレ

多機能トイレ

防火区画

高齢者住宅
集合住宅
ホテル客室

医療・福祉施設

集合住宅

米軍施設

特長主な建物／用途 ページ

商品名

壁収納タイプ

壁収納二連引込タイプ

汎用タイプ

二重引きタイプ

後付タイプ

間仕切組込タイプ

壁収納特定防火設備タイプ（適合品／大臣認定品）

特定防火設備タイプ（適合品／大臣認定品）

壁収納二連引込特定防火設備タイプ（適合品）

壁収納遮煙・遮音防火設備タイプ（適合品／大臣認定品）

遮音タイプ

リニアモータ式電動タイプ 

電動タイプ 

タフネス

アスリート

X線防護タイプ

屋外タイプ

　　　　　　　　　　　　　  ヴァリフェイス（汎用・不燃）

　　　　　　　　　　　　　  ヴァリフェイス Ai

木製建具（スチール枠）

ヒクオス

スライドーレ

主な建物／用途 特長 ページ

商品名

マンション玄関引戸  ヴァリフェイス Ae

軽量鋼板玄関ドア  MXシリーズ

集合住宅向け規格玄関ドア  SXシリーズ

改修用玄関ドア  RXシリーズ

BL玄関引戸

リブレイド

プロトフレーム

耐熱強化ガラス入り特定防火設備  EA

耐熱強化ガラス入り複合防火設備自動ドア  EB・CAS

ホテルドアシリーズ

集合住宅
高齢者住宅

ホテル

オフィスビル
商業施設
医療・福祉施設
教育施設
工場
住居兼店舗

玄関

客室入口・コネクティングルーム

エントランス
開口部全般・会議室

エントランス
エレベーターホール
階段室・防火区画

玄関

改修用玄関

主な建物／用途 特長 ページ

防火

電動

電動

電動

堅牢

堅牢

防火

防火

防火

防火

防火

防火

防火

遮煙 遮音 気密

遮音 気密

遮音 気密

気密

防火

防火

防火

防火

防火

防火

防火

防火

防火 止水

気密

防火

防火

ガラス

ガラス

防火 ガラス

耐震

遮音

遮音

防火 気密対震 遮音

防火 気密

防火 気密

対震 遮音

防火 気密対震 遮音

防火 気密遮音

遮煙

遮煙

遮煙

X線防護

X線防護

屋外設置

Steel Doors スチールドア（開き戸）

Sliding Doors 引戸・折れ戸

●マンションドア

●ホテルドア

●ステンレス建具

Other Doors

高齢者集合住宅向け玄関ドア  

カ
ー
ム
ス
ラ
イ
ダ
ー

自
動
閉
鎖
式
引
戸
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特定防火設備タイプ（適合品／大臣認定品）

壁収納二連引込特定防火設備タイプ（適合品）

壁収納遮煙・遮音防火設備タイプ（適合品／大臣認定品）

遮音タイプ

リニアモータ式電動タイプ 

電動タイプ 

タフネス

アスリート

X線防護タイプ

屋外タイプ

　　　　　　　　　　　　　  ヴァリフェイス（汎用・不燃）

　　　　　　　　　　　　　  ヴァリフェイス Ai

木製建具（スチール枠）

ヒクオス

スライドーレ

主な建物／用途 特長 ページ

商品名

マンション玄関引戸  ヴァリフェイス Ae

軽量鋼板玄関ドア  MXシリーズ

集合住宅向け規格玄関ドア  SXシリーズ

改修用玄関ドア  RXシリーズ

BL玄関引戸

リブレイド

プロトフレーム

耐熱強化ガラス入り特定防火設備  EA

耐熱強化ガラス入り複合防火設備自動ドア  EB・CAS

ホテルドアシリーズ

集合住宅
高齢者住宅

ホテル

オフィスビル
商業施設
医療・福祉施設
教育施設
工場
住居兼店舗

玄関

客室入口・コネクティングルーム

エントランス
開口部全般・会議室

エントランス
エレベーターホール
階段室・防火区画

玄関

改修用玄関

主な建物／用途 特長 ページ

防火

電動

電動

電動

堅牢

堅牢

防火

防火

防火

防火

防火

防火

防火

遮煙 遮音 気密

遮音 気密

遮音 気密

気密

防火

防火

防火

防火

防火

防火

防火

防火

防火 止水

気密

防火

防火

ガラス

ガラス

防火 ガラス

耐震

遮音

遮音

防火 気密対震 遮音

防火 気密

防火 気密

対震 遮音

防火 気密対震 遮音

防火 気密遮音

遮煙

遮煙

遮煙

X線防護

X線防護

屋外設置

Steel Doors スチールドア（開き戸）

Sliding Doors 引戸・折れ戸

●マンションドア

●ホテルドア

●ステンレス建具

Other Doors

高齢者集合住宅向け玄関ドア  

カ
ー
ム
ス
ラ
イ
ダ
ー

自
動
閉
鎖
式
引
戸
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Stee l  Doors スチールドア（開き戸）

オフィス・学校・商業施設など屋内から屋外まで、

さまざまな使用条件に対応するスチールドア。

性能やデザインのバリエーションも豊富で目的に合わせてお選びいただけます。

15



16



●�表面材に1.6mmの溶融亜鉛めっき鋼板を使用した一般的な内部用・
外部用のスチールドア。

●�フラッシュ・窓付き・ガラリ付き・框タイプなど幅広く対応します。
●�一般社団法人 公共建築協会「建築材料等品質性能評価事業」の評価

書を取得しているので公共施設をはじめとするさまざまな用途に安心して
ご使用いただけます。

●�基本となる扉バリエーションは9種類、枠バリエーションは12種類、表面
材も化粧鋼板をはじめ防錆塗装仕上、焼付塗装仕上とさまざまなタイプ
から選択可能です。

屋内から屋外まで幅広く対応

タイプ・サイズ・表面材・錠前など、オーダーメイドで製作します

標準スチールドア

鋼製軽量ドア

SDシリーズ

PDシリーズ

防火

防火

ス
チ
ー
ル
ド
ア

開
口
部
全
般
・
階
段
室
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●�耐熱ガラス入り特定防火設備として、延焼や類焼を食い止める、高い
防火性能を発揮します。

●�「標準枠」に加えて枠の見えない「つぶし枠」、見えがかりがシャープな
「フラットバー枠」、埃が溜まりにくい「勾配下枠」を取り揃えています。

●�国土交通大臣認定を取得しています。

耐熱強化ガラス「パイロクリア」
●特殊な周辺研磨処理と超強化処理によって、火災時には破損せず、火炎を遮断します。
●網のないクリアな外観と自然な色調が得られます。
●超強化処理により、フロート板ガラスの6倍以上、強化ガラスの2倍以上の強度を実現しました。
●万一、破損しても、破片は粒状になる安全ガラスのため、日常の人体衝突に対しても安全です。
●飛散防止フィルムに対応しています。

安全性と高い意匠性を兼ね備えた、クリアな視界

耐熱強化ガラス入り特定防火設備 エリファイトクリア
防火 ガラス

ス
チ
ー
ル
ド
ア

開
口
部
全
般
・
階
段
室
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●�火災報知器や煙感知器からの信号により自動的
に閉鎖します。

●�開放保持角度や避難用くぐり戸が選択可能です。

平常時は開放状態、火災時のみ閉鎖する防火戸

随時閉鎖型防火戸
防火

ス
チ
ー
ル
ド
ア

階
段
室
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●�大規模震災直後に火災が発生した際、建物の
歪みによって防火戸の枠が変形していても、
扉が上枠や床と干渉することなく閉鎖するので、
防火性能を保持し、避難経路を確保します。

●�面内、面外およびそれらの組み合わせでの層間
変形角1/90（瞬間最大1/60）に対応します。

●�火災時に加圧防排煙設備が作動した際の圧力差による扉開放困難を
解消し、安全な避難経路の確保、消防活動に有効な防火戸です。

●���独自の開放軽減機構により、防火区画と区画外の圧力差が500Pa時
であっても100N以下の力で扉を開放できます。

●���平成25年、消防防災機器等の開発・改良に関する表彰（通称：消防庁
長官表彰）で「優秀賞」を受賞しました。

独自の開放軽減機構により圧力差による
開閉負荷が生じた場合のみ、戸先側の
バランス扉が回転する構造です。

回転したバランス扉の隙間に空気の通り
道ができることで、気圧の高い方から低い
方へ空気が流れていくため、圧力差が軽減
され、開けやすくなります。

バランス扉はほぼ90°まで開きます。手を
離すと自動的に閉鎖します。

大規模震災時でも、閉まるドア（特許出願済）

火災時の圧力差による開放力を軽減する扉（特許出願済）

加圧防排煙設備作動時の開閉

大変形追従随時閉鎖型防火戸 アスコード

開放軽減機構付き鋼製ドア エア・バランサー

1

2

3

特別避難階段附室

扉 閉鎖時 扉 開放時

防火

防火 耐震
ス
チ
ー
ル
ド
ア

階
段
室
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●�屋内外兼用の設置に対応した「四方AT枠」と、
屋内のみの設置に対応した「三方AT枠（バリ
アフリータイプ）」をご用意。

●�段差の少ない三方枠はバリアフリー仕様とな
り、遮音性能はそのままに通行もスムーズです。

●�会議室、サテライトオフィス、劇場、ホール、音楽
スタジオ、機械室など、高い遮音性が求められる
開口部に幅広く採用いただけます。

独自の扉構造により、T- 4等級の高い“遮音性”を備えました

SDT-DB35／SDT-DB40／SDT-M35高遮音スチールドア
防火 遮音

両開き（三方AT枠）音
響
透
過
損
失（
dB
）

T-4等級線

両開き（四方AT枠）

125 250 500 1,000 2,000 4,000
中心周波数（Hz）

0

10

20

30

40

50
音響透過損失試験データ（SDT-DB40）

文化シヤッター（株）ライフイン環境防災研究所

■遮音性能
SDT- DB35（AT-ゴムタイプ） ： T-3
SDT- DB40（AT-ゴムタイプ） ： T-4
SDT- M35（マグネットゴムタイプ） ： T-3

ス
チ
ー
ル
ド
ア

会
議
室
・
音
楽
ス
タ
ジ
オ
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●�一般社団法人日本シャッター・ドア協会および一般社団法人
日本サッシ協会にて、国土交通大臣認定を取得した遮煙性能を
有する鋼製ドアです。

●�火災発生時、煙突効果で煙が回る危険性がある階段室などの
竪穴区画にも最適です。

●�遮煙引戸が煙をシャットアウトするため、火災の
おきた階だけに煙をとどめ、他の階への煙の侵入
を防ぎます。

●�スライド式で、平常時はエレベーター前面の壁に
収納されるため、エレベーターホールがすっきりと
した仕上がりとなります。

●�既設エレベーター前の後付けも可能です。

エレベーターホールの空間を区画する場合に適したシリーズ

エレベーター前の遮煙対策の決定版

遮煙SDドア（開き戸／折れ戸）

開き戸

折れ戸（90°開放型）

防火

防火

遮煙

遮煙

防災信号によりレリーズの
フックが外れ、戸袋から90°
閉鎖します。

折れ戸が180°閉鎖して
防火区画を形成します。

エレベーター前遮煙防火引戸 セレカームシステム（引戸）

ス
チ
ー
ル
ド
ア

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル
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●��平常時は一般的なスチールドアと同じように開閉でき、浸水の恐れがある非常時のみ、
「止水グレモン」を水平に引き上げるだけの、簡単操作で止水対応ができる止水ドア
です。

●��扉の屋内外どちらからでも操作が可能で、扉が枠に密着し屋内側への漏水を抑え
ます。深さ３ｍ（ドアの高さを超えた）の浸水があった場合でも、屋内側への漏水量は
WS-4と高い止水性能を発揮します。

●��軽量かつ仕様を規格化したことで、価格を大幅に抑え、従来の水密扉と比べて
低予算で建物への浸水対策を図ることができます。

●�機械室・電気室など水から室内をまもりたい開口部にも採用いただけます。

止水レバーハンドル錠
錠前部分からの漏水を防ぐ当社独自の構造です。

止水グレモン
止水グレモン部からの漏水を防止。屋内・屋外で操作可能です。

止水高さ3mまでに対応した、コストパフォーマンスに優れた止水ドア

止水ドア アクアード

独自の止水ゴム
枠には一般的なエアタイトゴムに加え、独自の止水ゴムを採用。

通常時屋内側 止水時

両開き・ステンレスタイプ

両開き・スチールタイプ

防火 止水
ス
チ
ー
ル
ド
ア

１
階
出
入
口
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●��ドア枠、扉に気密材（ＡＴゴム）を設定し、高い気密
性能を保持したエアタイトドア。

●�食品工場や医療福祉施設、精密機械工場などの
クリーン環境に適しています。

気密性に優れたエアタイトドア

ATドア機械室

●���扉内設置型と扉直付型に対
応した、幅広いバリエーション
をご用意しています。

美観と機器の安全に配慮

ガスチャンバーガス機器用換気ドア

●���鉛板を張り合わせた放射線防護型。一般のレントゲン室やCT室の入口
に採用いただけます。

病院の放射線室やCT室の入口などに最適

X線防護レントゲン室

●���BXグループにて製作、施工を行うため、安心してご採用ください。
UL認証番号：扉 R39817／枠 R39932 （2019年12月取得）

3時間耐火試験に合格しUL認証を取得

UL認証スチールドア米軍施設

本製品はアメリカ保証業者安全試
験所（Underwriters Laboratories 
Inc.:UL）により、炎と煙の広がりを抑
えることを目的として隣接したスペース
を分離するために使用される材料、
システムおよびアセンブリの認証を
取得しました。

●���ダクトや空調機、ＥＰＳ、ＰＳなどの点検用開口扉です。

設備点検用のスチールドア

点検口PS など

防火防火

気密

X線防護

ス
チ
ー
ル
ド
ア
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Sl id ing Doors 引戸・折れ戸

スムーズな操作と静かな開閉音。

力の弱い方でも軽く開けられ、手を離すと自動的に閉まる

自動閉鎖装置も付いた、人にやさしい引戸です。

25



※その他の納まりについては製品ごとのカタログをご確認ください。■ 主な収納方法

■ 標準

水平の上吊方式で床面はフラットです。

ストップ機能

手を離せば自動で閉鎖
引戸機構は水平レールの上吊方式のため、床面にレー
ルがありません（アスリートを除く）。出入りの際につまず
く心配もなく、車椅子やストレッチャーの通過もスムーズ
に行えます。水平レールであるため戸と床のすき間は、
開閉の際も10mm程度と一定の距離になっています

（傾斜式を除く）。

手動で開いた扉が自動で閉まる自動閉鎖装置
付きです。中でも、定トルクばね式はレールが
水平なため、戸と床のすき間が広がらず、足を
挟む恐れがありません。全開放時の状態を保つ
ストップ装置を標準装備しています（防火設備
タイプは除く）。

快適性と安全性を追求した人にやさしい設計です。

●壁収納 ●戸袋納まり ●三方枠

煙感知器連動装置

■オプション

26



●�タケノコ状に扉が収納され、戸袋スペースが約半分で設置が可能です。

引戸がすっきりと壁の中に収納されるニュースタンダードタイプの引戸

戸袋スペースが約半分。狭い設置場所でも、ゆとりの開口スペースを実現

壁収納タイプ

壁収納二連引込タイプ

引
戸

カ
ー
ム
ス
ラ
イ
ダ
ー 

【
一
般
仕
様
】
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●���標準的なスチール枠や、錆に強いステンレス製の枠・扉、温かみのある
木製枠など幅広く対応します。

●���コンパクトな納まりを実現した130見込と、大開口に対応する175見込を
ラインアップしました。

●���スチール製・アルミ製無目H120mmの後付タイプ。 ●���開扉時は引戸がパネル内に収納され、スマートで機能的な引戸です。

様々な用途や納まりに対応 省スペースで大きな開口を実現

間仕切、トイレブースなど、既存開き戸のリフォームに最適 スチールパーティションに組み込める間仕切組込タイプ

汎用タイプ 二重引きタイプ

後付タイプ 間仕切組込タイプ

引
戸

カ
ー
ム
ス
ラ
イ
ダ
ー 

【
一
般
仕
様
】
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壁収納特定防火設備タイプ
（適合品）

特定防火設備タイプ
（大臣認定品）

壁収納特定防火設備タイプ
（大臣認定品）

特定防火設備タイプ
（適合品）

●��特定防火設備に対応した例示仕様適合品です。

壁収納の意匠性と防火戸の性能を兼備した引戸

●���三方枠納まりの防火引戸です。
●�国土交通大臣認定EA-0368を取得しています。
　特定防火設備　EA-0368

特定防火設備の引戸で窓・扉の大きさが業界最大クラス
●���国土交通大臣認定EA-0352を取得しています。
　特定防火設備　EA-0352

壁収納の意匠性と防火戸の性能を兼備した引戸

●��特定防火設備に対応した例示仕様適合品です。
●��両面戸袋、内面戸袋、外面戸袋、三方枠戸袋あり・なしと多くの納まりに

対応します。

使用範囲の広い三方枠納まりにも対応防火

防火

防火

防火

引
戸

カ
ー
ム
ス
ラ
イ
ダ
ー 

【
防
火
仕
様
】
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壁収納二連引込特定防火設備タイプ
（適合品）

●��特定防火設備に対応した例示仕様適合品です。
●�タケノコ状に扉が収納され、戸袋スペースが約半分で設置が可能です。

戸袋スペースが約半分。
狭い設置場所でも、ゆとりの開口スペースを実現

●���例示仕様適合品と大臣認定品の2つの
仕様があります。国土交通大臣認定CAS-
1109を取得しています。

　複合防火設備　CAS-1109
●�CAS認定が必要なエレベーターホールは

もちろん、竪穴区画・異種用途区画や、
遮音性が求められる病院のカウンセリング
ルーム・診察室にも最適です。

遮煙防火設備タイプに、遮音性能を追加

壁収納遮煙・遮音防火設備タイプ（適合品／大臣認定品）

防火

防火 遮音遮煙 気密

引
戸

カ
ー
ム
ス
ラ
イ
ダ
ー 

【
防
火
仕
様
】
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遮音タイプ

電動タイプ リニアモータ式電動タイプ 

●��診察室や会議室など会話の機密性が求
められる場所に最適。気密性があるので、
クリーンルームや実験室、食品関連施設
にも対応できます。

●�壁収納納まりと三方枠納まりがあります。
●�室外の騒音が55〜60dB（役所や銀行の

窓口）程度であれば、室内を30dB（ホテル
の客室）程度まで遮音することができます。

遮音性と気密性を兼備えた引戸

●�病院の手術室、リハビリテーション施設の出入口、多機能トイレなどの
用途に対応する引戸です。

●�無目付センサやフットスイッチなどの起動方式や、人が引戸に挟まれない
ように安全性を高める補助センサがオプションで選択できます。

●���引戸を少し動かすだけで開く、アシスト操作を装備した自動ドアです。
●�車椅子使用者の方でも簡単に開閉でき、閉め忘れもありません。無目付

センサや非接触スイッチなどの駆動方式もオプションで選択できます。
●�対象となるタイプは「壁収納タイプ」「汎用タイプ」です。

汎用タイプに電動機構を組み入れた電動タイプ少し開けば自動開閉。静音性にも優れています 電 動 電 動

遮音 気密

引
戸

カ
ー
ム
ス
ラ
イ
ダ
ー 

【
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定
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タフネス アスリート

X線防護タイプ

●��一般仕様より過酷な試験を行い、耐久性・耐衝撃性が約2倍向上しました。
●�レール部分にボールベアリングを内蔵した横置きスライドレール方式とする

ことで、一般仕様より高い耐久性を実現しました。

丈夫で高い耐久性を持ち合わせた引戸
●��一般仕様より過酷な試験を行い、耐久性・耐衝撃性が約2倍向上しました。
●�レール部分にボールベアリングを内蔵した横置きスライドレール方式とする

ことで、一般仕様より高い耐久性を実現しました。
●�特定防火設備に対応した例示仕様適合品もあります。

高い耐久性を誇り、体育館の出入口等におすすめ

●��鉛板を張り合わせた放射線防護型。一般のレントゲン室やCT室の入口
に採用いただけます。

●�電動式は自動ドアとして使用でき、非接触型のスイッチも対応します。

病院の放射線室やCT室の入口などに最適

屋外タイプ

●���公衆トイレやゴミ置き場等、雨水がかかる場所でご使用いただけます。

雨水対策を施した屋外タイプ

堅牢 堅牢

X線防護 屋外設置

引
戸

カ
ー
ム
ス
ラ
イ
ダ
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【
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●�軽くて操作性に優れた引戸で、ドアハンドルや床面、カギなどの細かい
部分まで機能的な配慮をおこない、使い勝手を向上させた玄関ドアです。

●�安全性・快適性にも優れ、入居者のみならず訪れた小さなお孫さんにも
安心して使っていただけます。また、ドアだけでなく、自室の目印となる
メモリーボックスもご用意。玄関らしい、住宅らしい佇まいを演出します。

●�木目柄10色は、内装建材に使われる建具・腰壁・巾木・造付家具など
との色合わせが可能で、室内空間のトータルコーディネイトができます。

木目の印象がぬくもりのある空間を演出。誰にでも優しく使いやすいユニバーサルデザイン　

ヴァリフェイス

壁収納タイプ

三方枠タイプ

■扉断面構造

不燃材料認定 ： NM-1987

木質系汎用タイプ 木質系不燃タイプ

化粧シート
貼りMDF

芯材（ペーパーコア）

力骨（木質系）

化粧シート
貼り窯業系板

芯材（ペーパーコア）

力骨（木質系）

引
戸

高
齢
者
集
合
住
宅
向
け
玄
関
ド
ア
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●�地震で建物が変形しても、扉を開くことができる高い耐震性能を備えてい
ます。従来の施設・病院とは違う“住まいの顔”としての意匠性と、心地良い
生活をおくるための快適性を持ち合わせた玄関ドアです。

遮音性能
音漏れや外部騒音も軽減

バリアフリー設計
誰にでも優しく快適に

気密性能
すき間風や匂い漏れを抑制

遮炎性能
防火区画に使用できる

かんたんドアガード
煩わしい操作は不要

対震性能
地震による建物変形にも対応

●�片引きタイプと二重引きタイプをご用意しています。
●�枠は耐久性のあるスチール製です。車椅子が当たっても欠ける心配

がなく、傷がついても塗装による補修が可能です。
●�閉鎖アシスト機構により、勢いよく閉めても扉が閉まる間際にブレーキ

が効き、ゆっくりと全閉します。
●�上吊りタイプのため、床面はフラット。つまずく心配がありません。

高齢者住宅向けに「対震性・気密性・防火性」を備えた引戸

軽い力で開閉できて耐久性にも優れた、あたたかみのある引戸

ヴァリフェイス Ai

木製建具（スチール枠）

遮煙性能
遮煙性能が必要とされる区画に使用できる

防火 遮音 気密

引
戸
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●�病院や高齢者福祉施設の屋内で、戸袋スペースが取れない場所や、トイレへの設置が有効です。
●�手動タイプは手をはなすと扉が自動で閉まります。
●�日刊工業新聞社主催「2006年読者が選ぶネーミング大賞ビジネス部門第2位」を受賞しました。

引いても押しても両方向から扉を開けられるユニバーサルデザインの自由開き折れ戸

ヒクオス
電 動

折
れ
戸
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●�引き戸に必要な戸袋スペースが必要なく、折れ戸にみられる通路側へのせり出しもありません。
　それでいて、引戸・折れ戸と同様の大きな開口幅を確保することができます。
●�「ドアを横に引くと折れながら開く」という特徴的な動きをギア構造の採用で実現、開閉はとても滑らかです。
　また、自動開閉装置付きなのでドアは自動で閉まり、全開時には全開保持機能によりドアを開放した状態を保持します。

引戸と折れ戸を組み合わせたユニバーサルデザインの横引折れ戸

スライドーレ

折
れ
戸
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Other  Doors

マンション・ホテル・商業施設。

私たちの身近な空間で心地良い暮らしをおくるために

意匠性や快適性にこだわりました。
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●�開き戸のような外観と、静かでなめらかな操作性を実現。室内外に
大きな気圧差が発生しても、開閉はスムーズです。

●�体の位置を変えずに開閉ができるので、誰にでもスムーズに出入
りができます。広い開口幅は荷物の出し入れも簡単に行え、床の
段差も少なく、品確法の高齢者等配慮対策等級５に対応します。

●�対震性能（面内変形追随性）を業界で初めて引戸で実現。層間
変形1/120を受けても開閉に支障がないことを検証し、確認して
います。

●�将来のドアリフォームも簡単な工事で可能。開口を狭めることなく
スピーディーにリフォームできます。

●�MXシリーズと色・柄を合わせることで外観の統一感が図れます。

上質で洗練されたミニマルデザイン。家族みんなが使いやすいバリアフリー設計

マンション玄関引戸 ヴァリフェイスAe
防火 遮音 気密マ

ン
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集合住宅向け規格玄関ドア SXシリーズ軽量鋼板玄関ドア MXシリーズ

改修用玄関ドア RXシリーズ

●��標準装備の規格化を図ることにより、コストを抑えながら厳選されたモデル
をお選びいただけます。

従来のマンション玄関ドアから
人気のデザイン・カラーをラインアップ

●�環境に配慮した非塩ビ鋼板を採用。
●�防犯タイプ MX-BAは、各住戸への侵入窃盗（強盗）に対して、ドア構造と

ドア部品を強化したCP防犯建物部品です。

個性豊かなデザイン・機能で、
既存のマンションから新築まであらゆるシーンに対応

●�既存枠のはつり作業を必要としないため、
　工事にともなう騒音、振動がわずかで済みます。
●�扉はMXシリーズの豊富なデザインからお選びいただけます。

既存玄関ドアを美しくリニューアル

防火 対震 遮音 気密 防火 対震
遮音 気密

防火 対震
遮音 気密

BL玄関引戸

●���車椅子を使用される方の目線の高さ、および健常者の目線の高さを考え、
ドアアイを上下2ヶ所に取り付けています。

●�車椅子通過等に配慮したバリアフリー対応です。
●�防犯性能試験を行い、想定される侵入手口による攻撃に対して5分以上

防ぐ性能を有することが確認された製品です。

安全性・快適性にこだわった
自動閉鎖装置付引戸

防火 気密

マ
ン
シ
ョ
ン
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シンプルなデザインと高い遮音性能により、ラグジュアリーな客室を演出

ホテルドアシリーズ

●�コーディネイトがしやすいシンプルなデザインや、落ち着きのある空間を
演出するカラーを豊富に揃えました。

●�高い遮音性により、訪れるお客様にくつろぎの時間をお約束します。
　（ T-1等級〜T-3等級までの遮音性能をクリア）
●�客室内のコネクティングルームへの扉も、ご用意しています。

防火 遮音 気密
ホ
テ
ル
ド
ア
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コネクティングドア

ホ
テ
ル
ド
ア
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●�枠の見えがかり6mmというシャープな意匠性を実現しました。
●�リブガラスの採用により方立枠をなくし、ガラス面を大きく確保

できます。枠の目立たないスッキリとした意匠性で、外の景観と
も美しく融合する明るく開放的な空間を創造します。

●�枠を中空構造にすることで、大幅な軽量化を実現しました。
●�エントランス・浴室・ショーウィンドウなど洗練された空間を

演出します。

ロール成形のため、枠はソリやネジレの少ないシャープ
な質感に仕上がります。

明るく開放的なフロントデザインを実現

リブレイド
ス
テ
ン
レ
ス
建
具
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●�開き框扉、自動框扉、FIX 窓、ガラスブロック枠、カウンター窓などに
使用できるだけでなく、オリジナル対応やオプションを組み合わせ、あらゆる
仕上げ、納まり、開きに対応します。

設計者の自由な発想を活かせる、オリジナル対応可能な柔軟さが魅力

プロトフレーム
ス
テ
ン
レ
ス
建
具
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閉鎖的な防火戸のイメージを一新し、建物を安全かつスタイリッシュに演出

耐熱強化ガラス入り特定防火設備  EA

●�ステンレス枠と「パイロクリア」の組み合わせにより、60分の防火試験に
合格。網のないクリアなガラスにより、視認性を保ちます。

ガラス防火ス
テ
ン
レ
ス
建
具
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明るく安全なエントランスを実現します

耐熱強化ガラス入り複合防火設備自動ドア  EB・CAS

●�延焼のおそれのあるエントランス部には、防火設備（EB）を、エレベーター
ホールなどの竪穴区画には遮煙性能のある複合防火設備（CAS）認定
品で対応します。

遮煙 ガラス防火 ス
テ
ン
レ
ス
建
具
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